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All about your flow

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

Tapflo Değerleri

Bağlılığımız 
37 yıldan fazla bir süredir bu sektördeyiz. Rakiplerimizden farklıyız. Çünkü esneğiz ve hızlı hareket ediyoruz. 
Amacımız müşterilerimizin beklentilerini aşmaktır. Kültürümüz beraberlik ruhu, heyecan ve bütünlük üzerine 
kurulmuştır. Dünyanın her yerinden gelsek de aynı değerleri paylaşmakta ve birbirimize saygı duymaktayız. 
Birbirimize bağlıyız.

Kalite
Müşterilerimize değer sağlamak, sürekli daha etkili ve verimli yollar bulmak için ortak bir tutkuyu 
paylaşmaktayız. Üretici olarak hem ürünlerimizin hem de şirket içi işleyişimizin tüm süreci kontrolümüzün 
altındadır. Bu yüzdendir ki kendi segmentimizde en kaliteli pompaları biz üretmekteyiz.  

Yalınlık 
Bizim bir şirket özlü sözümüz vardır: “Basit sanattır. Bu bizim her işte düzgün ve karmaşık olmayan çözümler 
bulmaya çalışmamız anlamına gelmektedir. Çözümü yalın tutarak, işin temeline odaklanabiliriz. Birkaç 
birleşene sahip karmaşık olmayan pompaları tasarlamak gibi.Bizim için karmaşık unsurları basitleştirmek için 
çaba göstermek başarının anahtarıdır.

Kültürümüz değerlerimizi oluşturmuştur.

™

Tapflo Kungälv,İsveç’te kurulan bir aile şirketidir..

Yıllar içinde Tapflo şirketi, dünyanın hemen her bölgesinde şubeleri ve 
distribütörleri bulunan küresel bir Tapflo Grubu haline geldi.

Çözümlerimiz Avrupa’da tasarlanmakta ve üretilmektedir ve çeşitli 
uygulamalar için müşterilerimize en iyi servis ve akış çözümlerini sunmak 
üzere küresel olarak dağıtılmaktadır.

Sözünü yerine getirmek, kalite ve sadelik  gibi temel değerlerimiz hem 
ürünümüz hem iş yaklaşımımıza yansımaktadır.

1980
Est. in Sweden

Tapflo olarak, 1980 yılından itibaren, çeşitli endüstriyel uygulamalar için çok geniş kaliteli ürün yelpazesi 
sunarken,  pompa sektörüne katkıda bulunduğumuz bilgi ve bağlılığımız için gurur duyuyoruz. Dünya 
çapında müşterlerimize mükemmel hizmet sunarken hep bir adım önde giderken , hijyenik ve endüstriyel 
uygulamalarda en iyi çözümleri ve teknik desteği vermekteyiz.

Kalite Taahhüdümüz

Tapflo’da sadece kaliteye bağlıyız. Sonuç olarak üretim standartlarımız ve ürün kalitemiz dünyaca tanınan 
sertifika ve kalite standartlarına uymaktadır. Tapflo üretim süreci  ISO 9001:2015’e göre sertifikalıdır. Bu 
standart,  üretim sürecimizin uygun, etkili, müşteri odaklı ve sürekli geliştirildiğini teyit etmektedir.

Dünyanın her yerinde hemen temin edebileceğiniz hızlı ve esnek servis ve yüksek kaliteli ürünler için 
Tapflo’yu seçin.
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CTM manyetik kaplinli pompalar
Güvenli akışkan transferi için ideal seçim

Tapflo CTM manyetik kaplinli pompalar, gücün motordan çarka doğru manyetik bir kaplin aracılığı ile 
iletildiği santrifüj tip pompalardır.

CTM pompalar, kimyasal transferi ve yüzey işleme endüstrilerinde sirkülasyon için dizayn edilmiş ve 
üretilmiştir. 
CTM, kimyasal olarak korozif ve toksik sıvılar için mükemmel seçimdir.

Motordan gelen güç, manyetik bir kaplin vasıtasıyla santrifüj 
çarka aktarılır.

Sürücü mıknatısı ve çark mıknatısı arasında yer alan izolasyon 
kovanı, ıslak kısmı sürücüden ayırır.

Çalışma Prensibi

GİRİŞ AĞZI

Motora bağlanır
SÜRÜCÜ MIKNATIS DÜZENEĞİ

(Arka gövde) ıslak kısmı atmosferden ayırır
İZOLASYON KOVANI

Sürücü mıknatıs düzeneği tarafından tahrik edilir
ÇARK MIKNATIS DÜZENEĞİ

ÇIKIŞ AĞZI

Mükemmel pompa
Saf kimyasallar, asitler ve alkaliler gibi 
temiz ve kalın sıvılar için

Prem
ium

qualityofSwedenPremiumqua
lity

of
Sw

ed
en

Premium quality of Sweden

Özellikler & Avantajlar
Sızıntısız çalışma 
güvenli çalışma ortamı ve çevre 
dostu

Ekonomik çalışma
yüksek verimlilik seviyesi sağlar ve 
ürün kaybına sebep olmaz

Manyetik güç iletimi
mekanik salmastra problemi yoktur

Tehlikeli akışkanların güvenle transferi
salmastrasız pompa

Hermetik sistem
zehirli veya tehlikeli buhar çıkışı olmaksızın çalışma
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CTM pompalar akışkan transfer edilen birçok endüstride kullanılmaktadır. Bu pompalar agresif  ve zehirli 
kimyasallar gibi düşük veya normal vizkoziteye sahip pek çok temiz akışkan tipinin transferi için uygundur.

Geniş uygulama yelpazesi

Kimyasal stokçular
Çeşitli kimyasalların depolama tanklarından 
daha küçük konteynırlara transferi

Yüzey işleme
Yüzey işleme banyolarının trans-
feri, filtrelemesi ve sirkülasyonu.

Gıda ve içecek
Boruların ve diğer gıda proses ekipmanlarının 
temizliği için kullanılan CIP deterjanının transferi.

Su arıtma
Nanofiltrelemede, temizlik kimyasalları olarak 
kullanılan asit ve alkalilerin dozajlanması.

Kimyasal üretim
Endüstriyel deterjan ekipmanında 
kimyasalların transferi.

Demineralizasyon  
Pek çok endüstriyel uygulamada 
demineralize su sirkülasyonu.

Foto işleme
Fotoğraf geliştirme kimyasallarının trans-
feri ve işleme makinalarına doldurma.

Sıvı kristal üretimi
Konsantre asitler ve alkalilerin transferi.
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Kompakt fakat güçlü

Mıknatıs kafesi sistemi ile mükemmel performans

Mıknatıslar, reçine ve tutkal kullanımını gerektirmeyen eşsiz bir

sistem ile bütünüyle kafesleri içine yerleştirilmiştir. Bu tasarım yüksek

sıcaklıklarda daha iyi performansa sahip güvenli bir sistem sağlar.

Ayrıca çark enjeksiyon dökümle imal edilmiştir, bu da mükemmel

performans sağlar ve zayıf noktaları ortadan kaldırır. CTM20-7

modelinde açık çark kullanılırken, CTM25-8, CTM25-10, CTM32-12,5

CTM40-12,5 ve CTM50-12,5 modellerinde kapalı çark bulunmaktadır.

Güçlü manyetik kaplinler

Eşsiz mıknatıs kafesi sistemimiz ile birlikte NdFeB 

(Neodimiyum-demir-boron) malzemeden imal 

edilmiş olan mıknatıslarımız, zorlu koşullar altında da 

üst seviyede dayanıklılığa sahiptir. Sürücüden gelen 

güç, yüksek sıcaklıklarda ve yüksek özgül ağırlığa 

sahip akışkanlarla dahi iletilebilmektedir. Ayrıca 

dış mıknatıs için dayanıklı çelik çerçeve, mıknatısın 

gücünü arttırmakta ve pompanın düzgün bir şekilde 

çalışmasını sağlamaktadır.

Milsiz güvenilir tasarım
Mıknatıslı çark ünitesi, kırılmaya müsait geleneksel 

milin kullanılmadığı çok güçlü burçlarla tasarlanmıştır. 

Bu tasarım, az sayıda parçaya sahip ve güvenilir hizmet 

sağlayan bir pompa ortaya çıkarmaktadır.

Metal olmayan pompalar

Islak parçalar korozyona karşı mükem-

mel seviyede dayanıklılık sağlayan 

metal olmayan enjeksiyon dökümlü 

termoplastiklerden imal edilir. PP-

GF (cam elyaf takviyeli polipropilen) 

malzemeli versiyon yüksek mekanik 

dayanım sağlar ve 70 0C’ ye kadar 

akışkan sıcaklığına olanak tanır. PVDF 

(Poli-Vinilidin Diflorür) malzemeli 

versiyon en üst seviyede kimyasal 

dayanıma sahiptir ve 80 0C’ ye kadar 

sıcaklıklara olanak tanır.

PATENTLİ TASARIM
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Performans eğrileri
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Performans eğrileri, suyu baz almaktadır. (p=1000 kg/m3, T=20oC, n=2900 d/d)  
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Boyutlar

The following document is the property of Tapflo Sp. z o. o. No part of this document may
be reproduced, stored in any retrieval system, or transmitted in any form, or by any means
electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written
permission of Tapflo  Sp. z o.o., Ul. Czatkowska 4B, 83-110 Tczew, Poland.

Niniejszy dokument jest własnością firmy Tapflo Sp. z o. o. Żadna cześć tego dokumentu nie może być
reprodukowana, przechowywana w jakimkolwiek systemie przechowywania danych, ani przekazywana
w jakiejkolwiek formie, metodą mechaniczną, kserograficzną, poprzez nagrywanie, drogą elektroniczn.
ani w żaden inny sposób, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Tapflo Sp. z o. o. Ul. Czatkowska
4B, 83-110 Tczew, Polska.
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Teknik veriler

Mevcut opsiyon ve uygulamalar için bize eksiksiz pompa kodu ile danışınız.Firma önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Aksi belirtilmedikçe boyutlar mm cinsinde verilmiştir

I. CTM = Tapflo manyetik kaplinli santrifüj pompa

II. Pompa boyutu: 20-7 | 25-8 | 25-10 | 32-12.5| 40-12.5| 
50-12.5

III. Pompa gövdesi malzemesi:

P = PP (Polipropilen)

K = PVDF (Polivinilidin florür)

IV. Pompa seçenekleri:

1. Gövde O-ring’i:

standart* = PP pompa için EPDM, PVDF pompa 
için FKM

F  = FEP / Silikon

V  = FKM

2. Statik burçlar:

standart* = Al2O3 (seramik)	

S = SiC (silicone carbide)

3. Hareketli burçlar:

standart* = PTFE-grafit

S = SiC (silikon karbür)

4. Bağlantı Opsiyonları:

standart*= BSP dıştan dişliler

F = Flanşlı DIN PN10 (CTM20, CTM25); PN16 (CTM32)

H = Hortum bağlantısı
* = standart

	

V. Motor gücü / IEC mekanik boyut:
01	 = 0.12 kW / 56
02	 = 0.25 kW / 63
05	 = 0.55 kW / 71
07	 = 0.75 kW / 80
11	 = 1.1 kW / 80
15	 = 1.5 kW / 90
22	 = 2.2 kW / 90
30	 = 3.0 kW / 100 
40	 = 4.0 kW / 112
VI. Motor seçenekleri
P = 1-faz motor (220/230 VAC)
V = 500 V motor
T = PTC motor koruyucu

F60 = 60 Hz motor

I. Tapflo manyetik kaplinli  santrifüj pompa
II. Pompa boyutu

III. Pompa gövdesi malzemesi

IV. Pompa seçenekleri

V. Motor gücü
VI. Motor seçenekleri

25-10 P 1V - 05 PCTM

Sıcaklık aralığı PP pompalar: 0°C - 70°C
PVDF pompalar: 0°C - 80°C (CTM20); 
	               0°C - 90°C (CTM25, CTM32,  
                          CTM42, CTM50)

Sistem basınç sınıfı CTM20:
PP pompalar: PN4 at 20°C, PN2 de 70°C
PVDF pompalar: PN4 at 20°C, PN2 de 80°C
CTM25 , CTM32, CTM40 ve CTM50:
PP pompalar: PN6 da 20°C; PN2 de 70°C
PVDF pompalar: PN6 da 20°C; PN2 de 90°C

Viskozite Maksimum 200 cSt

Motor IEC standardı,3x400 VAC                                                                     
(diğer voltaj tipleri istek üzerine tedarik edilebilir),                    
2900 rpm, IP55, yapı şekli B34

Genel Karakteristikler

Model CTM20-7 CTM25-8 CTM25-10 CTM32-12.5 CTM40-12.5 CTM50-12.5

A
70 90 100 105 105 110

2.76 3.54 3.94 4.13 4.13 4.33

B
48 58.50 63 56 56.5 54

1.89 2.30 2.48 2.20 2.22 2.13

C
93.5 100.5 136.5 164 165 189

3.68 3.96 5.37 6.46 6.50 7.44

ØE
15 18 18 15 23 30.8

0.59 0.71 0.71 0.59 0.91 1.21

ØF
15 18 18 23 30.5 42

0.59 0.71 0.71 0.91 1.20 1.65

G
¾” 1” 1” 1 ¼” 1 ½” 2”

¾ 1 1 1 ¼ 1 ½ 2

H
¾” 1” 1” 1” 1 ¼” 1 ½”

¾ 1 1 1 1 ¼ 1 ½ 

L
248.5 279 334.5 370 402.5 446 453

9.78 10.98 13.17 14.74 15.85 17.56 17.83

M
36 40 45 54.5 56 63 70

1.42 1.57 1.77 2.15 2.20 2.48 2.76

N*
71 80 90 100 125 140

2.80 3.15 3.54 3,94 4.92 5.51

P*
9 10 10 15 10 12

0.22 0.28 0.28 0.59 0.39 0.47

Q
56 63 71 80 90 100 112

2.20 2.48 2.80 3.15 3.54 3.94 4.41

R
35 39.5 43.5 58.5 58.5 52

1.38 1.56 1.71 2.30 2.30 2.05

S*
90 100 112 125 140 160 190

3.54 3.94 4.41 4.92 5.51 6.30 7.48

T
112 126 133 160 166 184 220

4.41 4.96 5.24 6.30 6.54 7.24 8.66

U*
5,5 7 7 10 10 12

0.22 0.28 0.28 0.39 0.39 0.47

MOTOR

GÜÇ 0.12 kW 0.25 kW 0.55kW 0.75,  
1.1 kW

1.5 kW,  
2.2 kW 3.0 kW 4.0 kW

ÖLÇÜ 56 63 71 80 90 100 112

ÇARK

NOMİNAL
ÇARK

70 80 98 118 117 125

OPSİYONEL BAĞLANTILAR
FLANŞ - DN25 DN25 DN32 / DN25 DN40 / DN32 DN50 / DN40

HORTUM - Ø25 Ø 25 Ø32 / Ø25 Ø40 / Ø32 Ø50 / Ø40

CTM pompa model kodlaması
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Tapflo; Tapflo Grup Şirketleri ve müşterilerimizin rahatlığı için en yüksek Tapflo hizmet kalitesini garanti ederek dikkatle 
seçilen distribütörler tarafından dünya genelinde temsil edilmektedir.

Tapflo ürün ve hizmetlerine 6 kıtada 75 ülke üzerinden ulaşılabilmektedir.

İstanbul Asya Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0542 611 10 51       
E-mail: istasya@tapflo.com.tr

İstanbul Avrupa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 82 98        
E-mail: istavrupa@tapflo.com.tr

Bursa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 48 24        
E-mail: bursa@tapflo.com.tr

SPX Marka Satış Müdürü:
Cep :    0532 570 67 39        
E-mail: spx-turkey@tapflo.com.tr

AVUSTRALYA | AVUSTURYA | AZERBAYCAN | BEYAZ RUSYA | BELÇİKA | BOSNA | BREZİLYA | BULGARİSTAN | ŞİLİ | ÇİN | KOLOMBİYA | 

HIRVATİSTAN | ÇEK | CUMHURİYETİ | DANİMARKA | EKVATOR | ESTONYA | FİNLANDİYA | FRANSA | YUNANİSTAN | GÜRCİSTAN | ALMANYA | 

HONG-KONG | MACARİSTAN | HİNDİSTAN | ENDONEZYA | İRAN | İRLANDA | İSRAİL | İTALYA | JAPONYA | KAZAKİSTAN | LETONYA | LİTVANYA 

| MAKEDONYA | MALEZYA | MEKSİKA | KARADAĞ | HOLLANDA | YENİ ZELANDA | NORVEÇ | POLONYA | PORTEKİZ | FİLİPİNLER | ROMANYA 

| RUSYA | SIRBİSTAN | SİNGAPUR | SLOVAKYA | SLOVENYA | GÜNEY AFRİKA | GÜNEY KORE | İSPANYA | İSVEÇ | İSVİÇRE | SURİYE | TAYVAN | 

TAYLAND | TÜRKİYE | UKRAYNA | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLER İ BİRLEŞİK KRALLIK | ABD | ÖZBEKİSTAN | VİETNAM | KANADA | FAS | ÜRDÜN

TÜRKİYE

Tapflo Makina Yapı Endüstri San. ve 
Dış Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Mah. İkinci Cad. No:3 K:1 D:4 34758 Ataşehir – İstanbul/TÜRKİYE
Tel : 0 216 467 33 11/31
Fax : 0 216 467 33 42
E-mail: sales@tapflo.com.tr

www.tapflo.com.tr

İstanbul
Bursa

Tapflo® is a registered trademark of Tapflo AB. All rights reserved.

Information in this document is subject to change without notice. Reproduction in any manner without written permission of Tapflo Group is forbidden.  
Tapflo Group reserves the right to make changes in product design, or detail, and to discontinue any product or material without notice.

Art. No. 10-2206


