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Tapflo Türkiye
Türkiye satış ofisi - Tapflo Makina Yapı Endüstri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ünvanı ile Ocak 
2007 yılında kurulmuştur. Şirket , Türkiye piyasasına kendi ürettiği yüksek kaliteli ve güvenilir havalı 
diyaframlı pompalarla birlikte önde gelen Avrupalı üreticilerinin değişik tiplerdeki pompalarını 
da arz etmektedir. Tapflo Türkiye, müşterilerine satış sonrası servis, garanti süresi dahilinde ve 
sonrasında bakım hizmeti vermekte ve İstanbul deposundan yedek parça teminini stok teslim olar-
ak yapmaktadır. Ayrıca şirketimizin İstanbul Avrupa, Bursa ve Adana illerinde bölge temsilcilikleri 

bulunmaktadır.

Tapflo Kalitesi
Tapflo pompalar genellikle tehlikeli akışkan kullanan proseslerin 

en önemli parçasıdır. Bu tip akışkanlar için daima en güven-
li ve çevre dostu çözümü üretmek üzerine çalışmaktayız. 

Güvenlik anlayışımızın bir parçası olarak önemli 
standartları, yönetmelikleri ve direktifleri takipte ön 

sıralarda yer almaktayız. Ürünlerimizin çoğunluğu 
patlama tehlikesi olan ortamlarda kullanılan ekip-
manlara ilişkin EC ATEX direktifiyle uyumludur. 
Tüm pompalarımız elbette CE işaretine sahiptir ve 
kapsamlı kullanım kılavuzlarımız ile birlikte teslim 
edilmektedir. 
Tapflo, ISO 9001:2001 sertifikasına sahip bir 
kuruluştur. Aseptik diyafram pompalarımız için 
EHEDG sertifikası 2009 yılında alınmıştır.

Tapflo’nun Tarihçesi
TAPFLO, 1985’de Kungälv (Göteborg kuzeyinde), 

İsveç’te kurulmuştur ve bu tarihten bu yana hava tahrikli 
diyaframlı pompa tasarım ve üretimi üzerine çalışmaktadır. 

Ürün gamı; birkaç plastik modelden komple PE&PTFE, metal, ve 
hijyenik serilere ve daha sonra komple santrifüj pompa grubuna dek 

genişlemiştir. İngiltere, Gürcistan, Bulgaristan, Danimarka, İspanya, İtalya, 
Letonya, Polonya, Rusya, Ukrayna, Fransa, İsveç, Romanya, Beyaz Rusya, Çek 

Cumhuriyeti&Slovakya, Çin, Hindistan, Kazakistan, Sırbistan, Özbekistan, Avusturya ve 
Güney Afrika olmak üzere 20 ülkede ofislerimiz başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Ayrıca firmamızın 
30’dan fazla ülkede bağımsız distribütörleri bulunmaktadır. Bugün TAPFLO tasarım, üretim ve satış 
departmanları olmak üzere toplam 350’den fazla çalışana sahiptir.
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Dişli pompaların kullanım ve uygulama alanları

İç dişli pompalar endüstrinin her sektöründe kullanılabilir. Çikolatadan akaryakıta, düşük ve yük-
sek vizkoziteli ürünlerin pompalanmasında sıklıkla tavsiye edilmektedir. Dişli pompalar, güvenli 
ve uzun ömürlü işletme için önem taşıyan basit konstrüksiyon özelliğine sahiptir.

Dişli pompaların başlıca özellikleri:

 Sürekli akış

 Basit bakım

 Büyük kapasite

 Farklı akışkanları pompalama

 Basit konstrüksiyon (2 döner eleman)

 Dayanıklı konstrüksiyon

 Farklı vizkozitelerde akışkanları pompalama

 API 676 standardına uygunluk

Rotor ve dişli birlikte çalışır. Bu konstrüksiyon sayesinde aralarında hazneler oluşur. Böylece pompa 
ağzının doldurulabilmesini sağlayan emiş kabiliyetini elde ederiz. Akışkan, rotasyon (devir) sayesinde 
emme tarafından basma tarafına taşınır. Özel bir eleman emiş tarafını, basma tarafından ayırır ve 
akışkanın emiş ağzına geri gelmesine engel olur. Akışkan; rotor ve dişlinin ürettiği basınç sayesinde 
pompadan dışarı çıkar.

İç dişli pompalar, konstrüksiyonları sayesinde sürekli akış ve yüksek verimlilik ile düşük ve yüksek 
viskoziteli akışkanları pompalayabilme imkanı sağlar. Tapflo firması sizlere konstrüksiyonu 50 
yıldan fazla bir süredir devamlı geliştirilen pompalar sunmaktadır. Çok sayıda endüstriyel süreç 
için başarıyı garantileyen yüksek kalitede ürünler sunmaktayız. Deneyimimiz sayesinde her teknik 
talep için uygun teklifi garantileyebilmekteyiz.

Dişli pompaların çalışma prensibi
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Top Gear; küçük veya geniş aralıklar, eşsiz 
dişli dişi profili ve elektrikli ısıtma ile em-
niyet ventili gibi seçeneklerle birlikte güçlü 
bir tasarım kombinasyonu sunar. Bazen 
akışkanlar patlayıcı, bazen de zehirli ola-
bilir. Bunlar serbest akışlı veya son derece 
viskoz olabilir. Bizler pompa üzerinde var 

olan bu farklı karakteristiklere dair talep-
leri karşılayacak deneyim ve bilgiye sahi-
biz. Müşterilerimizle birlikte doğru malze-
meyi seçer ve farklı uygulamalarda pompa 
için optimal çalışma ömrüne ulaşmasını 
sağlamak üzere doğru salmastra seçimini 
yaparız.

KİMYA ENDÜSTRİSİ
Kimya endüstrisinde kullanılan çok sayıda ürün, 
son kullanıcıları farklı taşıma ve dozajlama 
yollarını kullanmaya zorlamaktadır. Dişli 
pompalar başlıca sabun ve şampuan vs 
üretiminde kullanılan yüksek seviyede viskoz 
akışkanlar için mükemmel bir seçimdir. ABS 
asit, NaCl ve alkollerin üretimi esnasında, 
akışkanların transferinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Ahşap panellerin üretiminde  
kullanılan tutkal ve reçinenin transferinde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Bu tip pompalar; 
çikolata transferinde, poliüretan köpük üretimi 
için başlıca bileşenler olan izokan, poliollerin 
dozajlanması ve transferinde kullanılır. Silikonu 
rahatlıkla pompalayabilirler. Dişli serisi; asit, 
karbohidratlar, sentetik reçine, sodium silikat 
(sıvıcam), sabun, sıvı sabun, şampuan, losyon, 
krem vs  transferi ve boşaltılmasında kullanılır.

BOYA VE MÜREKKEP 
ENDÜSTRİSİ
Düzgün bir rengin hazırlanması prosesi, be-
lirli boya veya pigmentlerin belirli bir oranda 
karıştırılması yoluyla gerçekleştirilir. Dişli pom-
palar farklı pigmentlerin transfer prosesi için 
mükemmel seçimdir.

GIDA ENDÜSTRİSİ
Gıda proseslerinin çok sayıda farklı noktasında  
dişli pompaların kullanım alanı mecuttur. 
Yağlar, katı yağlar, melas (şeker pekmezi), je-
latin, çikolata, kakao yağı, kakao likörü, lek-
tin, margarin, gofret hamuru, sorbitol, beyaz 
çikolata, karamel, konsantre süt, sakız, jel, 
bal, un katkı maddeleri, puding, marmelat, 
reçel, şeker solventleri, şekerleme, glikoz şu-
rubu, krema vs transferinde kullanabilirsiniz. 

PETROKİMYA ENDÜSTRİSİ

Diş l i  pompalar petrokimya s i l inecek 
endüstrisinde de yaygın olarak kullanılır. Büyük 
kapasiteli pompalar;  maden yağları, asfalt, 
asfalt emülsiyonları vs ile dolu rezervuarları 
boşaltmak için kullanılırken, küçük kapasiteli 
pompalar bahsi geçen akışkanları tampon 
tanklardan varillere transfer etmek üzere 
kullanılır. Akışkan yağlar kazanlara transfer 
edilebilir ve dozajlanabilir. Çatı kaplama 
üretim prosesinde dişli pompalar; asfalt ve 
dolgu maddeli asfaltların üretim makinelerine 
dolumunda kullanılmaktadır.
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Düşük ve yüksek viskoziteli ürünlerin transferi
- Farklı viskozite seviyelerindeki akışkanlar için oransal transfer
- Düşük enerji kayıpları ve yüksek hidrolik kapasitesi seviyesi

Doldurma ve boşaltma kabiliyetine sahip iki yönlü pompalar
- Kolay boru hattı
- Giriş ve çıkış emniyet ventilli pompa sahibi olma olanağı
- Kendinden emiş kabiliyeti
- Geniş yelpazede değişken hızda uygulamalar
- Sürekli ve titreşimsiz akış

Çikolata üretimi için tasarlanmış özel pompalar
- Farklı dişli pompa serileri
- Geniş malzeme yelpazesi
- CIP ve SIP prosesleri için tasarlanmış hijyenik pompalar

Problem Çözme
- Kolay bakım
- Uzun ömürlü yedek parçalar
- Düşük YÇM (Yaşam Çevrim Maliyeti – bir pompanın bütün “ömrü” boyunca pompanın ve 
bakımının maliyeti)
- Her türlü durumda problemlerinizi çözmek üzere hazırız

Dişli pompaların konstrüksiyonunda; hassas 
akışkanlar, transferi zor akışkanlar ve belir-
li bileşenlerden oluşan akışkanlarla çalışma 
bakımından uzun yıllara dayanan bir dene-

yimin izleri yer almaktadır. Özel konfigüras- 
yonlarla üretilen dişli pompalar, şeker şuru-
bu transfer etmek ve çikolata üretiminin tüm 
aşamalarında kullanılmaktadır.
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Dişli pompalar bitümen üretiminin tüm aşamalarında 
yaygın olarak kullanılmaktadır

   Bitümen emülsiyonu üretimi
- Temiz ve elastomerli bitümen için pompalar
- Proses esnasında pompa, akışkanın yapısını bozmaz

  Asfalt üretimi istasyonları
  Stoktan /stoğa bitümenin boşaltılması / doldurulması 
  Yollarda bitümen dağıtımı

- Sürekli ve titreşimsiz akış

- Kapasite regülasyonu olanağı

- Özel uygulama – elektrikli ısıtma

      İzolasyon malzemeleri, hidroizolasyon maddelerinin üretimi
- Yüksek basınç ve sıcaklığa uygun pompalar

TG GP – bitümen, tutkal, boyaların trans-
feri için uygun dişli pompa versiyonu
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Mekanik salmastralar; 1500 cP viskozite değerine kadar 
akışkanların pompalanması için kullanılmalıdır. Yumuşak sal-
mastra ise yüksek viskoziteli akışkanlar için idealdir. 

V tipi
Yağlar, emülsiyonlar, deterjanlar için Mekanik Salmastra
Max viskozite: 1500 cP
Max sıcaklık: 175 0C
Malzemeler: grafit/çelik/viton

F tipi
Yüksek ve düşük viskoziteli akışkanlar için yumuşak salmastra 
PTFE salmastra
Max sıcaklık: 200 0C

R tipi
Grafit yumuşak salmastra
İyi kimyasal dayanım
Max sıcaklık: 300 0C
 
L tipi
Çift mekanik salmastra kristalleşmeyi engeller
İzosiyanin, çözücü maddeler ve boyalar için
Max sıcaklık: 170 0C

FARKLI SALMASTRA UYGULAMALARI

Çalışma prensibi

Kompakt seri TGL
TGL Serisi, Top Gear pompaların kom-
pakt bir uygulamasıdır. Büyük pompalar 
için yeterince yerin olmadığı uygulama-

larda kullanılabilmektedir. Konstrüksiyon 
dayanıklıdır, çok iyi kendinden emiş kabiliyetine 
ve farklı mekanik salmastra uygulamalarına sahip-

tir. Bu özelliklerin yanında TGL pompalar; hayvan 
maması, bitümen, dizel, katı yağlar, yağlar, boyalar, 

polimerler, şurup, beton katkı maddeleri gibi bazı be-
lirli uygulamalarda kullanılmaktadır.

V tipi

F tipi/ R tipi

L tipi
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 Hızlı kurulum

 Basit eksenleme

 Kompakt tasarım

 Ayarlanabilir eksenel aralıklar

 Sarsıntısız akış

 Optimize edilmiş verimlilik

 Uygulamaya bağlı olarak çeşitli malzemeler

 Bakımı kolay kompakt üniteler

 Eksenel rotor kilitleme

 Dayanıklı konstrüksiyon

 Basit konstrüksiyon

 Ön ve arka demontaj

 Termal genişleme süresince sızıntının ortadan 
    kaldırılması

 Çift toplu yatak tasarımı

 Rotor, tek parça çelik çubuktan işlenmiştir

 Güçlendirilmiş iç parçalar

TGG ve TGH pompalar; dayanıklı konstrüksiyon, statik ve döner parçalar için geniş 
yelpazede malzeme seçeneği, eşsiz dişli dişi profili ve ısıtma/soğutma ceketleri, 
arka kanat vs gibi diğer uygulama seçeneklerinin bir kombinasyonundan oluşur.
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 Küçük radyal ve eksenel aralıklar – düşük kayma oranı

 Daha yüksek eksenel güçleri karşılar

 V-kayışıyla tahrike olanak tanır

 Mil salmastraları, yataklar ve hidrolik parçalar için çok sayıda malzeme seçeneği

 Rotor, mil ve yatakların maksimize edilmiş çalışma ömrü

 Sert metal yatakların seçim imkanı

 Yüksek verimlilikte yüksek kapasite

 Düşük kavitasyon riski

 Optimize edilmiş rotor/dişli şekli

Mil salmastrası seçenekleri arasında yumuşak salmastra, tek ve çift salmastra, kartuş salma-
stra vb. salmastra çeşitleri yer almaktadır.

Seçenekler

Tekli mekanik salmastra

Kartuş salmastra

Yumuşak salmastra 

Isıtma ve soğutma ceket-
leri, çalışma ve kapanma 
prosedüründe pompanın 
performansını garantiler. 
Ayrıca pompa salmastrasının 
en iyi işletme koşullarında 
çalışmasını sağlarlar. Farklı 
seçenekler: termal yağ, buhar veya elektrikli ısıtma.

Tasarıma ait emniyet ventilleri, 
pompayı ve ayrıca sistemde- 
ki diğer ekipmanları yüksek 
basınçtan korur. Pompa çift 
yönlü kullanıldığında, çift em-
niyet ventili verilmektedir.
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Tip IEC A B C D E F G H* J K L* M N O* P R* S T Ağırlık[kg] 

TGL002
TGL004

63
160 68 30/

BSP1”
145 85 120 60 156

185
25

380
100 9 35 57 71

90
15 7,5 2171 205 400 120

80 200 176 235 35 435 110 130 9,0 22

TGL009
TGL018*

63
160

98
38/

BSP1.1/4’

145 85 120 60 172 185

25

430 110 9

40

100

87

90
12 12,0 2571 205 450 120

80
200 170 110 140

100
192

235 490

140 11 80

130

15
90S 240 520

135 15,0 3490L 545
100L

250
210 140 180

217
280 565 150

17,5 55112M 305 630 175

TGL047
TGL095

90S
200

128
44,5/

BSP1.1/2”

200 130 170

120

231 255 40
570

175

11 46
87

111

135
15

24 4390L 595
100L

250 230 160 200 241
280

50
625

185
150

27,0 64112M 305 680 175
132S

300 273 362 60
725

200 97 200 18 32,0 102132M 770

Tip A B C D1 F G H K L M N O P R S T U X Y Z Ağırlık
[kg]

TGL002 123 68 30/ 12 4 13,5 93 28 136 62 48 3 39 108 78 34 9,0 46 25 102 3,0

TGL004
- BSP1” 44 98 67 18 3 85 8,5 71 68

TGL009 162 98 38/ 18 6 20,5 114 47 186 87 62 4 60 150 94 48 11,0 57 30 126 7,0
TGL018*

x BSP1,1/4” 56 145 98 25 2 120 87 86
TGL047 205 128 44,5/ 25 8 28 160 47 220 107 90 4 67 182 140 60 11,0 81 30 175 13,5
TGL095

- BSP1.1/2” 65 169 115 34 5 150 13,5 111 125

*TGL018 ebatları, RBS 4 ile aynıdır (paslanmaz çelikten imal)

*TGL018 ebatları, RBS 4 ile aynıdır (paslanmaz çelikten imal)
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Pompa 
Tipi

aa an Ba Bb Bc Bd Be Bi Bj Bk da db dc de df ea eb ec ed ef ma mb sp va vb vc vd ve vf vh za zc zd ze

TG H2-32
G11/4 60 G1/4 G1/8 - - G1/4 Rp1/8 Rp1/8 Rp3/8 246 80 147 M10 78 30 5h9 16 14j6 - 50 85 17,5 51 90 115 10 35 10 55 90 218 65 41TG H3-32

TG GM2-
25

G1
60 G1/4 G1/8 - - G1/4 Rp1/8 Rp1/8 Rp3/8 246 80 147 M10 78 34 5h9 16 14j6 - 50 85 17,5 51 90 115 10 35 10 55 90 218 65 46

TG GM3-
32

G11/4

TG GM6-
40

G11/2 70 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 - Rp1/4 Rp3/8 312 100 179 M12 78 40 6h9 20.5 18j6 M6 60 80 22 53 100 127 12 45 11 70 110 277 80 54

Pompa Tipi aa Ba Bb Bc Bd Be Bj Bk Bm da db dc de df ea eb ec ed ef ma mb sp va vb vc vd ve vf vh za zb zc ze

TG H6-40 40 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 Rp1/4 Rp3/4 - 312 100 191 M12 78 40 6h9 20,5 18j6 M6 60 80 22 53 100 127 12 45 11 70 110 100 277 61

TG G/H15-50 50 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 Rp1/4 Rp1/2 - 289 112 209 M16 126 60 8h9 31 28j6 M10 75 75 15 70 120 150 12 60 14 90 125 125 359 61/68

TG G/H23-65 65 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 Rp1/4 Rp1/2 - 400 112 219 M16 126 60 8h9 31 28j6 M10 80 80 26 80 130 160 12 60 14 90 125 125 359 70/80

TG G/H58-80 80 G1/2 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 Rp1/4 Rp3/4 G1/4 493 160 297 M20 159 80 10h9 35 32k6 M12 105 100 22,5 100 160 200 14 90 17 125 180 160 453 81/94

TG G/H86-100 100 G1/2 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 Rp1/4 Rp3/4 G1/4 526 160 315 M20 162 80 10h9 40 37k6 M12 125 115 32 100 160 200 14 90 17 125 185 180 476 91/109

TG G/H185-
125

125 G1/2 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 Rp1/4 Rp3/4 G1/4 633 200 380 M20 204 110 14h9 51,5 48k6 M16 155 155 30,5 120 200 260 18 125 22 170 230 200 580 116/132

TG G/H360-
150

150 G3/4 G1/2 G1/4 G1/4 G1/4 Rp1/4 Rp3/4 G1/4 774 250 468 M20 199 110 16h9 59 55m6 M20 200 185 85 160 270 330 22 180 24 230 300 240 664 146/168

zd zd

Be Be

vf

va

vb
vc

4xøvd
dc

za
aa

ma ze zc mb

da

Bb Bc Bd Bj ea

Bi

Bk
sp

ve
vh

Ba

de

df

db

an

eb

ec

ef

ed

zb zb

Be Be

vf

va
vb
vc

za

dcaa

4xøvd

ma ze zc mb

sp
ve
vh

da

df
Ba

Bk

Bb
Bc Bd Bj

ea

de db

Bm

eb

ef

ec

ed
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Pompa tipi

Pompanın versiyonu (maksimum 
çalışma sıcaklığı)

02 - max sıcaklık, 1400 C
03 - daha büyük açıklıklar, 2500 C

TG L002 02 V Mil salmastraları

V - tekli mekanik salmastra
F - yumuşak salmastra PTFE
FK - kısa mil ile birlikte yumuşak salmastra PTFE ve yatak 
mesnedi – kayış tahrikli versiyon için (yalnızca TG L095-03 için)
L - Çiftli grafit emdirilmiş PTFE keçe salmastra
R - Saf grafitli yumuşak salmastra

Devir başına kapasite 
            (dm3)

1. Pompa seri adı TG = TopGear

2. Pompa model adı
L = Düşük viskoz verimliliği
TG GP  = Genel amaçlı, P = En basit yumuşak salmastra versiyonu
TG GM = Genel amaçlı, M = Çok seçenekli
TG GS  = Genel amaçlı, S = Tekli mekanik salmastra – akışkanın dışında kalan mil yatakları
TG GH = Genel amaçlı, H = Zorlu uygulamalar

3. Devir başına kapasite (dm3 cinsinden)
    
4. Pompa malzemesi
R - Paslanmaz çelik pompa
S - Karbon çelik pompa
N - Sfero döküm pompa
G - Pik döküm pompa

5. Giriş/Çıkış bağlantı tipi
1 = Dişli bağlantılar
2 = Flanşlı bağlantılar

6. Pompa kapağı için ceket opsiyonları
O - Ceketsiz pompa kapağı
S - Ceketli pompa kapağı ve dişli bağlantı
T - Ceketli pompa kapağı ve flanşlı bağlantı
E - Elektrikli ısıtmalı dişli bağlantı

7. Mil salmastrası çevresinde ceket opsiyonları
O - Ceketsiz mil salmastrası
S - Ceketli mil salmastrası ve dişli bağlantı
T - Ceketli mil salmastrası ve flanşlı bağlantı
E - Elektrikli ısıtmalı ara gövde

TG GM 58-80 G 2 T T UR 6 U R8 GCD 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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8. Dişli burcu ve dişli malzemeleri
SG = Güçlendirilmiş çelik dişli burcu ile demir  dişli
CG = Karbon dişli burcu ile demir dişli
BG = Bronz dişli burcu ile demir dişli
HG = Seramik dişli burcu ile demir dişli
SS = Güçlendirilmiş çelik dişli burcu ile çelik dişli
CS = Karbon dişli burcu ile çelik dişli
BS = Bronz dişli burcu ile çelik dişli
HS = Seramik dişli burcu ile çelik dişli
US = Sert metal dişli burcu ile çelik dişli
BR = Bronz dişli burcu ile paslanmaz çelik dişli
CR = Karbon dişli burcu ile paslanmaz çelik dişli
HR = Seramik dişli burcu ile paslanmaz çelik dişli
UR = Sert metal dişli burcu ile paslanmaz çelik dişli

9. Dişli pimi malzemeleri
2 = Güçlendirilmiş çelik dişli pimi
5 = Nitrürlü paslanmaz çelik dişli pimi
6 = Sert kaplamalı paslanmaz çelik dişli pimi

10. Mil malzemeleri üzerindeki burç
S = Güçlendirilmiş çelik burç
C = Karbon burç
H = Seramik burç
U = Sert metal burç
B = Bronz burç; yalnızca TG GM, TG H çikolata versiyonları için mevcuttur

11. Rotor ve mil malzemeleri
G2 = Demir rotor ve güçlendirilmiş çelik mil
G5 = Demir rotor ve nitrürlü paslanmaz çelik mil
G6 = Demir rotor ve yumuşak salmastra için sert kaplamalı paslanmaz mil
G8 = Demir rotor ve mekanik salmastra için sert kaplamalı paslanmaz mil
N2 = Nitrürlü sfero döküm rotor ve nitrürlü paslanmaz çelik mil
N5 = Nitrürlü sfero döküm rotor ve nitrürlü paslanmaz çelik mil
N6 = Nitrürlü sfero döküm rotor ve yumuşak salmastra için sert kaplamalı paslanmaz mil
N8 = Nitrürlü sfero döküm rotor ve mekanik salmastra için sert kaplamalı paslanmaz mil
R2 = Paslanmaz çelik rotor ve güçlendirilmiş çelik mil
R5 = Paslanmaz çelik rotor ve nitrürlü paslanmaz çelik mil
R6 = Paslanmaz çelik rotor ve yumuşak salmastra için sert kaplamalı paslanmaz çelik mil
R8 = Paslanmaz çelik rotor ve mekanik salmastra için sert kaplamalı paslanmaz çelik mil

12. Mil salmastrası seçenekleri
PO TC – PTFE grafitli yumuşak salmastra; yıkamasız tip
PQ TC – PTFE grafitli yumuşak salmastra; yıkamalı tip
PR TC – PTFE grafitli yumuşak salmastra; özel uygulamalı, çikolata versiyonu
GCT – Kartuş tip tek mekanik salmastra
GCD – Kartuş tip çift mekanik salmastra
GG – Sıralı tip çift mekanik salmastra
GD – Back-to-back (sırt sırta) tip çift mekanik salmastra

TG GM 58-80 G 2 T T UR 6 U R8 GCD 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pompa gövdesi

Ara gövde
Üst kapak

Pompa mili

Pompa kapağı 

Avare dişlisi

Rotor
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TG L
TG G

TG H
TG GS TG GP TG GM

Basma Yüksekliği Pik Döküm Pik Döküm SS, Çelik, Sfero Döküm

Rotor + dişli Çelik Sfero Döküm, SS Sfero Döküm, SS

Max kapasite [m3/h] 8 80 130 250 130

Max basınç [bar] 30 10 16 16

Max sıcaklık [0C] 250 200 300 300

Max viskozite [m.Pas] 60 000 5 000 80 000 80 000

TG G/TG H TG L

10 20 30 50 100 200 300 500 1000 1400 2000
0.01

0.03

0.05

0.1

0.2

0.5

1

3

5

10

20

50

100

200

300

TG 1030-200

TG 660-150

TG 360-150

TG 185-125

TG 86-100

TG 58-80

TG 23-65

TG 15-50

TG 6-40

TG 3-32

TG 2-32/TG 2-25

TG L002

TG L004

TG L009

TG L018

TG L047

TG L095

/ RBS 4

d/d (devir/dakika)

K
ap

as
ite

 [m
3
/

h]



15

Dişli pompalar
Dişli pompaların geniş bir Uygulama yelpazesi 
mevcuttur. Petrokimyasal, kağıt ve kağıt 
hamuru, gıda işleme endüstrilerinde kullanılırlar. 
Çikolatadan dizel yakıta, vizkoz veya seyrek, 
heterojen akışkanları transfer edebilir.

Model: TG (L,G,H)	             Performans:  0-180 m3/s
Maks. basınç:  30 bar                 Malzeme: pik döküm, çelik, paslanmaz çelik

Düşey pompalar
Düşey santrifüj pompalar, doğrudan akışkanın 
transfer edildiği haznenin üzerinden monte 
edilmek üzere tasarlanmıştır. Bu pompalar 
tasarımları sayesinde öncelikli olarak kimyasal 
olarak agresif akışkanların transferinde 
kullanılır.

Model: CTV	                                   Performans:  0-190 m3/s
Maks. basınç:  6,5 bar                     Malzeme:  PP, C-PVC, PVDF

Diyafram pompalar
Kimyasal olarak agresif ve vizkoz akışkanların 
transferinde kullanılan havalı diyafram 
pompalar. Bu pompaların avantajı, iyi emiş 
gücü ve katı partiküllü sıvıların transfer imkanı 
bulunmasıdır. Pompalar ATEX sertifikalıdır.

Model: T, TX, TF	     Performans:  0-820 l/dak
Maks. basınç:  8 bar       Malzeme: PE, PTFE, alüminyum, pik döküm, 
		      paslanmaz çelik		                  

Santrifüj pompalar – CT serisi
Santrifüj pompalar tamamen gıda temasına 
uygun görülen paslanmaz çelik AISI 316L 
malzemeden imal edilmektedir. Bu özelliğe 
bağlı olarak pompalar gıda, ilaç ve kozmetik 
endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Pompalar, ATEX sertifikalıdır.

Model: CTI&CTH, CTM             Performans:  0-50000 l/s
Maks. basınç:  5 bar                 Malzeme:  PP, PVC, PVDF, paslanmaz çelik

Varil pompaları
Varil pompaları; derinliği 1.2 metreyi geçmeyen 
variller, küpler ve diğer ürünler gibi standart 
konteynırlardan akışkan transferi amacıyla 
kullanılan pompalardır. Hem gıda hem de 
endüstriyel ürünleri transfer edebilirler.

Model: JP                                     Performans:  0-50 l/dak
Maks. basınç:  1,5 bar                  Malzeme:  PP, PVDF, paslanmaz çelik

Filtre pres pompaları
Filtre pres pompaları, ürünün kuru ağırlığından 
sıvı maddenin basıncı vasıtasıyla ayrılması için 
kullanılır. Bu pompalar genellikle porselen 
imalatı, seramik, su arıtma tesislerinde 
kullanılır.

Model: FP, TF                                Performans:  0-18 m3/s
Maks. basınç:  24 bar                   Malzeme:  PP, çelik, paslanmaz çelik

Vidalı pompalar
Vidalı pompalar heterojen akışkanları 
transfer edebilir: aşındırıcı, homojen olmayan 
ve katı partikül içeren emülsiyon halinde, 
vizkoz. Pompalar kimyasal, petrokimyasal, 
madencilik ve gıda endüstrilerinde kullanılır.

Model: D, MN, N, X, H, HS, V, R       Performans:  0 -190 m3/s
Maks. basınç: 24 bar		      Malzeme: pik döküm, çelik, paslanmaz 	
			       çelik

Esnek çarklı pompalar – FIP
Esnek çarklı pompalar yaygın olarak gıda, 
kozmetik ve kimyasal endüstrilerinde uygulama 
alanı bulmaktadır. Farklı vizkozitelerde, farklı 
yumuşak partikül içeriğine sahip akışkanların 
transferinde kullanılır. Bu pompalar FDA 
sertifikasına sahiptir.

Model: FIP                                  Performans:  0-500 l/dak
Maks. basınç:  4 bar                   Malzeme:  paslanmaz çelik, bronz

Rotary (Döner Hareketli) Pompalar
Rotary (döner hareketli) pompalar – hijyenik 
versiyon, goda, ilaç ve kimyasal endüstrilerinde 
kullanım amaçlıdır. Hassas transfer prosesini 
garanti ederler ve akışkanın iç yapısını bozmazlar.

Model: TopWing, TopLobe, TopLobePlus    Performans:  0 - 115 m3/s
Maks. basınç:  22 bar                                Malzeme:  paslanmaz çelik

Manyetik sürücülü pompalar
Manyetik kaplinli santrifüj pompalar hermetik 
olarak sızdırmaz pompalardır. Yagın olarak 
yüksek güvenlik gereksinimleri olan, pompa 
sızdırmazlığının ön koşul olduğu akışkanların 
transferinde kullanılır. 

Model: MKP, MKPL, MSKP, MSKS, ve diğer   Performans:  0-600 m3/h
Maks. basınç:  16 bar		           Malzeme:  PVDF, PTFE, PFA,
			             paslanmaz çelik

Peristaltik (hortum) pompalar
Hortum pompalar katı partikül içeren yüksek 
vizkoziteye sahip akışkanların transferi için 
kullanılır. İyi emiş kabiliyetine sahip bu 
pompalarda mekanik salmastra bulunmaz ve 
basit bir tasarıma sahiptirler.  

Model: PT		               Performans:  0-150 m3/s
Maks. basınç:  15 bar           Malzeme:  geniş yelpazede elastomer 
		            seçeneği

Diğer Tapflo ürünleri  

Dozaj pompaları
Dozajlama pompalarının karakteristik bir 
özelliği; basınçtan bağımsız olarak hassas ayar 
performansıdır. Bu pompalar genellikle yüksek 
teknolojiye sahip otomatik kontrollü üretim 
proseslerinde kullanılır. Aşındırıcı akışkanlar, az 
miktarda partikül maddeler içeren akışkanların 
transferinde kullanılır. 

Model:
ProCam, Novados, Novaplex     Performans:  0-12000 l/s
Maks. basınç:  1000 bar            Malzeme:  PP, PVC, PVDF, paslanmaz çelik
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