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Tapflo değerleri

Taahhüt 
Müşterilerin beklentilerini aşma, hızlı hareket etme ve esnek olma konusundaki istekliliğimiz nedeniyle 
rakiplerimizden farklıyız. Kültürümüz beraberlik, iş heyecanı ve bütünlük ruhuna dayanmaktadır. Dünyanın 
her yerinden geliyoruz ama aynı değerleri paylaşıyoruz ve birbirimize saygı duyuyoruz. İşimize bağlıyız.

Kalite
İşimizdeki kalitenin asla en zayıf bağlantıdan daha iyi olmadığını anlıyoruz, bu yüzden her küçük ayrıntıya 
odaklanıyoruz. Müşterilerimize değer sağlamak için, devamlı daha verimli ve etkili yollar bulmak için ortak 
bir tutkuyu paylaşıyoruz. Üretici olarak komple işletim sisteminde, hem ürünlerimiz bazında hem de iç 
operasyonda,  kontrole sahibiz. Bundan dolayı segmentimizde en kaliteli pompaları üretiyoruz. 

Basitlik 
Bizim bir özdeyişimiz vardır: “Basitlik sanattır” , bu her zaman düzgün ve karmaşık olmayan çözümler bulmaya 
çalışmamız anlamına gelir. Basit tutarak, az bileşenli karmaşık olmayan pompalar tasarlamak gibi temel 
konulara odaklanabiliriz. Bizim için başarının anahtarı; karmaşık olanı basitleştirmeye çalışmaktır.

Kültürümüz değerlerimizle sonuçlanmaktadır.

Kuruluşumuzdan beri, çeşitli endüstriler için geniş bir yelpazede üst sınıf 
ürünler tedarik ederken, bir yandan pompalara dair zengin bir bilgi birikimi 
ve tutkumuzu sunmaktan gurur duyuyoruz.

Yıllar geçtikçe, şirket dünyanın neredeyse her bölgesinde şubeleri ve 
distribütörleri bulunan küresel bir Tapflo Grubu haline geldi.

Tek bir şey değişmedi. Biz hala bir aile şirketiyiz. 

Çözümlerimiz Avrupa’da tasarlanmakta ve üretilmektedir ve çeşitli 
uygulamalar için müşterilerimize en iyi hizmet ve akış çözümlerini sunmak 
için küresel olarak dağıtılmaktadır.

Şirket değerlerimiz Adanmışlık, Kalite ve Sadelik hem ürünlerimiz hem de 
iş anlayımıza yansımaktadır.

Kalite Taahhüdü
Bizler Tapflo’da kendimizi kaliteye adadık. Bunun sonucu olarak da üretim standartlarımız ve ürün kalitemiz, 
global olarak tanınmış çeşitli sertifika ve kalite kontrol standartlarına uygundur. Tapflo üretim süreci; 
süreçlerimizin uygun, etkili, müşteri odaklı ve sürekli geliştirildiğini  tasdikleyen ISO 9001: 2015’e göre 
sertifikalandırılmıştır.

Hızlı ve esnek hizmet ve dünya çapında kolayca bulunabilen yüksek kaliteli ürünler için, Tapflo’yu seçin. 

Yolculuğumuza 1980’de başladık, küçük bir İsveç kasabası olan Kungälv’de, bir gün pompa pazarında 
global bir oyuncu olma hedefiyle başladık.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

1980
Est. in Sweden
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Özellikler ve Faydalar

Düşük yedek parça maliyeti
Pompanın akışkan ile temas eden yüzeyleri, 
neredeyse standard havalı bir Tapflo 
pompası ile aynı tasarıma sahiptir. Bu yüzden 
çoğu yedek parça da aynıdır

Elektrikle çalışan diyafram
pompalar
Hijyenik ve Endüstriyel

Düşük enerji maliyeti 
Elektrik maliyeti< sıkıştırlmış hava maliyeti, 
yüksek verimli (IE3 sınıfı) sürücü

Kuru emiş borusundan kendinden 
emişli
Daha fazla kurulum seçeneği

Az sayıda parça & uzun ömürlü 
tasarım 	
Düşük arıza süresi ve bakım maliyeti

Tahribatsız kuru çalışma
Kullanması kolay, koruyucu ekipmana 
gerek duyulmaması

Temiz ve kolay bakım
Hidrolik sıvı gerektirmez., sızıntı 
tehlikesi yoktur.

Uzun diyafram ömrü
Diyaframın pnömatik ve mekanik olarak 
desteklenmesi 

ENERJİ TASARRUFU PARA TASSARUFU
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Dahili invertör
Invertör pompa hızını etkileyerek pompanın çalışması üzerinde tam kontrol 
sağlar. Motor hızının değişmesi pompalama parametrelerini etkiler.

Geniş uygulama yelpazesi
Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi

Hijyenik uygulamalar

Makina endüstrisi

Vernik endüstrisi

Kimya endüstrisi

Şartlandırma

Su arıtma

Boya ve baskı endüstrisi

Sıvı ile temas eden parçaların materyalleri 	 Alüminyum, PTFE kaplı alüminyum, Plastik (PE & PTFE)
						      Paslanmaz çelik (endüstriyel ve hijyenik) 

Diyafram ve bilye malzemeleri 			   PTFE, TFM modifiye edilmiş PTFE, EPDM, NBR, FKM 
Maks. Kapasite ve basınç 			   220 l/dk’ya kadar/ min 4 bar’a kadar

Hızlı gerçekler

Tapflo elektrikli diyafram pompası redüktörlü motor ile 
çalıştırılır. Bu model bir pompada dönme hareketinin ileri 
geri hareket etmeye çevrilmesi gerekmektedir. Bu hareket 
kamlı ve pistonlu eksantrik şaft ile elde edilir.

Şaftın dönme hareketi(kırmızı kısım) diyafram şaftının ileri 
geri hareketi(sarı kısım) olarak aktarılır.

Emme (hazne 1)

Diyafram gövdeden  geri çekildiğinde sağ taraftaki bölmede 
emme hareketi oluşturur.

Boşaltma (hazne 2) 

Diğer diyafram piston tarafından sola doğru hareket ettirilir.Bu 
hareket haznede basınç yaratır.

Çalışma prensibi

12

Seçenekler
Basınç şalteri
Bu mekanizma,  çıkış basınıcını kontrol etmeye ve tahliye valfinin kapanmasına 
karşı korunmasını sağlamaktadır. Bu pompanın, ıslak yüzeyinde oluşabilecek 
aşırı basınç artışı sonucunda zarar görmesine karşı bir koruma içindir.

TXE serisi 
Tapflo metal ve iletken plastik EODD pompaları  EX-zone 1’de, patlama 
tehlikesi olan ortamlarda kullanılabilir. İletken materyal hiç bir elektrostatik 
yükün pompada birikmemesini sağlar. Pompa ünitesi, ATEX sertifikalı kaplin, 
redüktörlü motor ve hava arıtma sistemi ile donatılmıştır.
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Performans eğrileri
Performans eğrilerinde su baz alınmıştır. (T = 20°C, ρ = 1000 kg/m3, n = 2900 rpm). 
Mavi alan kesintisiz çalışma için önerilir.
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Teknik veriler

  * = @ 60 Hz
*** = Paslanmaz çelik valf topları ile, diğer materyaller emmeyi azaltabilir. Lütfen bu konuda bize danışın.
**** = Flap valf versiyonu

Teknik veriler
Sıhhi  

TE80 TE125 TE225

Maks kapasite* [l/dak] / [US GPM] 48 / 12.7 110 / 29.1 220 / 58.1

Maks hava basıncı [bar] / [psi] 1.5 / 22 1.5 / 22 1.5 / 22

Maks tahliye basıncı [bar] / [psi] 4 / 58 4 / 58 4 / 58

Max kuru emiş yüksekliği** [m] / [Ft] 3.5 / 11 4 / 13 3 / 9.8

Max ıslak emiş yüksekliği [m] / [Ft] 8 / 26 8 / 26 8 / 26

Maks katı boyutu[mm] / [in]
4 / 0.16

18 / 0.7***
6 / 0.24

18 / 0.7***
10 / 0.39
51 / 2***

Maks pompa hızı [dakikada devir]
172 @50Hz  
206 @60Hz

164 @50Hz  
200 @60Hz

EPDM/NBR [°C] / [°F] ile maks sıvı sıcaklığı 90 / 194 90 / 194 90 / 194

PTFE [°C] / [°F]  ile maks sıvı sıcaklığı 110 / 230 110 / 230 110 / 230

Bağlantı standardı DN 25 SMS 3017 üçlü-klemp DN 38 SMS 3017 üçlü-klemp DN 51 SMS 3017 üçlü-klemp

Teknik veriler
Metal 

TE70 S TE120 S TE220 S TE70 A/C TE120 A/C TE220 A/C

Maks kapasite* [l/dak] / [US GPM] 48 / 12.7 110 / 29.1 220 / 58.1 48 / 12.7 110 / 29.1 220 / 58.1

Maks hava basıncı [bar] / [psi] 1.5 / 22 1.5 / 22 1.5 / 22 1.5 / 22 1.5 / 22 1.5 / 22

Maks tahliye basıncı [bar] / [psi] 4 / 58 4 / 58 4 / 58 4 / 58 4 / 58 4 / 58

Max kuru emiş yüksekliği** [m] / [Ft] 3.5 / 11 4 / 13 3 / 9.8 3.5 / 11 4 / 13 3 / 9.8

Max ıslak emiş yüksekliği [m] / [Ft] 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26

Maks katı boyutu[mm] / [in] 4 / 0.16 6 / 0.24 10 / 0.39 4 / 0.16 6 / 0.24 10 / 0.39

Maks pompa hızı [dakikada devir]
172 @50Hz  
206 @60Hz

164 @50Hz  
200 @60Hz

172 @50Hz  
206 @60Hz

164 @50Hz  
200 @60Hz

EPDM/NBR [°C] / [°F] ile maks sıvı sıcaklığı 90 / 194 90 / 194 90 / 194 90 / 194 90 / 194 90 / 194

PTFE [°C] / [°F]  ile maks sıvı sıcaklığı 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230

Bağlantı standardı
3/4” BSP dişi 

dişli (G)
1” BSP dişi 

dişli  (G)
1 1/2” BSP dişi 

dişli  (G)
3/4” BSP dişi 

dişli (G)
1” BSP dişi 

dişli  (G)
1 1/2” BSP dişi 

dişli  (G)

Teknik veriler
PE & PTFE

TE50 P TE100 P TE200 P TE50 T TE100 T TE200 T

Maks kapasite* [l/dak] / [US GPM] 48 / 12.7 110 / 29.1 220 / 58.1 48 / 12.7 110 / 29.1 220 / 58.1

Maks hava basıncı [bar] / [psi] 1.5 / 22 1.5 / 22 1.5 / 22 1.5 / 22 1.5 / 22 1.5 / 22

Maks tahliye basıncı [bar] / [psi] 4 / 58 4 / 58 4 / 58 4 / 58 4 / 58 4 / 58

Max kuru emiş yüksekliği** [m] / [Ft] 3.5 / 11 4 / 13 3 / 9.8 3.5 / 11 4/ 13 3 / 9.8

Max ıslak emiş yüksekliği [m] / [Ft] 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26

Maks katı boyutu[mm] / [in] 4 / 0.16 6 / 0.24 10 / 0.39 4 / 0.16 6 / 0.24 10 / 0.39

Maks pompa hızı [dakikada devir]
172 @50Hz  
206 @60Hz

164 @50Hz  
200 @60Hz

172 @50Hz  
206 @60Hz

164 @50Hz;  
200 @60Hz

EPDM/NBR [°C] / [°F] ile maks sıvı sıcaklığı 70 / 158 70 / 158 70 / 158 90 / 194 90 / 194 90 / 194

PTFE [°C] / [°F]  ile maks sıvı sıcaklığı 70 / 158 70 / 158 70 / 158 110 / 230 110 / 230 110 / 230

Bağlantı standardı
1/2” BSP dişi 

dişli (G)
1” BSP dişi 

dişli (G)
1 1/2” BSP dişi 

dişli (G)
1/2” BSP dişi 

dişli (G)
1” BSP dişi 

dişli (G)
1 1/2” BSP dişi 

dişli (G)
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Ölçüler mm’dir. (başka bir ölçü birimi belirtilmediği sürece)
Ölçüler inç’tir. (başka bir ölçü birimi belirtilmediği sürece)

Ölçüler

Pompa boyutu

PE& PTFE Metal Sıhhi

TE50 TE100 TE200 TE70 TE120 TE220 TE80 TE125 TE225

A* 653 / 25.71 780 / 30.71 864 / 34.02 653 / 25.71 781 / 30.75 865 / 34.06 653 / 25.71 720 / 28.35 864 / 34.02

B 244 / 9.61 256 / 10.08 372 / 14.65 244 / 9.61 246 / 9.69 351 / 13.82 244 / 9.61 234 / 9.21 351 / 13.82

C* 246 / 9.69 322 / 12.68 450 / 17.72 275 / 10.83 325 / 12.80 453 / 17.83 370.6 / 14.57 434 / 17.09 639 / 25.16

D 190 / 7.48 252 / 9.92 345 / 13.58 192 / 7.56 257 / 10.12 348 / 13.70 294 / 11.57 350 / 13.78 528 / 20.79

E 290 / 11.42 330 / 12.99 360 / 14.17 290 / 11.42 330 12.99 360 / 14.17 290 / 11.42 390 / 15.35 450 / 17.72

F 214 / 8.43 214 / 8.43 311 / 12.24 214 / 8.43 214 / 8.43 311 / 12.24 214 / 8.43 204 / 8.03 311 / 12.24

H 38 / 1.5 45 / 1.77 69 / 2.72 37 / 1.46 42 / 1.65 68 / 2.68 52 / 2.05 62 / 2.44 79 / 3.11

N

BSP ½” 1” 1 ½” ¾” 1” 1 ½” - - -

TC1 - - - - - - 1” 1 ½” 2”

DIN 2 - - - - - - DN25 DN40 DN50

SMS 3 - - - - - - 25 38 51

RJT - - - - - - 1” 1 1/2” 2”

O 312 / 12.28 335 / 13.19 450 / 17.72 300 / 11.81 305 / 12.01 406 / 15.98 298 / 11.73 310 / 12.20 398 / 15.67

1 SMS3017 3 SMS 11452 DIN 11851 *Maks yükseklik ve uzunluk motor tipine göre değişiklik gösterebilir.

 H
 

 D
 

 C
* 

 A* 

 E  F 

 B 
 O 

  N  

Pompa Kodu

I. TE = Tapflo elektrikli çift diyaframlı pompa
II. Temel seçenekler:
B = Yedek diyaframlı pompa
J = Isıtma ceketi (yalnızca sıhhi seri)
K = Yerleşik dampener (yalnızca plastik ve alu pompalar) 
L = Valf kaldırma sistemi (yalnızca metal serisi)
T = İkiz giriş / çıkış pompası
X = ATEX onaylı, grup II, kat 2 (zon 1)
Y = Yüksek kaldıraçlı valf yuvaları (yalnızca plastik seri)
III. Pompa boyutu:
50; 100; 200 = Plastik serisi
70; 120; 220 = Metal serisi
80; 125; 225 = Hijyenik seri
IV. Islak metal parçaların malzemesi:
P = PE
T = PTFE
S = Paslanmaz çelik AISI316L
A = Alüminyum
X = PTFE kaplı alüminyum 

Pompanın  üzerindeki model numarası pompanın boyutunu ve pompanın parçalarının bileşenlerini söylemektedir.

TE B 100 P T T 054
III. IV. V. I. VI. VII. II. 

V. Diyaframların malzemesi:
E = EPDM
N = NBR (nitril kauçuk)
T = PTFE
B = PTFE TFM 1705b
V = FKM
W = Beyaz EPDM
Z = Beyaz EPDM sırtlı PTFE
VI. Valf toplarının malzemesi:
E = EPDM
N = NBR (nitril kauçuk)
T = PTFE
S = AISI 316 paslanmaz çelik
U = PU (poliüretan)
K = Seramik
V = FKM
B = PTFE TFM 1635
P = PE1000
C = SiC

VII. Motor gücü:
T50:
074 = 0,75 kW
054 = 0,55 kW
024 = 0,25 kW
T100:
154 = 1,5 kW
114 = 1,1 kW
054 = 0,55 kW 
T200:
304 = 3 kW
224  = 2,2 kW
114  = 1,1 kW

VII. Motor seçenekleri:
M = Hijyenik motor muhafazası
C =  Harici motor soğutması
D = Dahili frekans invertörü
X2DE = II 2G Ex db eb IIC T4 Gb
P = Tek fazlı motor

D
VIII. 

Değişiklikler bildirilmeksizin saklıdır
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Tapflo; Tapflo Grup Şirketleri ve müşterilerimizin rahatlığı için en yüksek Tapflo hizmet kalitesini garanti ederek dikkatle 
seçilen distribütörler tarafından dünya genelinde temsil edilmektedir.

Tapflo ürün ve hizmetlerine 6 kıtada 75 ülke üzerinden ulaşılabilmektedir.

İstanbul Asya Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0542 611 10 51       
E-mail: istasya@tapflo.com.tr

İstanbul Avrupa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 82 98        
E-mail: istavrupa@tapflo.com.tr

Bursa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 48 24        
E-mail: bursa@tapflo.com.tr

SPX Marka Satış Müdürü:
Cep :    0532 570 67 39        
E-mail: spx-turkey@tapflo.com.tr

AVUSTRALYA | AVUSTURYA | AZERBAYCAN | BEYAZ RUSYA | BELÇİKA | BOSNA | BREZİLYA | BULGARİSTAN | ŞİLİ | ÇİN | KOLOMBİYA | 

HIRVATİSTAN | ÇEK | CUMHURİYETİ | DANİMARKA | EKVATOR | ESTONYA | FİNLANDİYA | FRANSA | YUNANİSTAN | GÜRCİSTAN | ALMANYA | 

HONG-KONG | MACARİSTAN | HİNDİSTAN | ENDONEZYA | İRAN | İRLANDA | İSRAİL | İTALYA | JAPONYA | KAZAKİSTAN | LETONYA | LİTVANYA 

| MAKEDONYA | MALEZYA | MEKSİKA | KARADAĞ | HOLLANDA | YENİ ZELANDA | NORVEÇ | POLONYA | PORTEKİZ | FİLİPİNLER | ROMANYA 

| RUSYA | SIRBİSTAN | SİNGAPUR | SLOVAKYA | SLOVENYA | GÜNEY AFRİKA | GÜNEY KORE | İSPANYA | İSVEÇ | İSVİÇRE | SURİYE | TAYVAN | 

TAYLAND | TÜRKİYE | UKRAYNA | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLER İ BİRLEŞİK KRALLIK | ABD | ÖZBEKİSTAN | VİETNAM | KANADA | FAS | ÜRDÜN

TÜRKİYE

Tapflo Makina Yapı Endüstri San. ve 
Dış Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Mah. İkinci Cad. No:3 K:1 D:4 34758 Ataşehir – İstanbul/TÜRKİYE
Tel : 0 216 467 33 11/31
Fax : 0 216 467 33 42
E-mail: sales@tapflo.com.tr

www.tapflo.com.tr

İstanbul

Izmir

Tapflo® is a registered trademark of Tapflo AB. All rights reserved.

Information in this document is subject to change without notice. Reproduction in any manner without written permission of Tapflo Group is forbidden.  
Tapflo Group reserves the right to make changes in product design, or detail, and to discontinue any product or material without notice.

Art. No. 10-2206


