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0. GENEL 

 
0.1. Giriş  
 Tapflo Havalı Diyaframlı Pompalar endüstriyel uygulamalara yönelik tam pompa serisidir. 

Pompalar güvenli, sade, kullanımı ve bakımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Pompa yapısında 
salmastra ve döner parça bulunmamaktadır. Pompalar günümüz endüstrilerinde kullanılan farklı 
kimyasalların hemen hepsine uygundur. 
 
Bakımlarına uygun şekilde dikkat edildiği sürece Tapflo pompalar verimli ve sorunsuz bir şekilde 
çalışacaktır. Bu kullanma kılavuzu operatörlere pompanın montajı, çalıştırılması ve bakımıyla ilgili 
detaylı bilgiler verecektir. 
 

0.2. Uyarı sembolleri  
 Bu kullanma kılavuzunda aşağıdaki uyarı sembolleri kullanılmıştır. Sembol açıklamaları: 

 
Bu sembol, kullanma kılavuzunda hayati tehlike veya uzuvlar için tehlike arz eden 
tüm güvenlik talimatlarının yanında yer almaktadır. İlgili durumlarda bu talimatlara 
uyunuz ve azami özen göstererek hareket ediniz. Diğer kullanıcıları bu güvenlik 
talimatları hakkında bilgilendiriniz. Bu kullanım kılavuzundaki talimatların yanı sıra 
genel güvenlik ve kaza önleme yönetmeliklerine de uyulmalıdır. 
 
Bu işaret, doğru iş akışının sağlanması ve pompaya zarar verilmesini ve tahrip 
olmasını önlemek amacıyla yönetmelik ve direktiflere uyum için bu kullanma 
kılavuzunda özel önem arz eden yerlerde yer almaktadır. 

 
0.3. Personel yeterliliği ve eğitimi 
 Üretmiş olduğumuz pompaların montajı, çalıştırılması ve bakımından sorumlu personel bu 

kılavuzda açıklanan işlemleri yerine getirebilecek yeterliliğe sahip olmalıdır. Tapflo gerek 
personelin eğitim seviyesinden gerekse personelin bu kılavuzdaki konular hakkında tam bilgi 
sahibi olup olmadığı hususunda sorumlu tutulamaz. 
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1. MONTAJ 
 
1.1. Çalışma prensibi 

 

Tapflo diyaframlı pompa sıkıştırılmış havayla tahrik edilmektedir. İki adet diyafram birbirine 
diyafram şaftıyla bağlıdır ve otomatik çevrimli hava vanaları sistemini kullanarak diyafram 
arkasındaki hava odacıklarını sırayla basınçlandırarak ileri geri ittirilmektedir. 

 
Emme Çevrimi: 
 Emme 

Bir diyafram muhafazadan geriye çekilirken bir odacık içinde (sağ) emiş hareketi yapar. 
 Deşarj  

Diğer diyafram eşzamanlı olarak hava basıncını muhafazanın ikinci odasındaki (sol) sıvıya 
aktararak deşarj portuna doğru iter. 
 

Her bir çevrimde deşarj diyaframının arkasında hava basıncı sıvı tarafındaki basınç yüksekliğine 
eşittir. Tapflo diyaframlı pompalar diyafram ömrünü olumsuz etkilemeden kapalı deşarj valfine 
karşı çalışabilmektedir. 
 

1.2. Kabul muayenesi 
 Tarafımızdan ambalajlama ve sevkiyat sırasında tedbir alınmış olsa dâhi ürünün kabul sırasında 

dikkatlice kontrol edilmesi önerilir. Çeki listesinde belirtilen tüm parça ve aksesuarların 
bulunduğundan emin olunuz. Hasar veya eksikleri derhâl nakliye şirketine ve tarafımıza 
bildiriniz. 
 

  

DEŞARJ 
 

STROKU  

HAVA  

AÇIK  

EMME 

AÇIK  KAPALI  

KAPALI  

DİYAFRAM  
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1.3. Kaldırma ve taşıma 

 Pompa elleçlemeden önce pompanın ağırlığını kontrol ediniz (bkz. 6.3. Teknik veriler). 
Pompanın elleçlenmesi için yerel standartlara başvurunuz. Pompa elle taşınamayacak kadar 
ağırsa vinç veya forklift gibi uygun bir kaldırma aracıyla sapan kullanılarak kaldırılmalıdır. 
Daima en az iki sapan kullanınız ve bu sapanların pompanın kaymasını önleyecek şekilde 
sabitlenmiş olduğundan ve pompanın düz bir şekilde asılı olduğundan emin olunuz. 
Pompa asla tek bir sapan kullanarak kaldırmayınız. Hatalı kaldırma ciddi yaralanmalara ve/veya 
pompanın hasar görmesine yol açabilecektir. 

  
Pompayı asla basınç altında kaldırmayınız. 
Pompayı kaldırdığınızdan pompa altından kimsenin geçmemesine dikkat ediniz. 
Pompayı asla pompaya takılı manifold veya hortumlardan tutarak kaldırmaya çalışmayınız. 
Seçenek olarak pompalar pompa pimli vidalarıyla bağlanan kaldırma mapalarıyla 
donatılabilecektir. 
 

1.4. Depolama 
 
 

Montaj öncesinde ekipman depolanacaksa pompayı temiz bir yere koyunuz. Pompa 15°C (59°F) 
ila 25°C (77°F) aralığındaki ortam sıcaklıklarında ve %65 altı bağıl nemde depolanmalıdır. Pompa 
sıkılığı üzerinde olumsuzluklara yol açabileceğinden pompa hiçbir zaman radyatör, güneş gibi 
ısı kaynaklarına maruz kalmamalıdır. Pompanın iç kısımlarını kirlere karşı korumak için emiş, 
deşarj ve hava bağlantılarına takılmış olan koruyucu kapakları hiçbir zaman çıkarmayınız. 
Pompayı montaj öncesinde iyice temizleyiniz. 

1.5. Temel 
 Pompa titreşim emici kauçuk ayaklarla donatılmıştır. Pompa herhangi bir temele sabitlenmeden 

doğru bir şekilde çalışacaktır. Montaj için sabitleme gerekliyse temelin titreşimleri emecek 
nitelikte olduğundan emin olunuz. Pompanın aşağı yönde ayaklar üzerine monte edilmesi 
pompanın çalışması için esastır (Bölüm 1.9. “Örnek montaj” altındaki çizime bakınız) 
 

1.6. Emiş ve deşarj boru tesisatı 
 Emiş ve deşarj boru tesisatı tamamen desteklenmeli ve pompa yakınına fakat pompadan 

bağımsız olarak sabitlenmelidir. Pompa bağlantıları ve pompa tesisatı üzerinde gereksiz stres 
ve gerilimi önlemek amacıyla pompaya bağlı boru tesisatı hortum olmalıdır. 
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1.6.1. Döner bağlantılar 
Emiş ve deşarj bağlantıları 180° döndürülebilmektedir. Bu sayede pompa birleştirme ve montajı 
daha kolay olmaktadır. Bağlantıları döndürmek için manifoldu daha rahat döndürmek ve 
muhafaza o-halkalarının hasar görmesini önlemek amacıyla muhafaza somunlarının az miktar 
gevşetilmesi gerekmektedir.  
NOT! Bu prosedür sonrasında muhafaza somunlarını yeniden sıkmayı unutmayınız. 
 

1.6.2. Emiş borusu bağlantısı 
 Emiş borusu/bağlantısının özellikle pompa havasızlaştırma işlemi sırasında en kritik nokta 

olduğunu unutmayınız. Az miktarda bir kaçak dahi pompanın emme kabiliyetini ciddi oranda 
düşürecektir. Emiş borusu bağlantısı yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi 
önerilmektedir: 
1) Pompanın tatmin edici bir şekilde çalışması için takviyeli hortum (aksi takdirde emme 

kuvveti borunun büzülmesine yol açabilecektir) veya başka esnek boru tesisatı kullanınız. 
En iyi emme kabiliyeti için hortumun iç çapı emiş bağlantısı çapıyla (pompa dibinde) aynı 
olmalıdır. Hortumun çapı daha küçükse pompa performansı etkilenebilecek veya arızalara 
yol açabilecektir. 

2) Hortum ile pompa arasındaki bağlantının tamamen sıkı olduğundan emin olunuz. Aksi 
takdirde emme kabiliyeti azalacaktır. 

3) Emme borusunu daima mümkün olduğunca kısa tutunuz. Uzun boru tesisatlarında ortaya 
çıkabilecek hava ceplerinden kaçınınız. 
 

1.6.3. Deşarj borusu bağlantısı 
 Bu bağlantı için yalnızca basit ve pozitif akışlı bağlantı olması önerilmektedir. Deşarj bağlantısı 

ile esnemez sabit boru tesisatı arasında hortum veya esnek boru tesisatı (asgari bir metre) 
kullanınız. Hortumu en az bir tur sarınız. Deşarj borusu tesisatı üzerindeki tüm bileşenler 
(hortum, boru, vanalar, vb.) PN 10 için tasarlanmış olmalıdır. 
 

1.7. Sağlık ve güvenlik 
 Pompa montajı yerel ve ulusal güvenlik kuralları uyarınca gerçekleştirilmelidir. 

Pompalar su ile test edilmiştir. Pompalanan ürün suyla tepkimeye giriyorsa pompayı 
çalıştırmadan önce pompanın kuru olduğundan emin olunuz. 
 

 Pompalar belirli uygulamalar için üretilmiştir. Uygunluğundan emin olmak için tarafımıza 
danışmadan pompayı satış amacı dışındaki farklı uygulamalarda kullanmayınız. 

 
1.7.1. Koruma 
 Sağlık ve güvenlik açısından Tapflo pompalarını çalıştırırken ve/veya yakınlarında çalışırken 

koruyucu giysi ve emniyet gözlüğü kullanılması önemlidir. 
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1.7.2. Patlayıcı tehlikeli ortamlar – ATEX 
 Standart paslanmaz çelik pompaların patlama tehlikesi olan ortamlarda çalıştırılmasına izin 

verilmemektedir. Pompa çalışırken statik elektrik meydana gelebilecek ve patlama ve 
yaralanmalara yol açabilecektir. Bu tür uygulama için özel iletken TX pompalar mevcuttur. 
Güvenli kullanım için aşağıdaki talimatları ve yerel/ulusal kurallara uyunuz.  
 

Tapflo TX pompa modelleri ATEX (2014/34/EU sayılı direktif) sınıflandırması: 
 

II 2G Ex h IIC T6…T4 Gb 
II 2D Ex h IIIC T60ºC…T125ºC Db 
 

Ekipman grubu:  II – madenler dışındaki diğer tüm patlayıcı alanlar;  
Kategori grubu: 2 – üst düzey koruma (bölge 1’de kullanılabilir); 
Ortam:    G – gaz; 
   D – toz; 
Patlama grubu: IIC – gaz grubu (asetilen, hidrojen gibi); 

 IIIC – toz grubu (iletken tozlar); 
Koruma türü:   h – tutuşturucu kaynaklar kontrolü; 
Sıcaklık sınıfı:  T4, T6 – arıza halinde gaza maruz kalabilecek yüzeyin azami sıcaklığı 

T4 = 135°C, T6 = 85°C; 
EPL koruma seviyesi:  Gb, Db – yüksek koruma. 
 

 Sıcaklık sınıfları ve izin verilen sıcaklıklar 
Pompa sıcaklık sınıfı pompalanan sıvının sıcaklığına bağlıdır. 

Orta sıcaklık 
Pompa azami yüzey sıcaklığı 

Sıcaklık sınıfı 
-20°C ≤ Ta ≤ +40°C 

40°C’ye kadar 60°C T6 - 85°C 
60°C’ye kadar 74°C T6 - 85°C 
80°C’ye kadar 94°C T5 - 100°C 

110°C’ye kadar 125°C T4 - 135°C 

Ortam sıcaklığı -20°C ≤ Ta ≤ +40°C üstündeyse Tapflo ile iletişime geçiniz. 
 

 Pompa toprak bağlantısı ve diğer ekipmanlar  
Pompa muhafazalarından birinin içine yerleştirilmiş paslanmaz çelik toprak bağlantısına uygun 
toprak iletkenini bağlayınız. Toprak iletkeninin diğer ucunu toprağa bağlayınız ve 
hortumlar/borular/konteynerler vb. diğer ekipmanların doğru bir şekilde 
topraklanmış/bağlanmış olduğundan emin olunuz. 
 

 Antistatik yüzey 
Antistatik özelliklerin korunabilmesi amacıyla ATEX özellikli pompalar temizlenmelidir. Dış 
yüzeylerde toz katmanı veya diğer katı parçacıklar bulunmamalıdır. 
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 ATEX pompası kuru çalışma 
ATEX onaylı pompalar potansiyel tutuşturma kaynaklarına yol açma riskini artırmadan kuru 
çalışabilecektir. Bununla birlikte, pompa içindeki parçalar daha hızlı yıpranacağından kuru 
çalışma süreleri minimuma indirilmelidir. Ayrıca, kuru çalışma sırasında (ör. kendinden 
havasızlandırma sırasında) pompa iğneli vana ile kontrol edilebilir düşük hızda çalıştırılmalıdır. 
 

1.7.3. Hava basıncı 
 Tapflo pompalarda azami hava basıncı 8 bardır. 8 bar üstü hava basınçları pompaya zarar 

vererek pompa yakınındaki personelin yararlanmasına yol açabilecektir. 8 bar üstü hava basıncı 
uygulamayı düşünüyorsanız tarafımızla iletişime geçiniz. 
 

1.7.4. Gürültü seviyesi 
 Yapılan testlerde Tapflo pompası gürültü seviyesi 85 dB(A) değerini geçmemiştir. Pompanın 

yüksek hava basıncında düşük deşarj basıncıyla çalışması gibi bazı durumlarda gürültü rahatsız 
edici veya pompa yakınında uzun süre kalan personel için tehlikeli olabilecektir. Bu tehlikeyi 
önlemek için: 
 uygun kulak koruyucu kullanınız; 
 hava basıncını düşürebilir ve/veya deşarj basıncını yükseltebilirsiniz; 
 pompa susturucu bağlantısına hortum bağlayarak çıkan havayı oda dışına 

yönlendirebilirsiniz; 
 PTFE, seramik veya paslanmaz çelik yerine pompalanan sıvıyla uyumlu olduğu sürece 

elastomer küresel vanalar kullanabilirsiniz (EPDM, NBR veya poliüretan). 
 

1.7.5. Sıcaklık tehlikeleri 
  Artan sıcaklık pompa ve/veya boru tesisatına zarar verebilecek ve pompa/boru tesisatı 

yakınındaki personel için tehlikeli olabilecektir. Hızlı sıcaklık değişikliklerinden kaçınınız ve 
sipariş sırasında pompanın belirtilen azami sıcaklığını aşmayınız. Ayrıca, bölüm 6 “VERİLER” 
altındaki su bazlı genel azami sıcaklıklara bakınız. 

 Pompa ortam sıcaklığı değişikliklerine maruz kaldığında veya ürün ile çevre arasında büyük 
sıcaklık farkı olduğunda muhafaza somunlarının sıkma torkları önleyici bakım kapsamında 
düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bkz. Bölüm 3.2 “Rutin muayene” ve 6.5 “Sıkma torkları”. 

 Sıcak ürün pompalanacaksa pompa daha uzun bir süre doldurulurken sabit tutulmamalıdır. 
Bu durum valflerden kaçağa ve kontaminasyon ve/veya hava vanalarının zarar görmesine 
yol açabilecektir. 

 0°C (32°F) altı plastik malzemeler daha kırılgan bir hale gelerek bu malzemelerden üretilmiş 
parçaların daha hızlı yıpranmasına yol açabilecektir. Bu risk, soğuk ürünler pompalanırken 
alınması gereken bir risktir. Böyle bir durumda ayrıca pompa çalışmıyorken pompa içindeki 
tüm sıvı boşaltılmalıdır. 

 Ürün viskozitesinin sıcaklıkla birlikte değişeceğiniz unutmayınız. Pompa seçiminde bu husus 
göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Bağlı boru tesisatı içinde kalan sıvı ile pompanın kendisi donma veya ısınma nedeniyle 
genleşebilecek ve pompa ve/veya boru tesisatının zarar görmesine ve sıvı kaçaklarına yol 
açabilecektir. 

1.8. Hava bağlantısı 



 

1.  MONTAJ 
 

 İşletme ve Bakım Kılavuzu - PE & PTFE serisi 13  

 Hava hortumunu pompa orta bloku hava girişine hızlı bağlama-çözme kaplini gibi bir parçayla 
bağlayınız. En iyi verimlilik için hortum çapı hava girişi bağlantısı iç çapıyla aynı olmalıdır. 

1.8.1. Hava arıtma sistemi 
 Hava vanaları, yağsız hava için üretilmiştir. Hava yağlamasına izin verilmemektedir. Bununla 

birlikte, hava çok kuruysa (laboratuvar havası) hava suyla yağlanabilecektir. Azami hava basıncı 
8 bardır. Önleyici bir tedbir olarak 5 mikron filtre veya daha ince filtre kullanarak hava filtrasyonu 
önerilmektedir. PN-ISO8573-1:2010 uyarınca önerilen hava kalitesi parçacık sınıfı 6, su sınıfı 4 
ve yağ sınıfı 4’tür. Havadaki kir uygun olmayan durumlarda arızaya neden olabilecektir.   
Pompanın çalışmasını kolaylaştırmak için hava beslemesine bağlı hava arıtma sistemi 
kullanılması önerilmektedir. Bu bileşenlere aşağıdakiler dâhil olmalıdır:  
1) Hava basıncını ayarlamak için regülatör; 
2) Gerçek basıncı ölçmek için manometre; 
3) Hava akışını ayarlamak için iğneli vana (özellikle pompa alt performans aralığında 
çalıştırılıyorsa); 
4) Filtre. 
Bu bileşenler, bizden sipariş edebileceğiniz Tapflo hava arıtma sistemi içinde bulunmaktadır. 
 

1.9. Örnek montaj 
 
 

1) Sürgülü vana sıkıştırılmış hava  
2) Filtre ve basınç regülatörü  
3) Esnek hortum  
4) İğneli vana  
5) Esnek boru tesisatı  
6) Sürgülü vana emiş  
7) Sürgülü vana deşarj  
8) Sargılı esnek boru tesisatı  
9) Akışölçer  
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1.10. Önerilen montajlar 
 Tapflo pompası dilediğiniz şekilde monte edilebilecek esnekliğe sahiptir. Giriş ve çıkış portları 

farklı boru tesisatı sistemlerine uyacak şekilde 180°’den fazla döndürülebilmektedir. 
 

1.10.1. Taşmalı 
 Boru tesisatı sistemi pozitif emme basıncıyla 

tasarlanmıştır. Bu yöntem, konteyner içindeki 
tüm sıvının tamamen boşaltılması gerektiği 
veya viskoz (kıvamlı) ürünlerin aktarıldığı 
uygulamalar için idealdir. 
 
NOT! 0,7 bar emme basıncını aşmayınız! 
Daha yüksek basınç erken diyafram 
arızasına ve pompanın düzensiz 
çalışmasına yol açabilecektir. 

 

 
1.10.2. Kendinden emişli 
 Tapflo pompası yüksek vakum çekecek şekilde 

tasarlanmıştır. Pompaya herhangi bir zarar 
vermeden emiş borusunu boşaltabilecek 
kapasiteye sahiptir. Emiş yüksekliği, boş emiş 
borusundan 5 metreye kadar (16.4 ft.) ve 
ıslanmış borudan 8 metreye kadardır (26.2 ft.). 
Emme kabiliyeti pompa ebadına bağlıdır (bkz. 
bölüm 6 “VERİLER”). 

 
   
1.10.3. Dalgıç 
 Tüm Tapflo pompalar sıvıya daldırılabilecektir. 

Sıvıyla temas eden tüm bileşenlerin kimyasal 
olarak uyumlu olduğundan emin olunması 
önemlidir. Hava çıkışı hortum yardımıyla 
atmosfere yönlendirilmelidir. 

 
 NOT! 

Yukarıdaki tüm güvenlik talimatlarına uyulsa dahi kaçak veya mekanik pompa hasarı halinde az 
da olsa tehlike bulunmaktadır. Bu tür durumlarda pompalanan ürün salmastra alanları ve 
bağlantılarından çıkabilecektir. 
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2. ÇALIŞTIRMA 
 

2.1. Pompayı başlatmadan önce 
  

 Pompanın montaj talimatı (bölüm 1) uyarınca monte edildiğinden emin olunuz. 
 
 Yeni montajlarda veya yeniden montajlarda pompa muhafazası somun sıkma torkunu 

kontrol ediniz (bkz. bölüm 6.5 Sıkma torkları). Pompayı yaklaşık bir hafta çalıştırdıktan 
sonra tork tekrar kontrol edilmelidir. Diğer sıkma aralıkları önerisi için Tapflo ile 
iletişime geçiniz. Olası kaçakların önlenmesinde bu kontrol önemlidir. 

 
 Emiş hattı üzerindeki tüm vanaları tamamen açınız. Emiş vanalarının kapalı kalması 

erken diyafram arızasına yol açacaktır. 
 
 Yeni montajlarda veya yeniden montajlarda pompanın normal çalıştığından ve kaçak 

olmadığından emin olmak için pompayı suyla çalıştırarak test ediniz. 
 

2.2. Başlatma ve çalıştırma 
  Deşarj vanalarını açınız. 

 Not! Emiş borusunda hava varken emiş kapasitesine dikkat etmek için düşük 
hava basıncı/akışla (yavaş) başlamanız önerilmektedir. Bu uygulama pompa 
başlatılmadan önce pompa sıvıyla doldurulmuşsa gerekli değildir. 

 Pompa sıvıyla doldurulduğunda pompanın emiş kapasitesini artırmak için hava 
basıncı/akış yükseltilebilecektir. 

 Pompa performansı iğneli vana ve basınç regülatörü kullanılarak hava beslemesiyle 
düzenlenebilecektir. Performans aynı zamanda sistemin deşarj tarafın normal akış 
kontrolüyle de düzenlenebilecektir. 

 

2.2.1. Kuru çalışma 
 Pompa kuru çalışmaya uygun şekilde hazırlanmış olmasına rağmen uzun süreli kuru 

çalışmalarda hava vanaları ve halka segmanın hasar görebileceği unutulmamalıdır. Ayrıca, 
boş pompa iğneli vanayla kontrol edilerek düşük hızlarda çalıştırılmalıdır.  
 

2.2.2. Pompa hizmet ömrü optimizasyonu 
  Tam frekansta (azami hava basıncı/akış) sürekli çalışma bileşenlerin erken yıpranmasına 

yol açacaktır. Pompanın kuru çalışma veya/ve tam frekansta çalışma olasılığı varsa PET 
pistonlu hava vanaları kullanılması önerilmektedir. Genel bir kural olarak pompanın 
azami kapasitesinin yarısında çalıştırılması önerilmektedir. Örneğin, T100 pompa azami 
50 l/dk. ile sürekli olarak çalıştırılmalıdır. 

 Bölüm 1.8.1’de belirtildiği gibi Tapflo pompanın hizmet ömrünün uzatılması için uygun 
hava arıtma sistemi kullanılmasını önermektedir. 
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 Hava nemi yüksekse su separatörü veya hava kurutucu kullanılması önerilmektedir. Aksi 
takdirde, hava deşarjı tarafında dekompresyon nedeniyle susturucu üzerinde buzlanma 
meydana gelerek susturucunun büzülmesine ve yerinden çıkmasına neden olabilecektir. 

 Ortam havası nemliyse susturucunun dış kısmında buzlanma meydana gelebilecektir. Bu 
tür durumlarda daha uzun sıkıştırılmış hava egzozu kullanılması önerilmektedir (yaklaşık 
500 mm / 19,7’’). 

 Standart susturucuyla buzlanma / donma sorunu yaşanmaya devam edilmesi halinde 
ağır hizmet tipi metal susturucu kullanılması önerilmektedir. Daha fazla bilgi için 
tarafımızla iletişime geçiniz. 

 Pompanın parçacık içeren sıvı pompalanırken kapatılması halinde sıvı içerisindeki 
parçacıklı madde tortulaşarak pompa haznesi içine yapışacaktır. Bu nedenle, çalışmayı 
tamamladıktan sonra pompadaki kalan sıvı boşaltılmalıdır. Aksi takdirde, pompa tekrar 
başlatılırken diyafram hasar görebilecek ve şaft bükülerek başsız vidanın kırılmasına 
neden olabilecektir. 

 

2.3. Pompanın durdurulması 
 Pompa iki şekilde durdurulabilecektir: 

1) Deşarj vanalarını kapatarak. Sistemdeki basınç pompayı otomatik olarak durduracaktır. 
Vana tekrar açıldığında pompa tekrar çalışmaya başlayacaktır.  
NOT! Bu yöntemi kullanırken pompaya hava beslenmesi gerektiğini unutmayınız. Erken 
arızaya karşı koruma için diyaframın dengede tutulması önemlidir. 

2) Hava beslemesini keserek. 
     NOT! Bu yöntemi kullanırken pompa basıncını tahliye etmek için deşarj vanalarının 
açıldığından emin olunuz. 
 

2.4. Artık riskler 
 Doğru uygulama ve bu kullanma kılavuzunda yer alan tüm hususlar uygulansa bile 

pompalar kullanılırken önemli ve beklenmeyen artık riskler bulunmaktadır. Kaçak olabilecek, 
eskime kaynaklı arızalar çıkabilecek, uygulamayla ilgili nedenler veya sistemle ilgili durumlar 
meydana gelebilecektir. 
 

2.5.      Beklenen hizmet ömrü sonrasında bertaraf 
 Pompa bileşenleri geri dönüşüme kazandırılabilecektir. Bu bileşenler yerel mevzuat uyarınca 

uygun şekillerde bertaraf edilmelidir. Pompa içinde potansiyel olarak tehlikeli sıvı artıkları 
kalabileceğine ve gerek operatör gerekse çevre için tehlike arz edebileceğine dikkat ederek 
pompayı bertaraf öncesinde iyice temizleyiniz. 
 

2.6. Acil durum müdahaleleri 
 Aktarılan sıvıda kaçak olması halinde hava beslemesi kapatılarak basınç tahliye edilmelidir. 

Agresif sıvılar döküldüğünde yerel ve ulusal güvenlik kuralları izlenmelidir. 
 



 

3.  BAKIM 
 

 İşletme ve Bakım Kılavuzu - PE & PTFE serisi 17  

3. BAKIM 
 

3.1. Yeni pompalar veya yeniden montaj yapılırken 
  Pompa yeniyse veya bakım sonrasında yeniden monte ediliyorsa pompa muhafaza 

somunlarının (37) bir haftalık çalışma sonrasında yeniden sıkılması önemlidir. 
Doğru torkun kullanıldığından emin olunuz – bkz. bölüm 6.5 “Sıkma torkları”. 
 

3.1.1. Performans testi 
 Yeni montaj yapıldığında pompa deneme çalışması yapılmalıdır. Kapasiteyi spesifik hava 

basıncı/akışta ölçünüz. Bu bilgi ileride yıpranmalar yaşandıkça performansın kontrolü için 
önemlidir. Bu sayede pompa bakım planları hazırlayabilir ve stokta tutacağınız yedek 
parçaları belirleyebilirsiniz. 
 

3.2. Rutin muayene 
 
 
 

Sorunların tespit edilebilmesi için pompanın çalışmasını sıklıkla izlemeniz önerilmektedir. 
Pompa çalışırken çıkan seste olabilecek herhangi bir değişiklik parçaların yıprandığını 
gösterebilecektir (bkz. aşağıdaki bölüm 3.4 "Arıza yerleri"). 
Aşağıdakileri günlük olarak kontrol etmeniz ve kayıt tutmanız önerilmektedir: 

 Pompa kaçakları 
 Tüm pompa bağlantılarının sıkılıkları 
 Düzenli aralıklarla tam muayene yapılmalıdır 

Yukarıdakilerde herhangi bir eksiklik varsa pompayı çalıştırmayınız ve düzeltici faaliyet 
uygulayınız. Pompa servis geçmişine bağlı olarak önleyici bakım programı hazırlayınız. Planlı 
bakım diyafram arızası nedeniyle yaşanabilecek dökülme veya kaçakların önlenmesinde 
önemlidir. 
 

3.3. Tam muayene 
 Tam muayene aralıkları pompa çalıştırma şartlarına bağlıdır. Sıvı karakteristikleri, sıcaklık, 

pompada kullanılan malzemeler ve çalışma süresi tam muayenenin ne kadar sık gerekli 
olduğunun belirlenmesine rol oynayacaktır. 
Bununla birlikte, Tapflo pompaların yılda en az bir kez muayene edilmesi ve muayene 
sırasında KIT AIR ve KIT LIQ kitlerindeki parçaların muayene kapsamında değiştirilmesi 
önerilmektedir. Tapflo, KIT VAL kitinin 2 yılda bir değiştirilmesini önermektedir. Detaylı kit 
içerikleri için bkz. bölüm 5.11 “Stoklama önerisi”. 
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3.4. Arıza yerleri 
SORUN OLASI ARIZA OLASI ÇÖZÜM 

Pompa çalışmıyor 

Hava basıncı düşüktür Filtre-regülatör ile hava basıncını yükseltin 
Hava bağlantısı blokedir Hava besleme bağlantısını kontrol edin / temizleyin 
Susturucu blokedir Susturucu kontrol edin / temizleyin / değiştirin 
Hava vanaları kusurludur Hava vanalarını komple temizleyin / değiştirin 
Pompa haznesinde kir vardır Haznelerdeki kiri temizleyin 
Diyafram arızalıdır Diyaframı değiştirin 

Emiş yetersiz 

Emiş bağlantısı iyi sıkılmamıştır Emiş bağlantısını sıkın 
Emiş bağlantısı blokedir Emiş hattını temizleyin 
Susturucu blokedir Susturucu kontrol edin / temizleyin / değiştirin 
Küresel vanalar blokedir veya hasar 
almıştır 

Küresel vanaların boyut ve şekillerini kontrol edin 

Vana yatakları yıpranmıştır  
Pompa yüksek basınçla başlıyordur 
Emiş / deşarj hattında hava vardır 
Deşarj basıncı karşısında kuru emiş 

Valf yataklarının boyut ve şekillerini kontrol edin 
Pompayı yavaş başlatın (bkz. bölüm 2.2) 
Emiş / deşarj hattını havalandırın 
Pompayı ıslatın / deşarj basıncı olmadan başlatın 

Pompa düzensiz çalışıyor 

Küresel vanalar blokedir Küresel vanaların boyut ve şekillerini kontrol edin 
Orta blok salmastrası yıpranmıştır 
Vana vanası kusurludur 

Salmastrayı değiştirin 
Hava vanasını temizleyin / değiştirin 

Diyafram arızalıdır 
Valf yatakları yıpranmıştır 
Susturucuda buzlanma vardır 

Diyaframı değiştirin 
Valf yataklarının boyut ve şekillerini kontrol edin 
Hava kalitesini iyileştirin (bkz. bölüm 1.7.1 ve 2.2.2) 

Akış/basınç yetersiz 

Hava beslemesinde basınç düşüşü 
Emiş tarafında basınç kayıpları 
Hava beslemesi / hava vanası kaçağı 

Filtre-regülatör ile hava basıncını yükseltin 
Emiş tarafı montajını kontrol edin / değiştirin 
Hava beslemesi / hava vanasını kontrol edin / 
onarın / değiştirin 

Emiş veya hava bağlantısı blokedir Hava beslemesi / emiş hava bağlantısını kontrol 
edin / temizleyin 

Susturucu blokedir Susturucu kontrol edin / temizleyin / değiştirin 
Küresel vana yıpranmış veya kırılmıştır 
Valf yatakları yıpranmıştır  

Küresel vanaların boyut ve şekillerini kontrol edin 
Valf yataklarının boyut ve şekillerini kontrol edin 

Sıvıda hava vardır Emiş hattını sızdırmaz hale getirin; konteyneri 
kontrol edin / yeniden doldurun 

Diyafram arızası 
Susturucuda buzlanma vardır 

Diyafram kontrol edin / değiştirin 
Hava kalitesini iyileştirin (bkz. bölüm 1.7.1 ve 2.2.2) 

Pompada sıvı kaçağı var 

Muhafaza vidaları doğru sıkılmamıştır 
Manifold o-halkaları hasar almıştır 
Diyafram hasar almıştır 
Montaj kaynaklı gerilim / stres 

Vidaların sıkma torklarını kontrol edin 
 
O-halkalarını değiştirin 
Diyafram kontrol edin / değiştirin 
Montajı ayarlayın, stresi giderin, sönümleyici 
kullanıyorsanız ayrı destek sağlayın (bkz. 
Sönümleyici İşletme ve Bakım Kılavuzu). 

Susturucudan sıvı geliyor Diyafram arızası vardır Diyaframı değiştirin 
 

Diyafram arızası 

Yanlış malzeme seçilmiştir 
Montaj basıncı çok yüksektir 
Uzun süreli kuru çalışma 
Emiş tarafı basıncı çok yüksektir 

Malzeme seçimi hakkında bilgi almak için 
tarafımızla iletişime geçin 
Koruma için hava arıtma sistemi kullanın 
Pompa kuruyken yavaş çalıştırın (bkz. bölüm 2.2) 
Diyafram hava ve sıvı tarafı arasında basınç dengesi 
olduğundan emin olun 

 

  
  



 

3.  BAKIM 
 

 İşletme ve Bakım Kılavuzu - PE & PTFE serisi 19  

3.5. TR9 / TR20 – Pompanın sökülmesi 
 Parantez içindeki sayılar bölüm 5. “YEDEK PARÇA” altındaki yedek parça çizimleri ve yedek 

parça listelerindeki parça numaralarına atıfta bulunmaktadır. 
 

3.5.1. Sökme prosedürü öncesinde 
 Pompadaki tüm sıvıyı boşalttığınızdan emin olunuz. Pompayı iyice temizleyiniz veya 

nötrleştiriniz. Hava beslemesini keserek sırasıyla emiş ve deşarj bağlantılarını sökünüz. 
 

3.5.2. Sökme prosedürü 
 

 

Şekil 3.5.1 Yalnızca PTFE 
Kargaburun kullanarak tapaları [571] gevşetiniz ve PE 
kapakları [1181] kaldırınız. 

 

 

Şekil 3.5.2  
Muhafaza somunlarını [37] gevşetiniz ve pimli vidaları 
[14] dikkatlice çıkarınız. 

 

 

Şekil 3.5.3 
Pompayı yana yatırarak muhafazalardan birini [11] 
kaldırınız. 

 

 

Şekil 3.5.4 
Gevşetmiş olduğunuz manifoldları [13] ve orta bloku 
[12] ikinci muhafazadan [11] kaldırınız. 

 

 

Şekil 3.5.5 
Ara manşon [19] deliğine bir adet pimli vida takınız. 
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Şekil 3.5.6 
Ara manşonu [19] kaldırarak çekip çıkarınız. 
  

 

 

Şekil 3.5.7 
Vana çubuklarını [20] ve [21] çıkarınız.  

 

 

Şekil 3.5.8 
Diyaframı [15] gevşeterek hava vanasından [61] çıkarınız. 

 

 

Şekil 3.5.9 
Kargaburun kullanarak her iki halka segmanı [27] orta 
bloktan [12] çıkarınız. 
Dikkat! Bu işlemi yaparken halka segman kolaylıkla 
kaybolabileceğinden elinizle örtünüz. 

 

 

Şekil 3.5.10 
Pres cihazıyla hava vanasını [61] bastırarak çıkarınız. 
Hava vanasının pirinç kenarlarına zarar vermemeye 
dikkat ediniz. 
 

 Bu aşamada pompa tamamen parçalarına ayrılmıştır. Tüm bileşenleri yıpranma veya hasara 
karşı kontrol ederek gerekliyse değiştiriniz. 
Orta gövdedeki hava vanasını çıkarttıktan sonra harici o-halkalarının (30 - 6 adet) durumunu 
kontrol ederek gerekliyse değiştiriniz. 
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3.6. TR9 / TR20 – Pompa montajı 
 Montaj prosedürü sökme prosedürü ters sırada izlenerek yapılır. 

Bununla birlikte, pompanın doğru montajı için unutmamanız gereken birtakım hususlar 
vardır. 

 

 

Şekil 3.6.1 
Hava vanasını [61] orta bloka [12] takarken hava 
vanasının rahat girmesi için o-halkaları üzerine az 
miktarda su veya alkol uygulayınız. Bu işlem için pres 
cihazı kullanmanız önerilmektedir. 
NOT! TR9 / TR20 ebat hava vanasını takarken şaftı vida 
ve somunla değiştirerek hava vanası düzeneğinin 
doğru bir şekilde sabit kalmasını sağlayınız. 

 

 

Şekil 3.6.2 
Diyaframı [15] şafta [16] vidalarken diyafram 
üzerindeki delikler orta blok [12] üzerindeki deliklerle 
aynı hizada olmalıdır. Vidaların aynı hizaya gelmek için 
bazen diyaframın bir miktar geri çevrilmesi gerekli 
olabilecektir. 
NOT! Diyafram pimi kırılabileceğinden delikleri hizaya 
getirmek için (örneğin daha büyük pompa ebadında) 
asla diyaframı sıkmaya çalışmayınız. 

 

 

Şekil 3.6.3 
Pimli vidaları [14] takarken diyaframa [15] pim vidası 
dişlisiyle zarar vermemek için çok dikkatli olunuz. 

  
Şekil 3.6.4 
Somunları sıkarken sıkma prosedürüne uyduğunuzdan 
ve uygun tork kullandığınızdan emin olunuz. 
NOT! Vida somunlarını düzenli olarak yeniden sıkmayı 
unutmayınız. 

3.6.1. Deneme çalıştırması 
 Pompanın çalışıp çalışmadığını kontrol etme veya hatalı montaj nedeniyle olası kaçakları 

tespit etmek için pompayı sisteme monte etmeden önce deneme çalıştırması yapmanız 
önerilmektedir.  
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3.7. T50-T800 – Pompanın sökülmesi 
 Parantez içindeki sayılar bölüm 5. “YEDEK PARÇA” altındaki yedek parça çizimleri ve yedek 

parça listelerindeki parça numaralarına atıfta bulunmaktadır. 

 
3.7.1. Sökme prosedürü öncesinde 
 Pompadaki tüm sıvıyı boşalttığınızdan emin olunuz. Pompayı iyice temizleyiniz veya 

nötrleştiriniz. Hava beslemesini keserek sırasıyla emiş ve deşarj bağlantılarını sökünüz. 
 

3.7.2. Sökme prosedürü 
 

 

 

Şekil 3.7.1 Yalnızca PTFE 
Kargaburun yardımıyla tapaların [571] vidalarını 
çıkararak PE kapakları [1181] kaldırınız. 

 

 

Şekil 3.7.2  
Muhafaza somunlarını [37] gevşeterek pimli vidaları [14] 
dikkatlice çıkarınız. 

 

 

Şekil 3.7.3 
Pompayı bir tarafa yatırarak muhafazalardan birini [11] 
kaldırınız. 

 

 

Şekil 3.7.4 
Manifoldları [13] gevşeterek orta bloku [12] ikinci 
muhafazadan [11] kaldırınız. 
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Şekil 3.7.5 
Ara manşonu [19] çıkarmak için plastik çubuk ve çekiç 
kullanınız. 
NOT! Ara manşona zarar vermemeye dikkat ediniz. 

 

 

Şekil 3.7.6 
Ara manşon ağzına [19] özel alet veya pimli vidayı [14] 
yerleştirerek döndürünüz. 

 

 

Şekil 3.7.7 
Ara manşonu [19] çekerek çıkarınız. 

 

 

Şekil 3.7.8 
Alt manşonu [212], vana yatağını [222] ve o-halkasını 
[43] çekerek çıkarınız. 

 

 

Şekil 3.7.9 
Üst manşonu [202] vana yatağı [222], o-halkası [43] ve 
blokaj pimiyle [2021] birlikte çekerek çıkarınız. 

 

 

Şekil 3.7.10 
Diyaframı [15] pompanın bir yanından gevşetiniz. 
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Şekil 3.7.11 
İkinci diyaframı [15] şaftla [16] birlikte çıkarınız. 

  

 a) Halka segmana monte hava vanası – T/TX50, T100 ve T800 

 

 

Şekil 3.7.12 
Kargaburun yardımıyla her iki halka segmanı [27] orta 
bloktan [12] çıkarınız. 
Dikkat! Bu işlemi yaparken halka segman kolaylıkla 
kaybolabileceğinden elinizle örtünüz. 

 

 

Şekil 3.7.13 
Pres cihazıyla hava vanasını [61] bastırarak çıkarınız. 
Hava vanasının pirinç kenarlarına zarar vermemeye 
dikkat ediniz. 
 

  
b) Plakaya monte hava vanası – T/TX100, T/TX200, T/TX400: 1106 seri 

numarasından itibaren 
 

 

Şekil 3.7.14 
Ortak blokun [12] her iki tarafındaki plaka vidalarını 
[2711] gevşeterek sağ ve sol plakayı [271] çıkarınız. 

 

 

Şekil 3.7.15 
Pres cihazıyla hava vanasını [61] bastırarak çıkarınız. 
Hava vanasının pirinç kenarlarına zarar vermemeye 
dikkat ediniz. 
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c) Dişli hava vanası – T200: 0803-… ila 1105-… arası seri numaraları ve  

                                            T400: 0801-… ila 1105-… arası seri numaraları 

 

 

Şekil 3.7.16 
Her iki hava vanası uç kapağını montaj aleti [282] 
yardımıyla dikkatlice gevşetiniz. 

 

 

Şekil 3.7.17 
Hava vanası şaft ve pistonunu elinizle iterek çıkarınız. 

 

 

Şekil 3.7.18 
Silindiri iterek çıkarmak için montaj aletinin diğer tarafını 
kullanınız. Silindiri orta gövdeden [123] çıkarmak için 
pres cihazını kullanınız. 
 

 Bu aşamada pompa tamamen parçalarına ayrılmıştır. Tüm bileşenleri yıpranma veya hasara 
karşı kontrol ederek gerekliyse değiştiriniz. 
Orta gövdedeki hava vanasını çıkarttıktan sonra harici o-halkalarının (30 - 6 adet) durumunu 
kontrol ederek gerekliyse değiştiriniz. 
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3.8. T50-T800 – Pompa montajı 
 Montaj prosedürü sökme prosedürü ters sırada izlenerek yapılır. 

Bununla birlikte, pompanın doğru montajı için unutmamanız gereken birtakım hususlar 
vardır. 

  

 

 

Şekil 3.8.1 
Hava vanasını [61] orta bloka [12] takarken hava 
vanasının rahat girmesi için o-halkaları üzerine az 
miktarda su veya alkol uygulayınız. 
Bu işlem için pres cihazı kullanmanız önerilmektedir. 

 

 

Şekil 3.8.2 
Diyafram pimli vidasının [1652] değiştirilmesi 
gerekiyorsa pimli vidayı diyaframa [15] vidalarken pimli 
vidanın tamamen oturduğundan emin olunuz. 

 

 

Şekil 3.8.3 
Diyaframı [15] şafta [16] vidalarken diyafram üzerindeki 
delikler orta blok [12] üzerindeki deliklerle aynı hizada 
olmalıdır. Vidaların aynı hizaya gelmek için bazen 
diyaframın bir miktar geri çevrilmesi gerekli 
olabilecektir. 

 

 

Şekil 3.8.4 
Kubbe somunları sıkarken sıkma prosedürüne 
uyduğunuzdan ve uygun tork kullandığınızdan emin 
olunuz. 
NOT! Pimlerin somunlarını düzenli olarak yeniden 
sıkmayı unutmayınız. 

   

3.8.1. Deneme çalıştırması 
 Pompanın çalışıp çalışmadığını kontrol etme veya hatalı montaj nedeniyle olası kaçakları 

tespit etmek için pompayı sisteme monte etmeden önce deneme çalıştırması yapmanız 
önerilmektedir. 
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4. SEÇENEKLER 
 

4.1. Varil pompası – TD… 
 Bu çözüm pompanın taşınabilir olmasını istiyorsanız 

idealdir. Bu model doğrudan giriş manifolduna vidalanmış 
paslanmaz çelik taşıma sapı ve emiş borusuyla donatılmıştır. 
Standart boru uzunluğu 1200 mm’dir. Pompayı kolaylıkla 
varil veya konteynerden çıkararak başka varil veya 
konteynere götürebilirsiniz. 
Aşağıdaki pompa ebatları için kullanılabilir: 

• TDR20, TD50 ve TD100 
 

 Not! Yedek parça listesi için bkz. bölüm 5. “Yedek parçalar”. 
 

4.2. Çift bağlantı – TT… 
 Tapflo pompalarda çift giriş/çıkış olabilmektedir. Bu sayede 

“bir arada iki pompaya” sahip olursunuz. Bu model 
harmanlama, karıştırma veya sıvı devridaimi için 
kullanılmaktadır. Sıvıların birbirine karışmaması için her iki 
pompa haznesi birbirinden ayrılmıştır. 
Aşağıdaki pompa ebatları için kullanılabilir: 

• TRT9, TRT20, TT50, TT100, TT200 ve TT400  

 Not! Yedek parça listesi için bkz. bölüm 5. “Yedek parçalar”. 
 

4.3. Filtreli pres pompa – TF… 
 Tapflo filtreli pres pompa doğrudan presli filtre üzerine 

monte edilebilecek hazır ve kompakt bir modeldir. Pompa, 
basıncı 2:1 oranında yükselten bir Yükseltici ile donatılmıştır. 
Bu sayede pompa deşarj tarafında 16 bara kadar basınç elde 
edilebilmektedir (pompa ebadına bağlıdır). Yükseltici 
standart olarak basınç regülatörü ve iki manometre ile 
donatılmıştır. Standart pompaya kıyasla TF versiyon iki özel 
pimli vida ve PET pistonlu özel hava vanası (6-xxx-61-318) 
ile donatılmıştır. 
Paslanmaz çelik pompa serisinde daha iyi dayanıklılık için 
standart PP yerine alüminyum orta gövde (-6A seçeneği) 
kullanılması önerilmektedir. 
Aşağıdaki pompa ebatları için kullanılabilir: 

• TF50, TF100, TF200 ve TF400 

 

 Not! Yedek parça listesi için bkz. bölüm 5. “Yedek parçalar”. 
Not! Opsiyonel basınç yükseltici seçildiğinde azami basınç değişebilecektir. 
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4.4. Bariyer pompası – TB… 
 Bu özel üretim ve tam pnömatik kontrol sistemli 

(“Koruyucu”) bariyer pompası ürünün çevreye ve hava 
dağıtım sistemine sızmaması için diyafram yırtılmasının 
derhâl tespit edilebilmesi gerektiği durumlar için idealdir. 
Yırtılma tespit edildiğinde pompa otomatik olarak 
durdurulur ve alarm verilebilecektir. 
Aşağıdaki pompa ebatları için kullanılabilir: 

• TRB20, TB50, TB100, TB200 ve TB400  
 Not! Yedek parça listesi için bkz. bölüm 5. “Yedek parçalar”. 

 
4.4.1. Koruyucu kalibrasyon prosedürü 
 Koruyucu kalibrasyonu için aşağıdaki adımları izleyiniz: 

1. M5 tapayı çıkararak harici basınçölçeri “Set point O/P” olarak tanımlanmış porta 
bağlayınız. 

2. Ayar noktası ayar vidasını serbest dönene kadar saat yönünün tersine çeviriniz. 
3. Diğer tüm açık portları kapatarak (reset hariç) hava beslemesini açınız. 
4. Ayar noktası ayar vidasını basınçölçer üzerinde istenen ayar noktasından 0.5 bar daha 

düşük basınç değeri gösterilene kadar saat yönünde çeviriniz (örneğin 2.5 bar ayarı 
yapmak için 3.0 bar). 

5. Hava beslemesini kapatınız. 
6. Basınçölçer bağlantısını keserek M5 tapayı yerine geri takınız. 
7. Kalibrasyon işlemi tamamlanmıştır ve sistemi kullanıma hazırdır. 

4.5. Entegre titreşim sönümleyicili pompa – TK … 
 Pompa deşarj tarafındaki basınç farklılıklarını ortadan 

kaldırmanın etkin bir yolunuz arıyor ve tesisatınızda sınırlı 
alan bulunuyorsa sönümleyici eklentisi ideal bir çözümdür. 
Bu sönümleyici eklentisi standart Tapflo DT sönümleyici 
kullanmanın tüm avantajlarını kompakt bir çözüm olarak 
sunmaktadır. Sönümleyici muhafazası ayrıca zamanda 
pompa manifoltudur ve bu nedenle sönümleyicinin 
pompaya bağlanması hususunda endişe duymanıza gerek 
kalmaz. Bu çözüm pompa akışını veya sönümleyici etkisini 
etkilememektedir. 
Aşağıdaki pompa ebatları için kullanılabilir: 

• TRK20, TK50, TK100, TK200 

 

 Not! Yedek parça listesi için bkz. bölüm 5. “Yedek parçalar”. 

4.5.1. Montaj önerisi 
  Sönümleyici eklentisi pompa ile aynı hava akışı ve basınç ile temin edilmelidir. 

 Fabrikadan çıkarken TK pompa üzerinde yukarıdakini sağlamak için hava boruları ve 
pnömatik itilerek sokulur bağlantı elemanları gibi tam pnömatik ekipmanlar 
bulunmaktadır. Pompa bakımı sonrasında pnömatik ekipmanları bağlamayı 
unutmayınız. 
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 TK pompa çıkışı sonrasında çek valf önerilmektedir. TK pompasının başka 
pompaların bulunduğu veya basınçlandırılmış bir sisteme takılması halinde 
sönümleyici üzerindeki diyafram pompa kapalı olsa dâhi sıvı tarafındaki basınçla 
aynı basınca sahip olacaktır. 

4.6. Entegre flanşlı pompa – T… -3D/-3A 
 Entegre flanşlı pompalar yekpare ve dayanıklı tasarıma 

sahiptir. Tesisattan pompaya titreşim aktarımı riski olduğu 
durumlarda yekpare manifoldlar pompa için daha iyi 
stabilite ve kapama sağlamaktadır. Bu çözümü kullanarak 
pompayı tesisata flanş (DIN, ANSI) yardımıyla veya BSP 
dişliyle bağlayabilirsiniz. 
Aşağıdaki pompa ebatları için kullanılabilir: 

• T50, T100, T200, T400 
 
 
 

 

 Not! Yedek parça listesi için bkz. bölüm 5. “Yedek parçalar”. 
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5. YEDEK PARÇALAR 
 

5.1. TR9 ve TR20 – Yedek parça çizimi 
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5.2. TR9 ve TR20 – Yedek parça listesi 
 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme KIT LIQ KIT AIR 

11 2 Muhafaza PE veya PTFE   
12 1 Orta blok PP   
13 2 Giriş/çıkış PE veya PTFE   
14 4 Pimli vida A4-80   
15 2 Diyafram EPDM*, PTFE, NBR* veya FKM x  

16 1 Diyafram şaftı (vana 
düzeneği kapsamında) AISI 316L   

17 4 Kauçuk ayak NBR   
18 4 O-halkası seti (Giriş/çıkış) PTFE/EPDM, EPDM, FKM, NBR* veya FEP/FKM*** x x 
19 2 Ara manşon PE veya PTFE   
20 2 Alt çubuk PTFE x  
21 2 Üst çubuk PTFE x  
22 2 Pin PTFE x  
25 1 Susturucu Asetal / keçe  x 
27 2 Halka segman Cr3 kaplı çelik   
30 6 O-halkası NBR (standart), EPDM veya FKM   
33 2 Plug PE veya PTFE   
37 8 Somun A4-70   
38 8 Pul A4-70   
57 8 Somun kapağı PP   

61 1 Hava vanaları, tam Body: pirinç (standart), AISI 316L veya PET,   
O-halkaları: NBR (standart), EPDM veya FKM  x 

 

 
Paslanmaz çelik takviye (ATEX PTFE üzerinde 

standart) 
Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
117 2 Takviye plakası AISI 316L 
147* 4 Pimli vida A4-80 

 
Paslanmaz çelik / PE takviye** 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
1173 2 Takviye plakası AISI 316L 
1181 2 Kapak PE 
147 4 Pimli vida A4-80 
571 4 Plug PE 

 
Sönümleyici eklentisi* 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 

DTK-xxx 1 Sönümleyici eklentisi 
düzeneği 

- 

6-xx1-112 1 
Sönümleyici 
muhafazası / pompa 
çıkışı 

PE, PTFE 

6-xx1-12 1 Sönümleyici centre 
body PP 

6-xx0-15 1 Sönümleyici 
diyaframı 

EPDM*, 
PTFE, NBR*, 
PTFE 1705b 

6-xx0-37 8 Sönümleyici somunu A4-70 
6-xx0-38 8 Sönümleyici pulu A4-70 

6-xx0-36 3 Sönümleyici PE 
salmastra PE 

6-xx0-47 3 Sönümleyici O-
halkası 

NBR, EPDM, 
FKM 

6-xx1-16 1 Sönümleyici şaftı AISI 316L 

6-xx1-14 4 Sönümleyici pimli 
vidası A4-80 

 
Flanş bağlantıları* 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
70 2 Flanş borusu (dişli) PE, PTFE 
71 2 ANSI flanş ring PP, PTFE, AISI316L 
73 2 DIN flanş ring PP, PTFE, AISI316L 
701 2 Flanş borusu o-halkası FEP/FKM, EPDM, NBR 
712 2 JIS flanş halkası PP, PTFE, AISI316L 

721 2 Gevşek flanşlı entegre 
manifold PP, PTFE 

 
Harici hava beslemesi 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
36 2 Orta blok salmastra PE 

47 2 O-halkası 
NBR 
(standart), 
EPDM, FKM 

124 1 Orta blok PP 
161 1 Şaft AISI 316L 

 
Çift diyafram sistemi* 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
129 1 Ara parça seti (sağ + sol) PP 
139 2 Giriş/çıkış PE, PTFE 
149 

4 
PE pompa için pimli vida 

A4-80 1497 PTFE pompa için pimli 
vida 

151 2 Hava tarafı diyaframı EPDM*, PTFE, 
NBR* veya FKM 

152 2 Sıvı tarafı diyaframı EPDM*, PTFE, 
NBR* veya FKM 

153 4 Diyafram O-halkası EPDM, 
FKM, NBR 

169 1 Diyafram şaftı (vana 
düzeneği kapsamında) AISI 316L 
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6-xx1-25 1 Sönümleyici 
susturucusu PPM-F 

6-xx1-27 1 Sönümleyici blokaj 
halkası PE 

 
Varil pompası* 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
63 1 Varil girişi PE, PTFE 
64 1 Pompa borusu PP, PTFE 
65 1 Sap AISI 316L 

 
Çift bağlantı 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
130 2 Çift giriş/çıkış PE, PTFE 

 

339 2 Ara parça tapa PP 
619 1 Hava vanaları, tam Bkz. no. 61 

Küresel vana versiyon* 
Sıra Mik. Açıklama Malzeme 

23 4 Küresel vana EPDM, PTFE, NBR, FKM, 
AISI 316L, PU 

191 2 Ara manşon PE, PTFE 
201 2 Üst manşon PE, PTFE 
211 2 Alt manşon PE, PTFE 

221 4 Küresel vana 
stop PE, PTFE 

43 4 OP-ring PTFE 
 

  
* = Yalnızca TR20 
** = 1012 .... ile başlayan seri numaralı PTFE pompalarda standart 
*** = 1301 …. (TR20) ve 1405 …. (TR9) ile başlayan seri numaralı PTFE diyaframlı PTFE pompalarda standart 
FEP/FKM o-halkaları eski giriş/çıkışlara uymamaktadır (13). Eski pompalarda standart olarak PTFE/EPDM vardır. 
  
5.3. T50-T100 – Yedek parça çizimi 

 
 

5.4. T50-T100 – Yedek parça listesi 
 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
KIT 
LIQ 

KIT 
AIR 

KIT 
VAL 

11 2 Muhafaza PE, PTFE    
12 1 Orta blok PP    
13 2 Giriş/çıkış PE, PTFE    
14 6 Pimli vida A4-80    
15 2 Diyafram EPDM, PTFE, NBR, FKM* x   
16 1 Diyafram şaftı AISI 304L  x  
17 4 Kauçuk ayak NBR    

18 4 O-halkası seti 
(Giriş/çıkış) PTFE/EPDM, EPDM, FKM, NBR, FEP/FKM*** x x  

19 2 Ara manşon PE, PTFE   x 
202 2 Üst manşon PE, PTFE, AISI 316L   x 
2021 2 Bloklama pimi PTFE, PE**   x 
212 2 Alt manşon PE, PTFE, AISI 316L   x 
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22 4 Küresel vana stop PE1000, PTFE, PU,  AISI 316L   x 
222 4 Supap yuvası  PE1000, PTFE, PU,  AISI 316L   x 
23 4 Küresel vana EPDM, PTFE, NBR, FKM, AISI 316L, PU veya seramik x   
25 1 Susturucu Asetal/keçe  x  
26 1 Hava giriş adaptörü Pirinç    
27 2 Halka segman Cr3 kaplı çelik    
30 6 O-halkası NBR (standart), EPDM, FKM    
33 2 Plug PE, PTFE    
36 2 Orta blok salmastrası PE  x  
37 12 Somun A4-70    
38 12 Pul A4-70    

43 4 O-halkası (supap 
yuvası) EPDM, PTFE, NBR, FKM x   

47 2*/4** O-halkası (36 için 
yedek) NBR (standart), EPDM, FKM  x  

57 12 Somun kapağı PP    

61 1 Hava vanaları, tam Body: pirinç (standart), AISI 316L veya PET,   
O-halkaları: NBR (standart), EPDM veya FKM  x  

 
* = Yalnızca T50 
** = Yalnızca T100 
*** = 1106 …. ile başlayan seri numaralı PTFE diyaframlı PTFE pompalarda standart FEP/FKM FEP/FKM o-halkaları eski giriş/çıkışlara uymamaktadır 
(13). Eski pompalarda standart olarak PTFE/EPDM vardır. 
5.5. T50-T100 – Yedek parçalar - Seçenekler 

 

 
Paslanmaz çelik takviye (ATEX PTFE üzerinde 

standart) 
Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
117 2 Takviye plakası AISI 316L 
147 6 Pimli vida A4-80 

Paslanmaz çelik / PE takviye 
Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
1173 2 Takviye plakası AISI 316L 
1181 2 Kapak PE 
147 6 Pimli vida A4-80 
571 4 Plug PE 

 

 
Varil pompası 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 

 
Flanş bağlantıları 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
70 2 Flanş borusu (dişli) PE, PTFE 
71 2 ANSI flanş ring PP, PTFE, AISI316L 
73 2 DIN flanş ring PP, PTFE, AISI316L 

701 2 Flanş borusu o-
halkası FEP/FKM, EPDM, NBR 

712 2 JIS flanş halkası PP, PTFE, AISI316L 

721 2 Gevşek flanşlı 
entegre manifold PP, PTFE 

 

 
Sönümleyici eklentisi 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
DTK-
xxx 1 Sönümleyici 

eklentisi düzeneği 
- 

6-xx1-
112 1 

Sönümleyici 
muhafazası/pompa 
çıkışı 

PE, PTFE 

6-xx1-
12 1 Sönümleyici centre 

body 
PP 

6-xx0-
15 1 

Sönümleyici 
diyaframı 

EPDM*, 
PTFE, 
NBR*, 
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63 1 Varil pompası inlet PE, PTFE 
64 1 Pompa borusu PP, PTFE 
65 1 Sap AISI 316L 

 

 
Plakaya monte hava vanası (1106’dan itibaren 

TX100 pompada standart) 
Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
122 1 Orta blok PP, PP Bağ. 
271 1 2 plaka seti AISI 316L 
2711 8 Vidalar A4-70 

 
Diyafram strok sensörü 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 

121 1 Strok sensörü için orta 
blok PP 

43 1 O-halkası NBR, FKM, 
EPDM 

74 1 Endüktif sensör CuZn 
75 1 Sensör kapağı PP 
76 1 Algılama plakası AISI 316L 
750 1 Kablo rakoru PP 

 

 

PTFE 
1705b 

6-xx0-
37 12 Sönümleyici 

somunu 
A4-70 

6-xx0-
38 12 Sönümleyici pulu A4-70 

6-xx0-
36 5 Sönümleyici PE 

salmastra 
PE 

6-xx0-
47 5*/10** 

Sönümleyici O-
halkası 

NBR, 
EPDM, 
FKM 

6-xx1-
16 1 Sönümleyici şaftı AISI 316L 

6-xx1-
14 6 Sönümleyici pimli 

vidası 
A4-80 

6-xx1-
25 1 Sönümleyici 

susturucusu 
PPM-F 

6-xx1-
27 1 Sönümleyici blokaj 

halkası 
PE 

 

 
Yüksek kaldırma yatakları 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 

203 2 Üst manşon – yüksek 
kaldırma PE, PTFE 

213 2 Alt manşon – yüksek 
kaldırma PE, PTFE 

  

 
Çift bağlantı 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
130 2 Çift giriş/çıkış PE, PTFE 

 
Harici hava beslemesi 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
124 1 Orta blok PP 
26 2 Hava giriş adaptörü Pirinç 

 

 
Çift diyafram sistemi 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 

129 1 Ara parça seti 
(sağ + sol) PP 

139 2 Uzun giriş/çıkış PE, PTFE 
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Basınç yükselticili pompa 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
99 1 Yükseltici - 

990 1 Yükseltici montaj 
plakası AISI 304L 

996 4 Yükseltici montaj 
vidası A4-70 

997 4 Yükseltici montaj 
pulu A4-80 

1171 1/0*** Takviye plakası AISI 304L 
1172 1/2*** Takviye plakası AISI 304L 
37 6 Ek somunlar A4-70 
38 6 Ek pullar A4-70 
57 4 Ek somun kapakları PP 
147 2 Ek pimli vidalar A4-80 

 

149 
4 

PE pompa için 
pimli vida A4-80 

1497 PTFE pompa için 
pimli vida 

151 2 Hava tarafı 
diyaframı 

EPDM, PTFE, 
NBR veya FKM 

152 2 Sıvı tarafı 
diyaframı 

EPDM, PTFE, 
NBR veya FKM 

153 4*/6** Diyafram O-
halkası 

EPDM, FKM, 
NBR 

159 2** Diyafram ara 
parça 

PP, PE, PTFE, 
AISI 316L 

169 1 Diyafram şaftı  AISI 304L 
339 2 Ara parça tapa PP 

 

 
Entegre flanş 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
725-2 2 DIN entegre flanş PE, PTFE 
725-9 2 ANSI entegre flanş PE, PTFE 
113 8 Dişli insertler PET 

 
* = Yalnızca T50 
** = Yalnızca T100 
*** = Festo Yükseltici için 2 x 1172, SMC ve Metal Work için 1 x 
1171 ve 1 x 1172 

 

5.6. T200-T400 – Yedek parça çizimi 

 
  

5.7. T200-T400 – Yedek parça listesi 
 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
KIT 
LIQ 

KIT 
AIR 

KIT 
VAL 

11 2 Muhafaza PE, PTFE    
122 1 Orta blok PP    
13 2 Giriş/çıkış PE, PTFE    
14 8 Pimli vida A4-80    
15 2 Diyafram EPDM, PTFE, NBR, PTFE 1705b x   
16 1 Diyafram şaftı AISI 304L  x  
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17 4 Kauçuk ayak NBR    

18 4 O-halkası seti 
(Giriş/çıkış) PTFE/EPDM, EPDM, FKM, NBR, FEP/FKM* x x  

19 2 Ara manşon PE, PTFE   x 
202 2 Üst manşon PE, PTFE, AISI 316   x 
2021 2 Bloklama pimi PTFE, PE   x 
212 2 Alt manşon PE, PTFE, AISI 316   x 
22 4 Küresel vana stop PE1000, PTFE   x 
222 4 Supap yuvası  PE1000, PTFE, PU,  AISI 316   x 

23 4 Küresel vana EPDM, PTFE, PTFE 1635 NBR, FKM,  AISI 316, PU ve 
Seramik x   

25 1 Susturucu Asetal/keçe  x  
26 1 Hava giriş adaptörü Pirinç    
271 1 2 plaka seti AISI 316    
2711 8 Vida A4-70    
30 6 O-halkası NBR (standart), EPDM, FKM    
33 2 Plug PE, PTFE    
36 2 Orta blok salmastra PE  x  
37 16 Somun A4-70    
38 16 Pul A4-70    

43 4 O-halkası (supap 
yuvası) EPDM, PTFE, NBR, FKM x   

47 2 O-halkası (36 için 
yedek) NBR (standart), EPDM, FKM  x  

57 16 Somun kapağı PP    

61 1 Hava vanaları, tam Body: pirinç (standart), AISI 316 veya PET,   
O-halkaları: NBR (standart), EPDM veya FKM  x  

 

* = 1106 …. ile başlayan seri numaralı PTFE diyaframlı PTFE pompalarda standart FEP/FKM FEP/FKM o-halkaları eski giriş/çıkışlara uymamaktadır 
(13). Eski pompalarda standart olarak PTFE/EPDM vardır. 
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5.8. T200-T400 – Yedek parçalar - Seçenekler 
 

 
Paslanmaz çelik takviye (ATEX PTFE üzerinde 

standart) 
Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
117 2 Takviye plakası AISI 316L 
147 8 Pimli vida A4-80 

Paslanmaz çelik / PE takviye 
Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
1173 2 Takviye plakası AISI 316L 
1181 2 Kapak PE 
147 8 Pimli vida A4-80 
571 8**/10*** Plug PE 

 

 
Diyafram strok sensörü 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 

1221 1 Strok sensörü için orta 
blok PP 

43 1 O-halkası NBR, FKM, 
EPDM 

74 1 Endüktif sensör CuZn 
75 1 Sensör kapağı PP 
76 1 Algılama plakası AISI 316L 
750 1 Kablo rakoru PP 

 

 
Entegre flanş 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
725-2 2 DIN entegre flanş PE, PTFE 
725-9 2 ANSI entegre flanş PE, PTFE 
113 8 Dişli insertler PET 

 
Flanş bağlantıları 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
70 2 Flanş borusu (dişli) PE, PTFE 
71 2 ANSI flanş ring PP, PTFE, AISI316L 
73 2 DIN flanş ring PP, PTFE, AISI316L 

701 2 Flanş borusu o-
halkası FEP/FKM, EPDM, NBR 

712 2 JIS flanş halkası PP, PTFE, AISI316L 

721 2 Gevşek flanşlı 
entegre manifold PP, PTFE 

 

 
Harici hava beslemesi 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
124 1 Orta blok PP 
26 2 Hava giriş adaptörü Pirinç 

 

 
Çift diyafram sistemi 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 

129 1 Ara parça seti (sağ + 
sol) PP 

139 2 Giriş/çıkış PE, PTFE 

149 
8 

PE pompa için pimli 
vida A4-80 

1497 PTFE pompa için pimli 
vida 

151 2 Hava tarafı diyaframı EPDM, PTFE, 
NBR veya FKM 

152 2 Sıvı tarafı diyaframı EPDM, PTFE, 
NBR veya FKM 

153 6 Diyafram O-halkası EPDM, FKM, 
NBR 

159 2 Diyafram ara parça PP, PE, PTFE, 
AISI 316L 

169 1 Diyafram şaftı  AISI 304L 
339 2 Ara parça tapa PP 
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Sönümleyici eklentisi (yalnızca T200) 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 

DTK-xxx 1 Sönümleyici eklentisi 
düzeneği 

- 

6-xx1-112 1 
Sönümleyici 
muhafazası/pompa 
çıkışı 

PE, PTFE 

6-xx1-12 1 Sönümleyici centre 
body 

PP 

6-xx0-15 1 
Sönümleyici 
diyaframı 

EPDM, PTFE, 
NBR, PTFE 
1705b 

6-xx0-37 16 Sönümleyici somunu A4-70 
6-xx0-38 16 Sönümleyici pulu A4-70 

6-xx0-36 5 Sönümleyici PE 
salmastra 

PE 

6-xx0-47 5 Sönümleyici O-
halkası 

NBR, EPDM, 
FKM 

6-xx1-16 1 Sönümleyici şaftı AISI 316L 

6-xx1-14 8 Sönümleyici pimli 
vidası 

A4-80 

6-xx1-25 1 Sönümleyici 
susturucusu 

PPM-F 

6-xx1-27 1 Sönümleyici blokaj 
halkası 

PE 

 

 
Yüksek kaldırma yatakları 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 

203 2 Üst manşon – yüksek 
kaldırma PE, PTFE 

213 2 Alt manşon – yüksek 
kaldırma PE, PTFE 

 

 
Çift bağlantı 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
130 2 Çift giriş/çıkış PE, PTFE 

 

 

 
Basınç yükselticili pompa 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
99 1 Yükseltici - 
990 1 Yükseltici montaj plakası AISI 304 
996 4 Yükseltici montaj vidası A4-70 
997 4 Yükseltici montaj pulu A4-80 
1171 1/0* Takviye plakası AISI 304 
1172 1/2* Takviye plakası AISI 304 
37 6 Ek somunlar A4-70 
38 6 Ek pullar A4-70 
57 4 Ek somun kapakları PP 
147 2 Ek pimli vidalar A4-80 

 
 

 
* = Festo Yükseltici için 2 x 1172, SMC ve Metal Work için 1 x 1171 ve 1 x 1172 
** = T200 
*** = T400 
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5.9. T800 – Yedek parça çizimi 
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5.10. T800 – Yedek parça listesi 
 

Sıra Mik. Açıklama Malzeme 
KIT 
LIQ 

KIT 
AIR 

KIT 
VAL 

11 2 Muhafaza PE    
12 1 Orta blok PP    

137-2* 2 Entegre DIN flanşlı 
giriş/çıkış  PE    

137-9 2 Entegre ANSI flanşlı 
giriş/çıkış PE    

137-12 2 Entegre JIS flanşlı 
giriş/çıkış PE    

14 8 Pimli vida A4-80    
15 2 Diyafram EPDM, PTFE, NBR x   
16 1 Diyafram şaftı AISI 316L  x  
17 8 Kauçuk ayak NBR    

18 4 O-halkası seti 
(Giriş/çıkış) PTFE/EPDM, EPDM, FKM, NBR,  x x  

19 2 Ara manşon PE   x 
203 2 Üst manşon PE, PTFE   x 
2021 2 Bloklama pimi PE, PTFE   x 
213 2 Alt manşon PE, PTFE   x 
22 4 Küresel vana stop PE1000   x 
222 4 Supap yuvası  PE1000   x 
23 4 Küresel vana EPDM, PTFE, NBR, PU  x   
25 1 Susturucu Asetal/keçe  x  
26 1 Hava giriş adaptörü Pirinç    
27 1 Halka segman Cr3 kaplı çelik    
30 6 O-halkası NBR (standart), EPDM, FKM    
33 2 Plug PE, PTFE    
36 2 Orta blok salmastrası PE  x  
37 16 Somun A4-70    
38 16 Pul A4-70    

43 4 O-halkası (supap 
yuvası) EPDM, PTFE, FKM x   

47 2 O-halkası (36 için 
yedek) NBR (standart), EPDM, FKM  x  

57 16 Somun kapağı PP    

61 1 Hava vanaları, tam Body: PET*, pirinç; Piston: PET*, pirinç;  
O-halkaları: NBR, FKM  x  

721-9 2 Entegre ANSI flanşlı 
giriş/çıkış PE    

 

 
Diyafram strok sensörü 

1221 1 Strok sensörü için orta 
blok PP 

43 1 O-halkası NBR, FKM, 
EPDM 

74 1 Endüktif sensör CuZn 
75 1 Sensör kapağı PP 
76 1 Algılama plakası AISI 316L 
750 1 Kablo rakoru PP 

 

 

 
* = Standart 
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5.11. Stok önerileri 
 Normal çalışmada dahi bazı pompa parçaları yıpranacaktır. Yüksek maliyetli arızaları 

önlemek amacıyla stokta birkaç adet yedek parça tutmanız önerilmektedir. 
 
Çalışma yoğunluğuna ve sürekli çalışmayı temin etmenin önemine bağlı olarak pompa 
ıslanan tarafına ait parçaları içeren KITS – KIT LIQ ve KIT VAL kodlu üç farklı yedek parça 
seti ile pompa hava tarafına ait ve yıpranan parçaları içeren KIT AIR kodlu parça setleri 
sunulmaktadır. 
 

 TR9 ve TR20: 

 Sıra Açıklama Mik. 

KIT LIQ 

15 Diyafram 2 
18 O-halkası seti giriş/çıkış 4 
20 Alt çubuk 2 
21 Üst çubuk 2 
22 Pin 2 

    
 Sıra Açıklama Mik. 

KIT AIR 
18 O-halkası seti giriş/çıkış 4 
61 Hava vanaları, tam 1 
25 Susturucu 1 

    
T50, T100, T200, T400 ve T800: 

 Sıra Açıklama Mik. 

KIT AIR 

18 O-halkası seti giriş/çıkış 4 
61 Hava vanaları, tam 1 
16 Diyafram şaftı 1 
36 Orta blok salmastrası 2 
47 O-halkası (36 için yedek) 2/4* 
25 Susturucu 1 

 
 Sıra Açıklama Mik. 

KIT LIQ 

15 Diyafram 2 
18 O-halkası seti giriş/çıkış 4 
23 Küresel vana 4 
43 O-halkası (supap yuvası) 4 

 
 Sıra Açıklama Mik. 

KIT VAL 

19 Ara manşon 2 
2021 Bloklama pimi 2 
202 Üst manşon 2 
212 Alt manşon 2 
222 Supap yuvası 4 
22 Küresel vana stop 4 

 

  
* T100 pompa için 
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5.12. Parça siparişi verme 
 Tapflo pompaları için yedek parça siparişi verirken pompanın merkez gövdesinde veya 

muhafazasında yer alan model numarası ve seri numarası bilgilerini tarafımızla 
paylaşınız. Sonrasında her bir parça için yedek parça listesinde yer alan parça numarasını 
ve istediğiniz miktarı belirtmeniz yeterlidir. 
 

5.13. Pompa kodu 
 Pompa üzerinde ve bu kullanma kılavuzunun ön sayfasında yer alan model numarası 

pompa ebadı ve pompa malzemeleri hakkında bilgi vermektedir. 
    I. Tapflo diyaframlı pompa IV. Islanan parça malzemesi 

         II. Temel seçenekler V. Diyafram malzemesi 

  III. Azami kapasite [l/dk.]  VI. Küresel vana malzemesi 

      VII. Özel çalışmalar 

       

T F 100 P T T -7PV 
 

I. T = Tapflo diyaframlı pompa 
 

II. Temel seçenekler: 
B = Yedek diyaframlı pompa  
C = LEAP teknolojili pompa 
D = Varil pompası  
F = Filtreli pres pompa  
K = Dâhili sönümleyicili pompa (TR20 – T200) 
Q = Özel salmastralı pompa  
R = Milli vanalı pompa (küresel vana yerine) 
S = Yaylı vanalı pompalar 
T = Çift girişli/çıkışlı pompa  
V = AISI316 supap yuvası / ara pulu 
X = ATEX onaylı, grup II, kat. 2 
Y = Yüksek kaldırma supap yuvaları  
Z = ATEX onaylı, grup II, kat. 1 
 

IV. Islanan parça malzemesi: 
P = PE 
T = PTFE 
L = PP 
 

V. Diyafram malzemesi: 
E = EPDM 
W = White (gıda sınıfı) EPDM 
N = NBR (nitril kauçuk) 
T = PTFE 
Z = PTFE beyaz arkalı (gıda sınıfı) 
B = PTFE TFM 1705b 
V = FKM 

VI. Küresel vana malzemesi: 
E = EPDM 
N = NBR (nitril kauçuk) 
T = PTFE 
S = AISI 316 paslanmaz çelik 
U = PU (poliüretan) 
K = Seramik 
V = FKM 
B = PTFE TFM 1635 
 
Milli vana malzemesi (yalnızca TR9 ve TR20): 
T = PTFE 
 

VII. Özel çalışmalar: 
1 = Opsiyonel giriş/çıkış malzemesi malzeme 
2 = Opsiyonel supap yuvası malzemesi 
3 = Opsiyonel bağlantı türü 
4 = Yedek diyafram sistem konfigürasyonu 
5 = Diğer özel çalışmalar  
6 = Opsiyonel orta gövde malzemesi 
7 = Opsiyonel hava vanaları malzemesi 
8 = Opsiyonel sıra 18 salmastra malzemesi 
9 = Opsiyonel muhafaza pimli vida malzemesi 
11 = Muhafaza takviye plakası seçenekleri  
13 = Çift giriş/çıkış seçeneği  
14 = Opsiyonel pompa ayağı 
17 = Pompa/sönümleyici düzeneği için plakalar 
18 = Özel ATEX çalışmalar 
19 = TF pompa seçenekleri  
20 = Opsiyonel supap yuvası/manşonu malzemesi
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6. VERİLER 
6.1. Kapasite eğrileri 
 Performans eğrileri 20°C derecedeki su uyarıncadır. Diğer şartlar performansta değişikliğe yol 

açabilecektir. Farklı viskozite ve emiş yüksekliklerinde kapasitenin nasıl değişeceği için 
aşağıdaki eğrilere bakınız. 
Örnek: 
30 litre/dakika debi istenmektedir. Deşarj basıncı 30 mWC uyarınca hesaplanmıştır. T50 
pompası tercih ediyoruz. 6 bar hava basıncı gerektiren bu pompa dakikada yaklaşık 0.25 Nm3 
hava tüketecektir. 

  

  

  

 

 

 Önerilen debi, azami debinin yarısıdır. Ör. T50 pompa için önerilen debi 25 l/dakikadır. 
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6.2. Kapasite değişiklikleri 
Farklı emiş yüksekliklerinde kapasite değişir Farklı viskozitelerde kapasite değişir 

  
  

6.3. Teknik veriler 
 

TEKNİK VERİLER 
POMPA EBADI 

TR9 TR20 T50 T100 T200 T400 T800 
Azami kapasite* [l/dk.] / [US GPM] 11 / 2.9 24 / 6.3 60 / 15.8 125 / 33 330 / 87 570 / 150 820 / 216 

Kurs başına hacim** [ml] / [cu in] 15 / 0.92 26 / 1.59 116 / 7.08 305 / 18.6 854 / 52.1 2326 / 141.9 5240 / 
319.8 

Azami deşarj basıncı [bar] / [psi] 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 
Azami hava basıncı [bar] / [psi] 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 
Azami emiş yüksekliği, kuru*** [m] / 
[Ft] 

1.6 / 5.25 2.4 / 7.87 4 / 13 3.5 / 11 4 / 13 4 / 13 5 / 16 

Azami emiş yüksekliği, yaş [m] / [Ft] 8 / 26 8 / 26 9 / 29.5 9 / 29.5 9 / 29.5 9 / 29.5 9 / 29.5 
Azami katı ebadı ø in [mm] / [in] 2 / 0.08 3 / 0.12 4 / 0.16 6 / 0.24 10 / 0.39 15 / 0.59 15 / 0.59 
Azami sıcaklık, PE pompa [°C] / [°F] 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 
Azami sıcaklık, PTFE pompa [°C] / [°F] 100 / 212 100 / 212 100 / 212 100 / 212 100 / 212 100 / 212 - 
Pompa ağırlığı, PE [kg] / [lb] 0.75 / 1.65 1.6 / 3.53 4.3 / 9.48 10 / 22 25 / 55.12 47 / 103.62 147 / 342 
Pompa ağırlığı, PTFE [kg] / [lb] 1.35 / 2.98 3.15 / 6.94 9 / 19.84 17 / 38 47 / 103.62 87 / 191,80 - 
Varil pompası ağırlığı, PE [kg] / [lb] - 2.4 / 5.29 4.7 / 10.36 10.5 / 23.15 - - - 
Varil pompası ağırlığı, PTFE[kg]/[lb] - 3.9 / 8,6 9.4 / 20.72 17.5 / 38.58 - - - 
PE pompalar standart bağlantı BSP dişi diş (G) DIN flanş 
PTFE pompalar standart bağlantı BSP dişi diş (G) - 

 

 
  * = Önerilen debi, azami debinin yarısıdır. Ör. T50 pompa için önerilen debi 25 l/dakikadır (6.6 US GPM). 
 ** = PTFE diyaframlı pompalara göre. Kauçuk diyafram kullanımı kurs başına hacim değerini artıracaktır. 
*** = Paslanmaz çelik küresel vanayla, diğer malzemeler emiş değerini düşürebilecektir. Tarafımıza danışınız. 
 

BİLEŞEN MALZEME 
Pompa muhafazası ve tüm ıslanan 
termoplastik elemanlar PE, PTFE (T800 hariç) 

Orta blok (ıslanmayan) PP, PP iletken, PE1000 iletken 
Diyaframlar PTFE, beyaz arkalı PTFE, EPDM, white EPDM, NBR, FKM 
Küresel vanalar PTFE, EPDM, NBR, AISI 316*, PU, Seramik*, SiC* 
Supap vanalar (TR9 ve TR20) PE, PTFE 

Hava vanaları Body: pirinç (standart), paslanmaz çelik AISI 316L veya PET  
O-halkaları: NBR (standart), EPDM veya FKM 

O-halkaları (ıslanan) PTFE, EPDM, FKM, FEP/Silikon, FEP/FKM, NBR 
Muhafaza pimli vidalar A4-80 
Diyafram şaftı Paslanmaz çelik AISI 316L (TR9, TR20, T800) / 304L (T50 – T400) 
Varil sapı (TD pompalar) Paslanmaz çelik AISI 316L 
Varil borusu (TD pompalar) Paslanmaz çelik AISI 316L, PP, PTFE, PTFE iletken 
Takviye plakaları (TF, PTFE pompalar) Paslanmaz çelik AISI 304, AISI 316L 

 

 
 * = T800 için kullanılamaz 
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6.4. Boyutlar 
 Yalnızca genel boyutlardır, detaylı çizimler için iletişime geçiniz. Habersiz değişiklik haklı saklıdır. 

Çap POMPA EBADI 
TR9 TR20 T50 T100 T200 T400 T800 

A 70 105 150 200 270 350 460 
2.76 4.13 5.91 7.87 10.63 13.78 18.11 

A2 - - 150 200 270 350 - 
- - 5,91 7,87 10,63 13,78 - 

B 94 113 162 216 313 382 557 
3,70 4,45 6,38 8,50 12,32 15,04 21,93 

B2 - - 168 224 324 392 - 
- - 6,61 8,82 12,76 15,43 - 

B3 - - 262 415 595 670 - 
- - 10,31 16,34 23,43 26,38 - 

B4 134 152 200 254 350 420 - 
5.28 5.98 7.87 10.00 13.78 16.54 - 

C 116 134 185 252 350 426 601 
4,57 5,28 7,28 9,92 13,78 16,77 23,66 

D 123 168 243 320 450 563 830 
4.84 6.61 9.57 12.60 17.72 22.17 32.68 

D2 - 175 250 325 - - - 
- 6.89 9.84 12.80 - - - 

D3 - - 352 351 501 583 - 
- - 13,86 13,82 19,72 22,95 - 

D4 - - 343 364 500 610 - 
- - 13,50 14,33 19,69 24,02 - 

E 92 132 190 252 345 440 650 
3.62 5.20 7.48 9.92 13.58 17.32 25.59 

E2 - 147 210 280 - - - 
- 5.79 8.27 11.02 - - - 

E3 - - 250 333 467 588 - 
- - 9.84 13.11 18.39 23.15 - 

F 8 8 15 15 30 30 30 
0.31 0.31 0.59 0.59 1.18 1.18 1.18 

F2 - 15 21 21 - - - 
- 0.59 0.83 0.83 - - - 

G 9 15 17 30 30 30 20 
0.35 0.59 0.67 1.18 1.18 1.18 0.79 

H 10 15 16 30 30 30 30 
0.39 0.59 0.63 1.18 1.18 1.18 1.18 

H2 - - 19 34 35 35 - 
- - 0,75 1,34 1,38 1,38 - 

H3 30 35 36 50 50 50 - 
1,18 1,38 1,42 1,97 1,97 1,97 - 

I 12 15 20 28 38 48 80 
0.47 0.59 0.79 1.10 1.50 1.89 3.15 

J ¼” 3/8” ½” 1” 1 ½” 2” 3” 
¼” 3/8” ½” 1” 1 ½” 2” 3” 

J2 ¼” 3/8” ½” ¾” - - - 
¼” 3/8” ½” ¾” - - - 

K M4x16 M4x16 M8x25 M8x25 M8x25 M8x25 M8x25 
M4 M4 M8 M8 M8 M8 M8 

L 1/8” 1/8” ¼” ¼” ½” ½” ½” 
1/8” 1/8” ¼” ¼” ½” ½” 1/2'” 

M 15 17 25 38 54 70 105 
0.59 0.67 0.98 1.50 2.13 2.76 4.13 

N 58 81 115 154 211 268 411 
2.28 3.19 4.53 6.06 8.31 10.55 16.18 

P 35 52 80 105 143 183 237 
1.38 2.05 3.15 4.13 5.63 7.20 9.33 

R 0° 0° 15° 15° 0° 0° 0° 
0° 0° 15° 15° 0° 0° 0° 

S 13 15 21 27 35 42 - 
0.51 0.59 0.83 1.06 1.38 1.65 - 

ØT - 20 32 32 - - - 
- 0.79 1.26 1.26 - - - 

U - 1200* 1200* 1200* - - - 
- 47.24* 47.24* 47.24* - - - 

V - 286 360 401 - - - 
- 11.22 14.17 15.57 - - - 

 

 
 
Boyutlar mm olarak verilmiştir (aksi belirtilmedikçe)  
Boyutlar inç olarak verilmiştir (aksi belirtilmedikçe) 
 
 
 
* = 2000 mm (79”) kadar tüm uzunluklar talep 
üzerine mevcuttur 

Habersiz değişiklik haklı saklıdır 

Filtreli pres pompa TF 

Çift pompa TT 

Varil pompaları TD 

Standart PTFE pompalar 
 

Standart PE pompalar 
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Çap 
POMPA EBADI 

Entegre flanşlar Dâhili sönümleyici 
T50 T100 T200 T400 TR20 T50 T100 T200 

B 162 216 314 382 112,5 162 216 310 
6.38 8.50 12.36 15.04 4.43 6.38 8.50 12.20 

C 185 252 352 427 134 185 252 345 
7.28 9.92 13.86 16.81 5.28 7.28 9.92 13.60 

D 244 320 450 564 251 350 461 649 
9.61 12.60 17.72 22.20 9.88 13.78 18.15 25.60 

E 140 204 282 372 158 223 299,5 496 
5.51 8.03 11.10 14.65 6.22 8.78 11.79 19.50 

F 15 15 30 30 8 15 15 30 
0.59 0.59 1.18 1.18 0.31 0.59 0.59 1.20 

G 116 140 210 290 75 116 140 210 
4.57 5.51 8.27 11.42 2.95 4.57 5.51 8.30 

H 130 156 254 322 82,5 130 156 250 
5.12 6.14 10.00 12.68 3.25 5.12 6.14 9.80 

I 60 67 99,5 112 23 35 43 68 
2.36 2.64 3.92 4.41 0.91 1.38 1.69 2.70 

J ½” 1” 1½” 2” 3/8” ½” 1” 1 ½” 
½ 1 1 ½ 2 3/8 ½ 1 1 ½ 

K 30 30 40 40 15 30 30 40 
1.18 1.18 1.57 1.57 0.59 1.18 1.18 1.60 

L ¼” ¼” ½” ½” 1/8” ¼” ¼” ½” 
¼ ¼ ½ ½ 1/8 ¼ ¼ ½ 

M 100 135 150 175 17 25 38 54 
3.94 5.31 5.91 6.89 0.67 0.98 1.50 2.10 

M2 - - - - 53,5 77,5 101,5 135 
- - - - 2.11 3.05 4.00 5.30 

N 151 197 241 298 89 151 196,5 241 
5.94 7.76 9.49 11.73 3.50 5.94 7.74 9.50 

P 180 240 341 389 134 172 236 342 
7.09 9.45 13.43 15.31 5.28 6.77 9.29 13.5 

R 15° 15° 0° 0° 0° 15° 15° 0° 
- - - - - - - - 

S DIN 65 85 110 125 - - - - 
ANSI 60.3 79.4 98.4 120.6 - - - - 

T M12 M12 M16 M16 - - - - 
M12 M12 M16 M16 - - - - 

U 30 30 45 45 - - - - 
1.18 1.18 1.77 1.77 - - - - 
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6.5. Sıkma torkları 
 Durdurmalar sonrasında, sıcaklık değişimleri faktör olduğunda veya taşıma ve pompa bakımı 

sonrasında sıkma torkları kontrol edilmelidir. 
Doğru çalışma ve güvenlik için tork değerleri önleyici bakım kapsamında sık sık kontrol 
edilmelidir (aralık teklifleri için Tapflo ile iletişime geçiniz). Pompa uygulamaları farklı olsa da 
genel kural olarak pompa iki haftada bir tekrar sıkılmalıdır. 
 

 Sıkma torkları [Nm] 
Pompa ebadı TR9 TR20 T50 T100 T200 T400 T800 
Sıra 37 –  somun 1.5 5.5 8 16 20 23 30 
Sıra 16 –  diyafram vidası n/a n/a 10 13 20 22 26 

 

 

6.6. İzin verilen manifold yükleri 
 Manifold üzerinde etkisi olan aşağıdaki yük ve kuvvetleri aşmamanız önerilir. 

TR9 

Yön Yük [N] 
(giriş/çıkış)  

Kuvvet momentumu 
(giriş/çıkış) [Nm] 

X 20 3,5 
Y 20 3,5 
Z 20 3,5 

      

TR20 

Yön Yük [N] 
(giriş/çıkış)  

Kuvvet momentumu 
(giriş/çıkış) [Nm] 

X 27 4,2 
Y 27 4,2 
Z 27 4,2 

      

T50 

Yön Yük [N] 
(giriş/çıkış)  

Kuvvet momentumu 
(giriş/çıkış) [Nm] 

X 31 5,3 
Y 31 5,3 
Z 31 5,3 

      

T100 

Yön Yük [N] 
(giriş/çıkış)  

Kuvvet momentumu 
(giriş/çıkış) [Nm] 

X 35 6,1 
Y 35 6,1 
Z 35 6,1 

      

T200 

Yön Yük [N] 
(giriş/çıkış)  

Kuvvet momentumu 
(giriş/çıkış) [Nm] 

X 43 7,4 
Y 43 7,4 
Z 43 7,4 

 

T400 

Yön Yük [N] 
(giriş/çıkış)  

Kuvvet 
momentumu 

(giriş/çıkış) [Nm] 
X 56 9,6 
Y 56 9,6 
Z 56 9,6 

      

T800 

Yön Yük [N] 
(giriş/çıkış)  

Kuvvet 
momentumu 

(giriş/çıkış) [Nm] 
X 83 11 
Y 83 11 
Z 83 11 

 

 

AODD plastik pompa 
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7. GARANTİ 
 

7.1. Garanti formu 
 Şirket:   

 Telefon:  Faks:   

 Adres:   

 Ülke:  İrtibat Kişisi:   

 Eposta:   

 Teslimat Tarihi:  Pompa montaj tarihi:   

 Pompa türü:   

 Seri Numarası (isim plakasına veya pompa muhafazasındaki 
mühre bkz.):   

 Arıza açıklaması:   

   

   

   

 Montaj:   

 Sıvı:   

 Sıcaklık [°C]:    Viskozite [cPs]:  Özgül ağırlık [kg/m3]:  pH değeri:   

 Parçacık içeriği:  azami ebat % [mm]:   

 Debi [l/dk.]:  Çalışma 
[s/gün]:  Günlük başlatma 

sayısı:   

 Deşarj basıncı [mWC]:  Emme basıncı / 
yüksekliği [m]:   

 Hava basıncı [bar]:  Hava kalitesi (filtre, mikronu, yağlama):   

 Diğer:   

   

   

 Montaj şeması için ayrılmış yer:   
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7.2. Parça iadeleri 
 Tapflo’ya iade edilecek parçalarda aşağıdaki prosedürü izleyiniz: 

 
 Sevkiyat talimatları için Tapflo ile iletişime geçiniz. 
 Parçayı/pompayı temizleyerek veya nötrleştirerek durulayınız. Parça/pompa içindeki 

sıvının tamamen boşaltılmış olduğundan emin olunuz. 
 İade edilecek kalemleri taşıma sırasında hasar görmeyecek şekilde dikkatlice 

ambalajlayınız. 
 

Yukarıdaki prosedüre uyulmadığında mallar kabul edilmeyecektir. 
 

7.3. Garanti 
 Tapflo, aşağıda belirtilen şartlar altında montaj tarihinden itibaren azami 5 yıl, üretim 

tarihinden itibaren azami 6 yıl garanti vermektedir. 
 

1. Tapflo makine, bileşen ve ilgili hizmet ve ürünlerin (bundan böyle “ürünler” olarak 
anılacaktır) satışında aşağıdaki hüküm ve koşullar geçerlidir. 

 

2. Tapflo (üretici) aşağıdaki hususları garanti eder: 
 

a. Ürünler ilk satınalma tarihi itibariyle herhangi bir malzeme, tasarım ve işçilik kusurları 
bulunmamaktadır. 

b. Ürünler Tapflo kullanım kılavuzu uyarınca çalışacaktır; Tapflo, teklif isteme 
belgelerinde veya işbu anlaşma yapılmadan önce Tapflo’ya özel olarak temin edilmiş 
diğer belgelerde belirtilen amaçlar dışında ürünün Müşterinin ihtiyaçlarını tamamen 
karşılayacağını garanti etmez. 

c. Pompaların üretiminde yüksek kaliteli malzemeler kullanılmıştır ve gerek makine 
gerekse montaj en yüksek standartlar uyarınca üretilmiştir. 

 

 Yukarıda açıkça belirtilenler dışında Tapflo belirli bir amaca uygunluğa ilişkin tüm 
taahhütler dâhil olmak üzere herhangi bir açık veya zımni taahhütte bulunmamaktadır. 

 

3. İşbu garanti malzeme, tasarım ve işçilik kusurları dışındaki durumlar için geçerli değildir. 
Garanti özellikle aşağıdaki hususları kapsamamaktadır: 

 

a. Periyodik kontroller, bakım, onarım ve normal yıpranma ve eskime kaynaklı 
değiştirilen parçalar (contala, O-halkaları, kauçuk parçalar, burçlar, vb.), 

b. Aşağıdakilerden kaynaklanan ürün hasarları: 

b.1. Ürünün satınalma tarihinde belirtilen normal amaçlar dışında kullanılması 
veya Tapflo kullanma ve bakım talimatları veya kurulum amaçları uyarınca 
kullanılmaması veya hatalı havalandırma veya ürünün yürürlükteki teknik standart 
veya güvenlik standardı uyarınca kullanılmaması dâhil fakat bununla sınırlı 
olmamak üzere ürün üzerinde onaysız yapılan değişiklik, kötüye kullanım veya 
hatalı kullanım, 
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b.2. Vasıfsız personel tarafından yapılacak onarımlar veya orijinal olmayan Tapflo 
parçaların kullanılması; 

b.3. Kazalar ve yıldırım, su, yangın, deprem ve halk hareketleri, vb. dâhil fakat bunlarla 
sınırlı olmayan Tapflo’nun kontrolü dışında gelişen nedenler. 

 
4. Garanti, üretim veya montaj kaynaklı kusurlu olduğu belgelendirilmiş tüm parçaların 

Tapflo tarafından ücretsiz teslim edilecek yeni veya onarılmış parçalarla değiştirilmesini 
veya onarımı kapsayacaktır. Normal yıpranma ve eskimeye tabi parçalar garanti 
kapsamında değildir. Kusurlu veya arızalı parçanın değiştirilmesi veya onarılması kararını 
Tapflo verecektir. 

 

5. Ürünlerin garantisi, ürün veya parçalarda tespit edildiği iddia edilen kusur tespit tarihinden 
itibaren zorunlu 8 gün içinde Tapflo’ya yazılı olarak bildirilmesi koşuluyla yürürlükteki 
kanun uyarınca teslimat tarihinden itibaren belirli bir süre için geçerli olacaktır. İşbu garanti 
şartları kapsamında yapılacak onarım veya değiştirme garanti süresini uzatmayacak veya 
yeni süre başlatmayacaktır. 

 
6. İşbu garanti şartları kapsamında yapılacak onarım veya değiştirme garanti süresini 

uzatmayacak veya yeni süre başlatmayacaktır. İşbu garanti şartları kapsamında yapılacak 
onarım veya değiştirmeler fonksiyonel açıdan muadil yenilenmiş ünitelerle 
yapılabilecektir. Pompa dikkatlice incelendikten sonra arızalı parçaların onarım veya 
değiştirme işlemlerini yapmaya yalnızca nitelikli Tapflo personelinin yetkisi bulunmaktadır. 
Değiştirilen arızalı parçalar veya bileşenlerin mülkiyeti Tapflo’ya geçecektir. 

 

7. Ürünler standart CE normları uyarınca üretilmiş olup, Tapflo tarafından test edilmiştir 
(uygulanabilir olduğunda). Diğer kontrol makamı tarafından yapılacak onay ve testlerin 
masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır. Ünitenin aslen tasarlandığı ve üretildiği ülke 
dışında diğer tüm ülkelerde yürürlükte bulunan ulusal veya yerel teknik standartlar veya 
güvenlik standartlarına uygunluk sağlanması amacıyla ürünlerin uyarlanması, 
değiştirilmesi veya ayarlanması gerektiği durumlarda ürünlerin malzeme, tasarım veya 
işçilik açısından kusurlu olmadığını addedilecektir. İşbu garanti, gerek uygun şekilde 
yapılmış olsun veya olmasın, söz konusu uyarlama, değişiklik veya ayarlamaları veya bu 
tür girişimlerin ücretini veya bunlardan kaynaklanan zararı veya Tapflo’nun önceden yazılı 
onayı olmadan ürünlerin kullanım kılavuzunda belirtilen normal amaçlar dışında 
yükseltilmesi için ürün üzerinde yapılacak uyarlama, değişiklik veya ayarlamaları 
karşılamayacaktır. 

 

8. Tapflo çizimleri uyarınca kamu hizmetleri için yapılacak elektrik ve diğer bağlantılar dâhil 
tüm tesisatlara ait masraflar aksi yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece müşteri 
tarafından karşılanacak olup, müşterinin sorumluluğundadır. 
 

9. Tapflo, yukarıdaki 3. bölümün olası herhangi bir ihlalinden veya ürünleri kullanması 
olanaksız olan müşteri veya üçüncü taraflardan kaynaklanan kâr kaybı da dahil olmak 
üzere, müşteriye veya üçüncü taraflara verilen herhangi bir dolaylı, özel, arızi veya netice 
kabilinden zararlar için sözleşme, haksız fiil veya başka şekillerdeki herhangi bir iddiadan 
sorumlu olmayacaktır. 

 



 

7.  GARANTİ 
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Yukarıdaki durumlarda, Tapflo’nun sözleşme, haksız fiil veya başka şekillerdeki herhangi bir 
iddiadan dolayı müşteri veya üçüncü taraflara karşı olan sorumluluğu zarara sebebiyet veren 
ürün için müşteri tarafından ödenmiş olan toplam tutarlı sınırlı olacaktır. 



 
 

 
 
 

 




