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AT UYGUNLUK BEYANI 02/EU/CTX/2020

Seri:
CTX...

Uretici:

Tapflo AB
Filaregatan 4

442 34 Kungiilv, isveg

isbu uygunluk beyan Greticinin tek sorumlulugu altinda diizenlenmistir.
Beyan konusu: TEK KADEMELiI SANTRiFUJ POMPALAR

Yukarida belirtilen beyan konusu rin ilgili Birlik uyumlastirma mevzuatina uygundur:
e Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 17 Mayis 2006 tarih ve 2006/42/EC sayili Makine
Direktifi, 95/16/EC sayili tadil direktif;
e Uye Devletlerin belirli gerilim limitleri arasinda calismak Uzere tasarlanmis elektrikli
ekipmanlara iliskin yasalarinin uyumlastiriimasina ait Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin
14 Subat 2014 tarih ve 2014/35/UE sayil Direktifi;

Sn. Michat Smigiel teknik dosyayi hazirlamaya yetkilidir.
Tapflo Sp. z o.0.
ul. Czatkowska 4b
83-110 Tczew

Tapflo AB adina ve yerine imzalayan:

Hakan Ekstrand
idari Direktor
Tapflo AB, 28.10.2020

www.tapflo.com
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AB UYGUNLUK BEYANI 01/ATEX/CTX/HEAD/2022

Seri:
CTX(...)X...

Adina dretilen:

Tapflo Group AB
Filaregatan 4

442 34 Kungiilv, isveg

isbu uygunluk beyani Greticinin tek sorumlulugu altinda diizenlenmistir.

Beyan konusu: POTANSIYEL OLARAK PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANIM iCiN
TASARLANMIS TEK KADEMELi SANTRIFUJ POMPALAR KAFALAR

Yukarida belirtilen beyan konusu Grin ilgili Birlik uyumlastirma mevzuatina uygundur:
e Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 17 Mayis 2006 tarih ve 2006/42/EC sayili Makine
Direktifi
e Potansiyel patlayici ortamlarda kullanim igin tasarlanmis Ekipmanlar veya Koruma
Sistemlerine ait Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 14 Subat 2014 tarih ve 2014/34/EU
sayil Direktifi
Uygulanan uyumlastirilmis standartlar:
e ENISO 80079-36:2016
e ENISO 80079-37:2016

ATEX isareti:

@ 112G Ex h lIC T6...T3 Gb
c € 112D Ex h 11IC T78°C...T148°C Db

Onayli kurulus J.S. Hamilton Poland Sp. z o0.0. (2057) AB tip incelemesi yaparak JSHP 21
ATEX 0027X sayili sertifikayr diizenlemistir.

Tapflo Group AB adina ve yerine imzalayan:

Per Antonsson
CEO
Kungélv, 14.10.2022

www.tapflo.com
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GENEL

GENEL

Giris

CTX pompalar, agik pervaneli tek kademeli santrifij pompalardir. Bu pompalar, yiiksek
bitirme ve mekanik mukavemete sahip malzeme olan paslanmaz celik AISI 304/316L'den
tretilmislerdir. Bu pompa serisi gunimuzdeki farkli endustrilerin  taleplerini
karsilayabilmektedir.

Endustriyel seri CTX | kumlanmis pompa muhafazasiyla tasarlanmistir. Birgok endustriyel
calisma tlrine uygun cesitli baglanti turleri, mekanik salmastra secenekleri ve diger
cahistirmalar mevcuttur.

Hijyenik seri CTX H elektro polisajli i¢ aksamlarla temin edilmektedir. Bu seri,
temizlenebilirlik ve stzilebilirligin 6nemli faktorler oldugu gida, icecek ve farmasotik
endustrileri icin 6zel bir seridir.

Bakimlarina uygun sekilde dikkat edildigi stirece CTX pompalar verimli ve sorunsuz bir
sekilde calisacaktir. Bu kullanma kilavuzu operatérlere pompanin montaji, calistiriimasi ve
bakimiyla ilgili detayh bilgiler verecektir.

Uyari sembolleri

Bu kullanma kilavuzunda asagidaki uyari sembolleri kullaniimistir. Sembol aciklamalari:

Bu sembol, kullanma kilavuzunda hayati tehlike veya uzuvlar igin tehlike arz
eden tiim givenlik talimatlarinin yaninda yer almaktadir. ilgili durumlarda bu
talimatlara uyunuz ve azami 6zen gostererek hareket ediniz. Diger kullanicilari

bu guvenlik talimatlari hakkinda bilgilendiriniz. Bu kullanim kilavuzundaki
talimatlarin yani sira genel guvenlik ve kaza onleme ydnetmeliklerine de
uyulmahdir.

Bu isaret, dogru is akisinin saglanmasi ve pompaya zarar verilmesini ve tahrip
olmasini 6nlemek amaciyla yonetmelik ve direktiflere uyum igin bu kullanma
kilavuzunda 6zel 6nem arz eden yerlerde yer almaktadir.

Bu sembol, elektrik alanlari veya akim yiikli kablolardan kaynaklanan olasi
tehlikeyi gostermektedir.

Personel yeterliligi ve egitimi
Uretmis oldugumuz pompalarin montaj, calistirimasi ve bakimindan sorumlu personel bu
kilavuzda aciklanan islemleri yerine getirebilecek yeterlilige sahip olmalidir. Tapflo gerek
personelin egitim seviyesinden gerekse personelin bu kilavuzdaki konular hakkinda tam
bilgi sahibi olup olmadigi hususunda sorumlu tutulamaz.

CTX Santrifiij Pompalar Isletme ve Bakim Kilavuzu 6 t(]p“d



1.2.

1.3.

MONTAJ

MONTAJ

Calisma prensibi

Pompanin calistirilabilmesi icin baslatma ©ncesinde muhafazanin siviyla doldurulmasi
gerekmektedir. Sivi pompa muhafazasina safta aksiyal olarak girecektir. Dénen pervane
santriflij kuvveti olusturarak siviyi pompa muhafazasi boyunca hizlandirarak desarj boru
tesisatina iletecektir.

Kabul muayenesi

Tarafimizdan ambalajlama ve sevkiyat sirasinda tedbir alinmis olsa dahi Grinin kabul
sirasinda dikkatlice kontrol edilmesi Onerilir. Ceki listesinde belirtilen tim parca ve
aksesuarlarin bulundugundan emin olunuz. Hasar veya eksikleri derhal nakliye sirketine ve
tarafimiza bildiriniz.

Kaldirma ve tagima

Pompa elleglemeden &nce pompanin agirligini kontrol ediniz (bkz. 6. Veriler). Pompanin
elleclenmesi icin yerel standartlara basvurunuz. Pompa elle tasinamayacak kadar agirsa ving
veya forklift gibi uygun bir kaldirma araciyla sapan kullanilarak kaldiriimalidir.

Daima en az iki sapan kullaniniz ve bu sapanlarin pompanin kaymasini dnleyecek sekilde
sabitlenmis oldugundan ve pompanin diiz bir sekilde asili oldugundan emin olunuz.

Pompa asla tek bir sapan kullanarak kaldirmayiniz. Hatali kaldirma ciddi yaralanmalara
ve/veya pompanin hasar gérmesine yol agabilecektir.

Pompayi asla basing altinda kaldirmayiniz.
Pompayi kaldirdiginizdan pompa altindan kimsenin gegmemesine dikkat ediniz.
Pompayi asla pompaya takili manifold veya hortumlardan tutarak kaldirmaya calismayiniz.
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MONTAJ

Depolama

Montaj dncesinde ekipman depolanacaksa pompayi temiz bir yere koyunuz. Pompanin ig
kisimlarini kirlere karsi korumak igin emis, desarj ve hava baglantilarina takilmis olan
koruyucu kapaklari hi¢bir zaman ¢ikarmayiniz. Pompayi montaj 6ncesinde iyice temizleyiniz.
Pompayi depolarken safti ayda en az bir kez elinizle ceviriniz. Pompa-motor Unitesini her
zaman kuru, titresimsiz ve tozsuz kapali ortamlarda depolayiniz.

Temel

Pompa-motor Unitesi, Unitenin Uzerinde duracadi ¢evrenin tamamini destekleyecek

yeterlilikte saglam bir yapi lzerinde durmali ve bu yapiya sabitlenmelidir. En uygun olan

temel saglam bir taban Uzerindedir. Pompa ilgili konumuna alindiktan sonra ayaklar ile

pompanin Ulzerinde durdugu ylzey arasindaki seviyeyi metal simlerle ayarlayiniz. Pompa-

motor Unitesinin ayaklarin her biri tzerinde saglam durdugundan emin olunuz. Temelin

tizerinde durdugu yiizey diiz ve yatay olmalidir. Unite celik yapiya sabitlenmisse ayaklarin

egrilmeyecek sekilde desteklendiginden emin olunuz. Her hallikarda pompa ile tugla

arasina titresim onleyici kauguk pargalarin konmasi 6nerilir. Pompa muhafazasindan daha

yiksekte durdugundan motor icin ek standa ihtiyag duyulmaktadir. Pompa opsiyonel olarak

ayaklarla birlikte siparis edilebilecektir. Kapali kuplaj tir icin pompa motor hizalamasi

gerekli degildir.

Cevre

> Pompanin calismasi, bakim ve onarimi igin pompa gevresinde yeterli bosluk olmalidir.

> Pompanin calisacagi yer yeterli bir sekilde havalandiriimalidir. Asiri sicaklik, nem veya kir
pompanin galismasi etkileyebilecektir.

> Motor sogutma faninin arkasinda motordan gikacak sicak hava igin yeterli alan

olmalidir.

Emis ve desarj boru tesisati

Pompa genellikle valfler, baglanti elemanlar, filtreler, genlesme baglantilar, cihazlar ve
benzeri gesitli bilesenlerin yer alabilecedi boru tesisatinin bir pargasidir. Boru tesisati diizeni
ve bilesenlerin konumlarinin pompanin ¢alismasi ve hizmet dmri Uzerinde blyik etkisi
vardir. Pompa, bagl bilesenler igin destek olarak kullanilamaz.

Pompadan cikan sivi akigi mimkiin oldugunca esit olmalidir. Tesisatta akis direncine yol
acabilecek siki dirseklerden veya asir cap daralmalarindan kacginilmasi onerilir. Capin
daraldigi durumlarda capin degistigi noktalarda ve bes capli pompa baglantilarindan asgari
mesafede uygun konik rediksiyonlar kullaniimasi 6nerilir (emis tarafinda eksantrik ve desarj
tarafinda konsantrik olabilir).

Desarj borusu baglantisi

Kesme / regiilasyon valfi normal olarak desarj tarafina takilmaktadir.

Cek valf pompayi geri akislara karsi korur. Kesme / regllasyon valfi pompayi hattan keserek
¢ikisi diizenler. Debi hizini higbir zaman emis borusu tizerindeki valften ayarlamayiniz.
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1. MONTAJ

1.7.2. Emis borusu baglantisi
Emis borusu tesisati pompa diizeneginin dogru calismasi icin ¢cok énemlidir. Bu baglanti
mumkiin oldugunca kisa ve direkt olmalidir. Daha uzun emis borusu tesisatinin kullaniimasi

&

zorunluysa daha az akis direnci saglamak igin boru ¢api en az pompa giris baglantisi ¢api
kadar blylk olmalidir. Her haliikarda emis hava hiicrelerinden kaginilarak dogru bir
bicimde yapilmalidir.

CTX pompalar tek kademeli santrifiij pompalar oldugundan kendinden emisli degildir. Bu
nedenle, sivinin statik yiiksekliginin pompanin emis yiiksekliginden daha algak oldugu tim
durumlarda bir taban vanasi takilmasi gereklidir. Ayrica, pompa baglatiimadan 6nce emis
hattinin tamaminin siviyla doldurulmasi ok énemlidir. Emis borusu tesisati hava sizdirmaz
olmalidir. Bu agidan kritik noktalar flanslar arasindaki salmastralar ve vana goévdeleri
salmastralaridir. Emis hattina girebilecek az miktar hava bile pompanin durmasina yol
acabilecek ciddi calisma sorunlarina neden olabilecektir. Pompa durdugunda sifonlamanin
onlenmesi icin emis hattindaki gek valfin kullanilmasi énerilmektedir.

Saglik ve giivenlik
Pompa montaji yerel ve ulusal giivenlik kurallar uyarinca gergeklestirilmelidir.
Pompalar belirli uygulamalar icin iiretilmistir. Uygunlugundan emin olmak igin

tarafimiza danismadan pompayr satis amac disindaki farkli uygulamalarda
kullanmayiniz.

-
=]
-

@ :

Koruma
Saglik ve gtivenlik agisindan Tapflo pompalarini calistirirken ve/veya yakinlarinda calisirken
koruyucu giysi ve emniyet gozlugu kullaniimasi 6nemlidir.
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1. MONTAJ

1.8.2.  Elektriksel giivenlik
Pompa calisirken veya gli¢ kaynagi baglantisi kesilmeden pompa Uzerinde herhangi bir
A bakim ve/veya islem yapmayiniz. Elektrik guiclinden kaynaklanan tehlikelerden kagininiz
(detayli bilgi icin yururlukteki giincel mevzuata basvurunuz). Veri plakasindaki elektrik
spesifikasyonlarinin pompanin baglanacagi gl kaynagiyla uyumlu olup olmadigini kontrol
ediniz.

-
o
w

Kimyasal tehlikesi
A Pompanin farkli sivi pompalamak icin kullanildigi durumlarda iki Griin arasindaki olasi
L\ reaksiyonu énlemek amaciyla pompanin her seferinde 6nceden temizlenmesi 6nemlidir.
Kuru calisma
o Pompayi siviyla doldurmadan ©nce pompayi calistirmayiniz veya calistirma testleri

-
o
>

yapmayiniz. Pompanin hi¢bir zaman kuru calismasina izin vermeyiniz. Pompayi tamamen
doluyken ve desarj tarafindaki valf neredeyse tamamen kapaliyken baslatiniz.

1.8.5. Patlayici tehlikeli ortamlar - ATEX
CTX serisi pompalarin patlama tehlikesi olan ortamlarda calistirimasina izin verilmektedir.
Bununla birlikte, bu pompalarin uygun ATEX sinif elektrik motoruyla donatiimasi
gerekmektedir. Guvenli kullanim icin asagidaki talimatlari ve yerel/ulusal kurallara uyunuz.

Tapflo CTX pompalar ATEX (2014/34/EU sayih direktif) siniflandirmasi:

2G Ex h lICT6...T3 Gb
2D Ex h 11IC T78°C...T148°C Db

Ekipman grubu: — madenler disindaki diger tim patlayici alanlar;
Kategori grubu: 2 — Ust duzey koruma (bolge 1'de kullanilabilir);
Ortam: G -gaz
D -toz;
Patlama grubu: 11C - gaz grubu (asetilen, hidrojen gibi);
I11C - toz grubu (iletken tozlar);
Koruma turd: h - tutusturucu kaynaklar kontroli; yapisal giivenlik “c”
Sicaklik sinifi: T3, T6 — ariza halinde gaza maruz kalabilecek yiizeyin azami
sicakligi T3 = 155°C, T6 = 85°C;
EPL koruma seviyesi: Gb, Db - ylksek koruma.

Sicaklik siniflari ve izin verilen sicakliklar
Pompanin sicaklik sinifi pompalanan maddenin sicakligina baghdir.

Azami pompa yiizeyi sicakhgi
Madde sicakhg:
-20°C < Ta < +40°C
40°C kadar T6/78°C
60°C kadar T4 /98°C
80°C kadar T4 /118°C
110°C kadar T3 /148°C

Ortam sicakliginin -20°C < Ta < +40°C araligini astigi durumlarda Tapflo ile iletisime geginiz.
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1. MONTAJ

Antistatik yiizey

Antistatik 6zelliklerin korunabilmesi amaciyla ATEX &zellikli pompalar temizlenmelidir. Dis
ylzeylerde toz katmani veya diger kati parcaciklar bulunmamalidir.

Cift mekanik salmastra yikama

salmastra -2D")

Giiriiltii seviyesi
CTX pompalar motor dahil olmak tzere normal galisma sartlarinda 80 dB(A) altinda gurdlti
Uretecektir. Ana gurilti kaynaklari: tesisattaki sivi tirbilansi, bosluk olusumu veya
pompanin yapisindan veya pompa ureticisinden bagimsiz diger tim anormal calismalardir.
Guriltu kaynaklarinin gerek operatorler gerekse cevre igin (gtincel yerel mevzuatlar
uyarinca) zararli diizeylerde giiriltl Gretmesin halinde kullanici uygun koruyucular temin
etmelidir.

@ Cift mekanik salmastra bulunan pompalar bagl salmastra yikama sistemi olmadan Ex
- bélgelerinde isletmeye alinmamalidir. Montaj detaylari i¢in bkz. bolim 4.2 “Cift mekanik
1.8.6

|
A 4

1.8.7. Sicaklik tehlikeleri

A Artan sicaklik pompa ve/veya boru tesisatina zarar verebilecek ve pompa/boru tesisati
J‘ yakinindaki personel icin tehlikeli olabilecektir. Makinenin sicak veya soguk parcalari kazara
Y temasa karsi korunmalidir.

1.8.8.  Dénen parcalar
Dénen pargalarin korumalarina miidahale etmeyiniz ve hareket halindeki donen pargalara
dokunmayiniz veya yaklasmayiniz.

1.8.9.  Temizlik ve dezenfeksiyon
_ Pompa sistemi temizligi ve dezenfeksiyonu pompa gida islemede kullanildiginda azami
@ o6neme sahiptir. Temizlik ve dezenfeksiyon YAPILMAMIS pompa sisteminin kullaniimasi

Uriinde kontaminasyona yol agabilecektir.

CTX Santrifij Pompalar Isletme ve Bakim Kilavuzu 1 t(]p“d



1. MONTAJ

1.9. Montaj 6rnegi

1) EVET: Strgulii valf (uzun boru tesisatinda pompa yaninda da olabilecektir)

2)  Porzitif basingla: pompaya dogru boru tesisati egimi

3) EVET: parcaciklar varsa hat siizgeci

4)  HAYIR: hava cepleri — devre kisa ve diiz olmalidir

5)  EVET: boru sabitleme

6)  Emis hatti miimkiin oldugunca kisa ve direkt olmalidir

7) EVET: gosterge veya basing emniyet anahtari eklentisi

8)  EVET: cikista strgll valf ayarlama

9) Valf ve cihazlar sonrasinda yerlestirilmis dirsekler, boru girisine boru tesisati capinin bes katindan daha yakin

olmayarak

) EVET: gosterge veya basing emniyet anahtari eklentisi

11) HAYIR: pompa Uzerindeki dirsek baglantilari (ve diger parcalar) (desarj ve emis hatlari)

) Negatif emis ylksekligiyle: boru tesisatinin emis takina dogru egimi

) EVET: gek valf (negatif emis ylksekligiyle)

14) EVET: parcaciklar varsa stizgeg

15) Ruzgarlamay 6nlemek igin emme basinci akisa gore farklilik gdstermektedir

16) Emme basinci

17) Daldirma derinligi

18) EVET: genlesme baglantisi (uzun borular veya sicak swvilar icin gereklidir) ve/veya desarj ve emis
sirasinda titresim onleyici diizenek; pompaya yakin sabitlenmis

19) EVET: daha alt derinliklerde engelleri asma

20) Pompay: tespit deliklerinden sabitleyiniz: destekler ayni seviyede olmalidir

21) EVET: taban etrafinda drenaj kanali

1.10. Cihazlar
Montaji yapilmis pompanin performans ve kosullarini dogru kontrol edebilmek icin
asagidaki cihazlarin kullanimi énerilmektedir:

- emis borusu tesisati Uizerinde basing-vakum 6lger,
- desarj borusu tesisati tizerinde basingolger.
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1. MONTAJ

Basing girisleri, pompa girislerinden asgari bes ¢ap mesafede boru tesisatinin diz
parcalarindan olusmalidir. Desarj borusu Uzerindeki basin¢dlcer her zaman pompa ile
kesme / regilasyon valfi arasina takilmalidir. Cikis degeri basingdlcer Uzerinden
okunabilecek, metreye cevrilerek tipik egrilerle karsilastirilabilecektir.

1.10.1.  Elektrik giicii
Motor tarafindan cekilen elektrik glici wattmetre cihaziyla veya ampermetre ile
olcllebilecektir.

1.10.2. Opsiyonel cihazlar
Opsiyonel cihazlar pompanin anormal calisip ¢alismadigini gosterebilecektir. Anormal
durumlarin nedenleri arasinda kazara kapatiimis valfler, pompalanan sivi noksanhg, asir
ylklemeler, vb. yer alabilecektir.

1.10.3. Termometre
Pompalanan sivinin sicakh@i kritik bir parametreyse tesisata termometre dahil ediniz
(tercihen emis tarafina).

1.11. Motor baglantisi

Elektrik baglantisi her zaman uzman elektrikgi tarafindan yapiimalidir. Giig kaynagini bilgi

A levhasindaki spesifikasyonlarla karsilastirarak uygun baglantiyi seciniz. Baglanti tiirG motor

bilgi levhasinda belirtilmistir ve motor gti¢ kaynagina bagl olarak Y (yildiz) veya D (Delta)
olabilecektir (asagidaki tabloya bkz.).

YILDIZ DELTA

Tesiste kullanilan baglanti standardina uyunuz. Elektrik motorunu hicbir surette dogrudan
elektrik sebekesine baglamayiniz. Gli¢ devresinde bicakli salter ve uygun guvenlik cihazlari
(6r. motor kesme anahtarlari) ile donatiimis elektrik panosu kullaniniz. Asiyr yiiklenmelere
karsi gtivenlik cihazlari ayrica motorlari da korumalidir. Motor (zerinde uygun toprak
baglantisi oldugundan ve dogru bir bicimde baglanmis oldugundan emin olunuz.
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1. MONTAJ

1.12. Motor standardi

Tapflo CTX pompalar standart olarak asagidaki parametrelere sahip reduiktorli motorlarla
donatiimistir:

> Uluslararasi Montaj Diizenlemesi — B35
> Kutup sayisi / Donus hizi [dk./devir] —2
> Koruma sinifi - IP55
> Gerilim - 3 faz
> PTC korumasi
Motor giicii | IEC ebadi| Dk./Devir Gerilim Frekans
2920 A230 /Y400 50 Hz
1.5 kw 90S
3500 A280 /Y480 60 Hz
2920 A230 /Y400 50 Hz
2.2 kW 90L
3500 A280 / Y480 60 Hz
2910 A230 /Y400 50 Hz
3.0 kW 100L
3500 A280 /Y480 60 Hz
2910 A400 / Y690 50 Hz
4.0 kW 112M
3500 A480 /Y830 60 Hz
2930 A400 / Y690 50 Hz
5.5 kW 1328
3500 A480 /Y830 60 Hz
2930 A400 /Y690 50 Hz
7.5 kW 132S
3520 A480 /Y830 60 Hz
2950 A400 /Y690 50 Hz
11 kw 160M
3540 A480 /Y830 60 Hz
2950 A400 /Y690 50 Hz
15 kw 160M
3550 A480 /Y830 60 Hz
2960 A400 /Y690 50 Hz
18.5 kW 160L
3550 A480 /Y830 60 Hz
2960 A400 / Y690 50 Hz
22 kW 180M
3550 A480 /Y830 60 Hz
2970 A400 / Y690 50 Hz
30 kW 200L
3550 A480 /Y830 60 Hz
2970 A400 / Y690 50 Hz
37 kW 200L
3560 A480 /Y830 60 Hz
2970 A400 / Y690 50 Hz
45 kw 225M
3580 A480 /Y830 60 Hz
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CALISTIRMA
CALISTIRMA

Baslatma

> Motorun serbest¢e donlip dénmedigini motor sogutma fanini hareket ettirerek elinizle
kontrol ediniz.

> Boru tesisatinin tikanmadigindan ve iginde kalinti veya yabanci madde olmadigindan
emin olunuz. Sivinin diizenli olarak pompa igine aktigindan emin olunuz.

> Pompa, pompaya bagh boru tesisati ve 6zellikle emis borusu tamamen sivi dolu
olmalidir. Hava veya gaz dikkatlice tahliye edilmelidir. Negatif basincla emis yapilacagi
durumlarda emis borusu tesisatini doldurarak dip vanasinin galismasini kontrol ediniz.
Sivinin geri akmadigindan ve buna bagl olarak emis borusunun bosalmadigindan ve

sonug olarak pompa baglantisinin kesilmesinden emin olunuz.
> Emis kesme valfi (varsa) tamamen acik olmalidir.

Desarj tarafindaki kesme / regllasyon valfi %75 kapali olmalidir.

\

> Motor, pompa Uzerinde gdsterilen ok ile ayni ydnde dénmelidir. Donilis yoni pompaya
motor tarafindan bakildiginda daima saat yoninde olmalidir. Kisaca baslatarak ve
akabinde fan kapagindan motor fani dénis yonline bakarak kontrol ediniz. Dénis yonu
yanlissa motor derhél durdurulmalidir. Elektrik motoru terminallerinin baglantilarini
degistirerek (boltim 7.77 “Motor baglantist”) yukarida agiklanan proseddri tekrarlayiniz.
Tum harici baglantilar takilmis olmalidir.

Pompayi baslatma

CTX pompalar desarj vanasi neredeyse tamamen kapali baslatiimalidir. Elektrik motorunu
calistirarak istenen ¢ikis elde edilene kadar desarj ayar/kesme valfini kademeli olarak aginiz.
Pompa desarj kapaliyken en fazla iki veya U¢ dakika calismalidir. Pompanin bu sartlarda
daha uzun sureli calismasi pompaya ciddi zarar verebilecektir.

Desarj borusu tesisati Uzerindeki basingdlcerde gosterilen basing degeri artmiyorsa
pompayi derhal kapatarak basinci dikkatlice tahliye ediniz. Baglanti prosedirini
tekrarlayiniz.

Debi, basing, sivi sicakligi veya viskozitesi gibi degerlerde degisiklik tespit etmeniz halinde
pompayi durdurarak teknik servisimizle iletisime geginiz.

Giicii kapattiktan sonra tekrar baglatma

Kazara durma halinde tek yonli vananin geri akisi 6nlediginden emin olunuz ve motor
sogutma faninin durup durmadigini kontrol ediniz. Bolim 2.1.1 "Pompayi baslatma”
altindaki talimatlar uygulayarak pompayi tekrar baslatiniz.

Pompanin konumlandirildigindan daha dusik bir seviyeden sivi almasi halinde duraklama
aninda emis kaybi yasanacak ve bu nedenle pompayi baslatmadan 6nce tekrar kontrol
edilip emis borusu tesisatinin siviyla dolu olup olmadigindan emin olunmalidir.
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2. CALISTIRMA

2.2. Pompayi durdurma
Desarj kesme / regilasyon valfinin kademeli olarak kapatildiktan sonra motorun derhal
durdurulmasi 6nerilmektedir. Siranin tersten uygulanmasi 6zellikle blylk pompalarda veya
daha uzun boru tesisatlarinda 6nerilmemektedir. Bunun nedeni su darbesi nedeniyle
yasanabilecek sorunlari Onlemektir. Emme kesme valfi bulunuyorsa bu valfin pompa
durdurulduktan sonra tamamen kapatilmasi dnerilmektedir.

2.3. Temizlik ve dezenfeksiyon
Pompa sistemi temizligi ve dezenfeksiyonu pompa gida islemede kullanildiginda azami
@ oneme sahiptir. Temizlik ve dezenfeksiyon YAPILMAMIS pompa sisteminin kullanilmasi
i trlinde kontaminasyona yol acabilecektir. Temizleme sireleri ve temizlik isleminde
kullanilacak kimyasallar pompalanan Uriin ve prosese goére farklilik gostermektedir. Yerel

mevzuat ve kamu sagligi ve guvenligi mevzuati uyarinca uygun temizleme ve / veya
dezenfeksiyon programinin segilmesinden kullanici sorumludur.

2.3.1. Temizlik islemi
Pompa iki farkli sekilde temizlenebilecektir:

CIP (Yerinde Temizlik)
Pompa sokilmeden buhar, su veya temizleme kimyasallari kullanilir. CIP prosedirlerinde
asagidaki glvenlik talimatlarini izleyiniz:

> Sicak su veya temizlik kimyasallarinin sicramasini dnlemek amaciyla tim temizlik hatti
baglantilarinin dogru bir sekilde sikilmis oldugundan emin olunuz.

) > Otomatik islem kullaniyorsaniz pompanin istem disi otomatik baslatilmasini 6nlemek igin
\_) glivenlik cihazi takilmahdir.
N

> Pompayi, baglanti elemanlari veya borulari birlestirmeden dnce temizlik isleminin
tamamlanmis oldugundan emin olunuz.

Maniiel temizlik
Pompa muhafazasi, pervane ve mekanik salmastranin gikariimasiyla yapilir. Asagidaki gtvenlik
talimatlarini izleyiniz:

> Motorun elektrik giciini kapatarak takiliysa motor baglatma sistemi baglantisini

kesiniz.
@J Temizlik personeli uygun koruyucu giysi, ayakkabi ve gézliik kullanmalidir.

Toksik olmayan ve parlamayan temizleme soltisyonu kullaniniz.
Pompa cevresindeki alani her zaman temiz ve kuru tutunuz.

Y V VYV

Pompa calisiyorken pompay! hicbir zaman elinizle temizlemeyiniz.
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CALISTIRMA

Artik riskler

Dogru uygulama ve bu kullanma kilavuzunda yer alan tiim hususlar uygulansa bile
pompalar kullanilirken énemli ve beklenmeyen artik riskler bulunmaktadir. Kagak olabilecek,
eskime kaynakli arizalar cikabilecek, uygulamayla ilgili nedenler veya sistemle ilgili durumlar
meydana gelebilecektir.

Beklenen hizmet 6mrii sonrasinda bertaraf

Aliminyum, paslanmaz celik ve karbon celigi gibi metal bilesenler geri donusime
kazandirilabilecektir. Plastik parcalar geri donustirilemez ve artik atik olarak bertaraf
edilmelidir. Pompa yerel mevzuat uyarinca uygun sekillerde bertaraf edilmelidir. Pompa
icinde potansiyel olarak tehlikeli sivi artiklari kalabilecegine ve gerek operatdr gerekse cevre
icin tehlike arz edebilecegine dikkat ederek pompayi bertaraf 6ncesinde iyice temizleyiniz.

Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atiklar Direktifi (WEEE)

WEEE Direktifi Ek IV uyarinca Uzerinde WEEE isareti olan elektrikli ve

elektronik ekipman (EEE) kullanicilart 6mrini tamamlamis EEE'leri

ayrilmamis kentsel atik olarak bertaraf etmemeli, bunun yerine WEEE

getirme, geri donisim ve geri kazanim igin kullanilabilir toplama

cercevesini  kullanmali  ve EEE iginde tehlikeli ~maddelerin

bulunmasindan kaynakli gevre ve insan sagligina olan potansiyel

etkileri minimuma indirmelidir. WEEE isareti yalnizca Avrupa Birligi (AB)

tlkeleri ve Norveg igin gecerlidir. Cihazlar 2002/96/EC sayili Avrupa Direktifi uyarinca
etiketlenmektedir. Bélgenizdeki tahsis edilmis toplama tesisi igin yerel atik geri kazanim
temsilcinizle iletisime geginiz.

Acil durum miidahaleleri

Bilinmeyen sivi kagaklarinda solunum koruyucu maske takilmali ve siviyla temastan
kaciniimalidir. Yanginla miicadele sirasinda pompadan kaynaklanabilecek 6zel tehlikeler
beklenmemektedir. Ayrica, elleclenen sivi ile ilgili glvenlik bilgi formu dikkate
alinmalidir.
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BAKIM

Elektrik tesisatlarinda yapilacak bakim calismalari yalnizca yetkili personel

tarafindan gii¢ kaynagi kesildikten sonra yapilmalidir. Yerel ve ulusal

giivenlik mevzuatina uyunuz.
ATEX bolgesine monte edilmis pompalarin servis islemleri bélge disinda

yapilmalidir. ATEX bolgesinde pompanin sékiilmesi ve servis islemleri yapilmasi

kesinlikle yasaktir.

3.1. Muayeneler
> Emis ve desarj basinglarini periyodik olarak kontrol ediniz.
> Motoru motor Ureticisinin talimatlari uyarinca muayene ediniz.
> Mekanik salmastra genellikle bakim gerektirmez fakat pompa higbir zaman bosken
(kuru) galistiilmamalidir. Kagak meydana gelmesi halinde mekanik salmastrayi
degistiriniz.
> Pompa servis ge¢cmisine bagli olarak énleyici bakim plani hazirlayiniz.
.
3.2. Ariza yerleri
= =
S < kA
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X X Donts yoni yanhstir Doniis yonini tersine ceviriniz
Kullanilabilir NPSH degerini yiikseltiniz:
> Emme deposunu yiikseltiniz
> Pompay: alcaltiniz
X X X X Emme basinci (NPSH) yetersizdir [ Emme tanki |g|nd?k|”bvas\"nc| yikseltiniz
> Buhar basincini distriintiz
> Emme borusu capini artiriniz
> Emme borusunu kisa ve direkt yapiniz
X Pompa tikanmistir Pompayi temizleyiniz
X X X X Kavitasyon Emme basincini artiriniz
X X X X Pompa hava emiyordur Tim baglantilarin siki oldugundan emin olunuz
X X | X Emme borusu bloke olmustur Emme hatti Gzerindeki borulari / valfleri ve filtreleri kontrol ediniz
X X Desarj basinci ok yiiksektir .
Boru capini artirarak basinci diistiriiniiz ve/veya valf ve dirsek sayisini azaltiniz
Akigi diistirtiniiz:
> Desarj valfini kismen kapatiniz
X X X Debi ¢ok yiiksektir > Pervane gapini kiigiltiiniiz (tarafimizla iletisime geginiz)
> Donls hizini dustrintiz
X X X X X Sivi sicakhigr cok yiiksektir Siviyl sogutunuz
X 'Mekanik salmastra kiriktir veya yipranmistir ' Salmastrayi degistiriniz
X |Svi igin o-halkalar malzemesi yanlhistir Bagka malzemeden tretilmis o-halkalar takiniz (tarafimizla iletisime geginiz)
X X X X Sicaklik ve / veya emme basincini distiriniiz. Muhafaza ile pervane arasindaki
Pervane siirtiiyordur .
boslugu ayarlayiniz.
X X Borular tzerinde yiik vardir Borular pompadan bagimsiz baglayiniz
X X X X Sivi icinde yabanci maddeler vardir Emme tarafinda filtre kullaniniz
X 'Mekanik salmastra yay gerilimi ok diistiktir | Bu kilavuzda belirtildigi gibi ayarlayiniz
X Emme tarafindaki kesme valfi kapalidir Vanayi kontrol ederek aginiz
X - o . S
Desarj basinci cok dstiktr BaSI.I’\CI artinniz — daha biiytik capl bir pervane takiniz (tarafimizla iletisime
geginiz)
X X Pompa siviyla doldurulmamistir Pompayi siviyla doldurunuz
X X X Swi parametreleri hesaplanan Pompalanan sivi parametrelerini kontrol ediniz
parametrelerden farklidir
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3. BAKIM

3.3. Pompanin sékiilmesi

0 Sokme islemi yalnizca yetkili personel tarafindan yapilmalidir.
Makine Uzerinde yapilacak tim islemler daima tim elektrik kontaklari kesildikten sonra
A yapilmalidir. Pompa-motor Unitesi kazara baslatilamayacak bir pozisyona alinmalidir.

Pompalanan siviyla temas eden parcalarin servis islemlerine baslanmadan énce pompanin
tamamen bosaltildigindan ve yikandigindan emin olunuz. Siviyr bosaltirken gevreye veya
insan sagligina zararli bir durum olmadigindan emin olunuz.

Parantez icindeki sayilar icin yedek parga cizimlerindeki parca numaralarina ve bolim 5
“Yedek parcalar” altindaki yedek parga listelerine basvurunuz.

Sekil 3.3.1 Sekil 3.3.2
Saft koruyucularini [41] fenere [11] sabitleyen Saft koruyucularini [41] ¢ikariniz.
saft koruyucusu vidalarini [411] gevsetiniz.

g c—

Sekil 3.3.3 Sekil 3.3.4
Muhafaza montaj vidalarini [141] gevseterek Pompa muhafazasini [13] gikariniz.
somunlar [143] ve pullarla [142] birlikte ¢ikariniz.
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Sekil 3.3.5 Sekil 3.3.6

Muhafaza o-halkasini [18] cikariniz. Safti sabit tutmak igin bir cubuk kullanarak pervane

NOT! Her islemde O-halkasini [18] ¢ikardiktan somununu [191] ve o-halkasini [192] ¢ikariniz.

sonra yenisiyle degistiriniz. NOT! Yeniden montaj 6ncesinde disliye gres yagi
surdniz.

Sekil 3.3.7 Sekil 3.3.8
Pervaneyi [9...] gevsetiniz. Arka muhafazayi [12] fenere [11] sabitleyen
NOT! Yeniden montaj 6ncesinde disliye gres somunlari [20] ve pullar [201] ¢ikariniz.

yagdi siriiniz.
[1

Sekil 3.3.9 Sekil 3.3.10
Arka muhafazayi [12] dikkatlice ¢ikariniz. Mekanik salmastranin déner parcalarini ¢ikariniz.

Mekanik salmastranin sabit kismi arka muhafaza
Gizerinde kalacaktir.
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Sekil 3.3.11

Halka segmani kargaburun yardimiyla cikararak
mekanik salmastranin sabit parcasindan ittirerek
cikariniz.

Sekil 3.3.13
Feneri [11] ¢ikariniz.

Sekil 3.3.12
Feneri [11] elektrik motoruna sabitleyen civatalari
[121], pullari [122] ve somunlari [123] ¢ikariniz.

Sekil 3.3.14
Mekanik salmastranin bassiz vidalarini ¢ikariniz.

Sekil 3.3.15
Mekanik salmastranin kalan kismini ¢ikariniz.

CTX Santriftj Pompalar isletme ve Bakim Kilavuzu
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Sekil 3.3.16
Saft vidalarini [161] cikariniz.
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Sekil 3.3.17
Safti [16] cikariniz.

Bu agamada pompa tamamen parcalarina ayrilmistir. Basta muhafaza O-halkasi ve mekanik

salmastra olmak Uzere tim bilesenleri yipranma veya hasara karsi kontrol ederek

gerekliyse degistiriniz. Muhafaza o-halkasi pompa her sokuldikten sonra degistiriimelidir!
3.5. Pompa montaji - tek mekanik salmastra

Montaj prosediirii sékme prosediirii ters sirada izlenerek yapilir.

Bununla birlikte, pompanin dogru montaji icin unutmamaniz gereken birtakim hususlar
vardir.

Sekil 3.4.1 Sekil 3.4.2

Montaj éncesinde motor safti ve pompayi yagdan - Anahtar yuvasini saft deligiyle ayni hizalayiniz.
arindiriniz.
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Sekil 3.4.3 Sekil 3.4.4

Arka muhafaza [12] i¢ agzini ve saft [16] ylizeyini Montaj 6ncesinde daha dogru montaj saglamak
tamamen temizleyerek yagini alkolle gideriniz. ve o-halkasinin kivriimasini 6nlemek amaciyla
Agiz ylzeyinin pirizsiiz olup olmadigini kontrol mekanik salmastra o-halkalarini yaglayiniz.

ediniz. Pirlz varsa bunun sebebi mekanik
salmastra kagagdi olabilecektir.

NOT! Temizleme isleminde toz malzemesi or.
mavi havlu TORK 1230081 kullaniniz.

Sekil 3.4.5 Sekil 3.4.6
Son montaj dncesinde mekanik salmastranin Tespit pimini doéner salmastra pargasi yuvasiyla
kayan yuzlerini bir kez daha yagdan arindiriniz. ayarlayiniz.

CTX Santrifiij Pompalar Isletme ve Bakim Kilavuzu 23 t(]pﬂd



Sekil 3.4.7

Arka muhafaza ve pervaneyi yerlerine takarak
ara halka aletini [13-MT] yerlestiriniz.
Muhafazayi, her ikinci muhafaza montaj vidasi
somunlari ve pullariyla monte ediniz.

Sekil 3.4.9

Muhafaza ve ara halka aletini [13-MT] ¢ikariniz. salmastra yay gerilimi saglamak igin tespit
Muhafaza o-halkasini takarak yaglayiniz ve arka halkasiyla doéner salmastra parcasi arasinda uygun
muhafazayi tim vidalarla monte ediniz. bosluk (B) ayarlayiniz - asagidaki tabloya
basvurunuz.
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Sekil 3.4.8

Pervane ile arka muhafaza arkasinda uygun bosluk
birakilmalidir  (bkz. tablo sayfa 25). Pervaneyi
muhafazaya saft icinden ittirerek saft vidalarini
sikiniz.

Sekil 3.4.10
Kalinlik mastari [15-MT] kullanarak dogru mekanik




3. BAKIM

Pervane takildiktan sonra pervane ile 6n muhafaza arasinda uygun bosluk “A”
birakilmalidir (Sekil 3.4.7 — 3.4.9). Saft vidalarini [161] gevseterek ara halka aletiyle uygun
bosluk (A) ayarlayiniz. Mekanik salmastra yayinin ilk gerginligini ayarlamak icin kalinlk

(bosluk) mastar setiyle tespit halkasiyla doner salmastra parcasi arasinda uygun bosluk
(B) ayarlayiniz (Sekil 3.4.10).
Ara halka aleti tim CTX pompalarla birlikte, kalinlik mastari ise tim CTX pompalarla ve

yedek mekanik salmastrayla temin edilmektedir. Ozel aletler ayrica asagidaki parca

@ kodlari kullanilarak ayrica satin alinabilecektir.
L) NOT! Bosluk ayar1 ATEX bélgesi disinda yapilmalidir.

Pompa tiirii A [mm] B [mm] Ara halka aleti Kalinlik mastari
CTX 40-165
14-145-13-MT
CTX50-145 0.5 1.2 14-175-15-MT
CTX 50-200 ' ' I
14-175-13-MT
CTX 65-175
CTX 65-240
14-240-13-MT
CTX 65-230
CTX 80-205 1.0 3 14-212-13-MT 14-231-15-MT
CTX 80-212 ‘ e e
CTX 80-260
14-231-13-MT
CTX 100-230
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3.6. Pompanin sokiilmesi - ¢ift mekanik salmastra

Sekil 3.5.1 Sekil 3.5.2
Saft koruyucularini [41] fenere [11] sabitleyen Saft koruyucularini [41] ¢ikariniz.
saft koruyucusu vidalarini [411] gevsetiniz.

Sekil 3.5.3 Sekil 3.5.4
Muhafaza montaj vidalarini [141] gevseterek Pompa muhafazasini [13] gikariniz.
somunlar [143] ve pullarla [142] birlikte ¢ikariniz.

Sekil 3.5.5 Sekil 3.5.6

Muhafaza o-halkasini [18] cikariniz. Safti sabit tutmak igin bir cubuk kullanarak pervane

NOT! Her islemde O-halkasini [18] ¢ikardiktan somununu [191] ve o-halkasini [192] ¢ikariniz.

sonra yenisiyle degistiriniz. NOT! Yeniden montaj 6ncesinde disliye gres yagi
surdniz.
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Sekil 3.5.7

Pervaneyi [9...] gevsetiniz.

NOT! Yeniden montaj 6ncesinde disliye gres
yagi siriniz.

Sekil 3.5.8
Raptiye baglanti parcalarini [1202] ¢ikariniz.

Sekil 3.5.9
Arka muhafazayi [12] fenere [11] sabitleyen
somunlari [20] ve pullari [201] ¢ikariniz.

Sekil 3.5.10
Arka muhafazayl mekanik salmastranin
tiim parcalariyla birlikte ¢ikariniz.

o

Sekil 3.3.11
Cift mekanik salmastra haznesini [120] ve tespit

somunlarini [1204] gikariniz.
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Sekil 3.3.12

Halka segmani kargaburun yardimiyla ¢ikararak
mekanik salmastranin sabit parcasindan ittirerek
cikariniz.
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Sekil 3.5.13
Saft vidalarini [161] gevsetiniz.

Sekil 3.5.14
Safti [16] cikariniz.

Sekil 3.5.15

Feneri [11] elektrik motoruna sabitleyen civatalari
[121], pullari [122] ve somunlari [123] ¢ikariniz.
Bu agamada pompa tamamen parcalarina ayrilmistir. Basta muhafaza O-halkasi ve mekanik salmastra
olmak Uzere tim bilesenleri yipranma veya hasara karsi kontrol ederek gerekliyse degistiriniz.
Muhafaza o-halkasi pompa her sokiildikten sonra degistiriimelidir!

CTX Santriftj Pompalar isletme ve Bakim Kilavuzu
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Sekil 3.5.16
Feneri [11] gikariniz.

tapfla



3.

3.7.

BAKIM

Pompa montaji - ¢ift mekanik salmastra

Montaj prosediirii sékme proseddiri ters sirada izlenerek yapilir.
Bununla birlikte, pompanin dogru montaji igin unutmamaniz gereken birtakim hususlar vardir.

Sekil 3.6.1a

Pompay o-halkalari, pervane somunu ve aralik
halkasi mansonu hari¢ mekanik salmastranin
hicbir  parcasi
ediniz. Ara halka aletini [13-MT] pervane ve
arka muhafaza arasina yerlestiriniz (bkz. 3.4.7).
Bu adimda muhafazanin her iki vidasindan biri

olmadan tamamen monte

yeterlidir.

Pervane ile arka muhafaza arasinda uygun
bosluk birakiimalidir. Pervaneyi muhafazaya
saft icinden ittirerek saft vidalarini sikiniz.

Sekil 3.6.2

Pompa muhafazasini [13], arka muhafazayi [12],
pervaneyi [9...] ve aralik halkasi mansonunu
¢ikariniz [1203]. Ara halka aletini [13-MT]
¢ikariniz. Gerekli tim parcalar pompaya takarak
yeniden monte ediniz.

Sekilde cift mekanik salmastra pargalarinin dogru
sirasi gosterilmistir.

CTX Santriftj Pompalar isletme ve Bakim Kilavuzu
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Sekil 3.6.1a

Aralik halkasi mansonu [1203] pompa ebatlari
Uzerinde yone sahiptir:

CTX 80-205

CTX 80-212

CTX 65-230

CTX 65-240

CTX 65-240

CTX 100-230

Sekil 3.6.3
Aralik halkasi mansonu pimlerinin déner salmastra
parcasi yuvasiyla ayarlanmasi icin ekstra 0zen
gOsteriniz.

Montaj sonrasinda ara halka az miktar ileri ve geri
hareket edebiliyor olmali fakat dénmemelidir.
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3. BAKIM

3.7.1. Deneme calistirmasi
Pompada kagak olmasi nedeniyle sivilarin israf olmasini énlemek veya hatali montaj nedeniyle
pompanin baslamamasi gibi durumlari 6nlemek amaciyla pompay! sisteme takmadan énce
deneme calistirmasi yapmaniz onerilir.
Pompayi birkag hafta calistirdiktan sonra vidalari uygun tork uygulayarak sikiniz.
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4. SECENEKLER

4. SECENEKLER

4.1. Motor muhafazasi - M/N
Opsiyonel motor muhafazasi mevcuttur. Paslanmaz celikten
Uretilmis bir motor muhafazasi kolay temizlik imkéani ve
elektrik motoru icin sigrama korumasi saglar. Standart
olarak muhafazali pompa ayaklar (M) veya braket (N) ile o
donatilmistir. Muhafaza malzemesi AISI 304 paslanmaz &
celiktir. &
Tiim pompa ebatlari icin kullanilabilir
Kod Motor IEC ebadi Motor giicleri Pompa ebadi
KIT MUHAFAZASI 90 [M/N] 90S / 90L 1.5 kW, 2.2 kW 40-165, 50-145
40-165, 50-145,
KIT MUHAFAZASI 100 [M/N] 100L 3.0 kw
65-175
KIT MUHAFAZASI 112 [M/N] 112M 4.0 kW 65-175
50-200, 65-175,
KIT MUHAFAZASI 132 [M/N] 1328 5.5 kW, 7.5 kW 65-230
11kW, 15 kW, 50-200, 65-xxx,
KIT MUHAFAZASI 160 [M/N] 160M / 160L
18.5 kW 80-xxx, 100-230
65-240, 80-xxx,
KIT MUHAFAZASI 180 [M/N] 180M 22 kw
100-230
KIT MUHAFAZASI 200 [M/N] 200L 30 kw, 37 kW 80-260, 100-230
KIT MUHAFAZASI 225 [M/N] 225M 45 kW 80-260, 100-230
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4. SECENEKLER

4.2. Cift mekanik salmastra - 2D

Bu segenek ylksek asindirici katilar iceren swvilar, agresif sivilar veya polimerize edici
sivilarda kullanilir. Kolay kagak kontroli saglar. Basingli su verme sivisi kullanilir. Atmosferik
tarafta SiC/Karbon salmastra yizleri, sivi tarafinda SiC/SiC ve SiC/Karbon ile mevcuttur.

GOmMUlU salmastra baglanti dislisi 1/8” G'dir. Pompa 6mm hortumlar icin standart olarak
raptiye baglanti konektérleriyle donatilmistir. istenen debi atmosferik basincta normal
olarak 15-30 I/saattir (maksimum izin verilebilir basing 5 bar). Hortum baglantisi sivi girisi
daima altta, cikisi Ustte olacak sekilde dikey olarak konumlandiriimalidir.

S
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4.3.

SECENEKLER

Kendinden emisli pompa - CTXS
Kendinden emis 6zelligi pompanin emme yiiksekliginin gerekli oldugu uygulamalarda
kullanilmasina imkan tanir. Standart CTX pompa emme yiiksekligi olusturamadigindan
pompa modifiye edilerek 5 m emme yiiksekligi elde edilebilmektedir. Performans ve emis
egrileri icin bkz. bolim 6.5. “Performans egrileri”.

NOT! Kendinden emisli versiyon ATEX onayli DEGILDIR.
Pompanin kendinden emisli olabilmesi icin pompa baslatimadan 6nce siviyla
doldurulmalidir. Asagida her bir pompa ebadi icin emis hacimleri verilmistir:

> CTXS 50-145 - 1.5 litre

> CTXS 65-175 - 2.5 litre
ilk doldurma sonrasinda geri déniis borusu siviyi pompanin desarj tarafindan yeniden
devridaim ederek pompa igindeki sivi halkasinin korunmasini saglayacaktir. Pompa
kapatildiktan sonra pompa iginde uygun hacimde sivi kalmasini saglamak amaciyla
asagidaki pompa tesisati dnerilmektedir. Minimum desarj boru hatti yiksekligi (Hmin) ve
boru caplari asagida verilmistir:

Pompa ebadi Hmin Boru capi

CTXS 50-145 1.1 metre 2
CTXS 65-175 1.8 metre 2"
min.0,5m

H min

deve boynu dirsek
—_—

min.0,2m

%

o
5 || topfle

YZlh

[
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4. SECENEKLER

Ek / standart disi parcalar:

Kod Mik. Aciklama Malzeme
13S 1 CTXS pompa igin pompa muhafazasi AISI 316L
14S 1 CTXS pompa icin 6n kapak AISI 316L
141S 1 On kapak kelepgesi AISI 304L
18S 1 On kapak o-halkasi EPDM, NBR, FKM
70 1 Hava vidasi AISI 316L
701 1 Pervane bassiz vida A2

71 1 Geri dénis borusu AISI 316L
711 2 Geri donis borusu kelepgesi AISI 304L
712 2 Geri donis borusu contasi EPDM, PTFE
90S 1 CTXS pompa igin pervane AISI 316L
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4. SECENEKLER

4.4. indiikleyici — 4L

NPSHa degerinin kritik bir parametre oldugu uygulamalarda indikleyici kullanilabilecektir.
Bu indikleyici girig basinci ylkselterek pompanin NPSHr degerini diistiriir. Pompa ebadi ve
kullanim noktasina bagl olarak NPSHr degeri %30 ila %50 arasinda dustrilmektedir.
indiikleyicinin sadece pervaneye vidalanmasi gerektiginden bu secenegin mevcut
pompalarda bile son derece uygulamasi kolaydir. Bu secenekle emis baglantisi ebadi ve
emis boru hatti standart pompa giris baglantisi ebadiyla minimum capta tutulmasi
gerektigine dikkat ediniz.

Ek / standart disi parcalar:

Kod Pompa Aciklama Malzeme
14-165H-60 CTX 40-165 1 indukleyici AISI 316L
14-145H-60 CTX 50-145 1 indikleyici AlSI 316L
14-200H-60 CTX 50-200 1 indikleyici AlSI 316L
14-175H-60 CTX 65-175 1 indukleyici AISI 316L
14-240H-60 CTX 65-230; CTX 65-240 1 indiikleyici AlSI 316L

CTX 80-205; CTX 80-212; N -
14-260H-60 1 Indikleyici AISI 316L
CTX 80-260
14-231H-60 CTX 100-230 1 indikleyici AlSI 316L
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5. YEDEK PARCALAR
5. YEDEK PARCALAR

Yedek parca gizimi

5.1.

Az - edysewes yiuexaw Y1

% tapflo
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5.

YEDEK PARCALAR

5.2. Yedek parca listesi
No. Aciklama Mik. ikl
CTX| | CTXH
11 Fener 1 AISI 304
12 Arka muhafaza [H/NJ*** 1 AISI 316L Ra<3.2 | AISI 316L Ra<0.8
121 Fener diizenegi civatasi 4 A4-70
122 | Fener diizenegi pulu 8 A4-70
123 | Fener diizenegi somunu 4 A4-70
13 Pompa muhafazasi [H/N] 1 AlSI 316L Ra<3.2 AlSI 316L Ra<0.8
141 Muhafaza montaj vidalari 8/6* A4-80
142 Muhafaza montaj pullari 16/12* A4
143 | Muhafaza montaj somunlari 8/6* A4-70
15 Mekanik salmastra (tam) 1 Bkz. 6.1 | Bkz. 6.1
16 Saft uzatmasi 1 AISI 304L
161 Saft vidasi 2/1* A4-80
18 Muhafaza o-halkasi 1 EPDM (standart), FKM, Silikon, NBR
191 Pervane montaj civatasi [N/H] 1 AlSI 316L Ra<3.2 | AlSI 316L Ra<0.8
192 Pervane civatasi o-halkasi 1 EPDM (standart), FKM, Silikon, NBR
21 Arka muhafaza somunu 4/2** A4-70
201 | Arka muhafaza pulu 4/2%* A4-70
41 Saft koruyucusu 2 AISI 304L
411 Saft koruyucusu vidasi 4 A2-70
Pervane
XXX o 1 AISI 316L Ra<3.2 AISI 316L Ra<0.8
(xxx — cap mm olarak verilmistir)
Cift mekanik salmastra parcalar
No. Aciklama Mik. SIS
CTX1 | CTXH
15D | Cift mekanik salmastra 1 Bkz. 6.1
120 Cift me-kanik salmastra 1 AlSI 304
haznesi
Cift mekanik salmastra
1201 A 1 EPDM, FKM
haznesi o-halkasi
1202 | Raptiye baglanti elemani 2 -
1203 | Aralik halkasi mansonu 1 AISI 304L
Cift mekanik salmastra
1204 . 2 A4-80
haznesi tutma civatasi

CTX Santriftj Pompalar isletme ve Bakim Kilavuzu

* CTX 100-230, 80-260, 80-212, 80-205, 65-240, 65-230, 65-175, 50-200 / 50-145, 40-165
** CTX 100-230, 80-260, 80-212, 80-205, 65-240, 65-230 / 65-175, 50-200, 50-145, 40-165

*** [H/N] ile isaretli parcalar CTX | ve CTX H pompalar igin farkli calismaya sahiptir. Yedek parga siparisi verirken
parcanin Endistriyel mi yoksa Hijyenik seri icin mi oldugunu belirtiniz. 6r. 14-145N-11 veya 14-145H-11.
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5. YEDEK PARCALAR

5.3. Onerilen yedek parcalar
Normalde CTX pompalar bakim gerektirmemektedir. Sivi tiiri ve sicaklik vb. gibi hususlara

bagll olarak pompanin bazi parcalari yipranacaktir ve bu pargalarin degistiriimesi

gerekecektir. Asagidaki parcalari elde bulundurmaniz dnerilir:

No. Acgiklama Mik.
15 Mekanik salmastra 1
18 Muhafaza O-ring 1
192 Pervane somunlu o-halkasi 1

5.4. Yedek parga siparisi verme
Tapflo pompalari icin yedek parca siparisi verirken pompanin bilgi levhasinda yer alan
model numarast ve seri numarasu bilgilerini tarafimizla paylasiniz. Sonrasinda her bir parca
icin yedek parca listesinde yer alan parga numarasini ve istediginiz miktari belirtmeniz

yeterlidir.
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VERILER

VERILER

6.
6.

6.1. Pompa kodu
Pompa tzerinde ve bu kullanma kilavuzunun 6n sayfasinda yer alan model numarasi pompa ebadi ve
pompa malzemeleri hakkinda bilgi vermektedir.

|. Tapflo CTX santriflij pompa
Il. Pompa calismasi
Ill. Muhafaza boyutu

V. Pompa secenekleri
VI. Motor glict
VII. Motor segenegi

?/. Pervane ebadi

I.  CTX = Tapflo CTX santrifiij pompa 2. Mekanik salmastra tir(

CTXS = Tapflo CTX kendinden emisli pompa Bos* = Tek mekanik salmastra
D = Cift mekanik salmastra —art arda

Il.  Pompa calismast:

| = Endstriyel 3. Baglanti secenekleri
H = Hijyenik Bos* = EN 1092-1 flans, CTX | Gizerinde
Dis DIN 11851, CTX H Uizerinde
Ill.  Pompa ebadi (giris DN - azami pervane ¢api [mm]): A = ANSI flans (yalnizca CTX 1)
40-165 B = BSPT disi dis (yalnizca CTX I)
50-145 C = SMS 3017 kelepge (yalnizca CTX H)
50-200 T = Kelepge DIN 32676 (yalnizca CTX H)
65-175 S = Dig SMS 1145 (yalnizca CTX H)
65-230 R = Dis RJT (yalnizca CTX H)
65-240 P =1S0 1127 kelepge (yalnizca CTX H)
80-205 w = Baglanti yok — diiz kaynak ucu
80-212 zZ = Kam kilitlemeli erkek baglanti (yalnizca CTX 1)
80-260
100-230 4. Special galistirmalar
P05 = Ekstra polisaj Ra<0.5 (yalnizca CTX H)
IV.  Pompa kullanilan fiili pervane ¢api [mm] L = indukleyicili pompa (duisiik NPSHr)

5 mm diizeltmeye izin verilir
VI.  Motor giicii / IEC motor ebadi

Azami Asgari 2900 dk./devir motorlar (2 kutuplu):
100-230 230 170 15 = 1.5 kW /90S
22 =2.2kW/90L
80-260 260 195 w oKW 100,
80-212 212 160 0 40 kW /112M
80-205 205 155 55 - 55 kW /1325
65-240 240 190 75 =75kw /1325
65-230 230 170 110 =11kW/160M
65-175 175 130 150 =15 kW /160M
50-200 200 160 185 =18.5 kW /160L
50-145 145 115 220 =22 kW /180M
40-165 165 120 300 =30 kw /200L
370 =37 kW /200L
V. Pompa secenekleri: 450 =45 kW /225M
1. Mekanik salmastra (standart olarak
FDA): Bos* = SiC/karbon/EPDM SSS VIl Motor secenekleri
= SiC/Sic/Silikon M = Motor muhafazas, hijyenik ayakl
SSE = SiC/SiC/EPDM N = Motor muhafazasi, montaj braketiyle
SSV = SiC/SiC/FKM V..F... = Motor, 6zel gerilim, frekans igin
SSN = SiC/SiC/NBR C = Harici motor sogutma
SGV = SiC/grafit/FKM uL = UL/CSA onayl motor
SGS = SiC/grafit/Silikon IP.. = Motor IP sinifi
SGN = SiC/grafit/NBR D = Eklenti frekans inverteri
* = standart calistirma
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6.

6.2.

VERILER

Boyutlar - CTX

i
Verd

@

@

sisunt

o

@

_l

Boyutlar mm olarak verilmistir (aksi belirtiimedikge)

Yalnizca genel boyutlardir,

detayl cizimler igin iletisime geciniz. Habersiz degisiklik hakli sakhdir.

2 g5 |2

o | & || A|A1|B [BI| C|aD|oD1 oE [0E1| He| I+ | U | K [KI*| L | M* NSt T

2 &% |2
40-165-15 | 15 | 905 | 32
206522 25 ool | 36 135 s6 | 125] 10 | 375 | 387 140 [ 177 | 14 | 90
40-165-30 | 30 | 100L | 42 ] 63 409 | 421 160 | 205 100
40-165-40 | 40 |112M| 51 | 178 | 198 585|705 | 147 | 32 |37.2| 38 | 393 [ g | 216 [ 428 | 21 [0 | 222 112
40-165-55 | 55 | 1325 | 66 ] ] 0| 2 8 32
w0ies s o2 Tiaos 71 171 89 459 | 471 216 | 256 Mo
50-145-15 | 15 | 905 | 32 X
s 20 oo o 137 s6 | 125| 10 | 382 | 400 140 | 177 | 14 |0
50-145-30 | 30 |100L | 42 N 63 416 | 434 160 | 205 100
50-145:40 | 40 |112M| 51 | 193|205 | 64 | 82 | 149] 38 | 393 50 | 545 75 ] 423 | 441 | 87 90 | 222 112
50-145-55 | 55 | 1325 | 66 ] 140 12 ® 3
50-145-75 | 75 | 1325 | 71 n 8 466 | 484 216 | 256 132
50-200-30 | 30 |100L | 47 63 419 [ 437 160 | 205 100
50-200-40 | 40 [112M] 56 150 [ 70 | 426 | 444 190 | 222 112
5020088 | 55 |18 | 172 | e | e 467 | 485 216 | 256 bz
50-200-75 | 7.5 | 1325 | 81 | 201 | 213 | 655 (835| | 38 393 50 |545 105 132
50-200-110] 11 |160M | 154 160
50-200-150| 15 |160M | 166 201 108 | 21| 1as5| % |58 254 | 314 | 145 160
50-200-185| 185 | 160L | 185 [ 254] 629 | 647 [160
65-175-30 | 30 | 100L | 47 149 | 63 | 428 | 441 160 | 205 [ 100
65-175-40 | 40 [112M | 56 70 435 | 448 190 | 222 [ 112
S517855 | 55 |15 7 | 89 o 476 | 489 216 | 256 iy RE
65-175-75 | 7.5 |132S | 81 | 537 (249.5|755(885| | 50 |545| 66 | 703 100 132
65-175-110] 11 |160M | 154 [ 160
65-175-150] 15 |160M | 166 200 108 | 210] 45| 34| &7 254 | 314 | 145 [ 160
65-175-185 185 | 160L | 185 254 638 | 651 160
65-240-55 | 55 | 1325 | 93 132
520075 72 7355 o5 162 89 | 140| 12 | 479 | 492 216 | 256 | 18 o
65-240-110) 11 _[160M | 171 ] 160
65-240-150] 15 |160M | 183 108 | 21° 39 | 609 254 | 314 [ 160
65-240-185 185 | 160L | 202 | 238 | 250 | 88 | 101 38 393 66 |703 254|145 132 145 60
65-240-220) 22 |180M | 235 190 121 | 241 640 | 653 279 | 349 [ 180
£5:240,300 50 12001 | 2% 133 | 305|185 | 716 | 729 318 | 388 | 185 o
65-240-370) 37 | 200L | 310 200
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VERILER

65-240-450] 45 |225M [ 343 149 738 | 751 356 | 431 225
80-205-55 | 55 | 1325 | 93 132
2020575 72 13 o8 170 89 | 140| 12 | 495 | 501 216 | 256 | 18 (2
80-205-110] 11 |160M | 171 [ 160
80-205-150] 15 |160M | 183 108 | 2] s 612 | 618 254|314 | [ 160 |
80-205-185| 185 | 160L | 202 | 549 | 258 | 96 | 101 50 |545| 81 |825 2541 ese | g62 | 130 T |60 |
80-205-220] 22 |180M | 235 198 121 | 241 279 | 349 180
80-205-300] 30 | 200L | 290 200
80-205-370| 37 | 200L | 310 3] 50| 185 | 22| 8 318|388 | 155 [200 |
80-205-450] 45 |225M | 343 [ 149 | 75457595 356 | 431 [ 225 |
65-230-55 | 55 | 1325 | 93 132
. BTREEEED 4 89 | 140| 12 | 486 | 491 216 | 256 | 18 (-
65-230-110] 11 |160M | 171 160
65-230-150| 15 |160M [ 183 108 | 27| s 603 | 609 254 | 314 145E
65:230-185] 18.5 | 160L | 202 | 540 | 258 | 87 | 92 50 | 545 66 | 703 2541 7 a7 | 652 | 130 7160 |
65-230-220] 22 |180M | 235 198 121 | 241 279 | 349 180
65-230-300] 30 | 200L | 290 200
65-230-370] 37 | 200L | 310 33| 305|185 2|7 318|388 | g5 [200 |
65-230-450] 45 |225M | 343 [ 149 | 754.5] 750 356 | 431 [ 225 |
80-212-55 | 55 | 1325 | 9% 132
2021275 52 13 700 170 89 | 140| 12 | 498 | 504 216 | 256 | 18
80-212-110] 11 |160M | 174 [ 160
80-212-150] 15 |160M | 186 108 | 2 1s 615 | & 254|314 | [ 160 |
80-212-185| 185 | 160L | 205 | 57, | 285 | 99 | 104 66 | 703 | 81 | 825 2541 T oo | 665 | 130 7160 |
80-212-220] 22 |180M | 238 198 121 | 241 279 | 349 180
80-212-300] 30 | 200L | 293 200
80-212-370] 37 | 200L | 313 3| 505|185 | 27| ™ 318 | 388 | 155 [200 |
80-212-450] 45 [225M| 346 [ 149 | 757.5]762.5 356 | 431 [ 225 |
100-230-55| 55 | 1325 | 9 132
10033095 5+ 11302 1707 1685 89 | 140| 12 |508.5| 519 216 | 256 | 18 ]
100-230-110 11 |160M | 174 [ 636 160

210 625.5 | Fel
100-230-150 15 |160M | 186 e | 636 254 | 314 | [ 160 ]
100-230-185 185 | 160L | 205 | 595 | 297 | 94 | 99 81 | 825 100 |107.1 254] T 6605180 124 760 |
100-230-220 22 [180M | 238 1965 121 | 241 680 279 | 349 180
100-230-300 30 | 200L | 293 135 | 308 N 315 | 388 | 200 |
100-230-370] 37 | 200 | 313 185 756 185 | 200
100-230-450 45 |225M | 346 149 | 311 767,5 778 356 | 431 | 225 |
80-260-55 5.5 132s | 100 132

169.5 89 140 | 12 493 [497.5 216 | 256 18

80-260-75 | 7.5 | 1325 | 105 132
80-260-110] 11 |160M [ 178 [ ] 160

210 610 |614.5
80-260-150 15 160M | 190 108 | 254 | 314 160
80-260-185| 18.5 | 160L | 209 | 57, | 284 | 94 | 99 66 | 703 | 81 | 825 2sa] 654 |6sa.8| 130 12 160
80-260-220] 22 |180M | 242 197.5 121 | 241 279 | 349 180
80-260-300; 30 | 200 | 304 133 | 305 730 [734.5 318 | 388 20
80-260-370| 37 | 200L | 324 19 18.5 | 200
80-260-450| 45 225M | 357 149 311 751.5|756.5 356 | 431 225

*Boyutlar motor markasina gére farklilik gdsterebilecektir.

Boyutlar: hijyenik versiyon icin A, B, D, E; endustriyel versiyon icin A1, B1, D1, E1.
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6. VERILER

Sle

Vil

topflo

o] ﬁéi

é_ . K

@
@

|2 ===y
&

A

Boyutlar mm olarak verilmistir (aksi belirtiimedikge)

Yalnizca genel boyutlardir, detayli gizimler igin iletisime geginiz. Habersiz degisiklik hakli saklidir.

s =2

a 2| & |A|[A1|B|B1| C |oD aDloE|oE1|HI| I |11 |a)|a1| K |KI [ol|M|NI|P|RI|T

=] S| 2

= [c]
A01GS15, 15 | 905 166 75 337 | 125 12 | 583 |592.6| 283 | ">/ | 230 | 370 |2615 190
40-165-22 | 2.2 | 90L e : 146+ :
40-165-30 | 3.0 |100L 120 160 12 280.5
20-165-20 | 4.0 [112m]| 178 | 198 |585(705 161.5| 32 [37.2| 38 [39.3[ 1410 W 60 [0 667.5(679.5(332.5| 194 | 280 | 417 m 200
40-165-55 | 55 |1325 ] .
2016575 | 75 113z 185.5 420 | 178 12 [722.5|7345[402.5| 226 | 320 | 465 {3305 225
SOS145°15) 1.5 | 905 173 75 337 | 125 12 |587.5(605.5| 283 | "% | 230 | 370 |27455 190
50-145-22 | 2.2 | 9oL 17 146+
50-145-30 | 3.0 [100L 120 160 12
50-145-40 | 4.0 [112M 193 | 205 | 64 | 82 |168.5| 38 (39.3| 50 [54.5[ 1410 W 60 e 674.5(692.5/332.5| 194 | 280 | 417 |293.5| 200
50-145-55 | 55 [1325 .
018575 | 75 (1325 185.5 420 | 178 12 [722.5|7345[402.5| 226 | 320 | 465 {3305 225
20-200:30} 30 1001 1715 120} 410 & 12 {677.5|695.5(332.5 194 | 280 | 417 |296.5 200
50-200-40 | 4.0 [112M . 140 12/18*
20-200:58 | 55 1325 1935 420 | 178 12 |730.5|74855(402.5| 226 | 320 | 465 |344.5| 225
50-200-75 | 7.5 |132S | 501 | 213 [65.5|83.5| | 38 [39.3 50 |545 60 B s .
50-200-110| 11 [160M
50-200-150| 15 [160M 219.5 600 | 290 18 [916.5|934.5|517.5| 280 | 406 | 589 |392.5| 260
50-200-185/ 18.5 [ 160L
£5°175-30) 30 11001 1805 11200 410 80 12 | c56.5|690.5|332.5| 194 | 280 | 417 3005 200
65-175-40 | 40 [112M [ 140 128"
C5-175-58 | 55 1325 202.5 420 | 178 12 [739.5|752.5[402.5| 226 | 320 | 465 |348.5| 225
65-175-75 | 7.5 |1325 | 537 |2495(75.5|885| | 50 [545| 66 [703| _ 60 i I i
65-175-110| 11 [160M
65-175-150| 15 |160M 228.5 600 | 290 18 [925.5|938.5|517.5| 280 | 406 | 589 |396.5| 260
65-175-185 18.5 [ 160L
65-240-55 | 55 [1325
e ETRED 206 | 420 | 178 12 | 743 | 756 |402.5| 226 | 320 | 465 | 352 | 225
65-240-110| 11 [160M
65-240-150| 15 [160M 231 " [600 | 290 928 | 941 |517.5| 280 | 406 | 589 | 399 | 260
65-240-185| 18.5 | 160L | 535 | 250 | g3 |101|—| 38 [39.3| 66 |703 60
65-240-220| 22 [180M | 234 | 645 | 315 18 | 968 | 981 [552.5] 316 | 442 | 621 [ 412 | 280
65-240-300| 30 [200L
e5.240.370] 37 2000 |28 122|760 |25 | 1068|1081|617.5| 342 | 512 | 674 | 424 | 300
65-240-450| 45 [225M 244 261 311 1131[1144] 678 | 374 | 554 | 724 | 440 [ 325
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80-205-55 | 5.5 [1325
2020575 |5 19 2225 420 [ 178 12 |759.5|764.5(402.5 226 | 320 | 465 |360.5| 225
80-205-110] 11 |160M
80-205-150] 15 [160M 247.5 " |00 | 290 944.5(949.5(517.5| 280 | 406 | 589 |407.5| 260
80-205-185| 185 160L | 249 | 258 | 96 | 101 50 |545| 81 [825 60
80-205-220| 22 [180M 2505 645 [315 18 |984.5989.5[552.5] 316 | 442 | 621 420.5] 280
80-205-300| 30 |200L
20205370 37 12000 2445 229 | 1305 1085 1090(617.5( 342 | 512 | 674 4325 300
80-205-450| 45 2255 265.5 261 311 1147|1152 678 | 374 | 554 | 724 [448.5] 325
65-230-55 | 55 [1325
523075 |7 13 213 420 178 12 | 748 | 755 4025 226 | 320 | 465 | 351 | 225
65-230-110] 11 [160M
65-230-150] 15 [160M 238 “ |00 | 290 935 | 940 [517.5| 280 | 406 | 589 | 398 | 260
65-230-185) 18.5 | 160L | 549 | 258 | 87 | 92 50 |54 66 703 60
65-230-220| 22 [180M 241 645 [315 18 | 975 | 978 [552.5] 316 | 442 | 621 411 | 280
65-230-300| 30 [200L
5230370 37 | 2000 235 229|305 1075 1080{617.5( 342 | 512 | 674 | 423 | 300
65-230-450| 35 2255 251 261 311 11381143 678 | 374 | 554 | 724 | 439 | 325
80-212-55 | 55 [1325
2021275 |52 19 225.5 420 178 12 |762.5|767.5402.5 226 | 320 | 465 |363.5 225
80-212-110] 11 [160M
80-212-150] 15 [160M 250.5 “ |00 | 290 947.5(952.5(517.5| 280 | 406 | 589 |410.5| 260
80-212-185| 185 | 160L | 57, | 285 | 99 | 104 66 |70.3| 81 |825 60
80-212-220| 22 [180M 2535 645 [315 18 |987.5(992.5[552.5] 316 | 442 | 621 423.5] 280
80-212-300| 30 |200L
sozieiarol 37 2000 247.5 229|305 10881093 |617.5( 342 | 512 | 674 |435.5| 300
80-212-450| 45 |2255 2635 261 311 1150] 1155 | 678 | 374 | 554 | 724 [451.5[ 325
80-260-55 | 55 [1325
026075 | 75 135 219.5 - |420 | 178 12 | 759 | 764 {4025 226 | 320 | 465 |357.5 225
80-260-110] 11 [160M
80-260-150| 15 |160M 2445 130 |600 | 290 944 | 949 [517.5| 280 | 406 | 589 |404.5| 260
80-260-185| 185 160L | 57, | 284 | 94 | 99 66 |70.3| 81 |825 60
80-260-220| 22 [180M 2475 167 |645 | 315 18 | 984 | 989 [552.5] 316 | 442 | 6214175 280
80-260-300| 30 |200L
20260370 37 12000 2415 229 1305 1084 1089|617.5| 342 | 512 | 674 |429.5| 300
80-260-450| 45 2255 2575 261 311 1144|1149 678 | 374 | 554 | 724 [445.5] 325
100-230-55| 5.5 [1325

235.5 - |420 | 178 12 | 775 |785.5(402.2| 226 | 320 | 465 | 379 | 225
100-230-75| 7.5 1325
100-230-110 11 [160M
100-230-150 15 [160M 260.5 130 |600 | 290 960 [970.5[517.5| 280 | 406 | 589 | 426 | 260
100-230-185 18,5 |160L | 595 | 297 | 94 | 99 || 81 [82:5]100 f107.1 60
100-230-220 22 [180M 2635 167 [645 | 315 18 [ 1000[1017[552.5] 316 | 442 | 621 439 | 280
100-230-300 30 |200L

257.5 229 305 1100| 11116175 342 | 512 | 674 | 451 | 300
100-230-370 37 |200L 760
100-230-450 45 |2255 2735 261 311 1160|1171 678 | 374 | 554 | 724 | 467 | 325

*Bobrek seklinde delik — genislik/uzunluk

** On ayaklar arka ayaklardan daha genistir

Boyutlar: hijyenik versiyon igin A, B, D, E, |, J, K, M; endstriyel versiyon icin A1, B1, D1, E1, H1, 11, J1, K1, N1, R1.
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Baglanti boyutlan
Model BSPT erkek dis EN1092-1 flans (standart) ANSI 150 flang
F G F G F G
40-165 15" 1.25" DN40 DN32 1.5" 1.25"
50-145 2" 1.5" DN50 DN40 2" 1.5"
50-200 2" 1.5" DN50 DN40 2" 1.5"
65-175 2.5" 2" DN65 DN50 2.5" 2"
65-230 2.5" 2" DN65 DN50 2.5" 2"
65-240 2.5" 1.5" DN65 DN40 2.5" 1.5"
80-205 " 2" DN80 DN50 " 2"
80-212 3" 25" DN80 DN65 3" 2.5"
80-260 " 2.5" DN80 DN65 " 2.5"
100-230 4" " DN100 DN80 4" "
Baglanti boyutlar
R d':t:;ﬂ?:ﬂ) :IN 32676 SMS3017 kelepce| SMS 1145 dis RJT dis
elepge
F G F G F G F G F G
40-165 | DN40 | DN32 DN40 DN32 38 337 38 38 1.5" 1.25"
50-145 | DN50 | DN40 DN50 DN40 51 38 51 38 2" 1.5"
50-200 | DN50 | DN40 | DN50 | DN40 51 38 51 38 2" 1.5"
65-175 | DN65 DN50 DN65 DN50 63.5 51 63.5 51 2.5" 2"
65-230 | DN65 DN50 DN65 DN50 63.5 51 63.5 51 2.5" 2"
65-240 | DN65 DN40 DN65 DN40 63.5 38 63.5 38 25" 1.5"
80-205 | DN80 | DN50 DN80 DN50 76.1 51 76 51 " 2"
80-212 | DN80 | DN65 DN80 DN65 76.1 63.5 76 63.5 3" 2.5"
80-260 | DN80 | DN65 | DN80 | DN65 76.1 63.5 76 63.5 3" 2.5"
100-230| DN100 | DN80O | DN100 | DN80 101.6 76.1 108 76 4" "
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VERILER

Boyutlar - CTXS

1

-
b}
§
Boyutlar mm olarak verilmistir (aksi belirtiimedikge)
Yalnizca genel boyutlardir, detayli gizimler icin iletisime geginiz. Habersiz degisiklik hakli saklidir.
3
a £|% A|A1| B [Bl|c|D|E|H ||| K |[L|L* M [N|O|P|PI
o = [v)
o & =
= [c]
S014515 ) 15 | 908 80 [137 | 35 | 56 | 125| @10 319 1597 N o | 177
50-145-22 | 22 | 90L 614 | 632
50-145-30 | 30 | 100L 0] Tse 660 | 678 | 160 | 205 |9240| 318 | 330
50-145-40 | 40 |112m | 203 | 215 | 165 | 183 o5 LEN I [N 87 6a4 | 662 | 190 | 222
50-145-55 | 5.5 | 1325
o575 75 1305 122173 | 18 | 89 720 | 738 | 216 | 256 |@300| 343 | 355
65-175-30 | 3.0 | 100L 8 [ e ]es 695 | 708 160 f20s [ b1
65-175-40 | 40 [112M 101 30 [ 70 679 | 692 [ 190 [ 222 |
SSS175.58 | 55 1325 121171 | 18 | 89 Ho e 754 | 766 | 216 | 256 [@300| 381 | 399
65-175-75 | 7.5 | 1325 | 243 | 261 | 200 | 213 100
65-175-110] 11 |160M 10 000 | 913
65-175-150] 15 |160M 149 | 200 | 15 | 108 215 254 | 314 |@350| 451 | 451
65-175-185] 185 | 160L 254 944 | 957

*Boyutlar motor markasina gére farklilik gésterebilecektir.

Boyutlar: hijyenik versiyon icin A, B, D, E; endustriyel versiyon igin A1, B1, D1, E1.
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6.

VERILER

=

M I
N L
-
Boyutlar mm olarak verilmistir (aksi belirtiimedikge)
Yalnizca genel boyutlardir, detayli gizimler icin iletisime geginiz. Habersiz degisiklik hakli saklidir.
-]
©
o £ 2
g | 2| &|A|B|C|D|E[H|1|[J|[N|K|L|MIN|O|P|R]|S
] S ]
= (5]
50145151 15 | %08 180 | 274 | 66 | 56 | 125 @10 691 | 186 | 230 383 | 358 |@283
50-145-22 | 22 | 90L
50-145-30 | 3.0 [ 100L 190 175 | 63 [ 160 778 | 194 | 280 a7 [ 377 s
50-145-40 | 40 |112M| 203 | 165 [1gg 73 | 70 | 140|250 87 2249405 | 387
30145551 55 11325 215|294 | 75 | 89 | 178 o 833 | 226 | 320 465 | 427 @403
50-145-75 | 75 [ 1325
65-175-30 | 3.0 [ 100L 189 | o[58 w60, g14 | 194 | 280 ZETH IR
65-175-40 | 40 [112M 187 56 | 140 430 | 423
517595 | 55 11525 214|327 | 75 | 178 | 420 o 867 | 226 | 320 456 | 460 |@403
65-175-75 | 7.5 | 1325 | 243 | 200 60 100 284
65-175-110) 11 [160M
65-175-150] 15 [160M 249|353 | 85 | 290 | 600 218 1053 | 280 | 406 624 | 508 |@518
65-175-185] 185 | 160L
6.4. Malzemeler, veriler ve limitler
CTXH... CTXI ...
Muhafaza Paslanmaz celik AISI 316L elektro polisajli Ra<0.8 Paslanmaz celik AISI 316L kumlanmis Ra<3.2
Aglk pervane Paslanmaz celik AISI 316L elektro polisajli Ra<0.8 Paslanmaz celik AISI 316L elektro polisajli Ra<3.2
Mekanik Tek, SiC/karbon (standart) veya SiC/SiC, FDA Tek, SiC/karbon (standart) veya SiC/SiC, FDA
salmastra onayli onayli
O-halkalar EPDM, FKM, NBR (tiimii FDA onaylidir) EPDM, FKM, NBR (tiimii FDA onaylidir)
Motor IP55; IEC cergeve B35; PTC termistor; |E3; 3-phase
Basmq sinifi PN10 - CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175
20°C'de PN16 — CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212, CTX 80-260, CTX 100-230
Sivi sicakhigi (-10)+120 °C (SiP sirasinda kisa siirelerle 140°C)
Ortam sicakhigi (-20)+40 °C
Viskozite Max ~150 cSt
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6.5. Montaj torklar ve vida/somun ebatlari
o CTX 65-230; CTX 65-240;
HLEbg Aciklama CTX40-165 | C€TX | CTX CTX 80-205; CTX 80-212;
somun CTX 50-145 | 50-200 | 65-175 CTX 80-260; CTX 100-230
tirii
No. 141. DIN 933 civata
CE' Montaj torku [Nm] 8 8 8 20
3 Alet ebadi “S" [mm] 10 10 10 13
Dis M6 M6 M6 VE]
No. 161. DIN 912 vida
@E' Montaj torku [Nm] 25 25 25 25
3 Alet ebadi “S" [mm] 6 6 6 6
Dis M8 M8 M8 M8
No. 121. DIN 933 civata
CE' Montaj torku [Nm] 35 60 60 140
J Alet ebadi “S" [mm] 17 19 19 24
Dis M10 M12 M12 M16
- No. 191. civata
Montaj torku [Nm] 40 65 40 65
Alet ebadi “S" [mm] 12 12 12 12
Dis M12 M14 M12 M14
No. 20. DIN 934 somun
(E' Montaj torku [Nm] 40 40 40 40
3 Alet ebadi “S" [mm] 19 19 19 19
Dis M12 M12 M12 M12
No. 15.1. DIN 916 set vida
@E' Montaj torku [Nm] 25 25 25 25
] Alet ebadi "S" [mm] 3 3 3 3
Dis M6 M6 M6 M6
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6.6. Performans egrileri

Performans egrileri 20°C derecedeki su uyarincadir.
Detayli egriler igin tarafimizla iletisime geginiz.

CTX pompalar - hiz 2900 dk./devir

Basing

0 0 » !l 0 50 50 n 8 % 100 0 w 130 13 Debi
0 20 40 60 B 100 120 WO 160 180 200 20 240 260 280 300 30 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620[US apml

CTXS pompalar - hiz 2900 dk./devir

Basing
[ft] [m]

100

Debi
o 5 10 B X0 5 3 35 0 45 50 55 [US gpm]
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Emis tesisati — DN50 CTX S 50-145

Siire
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Emis tesisati — DN65

CTX S 65-175

Siire
[s]
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6. VERILER

6.7. Giris ve cikis lizerinde izin verilen yiikler
Girig ve cikis Uzerinde etkisi olan asagidaki yiik ve kuvvetleri asmamaniz &nerilir.
CTX I/H 40-165
Yén Yiik [N] Kuvvet momenti
(giris/qikis) | (girig/ikis) [Nm]
X 65/55 26/4
Y 65/55 24/4
z 65/55 24/3
CTX I/H 50-145
Yon Yiik [N] Kuvvet momenti
(girig/qikis) | (giris/qikig) [Nm]
X 90/65 44/4
Y 90/65 17/4
z 90/65 18/4
CTX I/H 50-200 CTX I/H 80-205
Yén Vitk [N] Kuvvet " Yiik [N] Kuvvet momenti
(giris/alig) | (giris/qias) [Nm] Yon | (giris/eilas) | (giis/cias) tNmi
X 90/65 4575 X 135/90 157/16
v 90/65 17/5 v 135/90 68/11
z 90/65 75 z 135/90 68/15
CTX I/H 65-175 CTX I/H 80-212
Yo Yiik [N] Kuvvet momenti . Yiik [N] Kuvvet momenti
on .. .. Yon
(giris/qikis) | (girig/gikis) [Nm] (giris/cikig) | (giris/gikis) [Nm]
X 115/90 104/10 X 135/115 239/22
Y 115/90 39/10 Y 135/115 182/16
z 115/90 39/11 z 135/115 182/21
CTX I/H 65-230 CTX I/H 80-260
Yon Yiik [N] Kuvvet momenti N Yiik [N] Kuvvet momenti
.. .. Yon
(girig/qikis) | (giris/gikis) [Nm] (giris/qikis) | (girig/cikig) [Nm]
X 115/65 103/5 X 135/115 159/32
A 115/65 3971 Y 135/115 70/28
z 115/65 39/5 z 135/115 69/34
CTX I/H 65-240 CTX I/H 100-230
Yén V“k [N] K}'Yvet momenti Yén Yiik [N] Kuvvet momenti
(girig/qikis) | (giris/gikis) [Nm] (giris/qikis) | (girig/cikig) [Nm]
X 115/90 103/13 X 180/135 243/39
A 115/90 39/11 Y 180/135 83/45
z 115/90 39/14 z 180/135 83/50
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7.2.

GARANTI
GARANTI

Parca iadeleri
Tapflo'ya iade edilecek pargalarda asagidaki prosediri izleyiniz:
> Sevkiyat talimatlari igin Tapflo ile iletisime geginiz.
> Parcayl/pompayi temizleyerek veya noétrlestirerek durulayiniz. Parca/pompa igindeki
sivinin tamamen bosaltiimis oldugundan emin olunuz.
> lade edilecek kalemleri tagima sirasinda hasar gérmeyecek sekilde dikkatlice ambalajlayiniz.

Yukaridaki prosediire uyulmadiginda mallar kabul edilmeyecektir.

Garanti
Tapflo, asagida belirtilen sartlar altinda montaj tarihinden itibaren azami 12 ay, tretim
tarihinden itibaren azami 24 ay garanti vermektedir.

1. Tapflo makine, bilesen ve ilgili hizmet ve Urinlerin (bundan boyle “triinler” olarak
anilacaktir) satisinda asagidaki hiikiim ve kosullar gegerlidir.

2. Tapflo (uretici) asagidaki hususlari garanti eder:

a. Uriinler ilk satinalma tarihi itibariyle herhangi bir malzeme, tasarim ve iscilik
kusurlari bulunmamaktadir.

b. Uriinler Tapflo kullanim kilavuzu uyarinca calisacaktir; Tapflo, teklif isteme
belgelerinde veya isbu anlasma yapilmadan 6nce Tapflo'ya 6zel olarak temin
edilmis diger belgelerde belirtilen amaglar disinda Griinin Musterinin ihtiyaglarini
tamamen karsilayacagini garanti etmez.

c. Pompalarin dretiminde ylksek kaliteli malzemeler kullaniimistir ve gerek makine
gerekse montaj en yiiksek standartlar uyarinca tretilmistir.

Yukarida agikca belirtilenler disinda Tapflo belirli bir amaca uygunluga iliskin tim
taahhutler dahil olmak Gzere herhangi bir agik veya zimni taahhutte bulunmamaktadir.

3. isbu garanti malzeme, tasarim ve iscilik kusurlari disindaki durumlar icin gecerli degildir.
Garanti ozellikle asagidaki hususlari kapsamamaktadir:

a. Periyodik kontroller, bakim, onarim ve normal yipranma ve eskime kaynakli
degistirilen parcalar (contalar, O-halkalari, kauguk parcalar, burglar, vb.),
b. Asagidakilerden kaynaklanan triin hasarlari:

b.1. Uriiniin satinalma tarihinde belirtilen normal amaglar disinda kullanilmasi veya
Tapflo kullanma ve bakim talimatlar veya kurulum amaglar uyarinca
kullanlmamasi veya hatali havalandirma veya Urtnln yurirlikteki teknik
standart veya glvenlik standardi uyarinca kullanilmamasi dahil fakat bununla
sinirll olmamak Uizere Griin tzerinde onaysiz yapilan degisiklik, kétiye kullanim
veya hatali kullanim,

b.2. Vasifsiz personel tarafindan yapilacak onarimlar veya orijinal olmayan Tapflo
parcalarin kullaniimasi;
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7. GARANTI

b.3. Kazalar ve yildirim, su, yangin, deprem ve halk hareketleri, vb. dahil fakat bunlarla
sinirl olmayan Tapflo'nun kontroll disinda gelisen nedenler.

4. Garanti, Uretim veya montaj kaynakli kusurlu oldugu belgelendirilmis tim parcalarin Tapflo
tarafindan Ucretsiz teslim edilecek yeni veya onarilmis parcalarla degistirilmesini veya onarimi
kapsayacaktir. Normal yipranma ve eskimeye tabi parcalar garanti kapsaminda degildir.
Kusurlu veya arizali parganin degistirilmesi veya onarilmasi kararini Tapflo verecektir.

5. Urlinlerin garantisi, Uriin veya pargalarda tespit edildigi iddia edilen kusur tespit tarihinden
itibaren zorunlu 8 giin icinde Tapflo'ya yazili olarak bildirilmesi kosuluyla yurirlikteki kanun
uyarinca teslimat tarihinden itibaren belirli bir siire icin gecerli olacaktir. isbu garanti sartlari
kapsaminda yapilacak onarim veya degistirme garanti siiresini uzatmayacak veya yeni siire
baslatmayacaktir.

6. lIsbu garanti sartlar kapsaminda yapilacak onarm veya degistirme garanti siresini
uzatmayacak veya yeni siire baglatmayacaktir. isbu garanti sartlari kapsaminda yapilacak
onarim veya degistirmeler fonksiyonel agidan muadil yenilenmis Unitelerle yapilabilecektir.
Pompa dikkatlice incelendikten sonra arizali pargalarin onarim veya degistirme islemlerini
yapmaya yalnizca nitelikli Tapflo personelinin yetkisi bulunmaktadir. Degistirilen arizali
parcalar veya bilesenlerin mulkiyeti Tapflo'ya gegecektir.

7. Uriinler standart CE normlari uyarinca dretilmis olup, Tapflo tarafindan test edilmistir
(uygulanabilir oldugunda). Diger kontrol makami tarafindan yapilacak onay ve testlerin
masraflar miisteri tarafindan karsilanacaktir. Unitenin aslen tasarlandigi ve Uretildigi tlke
disinda diger tim ilkelerde yirirlikte bulunan ulusal veya yerel teknik standartlar veya
glvenlik standartlarina uygunluk saglanmasi amaciyla Grlinlerin uyarlanmasi, degistirilmesi
veya ayarlanmasi gerektigi durumlarda driinlerin malzeme, tasarim veya isgilik agisindan
kusurlu olmadigini addedilecektir. isbu garanti, gerek uygun sekilde yapilmis olsun veya
olmasin, s6z konusu uyarlama, degisiklik veya ayarlamalari veya bu tir girisimlerin Gcretini
veya bunlardan kaynaklanan zarari veya Tapflo'nun 6nceden yazili onayl olmadan Urinlerin
kullanim kilavuzunda belirtilen normal amaclar disinda yiikseltiimesi igin Grin Uzerinde
yapilacak uyarlama, degisiklik veya ayarlamalari karsilamayacaktir.

8. Tapflo cizimleri uyarinca kamu hizmetleri icin yapilacak elektrik ve diger baglantilar dahil tim
tesisatlara ait masraflar aksi yazili olarak kararlastirlmadigi sirece musteri tarafindan
karsilanacak olup, musterinin sorumlulugundadir.

9. Tapflo, yukaridaki 3. bélimun olasi herhangi bir ihlalinden veya urtinleri kullanmasi olanaksiz
olan musteri veya Uglinct taraflardan kaynaklanan kar kaybi da dahil olmak tzere, musteriye
veya Uglncu taraflara verilen herhangi bir dolayli, 6zel, anizi veya netice kabilinden zararlar igin
sozlesme, haksiz fiil veya baska sekillerdeki herhangi bir iddiadan sorumlu olmayacaktir.

Yukaridaki durumlarda, Tapflo'nun sézlesme, haksiz fiil veya baska sekillerdeki herhangi bir
iddiadan dolayl musteri veya Uglncu taraflara karsi olan sorumlulugu zarara sebebiyet veren

Grtin igin musteri tarafindan 6denmis olan toplam tutarli sinirl olacaktir.
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7. GARANTI

7.3. Garanti formu

Sirket:

Telefon: Faks:
Adres:

Ulke: irtibat Kisisi:
Eposta:

Teslimat Tarihi:

Pompa turd:

Pompa montaj tarihi:

Seri Numarasi (isim plakasina bkz.):

Ariza agiklamast:

Parcacik igerigi:
Debi [I/dk.]:

Calisma

Desarj basinci [mW(C]:

[s/gln]:

azami ebat % [mm]:

Montaj:
Sivi:
Sicaklik [°C]: Viskozite [cPs]: Ozgiil agirlik pH-degeri:
_ Tkg/m3

Gunlik baglatma
sayisl:
Emme basinci /
yiksekligi [m]:

Diger:

Montaj semasi icin ayrilmis yer:
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Sweden
Filaregatan 4 | S-442 34 Kungalv

Tel: +46 303 63390
Fax: +46 303 19916

E-mail addresses:
Commercial questions:
Orders:

Tech support:

Tapflo is represented by own Tapflo Group Companies and carefully selected distributors assuring highest Tapflo service quality
for our customers’ convenience.

AUSTRALIA | AUSTRIA | AZERBAIJAN | BAHRAIN | BELGIUM | BOSNIA & HERZEGOVINA | BRAZIL | BULGARIA | CANADA | CHILE | CHINA | COLOMBIA |
CROATIA | CZECH REPUBLIC | DENMARK | ECUADOR | EGYPT | ESTONIA | FINLAND | FRANCE | GEORGIA | GERMANY | GREECE | HONG-KONG | HUNGARY|
ICELAND | INDIA | INDONESIA | IRELAND | ISRAEL | ITALY | JAPAN | JORDAN | KAZAKHSTAN | KUWAIT | LATVIA | LIBYA | LITHUANIA | MACEDONIA |
MALAYSIA | MEXICO | MONTENEGRO | MOROCCO | NETHERLANDS | NEW ZEALAND | NORWAY | POLAND | PORTUGAL | PHILIPPINES | QATAR |
ROMANIA | SAUDI ARABIA | SERBIA | SINGAPORE | SLOVAKIA | SLOVENIA | SOUTH AFRICA | SOUTH KOREA | SPAIN | SWEDEN | SWITZERLAND | TAIWAN |
THAILAND | TURKEY | UKRAINE | UNITED ARAB EMIRATES | UNITED KINGDOM | USA | UZBEKISTAN | VIETNAM

Tapflo Group Companies

Australia Croatia Italy Slovakia Uzbekistan
Tapflo Oceania (Pty) Ltd. Tapflod.o.0. Tapflo Italia S.r.l. Tapflos.ro. Tapflo Uzhekistan
Tel: +611800303633 Tel: +385 914884666 Tel: +39 0362306528 Tel: +421 911137883 Tel: +998712370940
sales@tapflo.com.au sales@tapflo.hr info@tapfloitalia.com tapflo@tapflo.sk sales@tapflo.uz

Austria Czech Republic Japan Slovenia United Kingdom
Tapflo GmbH Tapflos.r.o. Tapflo Japan KK. Tapflo d.o.0. Tapflo (UK) Ltd.

Tel: +43 73227292910 Tel: +420 513033924 Tel: +81362403510 Tel: +386 68613474 Tel: +44 2380252325
sales@tapflo.at tapflo@tapflo.cz tapflojp@tapflo.co.jp sales@tapflo.hr sales@tapflopumps.co.uk

Baltic States Denmark Kazakhstan Spain

Tapflo SIA Tapflo Danmark ApS Tapflo LLP Tapflo IbéricaS.L.

Tel: +371 67472205 Tel: +45 36454600 Tel: +7 7273278347 Tel:+34 918093182
sales@tapflo.lv info@tapflo.dk sales@tapflo.kz avives@tapfloiberica.es

Belgium France Netherlands South Africa
Tapflo Benelux B.V. Sarl Tapflo France Tapflo Benelux B.V. Tapflo (Pty) Ltd.
Tel: +31(0)850074300 Tel: +33 134788240 Tel: +31(0)850074300 Tel: +27 317015255
info@tapflo.nl info@tapflo.fr info@tapflo.nl sales@tapflo.co.za

Bulgaria Hungary Poland Sweden

Tapflo EOOD TapfloKft. Tapflo Sp.zo.0. Tapflo AB

Tel: +359 (0)29741854 Tel: +36 30148 8551 Tel: +48 585304212 Tel: +46 (030314050
office@tapflo.bg office@tapflo.hu info@tapflo.pl info@tapflo.com

Canada India Romania Turkey

Tapflo Canada Tapflo Fluid Handling India Pt Ltd. S.C.TapfloRom. S.r.l. Tapflo Makina Ltd. Ifyour country is not listed
Tel: +1 5148135754 Tel: +91 2065000215 Tel: +40 213451255 Tel:+902164673311 g
canada@tapflo.com ac@tapflo.in sales@tapflo.ro sales@tapflo.com.tr www.tapflo.com/en/contact

China Ireland Serbia Ukraine

Tapflo (Wuxi) Pumps Co. Ltd. Tapflolreland Ltd. Tapflod..0. Tapflo LLC

Tel: +86 51082417072 Tel: +353 12011911 Tel: +381 21445808 Tel: 4380442226844
sales@tapflo.cn info@tapflo.ie sales@tapflo.rs sales@tapflo.ua

www.tapflo.com

Tapflois a registered trademark of Tapflo AB. All rights reserved.

Information in this document is subject to change without notice. Reproduction in any manner without written permission of Tapflo Group is forbidden.
Tapflo Group reserves the right to make changes in product design, or detail, and to discontinue any product or material without notice.



