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CTX
 YÜKSEK PERFORMANSLI  

SANTRİFÜJ POMPALAR

Özellikler 

YENİ CTXS - kendinden emişli pompalar
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CTX Yüksek performanslı santrifüj pompalar
Tapflo’dan üstün performansa sahip birinci sınıf pompa serisi
CTX pompaları, sağlam yapısı, kompakt ve güvenilir tasarımı sayesinde, kısa süreli arıza sürelerine ragmen uzun 
vadede arıza yapmadan çalışmayı garanti eder.

Özellikler ve Faydalar

CTX pompalarının, Hijyenik (CTX H) modeli ve Endüstriyel uygulama (CTX I) modeli mevcuttur.

Sıvıyla temas eden parçalar standart olarak 
Ra <0,8’e kadar cilalanmıştır(istek üzerine 
Ra <0,5), 
Dış yüzeyler Ra <3.2’ye kadar kumlanmıştır.

sıvı ile temas eden parçalar ve dış 
yüzeyler standart olarak Ra <3.2’ye kadar 
kumlanmıştır.

CTX H - hijyenik uygulama 

CTX I - endüstriyel uygulama

Yüksek verimlilik gerektiren 
uygulamalar için tasarlanmıştır 

Çark, belirli çalışma noktasına 
ayarlanabilir (trimlenebilir)

Sağlam yapı ve kolay bakım gerektirmesi 
sayesinde daha az arıza süresi

Hijyenik ve Endüstriyel uygulamalar 
için uygundur 

Tek veya çift mekanik salmastra Modüler tasarım konsepti

Düşük NPSHrDüşük ses seviyesi, düşük vibrasyon

Sertifikalar söz konusu ürünün materyaline göre değişiklik gösterebilir.

Çalışma Prensibi

BASMA

ÇARK

EMME

Santrifüj pompanın temel bileşeni çarktır. Bir tahrik 
mili vasıtasıyla bir motora bağlanır ve yüksek hızda 
döndürülür.

Akışkan, çarkın dönme ekseninin akışkana kazandırdığı 
santrifüj ivmesi ile pompa gövdesine girer. 

Akışkan, çıktığı yerden basma borusuna, pompa gövdesi 
boyunca radyal olarak dışarı akar. 

BASMA

ÇARK

EMME

REACH
Compliant

ROHS
Compliant
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Geniş uygulama alanları

günlük,  
yağlar,  
meyve suları,  
alkol,  
yarı ürünler,  
gıda katkı maddeleri,  
kozmetik ve farmasötik için bileşenler, 
patlayıcı ve güvenli bölgelerdeki ürünler, 
hafif ve agresif kimyasallar,  

sıcak ve soğuk sıvılar,  
süspansiyonlar ve emülsiyonlar,  
temizlik ve yıkama maddeleri,  
atık su, 
depolama tanklarının, konteynerlerin, 
filtrelerin, haznelerin beslenmesi ve 
boşaltılması, 
proses ekipmanlarına, dozajlama sistemlerine, 
dağıtım ünitelerine güç sağlar,

Endüstri Uygulamalar:

mandıra 
dondurma 
içecek 
yemek 
ilaç 
kozmetik 
bira fabrikası ve 
şaraphane

CTX H

yağlar,  
yakıtlar,  
çözücüler,  
patlayıcılar ve güvenli bölgelerde konsantre 
veya seyreltilmiş asitler ve alkaliler, 
hafif ve agresif kimyasallar,  
sıcak ve soğuk sıvılar,  
süspansiyonlar ve emülsiyonlar,  
temizlik ve yıkama maddeleri,  

atık su, 
soğutma ve ısıtma ortamı,  
depolama tanklarının, konteynerlerin, 
filtrelerin, haznelerin beslenmesi ve 
boşaltılması, 
proses ekipmanlarına, dozajlama sistemlerine, 
dağıtım ünitelerine, test donanımlarına güç 
sağlar,

Endüstri Uygulamalar:

kimyasal,  
madencilik,  
petrol ve gaz,  
paketleme,  
baskı,  
otomotiv,  
makineler,  
atık su arıtma tesisleri,

CTX I
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Modüler ürün konsepti
Çeşitli uygulama koşulları için

CTX pompa serisinin modüler ürün konsepti, farklı uygulama koşullarına adaptasyonda daha büyük esneklik 
sağlar. Bu aynı zamanda pompanın daha çabuk ve kolay bir şekilde bir üst model seçeneklerine geçebilmesi 
anlamına gelmektedir. Pompa modelleri ve boyutları arasında parçaların değiştirilebilir olması pompanın 
bakımını daha ucuz ve çabuk bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Açık çark 

Tapflo CTX serisi pompalar açık çarklıdır. Açık 
çark, ortamın ve uygulamanın ihtiyaçlarına göre 
trimlenmekte ve uyarlanmaktadır. 

Açık çark, pompanın düzgün çalışmasını, düşük ses 
çıkarmasını , düşük titreşimini ve sağlam yapıya 
sahip olmasını sağlar. 

Açık çark, yüksek viskoziteli ortamları sert 
partiküllerle de  pompalamak için, mükemmel bir 
çözümdür.

Pompa 
boyutu

Çark boyutu

Maks. Min. 

40-165 165 120

50-145 145 115

50-200 200 160

65-175 175 130

65-230 230 170

65-240 240 190

80-205 205 155

80-212 212 160

80-260 260 195

100-230 230 170

CTX  
Yüksek performanslı 
santrifüj 
pompalar motor boyutları13

lantern
 boyutları9

şaft
 boyutları8

salm
astr

a boyutları2

arka
 kap

ak b
oyutları3

çark
 boyutları10

gövde boyutları10
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Kaliteli performans için tasarlandı
Bağlantıların çeşitliliği 

 Endüstriyel CTX I - hem ıslak parçalar hem de 
dış yüzeyler  Ra 3.2 olarak kumlandırılmıştır.

 Hijyenik CTX-H – ıslak parçalar  standard 
olarak ayna parlaklığında  Ra<0.8 as olarak 
cilalanmıştır (Ra<0.5 istek üzerine), dış 
yüzeyler ise ise Ra<3.2 olarak kumlanmıştır.

Kaplama Ra<0.5 

Olağanüstü performans için optimize 
edilmiş gövde ve çark tasarımı
Bölmenin ve çarkın şekilleri çok değişkenli 
analizin ve çok sayıdaki performans testlerinin 
sonucudur. 

Her iki parçada karşılıklı olarak akışkanın en etkin 
şekilde akışını sağlamak için tasarlandı.

CTX H  hijyenik uygulama - DIN 11851,  
DIN 32676 ve diğerleri (istek üzerine)

CTX  I   endüstriyel uygulama - EN 1092-1 
tip 11, ANSI 150 veya BSPT dişli’ye göre 
flanşlı bağlantılar 

Tek mekanik salmastra
Mekanik salmastra yayı pompanın kuru 
tarafında bulunmaktadır.
Mekanik salmastra tertibatı pompayı 
tamamen temizlenebilir kılan ortam ile 
temas halinde değildir.

Çift mekanik salmastra
Mekanik salmastra, yüksek  viskozite, katı 
içerik, akışkanın gazlı veya zehirli olması 
gibi zorlu ortam koşullarında uygulanır. 
Sırt sırta yerleştirilmiş mekanik salmastra, 
ayrı bir bölmeye monte edilir. 

Hijyenik mekanik salmastra düzeneği
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Gövde Paslanmaz çelik AISI 316L elektro-cilalı Ra<0.8

Çark Paslanmaz çelik AISI 316L elektro-cilalı Ra<0.8

Mekanik  
salmastra

Tek, SiC/karbon (std) veya SiC/SiC, FDA onaylı
Çift, SiC / karbon (std) veya SiC / SiC, FDA onaylı

O-ringler EPDM, FKM, NBR (hepsi FDA onaylı)

Motor IP55; IEC çerçeve B35; PTC termistör; IE3; 3-fazlı

Başınç derecesi 
@ 20OC

PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175
PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212,
               CTX 80-260, CTX 100-230

Akışkanın  
derecesi.

-10 °C ... +120 °C (140 °C SİP boyunca kısa periyotlar için)

Ortam derecesi. -20 °C ... + 40 °C

Vizkozite maks ~150 cSt

CTX H- hijyenik seri
Teknik bilgi

Model
DIN 11851 
dişli (std.)

DIN 32676 
klemp

SMS3017 
klemp

SMS 1145 dişli RJT dişli

Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış

40-165 DN40 DN32 DN40 DN32 38 33.7 38 32 1.5” 1.25”

50-145 DN50 DN40 DN50 DN40 51 38 51 38 2” 1.5”

50-200 DN50 DN40 DN50 DN40 51 38 51 38 2” 1.5”

65-175 DN65 DN50 DN65 DN50 63.5 51 63.5 51 2.5” 2”

65-230 DN65 DN50 DN65 DN50 63.5 51 63.5 51 2.5” 2”

65-240 DN65 DN40 DN65 DN40 63.5 38 63.5 38 2.5” 1.5”

80-205 DN80 DN50 DN80 DN50 76.1 51 76 51 3” 2”

80-212 DN80 DN65 DN80 DN65 76.1 63.5 76 63.5 3” 2.5”

80-260 DN80 DN65 DN80 DN65 76.1 63.5 76 63.5 3” 2.5”

100-230 DN100 DN80 DN100 DN80 101,6 76,1 101,6 76 4” 3”

Bağlantı ölçüleri

Hijyenik muhafaza
AISI 304L’deki hijyenik motor 
muhafazas ı ,  motoru  pompa 
temizleme prosedürü sırasında 
su püskürtmeye karşı taşmaya, kir 
birikmesine karşı korur.

Dahili invertör
Invertör pompa hızını etkileyerek 
pompanın çalışması üzerinde tam 
kontrol sağlar.
Motor hızının değişmesi pompalama 
parametrelerini etkiler.

Ayarlanabilir ayaklar
Bu mükemmel çözüm, pompanın 
engebeli, eğimli zeminlere kolayca 
adapte edilmesini sağlar. Farklı 
bir yere taşınmak gerektiğinde 
kullanılabilir. 

Beton temellere sabitlemek için 
braketler 
Komple pompa ünitesi, hareketi 
önlemek için taban plakası üzerinde 
durabilir.Sıkıca zemine sürekli 
olarak sabitlenebilir.

Materyal, bilgi ve sınırlar

İndükleyici 

İndüktör giriş basıncını artırarak 
pompanın NPSHr değerini düşürür. 
Sadece indükleyicinin pervaneye 
vidalanması gerektiğinden, bu 
seçeneğin mevcut pompalara bile 
yerleştirilmesi çok kolaydır.
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Gövde Paslanmaz çelik AISI 316L camla kumlanmış Ra<3.2

Çark Paslanmaz çelik AISI 316L elektro-polisajlı Ra<3.2

Mekanik  
salmastra

Tek, SiC/karbon (std) veya SiC/SiC, FDA onaylı
Çift, SiC / karbon (std) veya SiC / SiC, FDA onaylı

O-ringler EPDM, FKM, NBR (hepsi FDA onaylı)

Motor IP55; IEC çerçeve B35; PTC termistör; IE3; 3-fazlı

Başınç derecesi 
@ 20OC

PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175
PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212
               CTX 80-260, CTX 100-230

Akışkanın 
derecesi.

-10 °C ... +120 °C (140° SİP boyunca kısa periyotlar için)

Ortam derecesi.  -20 °C ... + 40 °C

Vizkozite maks ~150 cSt

Teknik bilgi
CTX I- endüstriyel seri

Dahili invertör
Invertör pompa hızını etkileyerek 
pompanın çalışması üzerinde tam 
kontrol sağlar.
Motor hızının değişmesi pompalama 
parametrelerini etkiler.

Ayarlanabilir ayaklar

Bu mükemmel çözüm, pompanın 
engebeli, eğimli zeminlere kolayca 
adapte edilmesini sağlar. Farklı 
bir yere taşınmak gerektiğinde 
kullanılabilir.

Endüstriyel flanşlı bağlantılar 
Endüstriyel CTX I pompalar  
EN 1092-1 type11 standardına göre 
ANSI 150 veya BSPT dişli olarak 
donatılmıştır.

Beton temellere sabitlemek için 
braketler 
Komple pompa ünitesi, hareketi 
önlemek için taban plakası üzerinde 
durabilir.Sıkıca zemine sürekli 
olarak sabitlenebilir.

Model
BSPT erkek dişli

EN1092-1  
flanş (std.)

ANSI 150 flanş

Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış

40-165 1.5” 1.25” DN40 DN32 1.5” 1.25”

50-145 2” 1.5” DN50 DN40 2” 1.5”

50-200 2” 1.5” DN50 DN40 2” 1.5”

65-175 2.5” 2” DN65 DN50 2.5” 2”

65-230 2.5” 2” DN65 DN50 2.5” 2”

65-240 2.5” 1.5” DN65 DN40 2.5” 1.5”

80-205 3” 2” DN80 DN50 3” 2”

80-212 3” 2.5” DN80 DN65 3” 2.5”

80-260 3” 2.5” DN80 DN65 3” 2.5”

100-230 4” 3” DN100 DN80 4” 3”

Bağlantı ölçüleri

Materyal,bilgi ve sınırlar

İndükleyici 
İndüktör giriş basıncını artırarak 
pompanın NPSHr değerini düşürür. 
Sadece indükleyicinin pervaneye 
vidalanması gerektiğinden, bu 
seçeneğin mevcut pompalara bile 
yerleştirilmesi çok kolaydır.
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Performans eğrileri
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Performans eğrileri su bazlıdır.

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 2900 rpm (2 kutuplu, 50 Hz)
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Değişiklikler önceden haber verilmeksizin saklıdır.
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Motor gücü [kW] 1.5; 2.2; 3; 4; 5.5; 7.5 3; 4; 5.5; 7.5; 11; 15; 18.5 5.5; 7.5; 11; 15; 18.5; 22; 30; 37; 45

Mevcut yatay dişli motorlar

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 3500 rpm (2 kutuplu,60 Hz)

4 kutuplu 40-165 50-145 50-200 65-175 65-230 65-240 80-208 80-212 80-260 100-230

Motor gücü [kW] 1.5 2.2 5.5
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Kendinden emişli özelliği sayesinde pompa, kuru emiş asansörünün gerekli olduğu durumlarda kullanılabilir. 
Standart CTX pompa negatif basınç üretemediğinden, basit bir modifikasyonla pompanın sıvıyı 5 m’ye kadar 
kaldırmasını sağlayabiliriz. İlk dolumdan sonra pompanın içinde bir sıvı halkası sağlamak için, geri dönüş borusu 
pompanın tahliye tarafındaki sıvıyı yeniden sirküle edecektir.

CTXS - kendinden emişli seri
hijyenik ve endüstriyel

Özellikler

Kolay bakım ve temizlik

Kendinden emişli - 5 m’ye kadar Hijyenik ve Endüstriyel çözüm

Basit ve kompakt tasarım

Standart uygulama

Kendinden emişli uygulama

Sertifikalar, belirli bir ürünün malzeme uygulamasına bağlı olarak değişebilir. 

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Standart ve kendinden emişli uygulamanın karşılaştırılması.

Kendinden emişli seçeneği, sadece ön kapak 
tertibatını değiştirerek ve hava vidasını ekleyerek 
mevcut pompalara uyarlamak kolaydır.
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CTXS - kendinden emişli seri
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Performans eğrileri su bazlıdır.

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 2900 rpm (2 kutuplu, 50 Hz)

Performans eğrileri

Emiş eğrileri
Emme eğrisi su baz alınarak oluşturulmuştur.

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 2900 rpm (2 kutuplu, 50 Hz)
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Tapflo, kendi Tapflo Grup Şirketleri ve özenle seçilmiş distribütörler tarafından temsil edilerek, en yüksek Tapflo servis 
kalitesini müşterilerimize sunmaktadır.

Tapflo ürünleri ve servisleri dünya çapında mevcuttur.

İstanbul Asya Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0542 611 10 51       
E-mail: istasya@tapflo.com.tr

İstanbul Avrupa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 82 98        
E-mail: istavrupa@tapflo.com.tr

Bursa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 48 24        
E-mail: bursa@tapflo.com.tr

Tapflo Ülke Direktörü:
Cep :    0532 570 67 39        
E-mail: cb@tapflo.com.tr

TÜRKİYE

Tapflo Makina Yapı Endüstri San. ve 
Dış Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Mah. İkinci Cad. No:3 K:1 D:4 34758 Ataşehir – İstanbul/TÜRKİYE
Tel : 0 216 467 33 11/31
Fax : 0 216 467 33 42
E-mail: sales@tapflo.com.tr

www.tapflo.com.tr

İstanbul

Izmir

Tapflo®, Tapflo AB’nin tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları Saklıdır.

Bu belgedeki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tapflo Grubu’nun yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde çoğaltılması yasaktır.
Tapflo Grubu, ürün tasarımında veya detayında değişiklik yapma ve herhangi bir ürün veya malzemeyi önceden haber vermeksizin durdurma hakkını saklı tutar.
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