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Kuruluşumuzdan beri, çeşitli endüstriler için geniş bir yelpazede üst sınıf 
ürünler tedarik ederken, bir yandan pompalara dair zengin bir bilgi birikimi 
ve tutkumuzu sunmaktan gurur duyuyoruz.

Yıllar geçtikçe, şirket dünyanın neredeyse her bölgesinde şubeleri ve 
distribütörleri bulunan küresel bir Tapflo Grubu haline geldi.

Tek bir şey değişmedi. Biz hala bir aile şirketiyiz. 

Çözümlerimiz Avrupa’da tasarlanmakta ve üretilmektedir ve çeşitli 
uygulamalar için müşterilerimize en iyi hizmet ve akış çözümlerini sunmak 
için küresel olarak dağıtılmaktadır.

Şirket değerlerimiz Adanmışlık, Kalite ve Sadelik hem ürünlerimiz hem de 
iş anlayımıza yansımaktadır.

Tapflo Değerleri

Taahhüt 
Müşterilerin beklentilerini aşma, hızlı hareket etme ve esnek olma konularında istekliliğimiz nedeniyle 
rakiplerimizden farklıyız. Kültürümüz; beraberlik, iş heyecanı ve bütünlük ruhuna dayanmaktadır. Dünyanın 
her yerinden geliyoruz ama aynı değerleri paylaşıyoruz ve birbirimize saygı duyuyoruz. İşimize bağlıyız.

Kalite
İşimizdeki kalitenin süreçteki en zayıf halkadan daha iyi olamayacağını biliyoruz, bu sebeple her küçük ayrıntıya 
odaklanıyoruz. Müşterilerimize değer katmak için, devamlı daha verimli ve etkili yollar bulmak üzere ortak bir 
tutkuyu paylaşıyoruz. Üretici olarak sürecin tümünde; hem ürünlerimiz hem de iç operasyon açısından; tam 
kontrole sahibiz. Bundan dolayı segmentimizde en kaliteli pompaları üretiyoruz. 

Sadelik 
Bizim bir özdeyişimiz vardır: “Sadelik, sanattır”, bu her zaman düzgün ve karmaşık olmayan çözümler bulmaya 
çalıştığımız anlamına geliyor. Basit tutarak, az bileşenli karmaşık olmayan pompalar tasarlamak gibi temel 
konulara odaklanabiliyoruz. Bizim için başarının anahtarı; karmaşık olanı sadeleştirmeye çalışmaktır. 

Kültürümüz, değerlerimizi oluşturur.

Kalite Taahhüdü
Bizler Tapflo’da kendimizi kaliteye adadık. Bunun sonucu olarak da üretim standartlarımız ve ürün kalitemiz, 
global olarak tanınmış çeşitli sertifika ve kalite kontrol standartlarına uygundur. Tapflo üretim süreci; 
süreçlerimizin uygun, etkili, müşteri odaklı ve sürekli geliştirildiğini  tasdikleyen ISO 9001: 2015’e göre 
sertifikalandırılmıştır.

Hızlı ve esnek hizmet ve dünya çapında kolayca bulunabilen yüksek kaliteli ürünler için, Tapflo’yu seçin. 

Yolculuğumuza 1980’de başladık, küçük bir İsveç kasabası olan Kungälv’de, bir gün pompa pazarında 
global bir oyuncu olma hedefiyle başladık.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

1980
Est. in Sweden



3

DPT Pulsasyon Damperleri
Önemli ölçüde daha az titreşim | vibrasyon | çekiçleme
DPT titreşim sönümleyici, bir hava hacmiyle çevrili güçlendirilmiş kauçuk hortumlu paslanmaz çelik bir basınç 
muhafazası kullanarak borulardaki titreşimleri, titreşimleri ve darbeleri en aza indirir.

Sertifikalar, belirli bir ürünün malzeme uygulamasına bağlı olarak değişebilir.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Özellikler & Faydalar
Arıza süresini ve bakım 
maliyetlerini azaltır
Kolay temizlenir - hortumun iç kısmı ve 
ekler sıvı ile temas eden tek parçalardır

Sertifikalı tasarım
2014/68/EU sayılı Avrupa PED Direktifi 
uyarınca

Manometre ile hava 
bağlantısı AISI 304 kapak 
ile korunmaktadır

AISI 304’te muhafaza

Zor sıvılar için  
İç hortum çapının %20’sine kadar partikül 
içeren aşındırıcı, korozif, viskoz sıvılarla 
çalışabilir

Farklı pompalar için  
Peristaltik pompalar için özel olarak 
tasarlanmıştır ancak diğer pompa tipleri 
için de uygundur

Modüler flanş sistemi

AISI 304 flanş braketleri
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Hortum pompaları, tasarımları nedeniyle titreşim üretir. 

Bu, pabuç pompanın basma tarafında sıkıştırıldıktan sonra hortumu terk ettiğinde meydana gelir. Hortum pompasının sıkıştırılmış 
hortumu orijinal şekline geri döner, böylece pompanın çıkışındaki hacim artar. Bu da tesisatın tahliye hattında basınç düşüşlerine yol 
açarak borularda istenmeyen titreşimlere ve çekiçlemelere neden olur. 

TAPFLO DPT titreşim damperi, bir kez basınçlı hava veya nitrojen ile doldurulmuş güçlendirilmiş bir hortuma sahip sıkıştırılmış bir kap 
ile bu darbeleri minimuma indirir. 

Böylece hortum pompasındaki hortumun kullanım ömrü, pompanın güvenilirliği ve tesisatın performansı tamamen optimize edilir.

Titreşim sönümleyicili ve sönümleyicisiz bir deşarj hattındaki verimlilik değişimi.

sönümleyici ile

sönümleyicisiz

Akış

Zaman

Sönümleme etkisi

İçinde sıvı ve partikül bulunan hortum

Basınçlı hava veya nitrojen

Çalışma prensibi

TAPFLO DPT Sönümleyiciler, grafikte gösterildiği gibi titreşimli bir akışı daha doğrusal bir akışa dönüştürür.

Pompa çıkışına takılan sönümleyici (Açık mavi), sönümleyicisiz olana (Koyu mavi) kıyasla akış değişimlerinde 
azalma gösterir.

Bir titreşim damperi kullanımı, akış titreşimlerini ve bunların boru sistemleri üzerindeki olumsuz etkilerini 
azaltarak sisteminizin performansını artırmanın etkili bir yoludur.
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Mevcut hortum malzemeleri

Mevcut bağlantılar

Modüler flanş (standart) EN 1092-1 PN16 
veya ANSI 150 flanş

Hijyenik bağlantı parçaları  
DIN 11851

Tri-Clamp bağlantıları DIN 32676 veya ASME BPE 
kelepçesi (DIN32676 seri C)

Sönümleyiciler dikey veya yatay konumda çalışabilir.

Sönümleyici, pompanın basma tarafına 
mümkün olduğunca yakın monte edilmelidir.

Hortum ATEX
Endüstri

Su arıtma Seramik Madencilik ve 
taş ocakları

Bina 
ve inşaat Kimyasal Yiyecek ve 

içecek
İlaç ve  

kozmetik
Boya, kağıt 

hamuru ve kağıt
Tarım ve 
biyogaz

Endüstriyel

NR

NBR 

EPDM

CSM

Gıda Sınıfı

NR  FDA

NBR  FDA

EPDM  FDA
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Teknik veriler
Sönümleyici boyutu

DPT40 DPT65 DPT100 DPT125

Hortum pompası boyutu PT 25, PT 32, PT 38, PT 40 PT 51, PT 60, PT 65 PT 80, PT 80L, PT 100 PT 125

Gövde malzemesi AISI 304

Hortum malzemesi (ıslak)
Endüstriyel uygulamalar: NR (std), NBR, EPDM, CSM

ATEX uygulamaları: NR, EPDM
Gıda uygulamaları: NR FDA, NBR FDA, EPDM FDA

Kesici uç malzemesi (ıslak) AISI 316L (std), AISI 316L PTFE Astar

Flanş boyutu (EN 1092-1) DN40 (std), DN25, DN32 DN65 (std), DN50 DN100 (std), DN80 DN125 (std)

Bağlantı tipi  
(isteğe bağlı bağlantı tipi)

DIN11851, DIN32676 (C serisi), ANSI 150 flanş, ASME BPE kelepçe

Diş ve kelepçe boyutu DN40 / 1 1/2” DN65 / 2 1/2” DN100 / 4” DN125 / 5”

Basınçlı hava bağlantısı DN 7.2 FİŞ Euro (std)

Drenaj boyutu 1/8” BSP diş 

Maks. hava basıncı  [bar] / [psi] 15 / 217 10 / 145 10 / 145 10 / 145

Maks. çıkış basıncı [bar] / [psi] 15 / 217 10 / 145 10 / 145 10 / 145

Min. sıcaklık  [ºC] / [ºF] -20 / -4 -20 / -4 -20 / -4 -20 / -4

Maks. sıcaklık* [ºC] / [ºF] 80 / 176 80 / 176 80 / 176 80 / 176

Sönümleyici ağırlığı [kg] / [lb] 25 / 55 55 / 121 87 / 192 86 / 190

Boyutlar

Sönümleyici boyutu

Dim DPT40 DPT65 DPT100 DPT125

A 800 | 31.5 962 | 37.87 1370 | 53.94 1370 | 53.94

E 168 | 6.61 273 | 10.75 324 | 12.76 324 | 12.76

H DN7.2 DN7.2 DN7.2 DN7.2

I DN25-40 DN50-65 DN80-100 DN125

J 226 | 8.90 336 | 13.23 386 | 15.20 386 | 15.20

K 187 | 7.36 273 | 10.75 324 | 12.76 324 | 12.76

Boyutlar mm cinsinden (diğerinin belirtilmediği yerlerde)
İnç cinsinden boyutlar (diğerinin belirtilmediği yerlerde)

Kodifikasyon

I. DPT = Titreşim Sönümleyici
II. Titreşim sönümleyici boyutu: 
40, 65, 100, 125 
III. Gövde malzemesi:
S = AISI 304
 
 
 
 
 

IV. Hortum malzemesi:
C = CSM 
E = EPDM 
F = NBR FDA
N = NBR
R = NR
S = NR FDA
W = EPDM FDA
 

V. Özel uygulama:
1. Malzeme yerleştirin:
boş = AISI 316L
ST= AISI316L PTFE Kaplı
 
 
 
 
 
 

3. İsteğe bağlı bağlantılar:
boş = EN 1092-1 flanş (std)
A = ANSI flanş 150 Lbs 
F = EN 1092-1 flanş 
(standart olmayan flanş boyutu)
S = ASME BPE kelepçe (DIN32676 
seri C)
T = DIN32676 kelepçe
X = DIN 11851 diş

IV. 

R

I. 

DPT

III. 

S

II. 

65 - 1S3A

V. 

Malzemeler, veriler ve özellikler

A

H

I

I

Ø
E

K

J

A

H

I

I

Ø
E

K

J

* ATEX’te geçerli değildir
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Ürün grubu

Damperler üzerine monte 
edilmiş TK/TEK pompalar

HVS Yüksek Viskoziteli 
Varil Boşaltma Sistemi Endüstriyel MikserlerTapflo Solutions™

Hijyenik ve Endüstriyel 
Troley

PE & PTFE pompalar Metal pompalar Sıhhi pompalar

Toz pompalar Aseptik  pompalar

Farmasötik pompalar

TF Filltre Pres pompalarTC Akıllı pompalar

40 years of togetherness | 40 years of trust | 40 years of hard work    
40 years of making dreams come true | 40 years of sharing

Diyafram Pompalar

Diğer pompalar

CTS kendinden emişli 
santrifüj pompalar

Elektrik ile 
çalışan pompalar

Steinle filtre pres 
pompalar

FT Filtre Üniteleri

Santrifüj pompalar

Hortum pompalar Dalgıç pompalar

Pompalar için aksesuarlar

Aktif titreşim damperleri Sistemler & Aksesuarlar

 
santrifüj pompalar

CTV düşey milli pompalar CTP plastik santrifüj 
pompalar

CTM manyetik sürücülü 
santrifüj pompalar

CTXH & I, CTH & CTI

Sistemler

YENİ YENİ YENİ
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Tapflo, kendi Tapflo Grup Şirketleri ve özenle seçilmiş distribütörler tarafından temsil edilerek, en yüksek Tapflo servis 
kalitesini müşterilerimize sunmaktadır.

Tapflo ürünleri ve servisleri dünya çapında mevcuttur.

İstanbul Asya Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0542 611 10 51       
E-mail: istasya@tapflo.com.tr

İstanbul Avrupa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 82 98        
E-mail: istavrupa@tapflo.com.tr

Bursa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 48 24        
E-mail: bursa@tapflo.com.tr

Tapflo Ülke Direktörü:
Cep :    0532 570 67 39        
E-mail: cb@tapflo.com.tr

TÜRKİYE

Tapflo Makina Yapı Endüstri San. ve 
Dış Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Mah. İkinci Cad. No:3 K:1 D:4 34758 Ataşehir – İstanbul/TÜRKİYE
Tel : 0 216 467 33 11/31
Fax : 0 216 467 33 42
E-mail: sales@tapflo.com.tr

www.tapflo.com.tr

İstanbul

Izmir

Tapflo®, Tapflo AB’nin tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları Saklıdır.

Bu belgedeki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tapflo Grubu’nun yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde çoğaltılması yasaktır.
Tapflo Grubu, ürün tasarımında veya detayında değişiklik yapma ve herhangi bir ürün veya malzemeyi önceden haber vermeksizin durdurma hakkını saklı tutar.

ABD | ALMANYA | AVUSTRALYA | AVUSTURYA | AZERBAYCAN | BELÇİKA | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLER İ BİRLEŞİK KRALLIK | BOSNA |  

BREZİLYA | BULGARİSTAN | CUMHURİYETİ | ÇEK | ÇİN | DANİMARKA | EKVATOR | ENDONEZYA | ESTONYA | FAS | FİLİPİNLER | FİNLANDİYA | FRANSA |  

GÜNEY AFRİKA | GÜNEY KORE | GÜRCİSTAN | HIRVATİSTAN | HİNDİSTAN | HOLLANDA | HONG-KONG | İRLANDA | İSPANYA | İSRAİL | İSVEÇ |  

İSVİÇRE | İTALYA | JAPONYA | KANADA | KARADAĞ | KAZAKİSTAN | KOLOMBİYA | LETONYA | LİTVANYA | MACARİSTAN | MAKEDONYA | MALEZYA | 

MEKSİKA | NORVEÇ | ÖZBEKİSTAN | POLONYA | PORTEKİZ | ROMANYA | ŞİLİ | SİNGAPUR | SIRBİSTAN | SLOVAKYA | SLOVENYA | TAYLAND |  TAYVAN |  

TÜRKİYE | UKRAYNA |  ÜRDÜN | VİETNAM | YENİ ZELANDA | YUNANİSTAN


