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TAPFLO ATEX HORTUM
POMPASI SECMELISINIZ?
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| Phone no.: |
| Ref. no.: |

PREMIUM _zone marking acc. to 2014/34/UE directive:
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Transferred liquid data:

Liguid descniphion: |

|
Concentration [%]: [ ] Viscosity [cPI: | |
Aammable: (®) yes (OJno Density [kg/nr]: | |
Max. temperature[*C]: | | pH:| |
Safety datasheet: (®) enclosed Solid particles [%]: | |
() not enclased Mazx. particles size [mm]; | |

Operation data:

Ambient temperature [C]:|
Flow rate [m/h]:| | Discharge pressure [barl:| |
Dry run possibility: (®)yes (Qno

| Suction pressure [bar]: | |

Pump data:

Preferable pump type: | None |
Motor included: E}yes Dm Controlled wia VFD: D],-'Ef. @ no
.. Motor ignition protection: | | Frequency [Hz]:|

= requirements/remarks:

Date |
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» All about your flow




TEMEL OZELLIKLERI

YUKSEK KALITELI TASARIM

ATEX hortum pompalarimiz tesislerimizde tam olarak test edilmistir ve

onaylanmis kuruluslarin “tip incelemesi’'ne” gore gerceklestirmek icin en yuksek standartlari
QALY yerine getirmek icin tasarlanmistir.

: Yuksek enerji verimliligine sahip ve minimal bakim gerektiren A sinifi reduktorler
pompalarimizin bir parcasidir.

ISO 12944-5 standartlarina uygun olarak Bolge 3 e gdre icin korozyon onleyici boya
kullanilmis olup, en zzorlu kosullara dayaniklidir.
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ATEX SECIM FORMU

Tehlikeli ortamlardaihtiyaclariniza gore mikemmel cozimu secmek icin gerekli ttm bilgileri
toplamamiza yardimci olmak icin tasarlanmis kullanici dostu bir form.

SERTIFIKASYON

Pompalarimiz, gtivenli calisma icin en son ATEX 2014/34/EU direktifine gore uretilmistir
ATEX Bolgeleri 1 ve 2 (Gaz) ve bolgeleri 21 / 22 (Gaz).

Onayli kurulus J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0. tip muayenesi yapti ve JSHP 23 ATEX 0018X
sertifikasini yayinladi.

HER ZAMAN GUVENLIK 1. SIRADA

Tum ATEX pompalarimiza zaten bir hortum sizinti dedektoru ve sicaklik sensort bir arada
verilmistir.

Sensor, kritik sorunlari tespit ederek gercek zamanli izleme ve glvenligi saglama hortum
arizasi ve asirt 1sinma gibi, tehlikeli ortamlarda potansiyel riskleri 6nler.

Bu yUksek kaliteli sensorler en son ve en yluksek kalite standartlarina gore tretilmistir. Tim
pompalar bir topraklama konnektortine ve standart olarak tam iletken parcalara sahiptir.

HORTUM

Tam iletken hortumlarimiz test edilmis ve en son ATEX yonetmeliklerine uygundur.
Ic ve dis yuzeyler iletkendir.

Biz bir secenek olarak EPDM FDA ATEX siyah i¢c yuzeyli hortumlari da sunmaktayiz.

DAHA AZ BAKIM =DAHA AZ MALIYET =DAHA AZ KESINTI

Pompa tasarimimizi yukselterek, bakim maliyetlerini ve Uretim kesintilerini optimize
ediyoruz. Boylelikle toplam maliyetlerinizi azaltiyoruz.

NEDEN TAPFLO? e e

adresini ziyaret edin veya bize ulasin:

u En yuksek standartlara sahip ATEX sertifikali coziumlerde onlarca yillik uzmanlik.
u Kapsamli teknik destek ve yerel satis sonrasi servis.

n Ozel gereksinimlerinizi karsilamak icin ek aksesuarlar.
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