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Tapflo ve ARBO Hakkında
ARBO	Pompen	en	Filters	B.V.;	çok	geniş	bir	çalışma	aralığı	için	birinci	sınıf,	yüksek	seviyede	güvenilir	ve	ko-
rozyona	dayanımlı	pompalar	ve	filtreler	üretmektedir.
1954	yılında	kurulmuş	olan	ARBO	pompen	en	Filters	B.V.,	kurulduğu	yıldan	bu	yana	önemli	ölçüde	düşük	
bakım	maliyetleri	sayesinde	çok	kısa	geri	ödeme	süresine	sahip	ürünlerin	sürdürülebilir	tasarım	ve	üretimine	
odaklanmıştır.
Deneyimli	mühendisler,	üretim	ve	satış	personelinden	oluşan	ekibi	ile	ARBO	Pompen	en	Filters	B.V.,	dünya	
geneline	yayılmış	dağıtım	ağı	vasıtasıyla	geniş	bir	müşteri	tabanına	hizmet	vermektedir.
Yüksek	performanslı	plastiklerin	kullanımı	sayesinde	ARBO	pompa,	korozyona	maruz	kalacak	metal	pompalar	
için	kayda	değer	ölçüde	daha	uzun	hizmet	ömrü	sunmaktadır.
ARBO	pompen	en	Filters	için	insan,	çevre	ve	güvenlik	konuları	merkez	konumdadır.	Tüm	hurda	malzemeler	
güvenli	maliyet	ve	çevre	için	yeniden	dönüştürülmektedir.	
Geliştirilmiş	üretim	yöntemleri	ve	ürünün	teslimden	önce	%100	kalite	kontrolü	size,	sipariş	ettiğiniz	ürünlerin	
teknik	spesifikasyonlarınızı	karşılayacağına	dair	garanti	vermektedir.
Hem	yeni	hem	de	tamir	edilmiş	tüm	pompalar;	NEN-EN-ISO	9906-2012	standardı	ile	uyumlu	pompa	ayar	
tezgahlarımızda	teslimden	önce	kapsamlı	şekilde	test	edilmektedir.	Teslim	edilmiş	pompalara	 ilişkin	test	
raporları	dilediğiniz	zaman	incelemelerinize	sunulmak	üzere	hazır	olacaktır.

Tapflo Hakkında
Tapflo	çeşitli	endüstriyel	uygulamalar	için	seçkin	ürünlerden	oluşan	geniş	bir	ürün	gamını	tedarik	eden	lider	
konumda	bir	pompa	üreticisidir.
Tapflo,	dünya	genelinde	kendi	organizasyonları	ve	distribütörleri	olmak	üzere	60’	tan	fazla	satış	ofisi	ile	temsil	
edilmektedir.	Merkezi	İsveç’	te	yer	almaktadır.
Bugün,	firmanın	ürün	portföyü	tüm	müşteri	gereksinimlerini	karşılamak	üzere	20	farklı	pompalama	ekipman	
tipinden	oluşmaktadır.	Merkezi	İstanbul’	da	yer	alan	Tapflo	Türkiye	ise	2007	yılında	faaliyete	geçmiştir.

Ürünlerimizin	çoğunluğu	patlama	tehlikesi	bulunan	çevrelerde	kullanılan	ekipmanlar	için	hazırlanmış	EC	
ATEX	direktiflerine	uygundur.
Aseptik	serisi	EHEDG	(Avrupa	Hijyenik	Mühendislik	&	Tasarım	Grubu)	sertifikalıdır,	farmasötik	(ilaç)	serisi	ise	
USP	VI	onaylıdır.
Tüm	ürünlerimiz	görünür	şekilde	CE	işaretlidir	ve	kapsamlı	kullanım	kitapçıklarımızla	birlikte	tedarik	edilir.
Tapflo	üretim	prosesi,	ISO	9001:2001	’	e	göre	sertifikalıdır.

2015 yılı itibariyle Tapflo, ARBO Pompen en Filters BV firmasının resmi ve tek yetkili 
partneridir.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant
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Mekanik Salmastralı Santrifüj Pompalar
Kimyasal pompaları SealPro - kompakt seri KR

Uygulamalar
Yüksek	viskoziteli	olsa	dahi	korozif	sıvıların	tüm	transfer	ve	sirkülasyonu	
görevlerini	maksimum	verimlilikle	gerçekleştirmek	üzere	tasarlanmıştır.	
Bu	pompa	serisinde,	basınç	tahliyesine	sahip	teknoloji	harikası	bir	yarı	açık	
çark	kullanılmaktadır.
Çark;	rotasyon	yönünden	bağımsız	olmak	üzere	milin	üzerine	monte	
edilmiştir.

Malzemeler
Standart	malzeme;	çok	geniş	yelpazede	görev	alanlarını	kapsayan	PPH	
malzemesidir.
Yüksek	seviyede	aşındırıcı	sıvılar	(yüksek	katı	partikül	yüzdesi)	için,	özel	
talep	üzerine,	yüksek	katsayılı	HMPE	malzemesinden	imal	edilmiş	çark	
veya	gövde	parçaları	da	mevcuttur.
Yüksek	sıcaklıklarda	kullanılan	yüksek	seviyede	korozif	karışımlar	için,	
tamamen	saf	Teflon	(PTFE)	dan	imal	edilmiş	pompa	gövdesi	dahi	talep	
üzerine	mevcuttur.

Konstrüksiyon malzemeleri Kısaltma T min. oC T max. oC

Polipropilen PP 0 80

Yüksek	katsayılı	polietilen HMPE -50 80

Poliviniliden	florür	 PVDF -30 120

Politetrafloroetilen	(Teflon) PTFE -30 120

Kompakt seri KR SealPro 50 m3/saat ‘e kadar
Bu	seri	monoblok	ünitelerden	oluşmaktadır.	Pompa	plastik	bir	bilezik	vasıtasıyla	doğrudan	
motor	flanşına	monte	edilmiştir.	Bu	kompakt	uygulama	sabit	pompa	veya	makine	içi	kullanım	
ihtiyaçları	için	en	ideal	çözümdür.

Elastomerlerin malzemeleri Kısaltma T min. oC T max. oC

EPDM E -40 150

Viton V -25 220

Politetrafloroetilen T -190 260

Pompa Malzemeler Motor
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KR 15 85 PP PP TG SI 2 E 2 0,18;	0,25 2 1 5 EX

20 95 PVDF PVDF SI V 4 0,37;	0,55 3 3 6

25 125 HMPE HMPE T 0,75;	1,1 4

32 160 1,5;	2,2 6

40 3,0;	4,0

50 5,5;	7,5

Pompa kodu

Konstrüksiyon malzemeleri mekanik salmastra

Tip Prensip Açıklama
Max Sistem 

basıncı 
Bar

Yıkama sıvısı
L/saat

TGSI tek iç;	Teflon/cam-Silisyum	karbür 1.5 -

SISI tek iç;	Silisyum	karbür-Silisyum	karbür 1.5 -

SISI2 çift iç;	salmastra	SISI	salmastra/	dış;	John	crane	salmastra 3 50

Pompaların teknik detayları

Tasarım	basıncı	 PN6

Tasarım	standardı	(BG5) DIN	24.256	-	EN	22585	-	ISO	2858

Min	debi 1	m3/saat

Max	debi	 50	m3/saat

Max	basma	yüksekliği	 45	m	(60	Hz)

Max	viskozite 250	mPas

Max	partikül	boyutu 2	mm
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Kimyasal pompaları KR/TK-HD

Pompaların teknik detayları

Tasarım	basıncı PN10	de	20	oC

Tasarım	Standardı DIN	24.256	-	EN	22585	-	ISO	2858

Min	debi 3	m3/saat

Max	debi 600	m3/saat

Max	basma	yüksekliği 90	m

Max	viskozite 250	mPas

Max	katı	partikül	boyutu 3	mm

Uygulamalar
Yüksek	viskoziteli	olsa	da	korozif	sıvıların	tüm	transferi	veya	sirkülasyonu	
görevlerini	maksimum	verimlilikle	gerçekleştirmek	üzere	tasarlanmıştır.	
Bu	pompa	serisinde	basınç	tahliyesine	sahip	teknoloji	harikası	yarı	açık	
çark	kullanılmaktadır.	Çark,	rotasyon	yönünden	bağımsız	olarak	milin	
üzerine	monte	edilmiştir.
100-250	ve	üzeri	tiplerde	ise,	daha	yüksek	verimlilik	için	standart	olarak	
kapalı	çark	kullanılmaktadır.

Malzemeler
Standart	malzeme;	çok	geniş	yelpazede	görev	alanlarını	kapsayan	PPH	
malzemesidir.
Yüksek	seviyede	aşındırıcı	sıvılar	(yüksek	katı	partikül	yüzdesi)	için,	özel	
talep	üzerine,	yüksek	katsayılı	PE	malzemesinden	imal	edilmiş	çark	veya	
gövde	parçaları	da	mevcuttur.
Yüksek	sıcaklıklarda	kullanılan	yüksek	seviyede	korozif	karışımlar	için,	
tamamen	PVDF	veya	saf	Teflon	(PTFE)	dan	imal	edilmiş	pompa	dahi	talep	
üzerine	mevcuttur.

Konstrüksiyon malzemeleri Kısaltma T min. oC T max. oC

Polipropilen PP 0 80

Yüksek	Katsayılı	Polietilen HMPE -50 80

Polivinilidenflorid	 PVDF -30 120

Politetrafloroetilen PTFE -40 140

ATEX	zonları	için	iletken	plastikler PP/PVDF/PE-EL

Elastomerlerin malzemeleri Kısaltma T min. oC T max. oC

EPDM E -40 150

Viton V -25 220

Politetrafloriten T -190 260

Kompakt seri KR Kimyasal standart 500 m3/saat’ e kadar
Bu	seri	monoblok	ünitelerden	oluşmaktadır,	ancak	bağlantı	bileziğinde	maksimum	
sabitliği	sağlamak	adına	metal	malzeme	kullanılmaktadır.	Bu	kompakt	uygulama	
sayısı	azaltılmış	aşınma	parçaları	sayesinde	geleneksel	kaplin	bağlantılı	pompalarla	
karşılaştırıldığında	daha	az	bakım	süresi	ve	masrafı	sağlamaktadır.	Düşey	Model	KRV’	de	
opsiyonel	olarak	mevcuttur.

Konstrüksiyon malzemeleri mekanik salmastra

Tip Prensip Açıklama
Maks. Sistem 

basıncı 
Bar

Yıkama sıvısı
L/saat

TGSI tek Teflon/cam-silisyum	karbür	malzemeden	tekli	iç	salmastra 2.5

SISI tek Silisyum	karbür-Silisyum	karbür	malzemeden	tekli	iç	salmastra 2.5

SISIPK tek
Silisyum	karbür-Silisyum	karbür	malzemeden	tekli	iç		körük	

salmastrası
10 .

TGS12 çift çift	iç	TGSI	salmastra/	dış	John	crane	salmastra 3.0 50

SIS	12 çift çift	iç	SISI	salmastra/	dış	John	crane	salmastra 3.0 50

TGSI2BL çift çift	iç	TGSI	salmastra/	iç	John	crane	salmastra 10.0 50

SISI2BL çift çift	iç	SISI	salmastra/	iç	John	crane	salmastra 10.0 50

Pompa kodu
Pompa Malzemeler Motor
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KR 32 160 PP PP TG SI - E 2 0,75;	1,1 2 1 5 EX

KRV 40 200 PVDF PVDF SI PK V 4 1,5;	2,2 3 3 6

TK 50 250 HMPE HMPE 2 T 6 3,0;	4,0 4

65 2BL 8 5,5;	7,5;	10 6

80 11;	15;	18,5

100 22;	30;	37

125 45;	55;	75

150
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Salmastrasız daldırılabilir santrifüj pompalar
Salmastrasız daldırılabilir pompalar SumPro

Uygulamalar
Yüksek	miktarda	partikül	veya	orta	düzey	vizkozitede	çamur	içerebilen	
korozif	sıvıların	tüm	transfer	veya	sirkülasyon	görevleri	için	uygundur.	
Bu	seri	pompalar	şaft	üzerine	dönüş	yönünden	bağımsız	olarak	sabitle-
nen	yarı	açık	tip	çark	ile	donatılmıştır.

Malzemeler
Standart	malzeme	çok	geniş	bir	görev	aralığını	kapsayan	PPH	‘	dir.
Yüksek	seviyede	aşındırıcı	sıvılar	(yüksek	oranda	katı	partikül)	için,	özel	
sipariş	üzerine,	Yüksek	Katsayılı	Polietilen	malzemeden	imal	edilmiş	
çarklar	veya	gövde	parçaları	mevcuttur.
Yüksek	sıcaklıklardaki	oldukça	korozif	asit	karışımları	için	tamamıyla	saf	
PVDF	malzemeden	imal	edilmiş	pompa	gövdesi	dahi	mevcuttur.
Daha	küçük	serilerimiz	için,	yüksek	sıcaklıklarda	güçlü	alkalilere	dayana-
bilecek	PTFE	(Teflon)	pompa	gövdeleri	tedarik	edebilmekteyiz.

Konstrüksiyon malzemeleri Kısaltma T min. oC T max. oC

Polipropilen PP 0 80

Yüksek	Katsayılı	Polietilen HMPE -50 80

Polivinilidenflorid	 PVDF -30 120

Politetrafloretilen* PTFE -40 140

ATEX-zonları	için	iletken	plastikler PP/PVDF/PE-EL

Pompaların teknik detayları

Dizayn	basıncı PN6

Dizayn	Standardo	(BG1/2С) DIN	-	EN	12157

Min.	debi BG1-3:	0,5	m3/saat;	BG4:	1	m3/saat;	BG5:	3	m3/saat

Max.	debi 45	m3/saat

Max.	basma	yüksekliği 56	m	(60	Hz)

Max.	viskozite 250	mPas

Max.	katı	partikül	boyutu 3	mm

ARBO	daldırılabilir	pompalar,	açık	tank	uygulamalarında	veya	kuy-
ularda	kullanılan	tek	kademeli	santrifüj	pompalardır.	Pompa	kısmı	
sıvının	içine	daldırılır	ve	motor	sıvı	yüzeyinin	üst	kısmında	kalır.	Sabit	
veya	dalgalı	seviyede	sirkülasyon	veya	transfer	için	mükemmel	bir	
çözümdür.	Bu	pompalar,	herhangi	bir	mekanik	salmastra	veya	benzeri	
olmaksızın	”sıvıyla	sağlanan	sızdırmazlık”	vasıtasıyla	çalışır.

Pompa kodu

Pompa Malzemeler Bağlantı Motor
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DO 15 55 PP PVDF E R 2 0,12,	0,25 2 1 5 EX

20 80 PVDF HMPE GD V U 4 0,37,	0,55 3 3 6

25 125 T CP 0,75,	1,1 4

32 160 BB 1,5,	2,2 6

40 3,0,	4,0

50 5,5,	7,5
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Opsiyonlar

Emme borusu

ARBO,	derin	kuyuları	boşaltmak	amacıyla	toplam	daldırılabilir	uzunluğu	3	metreye	kadar	çıkabilen	emme	borusu	
uzatmaları	sunmaktadır.
Uzatılmış	emme	boruları	kolay	taşınabilmesi	amacıyla	maksimum	1.2	metrelik	bölümlere	ayrılmıştır.	Uzun	emme	
borularının	kuyu	duvarına	sabitlenmesi	tavsiye	edilmektedir,	bununla	birlikte	bu	desteklerin	esnek	olması	ve	
titreşime	sebep	olmaması	gerekmektedir.

Taban valfi (yalnızca	temiz	çözümler	için)

Herhangi	bir	seviyede	çalıştırma	isteniyorsa,	ARBO,	pompa	gövdesi	içerisinde	sıvı	seviyesini	korumak	amacıyla	
korozyona	dayanıklı	ve	oldukça	güvenilir	taban	valfi	sunmaktadır.
Bir	kez	doldurulduktan	sonra	pompa,	kuyunun	içindeki	sıvı	seviyesi	çark	yuvasının	altında	olsa	dahi	yeniden	
çalıştırılabilmektedir.

Bu	konstrüksiyonun	özellikleri:

•	 Uzun	çalışma	ömrü	süresince	bakım	gerektirmeden	çalışma
•	 Servis	dostu	konstrüksiyon
•	 Radyal	kurulum/söküm
•	 Hızlı	ve	kesin	açılma	ve	kapanma
•	 0.025	bar	düşük	açılış	basıncı

Basma borusu U-tipi uygulama
Pompanızı	boru	hattına	kolaylıkla	bağlayabilmeniz	için	ARBO	farklı	
tiplerde	bağlantılar	ve	adaptörler	sunmaktadır.	SumPro	serisi	için	
standart	uygulama	U-tipi	uygulamadır.	Bahsi	geçen	uygulama	O-
ring	ile	birlikte	3D	soketli	kaynak	bağlantıdır.

R-tipi uygulama
Her	türlü	karşı	bağlantıyı	kullanabilmek	amacıyla	dişli	bağlantı	
tercih	ediyorsanız,	lütfen	R-tipi	uygulama	sipariş	ediniz.	İlgili	
uygulama	+GF+	bağlantı	burcu	ve	O-ring	içermektedir.

Opsiyonel
Boru	sisteminize	uyması	için	örneğin	PVC	veya	PE	malzemeden	
imal	farklı	karşı	bağlantılar	sipariş	edebilirsiniz.

Bağlantı	somunu Bağlantı

CE-tipi uygulama
Kendi	dahili	basma	boru	sistemini	kullanmak	isteyen	makine	
imalatçılarına	maliyet	düşürme	ve	daha	fazla	esneklik	olanağı	
sağlar.	Doğrudan	çark	yuvasına	bağlanan	dişli	bağlantıya	sahip-
tir.
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Düşey pompalar - BB modeli

Emiş	borusu	çizimde	gösterildiği	gibi	doğrudan	tank	duvarına	(A)	
bağlanabilir	veya	sifon	boru	(B)	şeklinde	olabilir.
Basma	borusu	üzerinde	kapalı	valf	olması	durumunda,	taşma	bo-
rusu	(C)	sıvıyı	tankın	içine	geri	iterek	basıncı	arttırır.

Korozyona dayanıklı “salmastrasız” daldırılabilir pompa 
modeli HD

Opsiyonel

Karakteristikler
•	 Tüm	ıslak	parçalar,	korozyona	dayanıklı	plastik	PP	veya	PVDF	malzemeden	oluşan	yekpare	

bloklardan	imal	edilmektedir.
•	 Monoblok	-	kompakt	tasarım
•	 Pompa	gövdesinde	salmastra	veya	rulman	mevcut	değildir:
	 ~	pompa	kuru	çalışabilir
	 ~	pompa	aşındırıcı	veya	kristalleşen	sıvıları	transfer	edebilir
	 ~	pompa	Ø	5	mm	boyuta	kadar	askıda	katı	partiküle	toleranslıdır.
•	 Uzatılmış	emiş	borusu	ile	max.	2,5	metreye	kadar	daldırma	uzunluğu.
•	 Her	türlü	seviyedeki	derin	tankları	boşaltmak	amacıyla	yüzer	tipler.	
•	 Düşük	operasyonel	maliyetler	ve	kolay	bakım.
•	 Debi	oranları:	10	–	150	m3/saat.
•	 Maksimum	çalışma	sıcaklıkları:
	 ~	PP	:	80	°C
	 ~	PVDF	:	120	°C
•	 Motorlar:	
	 ~	2	veya	4-kutuplu,	IP55	koruma	sınıfı,	F	izolasyon	sınıfı,	400/690	V/	3	Ph/	50	veya	60	Cy,	
koruma	kapağı	ile	birlikte	standart	IEC	motorlar.		Motorlar	zararlı	buharlara	karşı	labirent	salmastra	
ile	korunmakta	ve	epoksi	reçine	bazlı	boya	ile	kaplanmaktadır.
•	 Çarklar:
	 ~	 ARBO	 dalgıç	 tip	 pompalar	 özellikle	 çok	 kirli	 sıvıların	 kullanıldığı	 uygulamalara	 uygun	
olduğundan,	rotasyon	yönünden	bağımsız	olarak	sabitlenen	yarı	açık	çark	ile	tedarik	edilir.	Özel	TS-
çark	şekli,	çalışma	esnasında	çark	ve	mil	etrafında	bir	tür	”sıvı	salmastra”	oluşturur	(bakınız	çalışma	
A-B-C).
•	 Opsiyonlar:
	 ~	Otomatik	çalıştırma	için	seviye	kumandaları.
	 ~	Özel	voltaj,	izolasyon	sınıflarına	sahip	veya	patlamaya	dayanıklı	motorlar.
	 ~	”Tank-dışı”	montaj	için	BB	Modeli.

”Tank	dışı”	kullanıma	uygun	bu	pompa,	standart	SumPro	serisine	benzer	avantajlar	sunmaktadır.

Kuru çalışma dayanımı
Her	ne	kadar	pompa	”kuru	montaj”	yöntemine	göre	yerleştirilmiş	olsa	da,	pompa	gövdesi	içerisinde	salmastra	veya	
rulman	olmadığından	hasarsız	kuru	çalışabilmektedir.	Bu	özellik,	aşındırıcı	veya	kristalleşen	sıvıların	kullanıldığı	
uygulamalar	için	ciddi	bir	avantaj	sağlamaktadır.

Efektif alan
Modelin	avantajlarından	bir	diğeri,	tankın	içerisinde	yetersiz	alan	olduğunda	rahatlıkla	kullanılabilmesidir.	Bir	diğeri	
ise	örneğin	ön	kaplama	veya	yıkama	işlemleri	için	emiş	borusu	üzerinden	bir	bağlantı	açmak	suretiyle	ikinci	bir	
akım	üzerinden	transfer	gerçekleştirebilme	kabiliyetidir.

Korozyon dayanımı
Sıvıyla	temas	eden	metal	malzeme	mevcut	değildir;	pompanın	ıslak	parçaları	kullanım	amacına	bağlı	olarak	PP	
veya	PVDF	malzemeden	olabilir.	Contalar	için	standart	malzeme	EPDM	olmakla	birlikte	Viton	malzemeden	contalar	
veya	PTFE-kaplamalı	O-ringler	opsiyoneldir.
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Pompanın korunması

1 

3 

2 

4 

Bakım	maliyetlerini	ve	proses	kayıplarını	minimize	etmek	amacıyla	
ürününüze	opsiyonel	olarak	sunduğumuz	bazı	görüntüleme	ve	
koruma	sistemlerini	şiddetle	tavsiye	ediyoruz:

1.	Kuru	çalışma	koruması

2.	Basınç	sayaçları

3.	Emiş	birimleri/	Geri	dönüşsüz	valfler

4.	Emiş	filtreleri

Bu	sistemlerin	her	biri	bu	katalogda	detaylı	olarak	
açıklanmaktadır.

Genel Bilgiler

Tüm	ürünler	oldukça	geniş	bir	çalışma	aralığını	kapsayan	PP	malzemeden	yekpare	bloklardan	imal	edilmektedir	-	sıvıyla	temas	eden	
metal	malzeme	yoktur.	Tüm	güçlendirme	parçaları	SS-316	malzemeden	imal	edilmektedir.

Yüksek	seviyede	aşındırıcı	sıvılar	(yüksek	katı	partikül	%)	için,	Yüksek	katsayılı	HMPE	malzeme	sipariş	edilebilir.

Yüksek	sıcaklıklarda	çalışılan	yüksek	seviyede	korozif	karışımlar	için	saf	PVDF	malzeme	mevcuttur.	

Konstrüksiyon malzemeleri Kısaltma T min. oC T max. oC

Polipropilen PP 0 80

Yüksek	Katsayılı	Polietilen HMPE -50 80

Polivinilidenflorid PVDF -30 120

Politetrafloroetilen PTFE -30 120

Elastomerlerin malzemeleri Kısaltma T min. oC T max. oC

EPDM E -40 150

Viton V -25 220

Politetrafloroetilen T -190 260

Bağlantı malzemeleri Kısaltma

Dış	dişli	 R

DIN2501	PN10	Flanşlar F

3-D	Bağlantılar	+GF+	 U
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Diyafram	sayacı
(kod	MM)

Opsiyonel güvenlik kapatması ile birlikte görsel takip sistemi
ARBO	diyafram	sayacı	nötr	veya	korozif	akışkanlar	için	kullanılabilir.
Tüm	ıslak	parçalar	yüksek	seviyede	korozyona	dayanıklı	plastiklerden	veya	paslanmaz	çelik	malzemeden	imal	edilir.
Sayaç	ve	sıvı	arasında	herhangi	bir	temas	sözkonusu	değildir.
Sayaç,	kimyasaldan,	bir	diyafram	aracılığı	ile	ayrılır.	Basınç	iletimi,	bir	tampon	çözelti	vasıtasıyla	gerçekleşir.
Geniş	diyafram	alanı	ile	birlikte	tampon	çözeltinin	çok	dar	bir	alana	sıkıştırılabilirliği	çok	doğru	bir	gösterge	sağlar.	
Ünite,	1/2”	dış	dişliye	sahip	t-bağlantılar	vasıtasıyla	pompaya	yakın	bir	noktada	basma	borusu	üzerinde	monte	edilir.	
Özel	dizaynı	sayesinde	sayaç,	en	iyi	okuma	pozisyonunda	yerleştirilmek	üzere	360	°C	döndürülebilmektedir.

Kuru çalışma koruyucusu
Yüksek ve düşük basınç emniyet şalteri
Bu	kompakt,	kolay	monte	edilebilir	basınç	şalteri;	yüksek	veya	düşük	basınç	emniyet	şalteri	olarak	kontrol	devrele-
rine	veya	kontaktörlere	bağlanabilir.	Alternatif	olarak,	şalter,	sesli	veya	görsel	yüksek	ve	düşük	basınç	alarmı	vermek	
üzere	kablolanabilir.
Kavitasyon,	 kuru	 çalışma	 veya	 basınç	 yükselimi	 sebebiyle	 hasar	 görebilen	 pompalama	 ekipmanının	 korunması	
amacına	yönelik	ideal	bir	çözümdür.		Bir	diyaframlı	basınç	şalteri	de	içeren	ünite,	pompaya	yakın	olarak	bir	iç	dişli	
içeren	t-bağlantı	vasıtasıyla	basma	boru	hattı	üzerine	monte	edilir.

Malzemeler:
•	 Alt	gövde
	 ~	PP	max.	80	°C	 		~	PVC	max.	60	°C	 							~	PTFE	max.	120	°C
•	 Diyafram	EPDM,	Viton	veya	Viton/PTFE
Basınç oranı:
	 ~	Max.	hat	basıncı:	5	bar
	 ~	Çalışma	basıncı:	0,1	-	0,2	bar

Pompa	motoruna	güç	beslemesini	kontrol	eden	şalter	kutusuna	dahil	edilebilen	veya	bağlanabilen	elektro-manyetik	bir	röleye	bağlanmalıdır.	
Herhangi	bir	tek	veya	3	fazlı	motor	ile	birlikte	kullanılabilir.

Basınç anahtarı

Boru	 hattının	 içindeki	 şalter	 ünitesini	 monte	 etmek	 amacıyla	 metal	 veya	 plastik	 malzemeden	 imal,	 tüm	 ebatlarda	
t-bağlantılar	tedarik	edilebilmektedir.

Kavitasyon veya Kuru Çalışma
Eğer	kavitasyon	meydana	gelir	veya	pompa	kuru	çalışırsa,	basma	basıncı	düşecektir;	bu	durum	basınç	şalterini	harekete	
geçirir	ve	şalter,	elektro-manyetik	röle	vasıtasıyla	pompaya	giden	güç	beslemesini	keser.	Ünitenin	üst	kısmındaki	kapağın	
hemen	altında,	ulaşılabilir	konumda	bir	ayar	vidası	sayesinde	basınç	anahtarı	belirli	bir	basınç	düşümünde	devreye	girmek	
üzere	ayarlanabilir.	Minimum	2m	basma	yüksekliği	basma	basıncı	gereklidir.	

Basınç	anahtarı;	temiz,	kristalize	olmayan	sıvılarla	kullanıma	uygun	dizayn	edilmiştir.

Askıda	 katı	 partikül	 içeren	 veya	 kristalleşme	 eğiliminde	 olan	 sıvılar	 için	 ilgili	 ünite	 hat	 basınç	 değişimlerini	
şaltere	ileten	bir	diyafram	içeren	ara	hazne	ile	birlikte	tedarik	edilebilir.	Ara	haznenin	avantajı,	hat	akışkanı	için	
daha	geniş	ve	daha	az	kısıtlanmış	yüzey	alanlarına	sahip	olması	ve	böylece	blokaj	 ihtimalini	ciddi	anlamda	
azaltmasıdır.

Diyafram (şalter) sayaçları

Malzemeler::
•	 Diyafram	yuvası	:																																PP,	PVDF
•	 Diyafram	/	diğer	contalar	:														PTFE	kaplamalı

Max. çalışma sıcaklığı:
PP	:		 	 	 																		0	ila	+80	°C
PVDF:		 	 	 																		-40	ila	+120	°C

Max. çalışma basıncı:       PN	4

Bağlantılar:                            R	½”	iç;	R	1”	veya	R	1¼”	dış

Aralık:	 																																											0-4	Bar
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Avantajlar:	
•	 Pratik,	bakım	gerektirmez
•	 Montajı	kolaydır
•	 Ayrıca	hava	tahliye	vanası	ile	birlikte	mevcuttur	(kod	MMO)

Basınç	anahtarını	boru	hattına	monte	etmek	amacıyla	kullanılan	t-bağlantılar,	plastik	malzemeden	farklı	
boyutlarda	tedarik	edilebilmektedir.

Akış kontrolü veya Kuru Çalışma

Pompaların kuru çalışma koruması veya yüksek basınç kontrolü için (örn. filtre sistemleri) ayrıca	 temas	şalteri	 ile	birlikte	de	
mevcuttur.

Eğer	çıkış	basıncı	artıyor	veya	düşüyorsa,	bu	durum	basınç	şalterini	harekete	geçirir	ve	elektro-manyetik	röle	vasıtasıyla	pompanın	
güç	beslemesini	keser.	Pompa	motoruna	güç	beslemesini	kontrol	eden	şalter	kutusuna	dahil	edilebilen	veya	bağlanabilen	elektro-
manyetik	bir	röleye	bağlanmalıdır.

Basınç	şalteri	temiz,	kristalleşme	yapmayan	sıvılarla	kullanıma	uygun	olarak	dizayn	edilmiştir.

Askıda	katı	partikül	içeren	veya	kristalleşme	eğiliminde	olan	sıvılar	için	bu	ünite;	bir	diyafram	içeren	ve	hat	basıncı	değişimlerini	şaltere	
ileten	bir	ara	hazne	ile	birlikte	tedarik	edilebilir.	Ara	haznenin	avantajı,	hat	içinde	bulunan	akışkana	açık	daha	geniş	bir	alana	ve	daha	
az	kısıtlanmış	yüzey	alanlarına	sahip	olması,	böylece	tıkanma	ihtimalini	ciddi	ölçüde	azaltmasıdır.

Emiş Üniteleri

Emiş	üniteleri,	santrifüj	pompalar	için	kendinden	emiş	kabiliyeti	yaratır.
Spesifik	bir	hesaplama	vasıtasıyla	ile	her	türlü	tipik	emiş	uygulaması	için	gere-
ken	hacim	hesaplanabilir.
Oldukça	geniş	yelpazede	standart	emiş	üniteleri	sunabildiğimiz	gibi	ayrıca	500	
litreye	kadar	dahi	talebe	özel	üniteleri	de	üretebiliyoruz.
Bir	kez	dolduğunda	pompa	emiş	hattından	emiş	yapabilme	kabiliyetine	sahip	
olacak	ve	havayı	basma	hattından	dışarı	verecektir.
Her	dolumda	otomatik	emiş	elde	edebilmek	için,	pompa	emiş	ünitesini	
boşaltmadan	önce	kapatılmalıdır.	Bunu	sağlamak	amacıyla	ve	pompanızı	koru-
mak	için	opsiyonel	araçlar	tavsiye	edebiliriz.

Malzemeler
Standart	malzeme,	geniş	bir	çalışma	aralığını	kapsayan	PPH’	tır.
Daha	yüksek	sıcaklıklarda	çalışılan	yüksek	seviyede	korozif	karışımlar	için,	
tamamen	PVDF	malzemeden	imal	edilmiş	rezervuar	dahi	sunulabilmektedir.	
Standart	emiş	ünitesinde	EPDM	malzemeden	contalar	mevcuttur.

4

3

1

2

5

1

Konstrüksiyon 
malzemeleri Kısaltma T min. oC T max. oC

Polipropilen PP 0 80

Polivinilidenflorür PVDF -30 120

Politetrafloroetilen PTFE -30 120

Elastomerlerin 
malzemeleri Kısaltma T min. oC T max. oC

EPDM E -40 150

Viton V -25 220

Politetrafloroetilen T -190 260

Bağlantıların malzemeleri Kısaltma

DIN2501	PN10	Flanşlar F

3-D	Bağlantılar	+GF+ U

Poz. Açıklama Standardt Alternatifler

1 Geri	dönüşsüz	valf PPH PVDF PVC PE

2 Şeffaf	filtre	kapağı PPH PVDF PVC PE

3

Devir	daim	hattı	için	hortum	
adaptörü	ile	birlikte	hava	tahliye	

vanası
PPH PVDF

4 Diyafram	sayacı PPH PVDF

5 Tıpa	yerine	tahliye	ventili PPH PVDF

Opsiyonlar

Max. çalışma basıncı  20°C’ de:                                    -0.8 ila 2 Bar
Emiş hattında tavsiye edilen akış hızı:                        1 m/s.
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Emiş filtreleri

ARBO	emiş	filtreleri	esas	olarak	pompaları	yabancı	partiküllerden	korumak	amacıyla	
kullanılmaktadır.	Bu	filtreler	pompanızın	ciddi	bir	hasara	uğramasına	engel	olur	ve	böylece	bakım	
maliyetlerini	ve	proses	arıza	sürelerini	azaltır.
Tüm	ARBO	filtreler,	santrifüj	pompalar	için	tavsiye	edilen	maksimum	akış	hızı	göz	önünde	bulun-
durularak	dizayn	edilmektedir.
Filtre	sepeti	üzerindeki	basınç	düşümü	çok	düşüktür,	bu	sebeple	ARBO	filtreleri	daha	yüksek	sıvı	
sıcaklıklarına	veya	düşük	NPSH	durumlarına	sahip	prosesler	için	ideal	çözümdür.
Geniş	yelpazede	standart	üniteler	sunabilmekteyiz	fakat	ayrıca	talep	üzerine	üniteler	de	üretebili-
yoruz.
Sınırlı	emiş	yüksekliği	gerektiren	durumlar	için	de	bu	ünite	uygun	çözüm	olabilir.	Lütfen	spesifik	
hesaplama	ve	teklif	için	satış	departmanımıza	başvurunuz.

Malzemeler
Standart	malzeme,	geniş	bir	çalışma	aralığını	kapsayan	PPH’	tır.	Daha	yüksek	sıcaklıklarda	çalışılan	
yüksek	seviyede	korozif	karışımlar	için,	tamamen	PVDF	malzemeden	imal	edilmiş	rezervuar	dahi	
sunulabilmektedir.	Standart	emiş	ünitesinde	EPDM	malzemeden	contalar	mevcuttur.

Konstrüksiyon malzemeleri Kısaltma T min. oC T max. oC

Polipropilen PP 0 80

Polivinilidenflorür	 PVDF -30 120

Elastomerlerin malzemeleri Kısaltma T min. oC T max. oC

EPDM E -40 150

Viton V -25 220

Politetrafloroetilen T -190 260

Bağlantı malzemeleri Kısaltma

DIN2501	PN10	Flanşlar F

Max. çalışma basıncı  20°C’ de :                        -0.8 ila 2 Bar
Emiş hattında tavsiye edilen akış hızı :          1 m/s.

Geri dönüşsüz valfler

Karakteristikler: 
•	 Korozyona	tam	dayanıklı	PP,	PVC	veya	PVDF	-	sıvıyla	metal	teması	yoktur
•	 EPDM	(standart)	veya	Viton	malzemeden	contalar
•	 Maksimum	güvenlik	için	PTFE-kaplamalı	yay	ile	birlikte
•	 Temiz	sıvılar	için	kesinlikle	sızıntısız	çözüm
•	 Santrifüj	pompaların	emiş	veya	basma	hattına	yatay	veya	düşey	olarak	monte	edilebilir.
•	 Valf	radyal	olarak	demonte	edilebilir	böylece	borulama	pozisyonu	değiştirilmez.
•	 Açılış	basıncı	0.025	Bar

Geri	dönüşsüz	valf,	uzatma	ayağı	olmaksızın	
herhangi	bir	seviyede	başlayabilmek	adına	
emiş	borusu	uzatması	içerisine	monte	edilir

SumPro	DO-BG1-2-3 d	50 DN	40

SumPro	DO-BG4-5 d	50 DN	40

DO-32/40/50-160/200/250-HD d	75 DN	65

DO-65-200/250-HD d	90 DN	80
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Filtre hazneleri
Uygulamalar

•	 Organik	veya	anorganik	partiküllerin	korozif	sıvılardan	maksimum	verimlilikle	doğru	eliminasyonunu	
gerektiren	tüm	uygulamalar	için	uygundur.	Hat-içi	veya	hat-dışı	proses	filtresi	olarak	kullanılabilir.

•	 Hat-içi	pompa	koruması	için	geniş	kapsamlı	standart	konfigürasyon	opsiyonu	mevcuttur	(lütfen	bakınız:	
”pompanın	korunması”).

Malzemeler

Geniş	yelpazede	çalışma	aralığını	kapsayan	yekpare	PP	bloklarından	imal	edilmektedir	-	sıvıyla	temas	eden	
metal	parça	yoktur.	Tüm	güçlendirme	parçaları	SS-316	malzemeden	imal	edilmektedir.
Yüksek	seviyede	aşındırıcı	sıvılar	(yüksek	katı	partikül	%)	için,	gövde	parçaları	yüksek	katsayılı	HMPE	malze-
meden	sipariş	edilebilir.
Yüksek	sıcaklıklarda	çalışılan	yüksek	seviyede	korozif	karışımlar	için,	tamamen	saf	PVDF	malzemeden	imal	
edilmiş	gövdeler	de	mevcuttur.
Klor	yüzdesi	yüksek	olan	sıvılar	için	PVC-CAW	malzemeden	imal	edilmiş	torba	filtreler	üretilebilir.

Güvenlik
Sistem	baypassız	(by-pass)	filtrelemeyi	garantilemek	üzere	dizayn	edilmiştir.	Kapak	kapama,	mafsallı	civatalar	üzerinde	sıkı	bir	volan	(el	
çarkı)	ile	donatılmıştır,	böylece	gevşek	bir	parça	sözkonusu	olmaz.	Şeffaf	kapak,	filtre	elemanlarınızın	tam	kapasite	ile	kullanımı	amacıyla	
hava	cebi	denetimini	basit	bir	çözümle	sağlar.	Bir	adet	hava	boşaltma	valfi	standart	olarak	mevcuttur	ve	döndürülebilir	diyafram	sayacı	
filtre	yükünüze	ilişkin	bilgi	verir.

Filtrelerin teknik detayları

Tasarım	basıncı PN4

Max.	sistem	basıncı 	20	0C’	de	4	Bar,	6	Bar	opsiyonel

Max.	debi 80	m3/saat

Filtreleme	boyutu 0,5	-	1200	mm

Elastomerlerin malzemeleri Kısaltma T min. oC T max. oC

EPDM E -40 150

Viton V -25 220

Politetrafloroetilen T -190 260

Bağlantı malzemeleri Kısaltma

DIN2501	PN10	Flanşlar F

3-D	Bağlantılar	+GF+	veya	FIP	U U

Ayrı filtre hazneleri

Her	müşterinin	spesifik	filtreleme	gereksinimine	göre	mümkün	en	iyi	çözümü	sunmak	amacıyla,	çok	sayıda	farklı	filtre	sistemimiz	mev-
cuttur.

Model IC	=>	Münfe-
rit	kartuş	tutma.	
Filtre	hazneleri	özel	
olarak	sarımlı	filtre	
kartuşları	için	dizayn	
edilmiştir

Model MP	=>	Kartuşlu	veya	diskli	olmak	
üzere	ayrı	filtre	paket	tutucusu	ile	çok	
amaçlı	filtre	paketi

Model NK-HD	=>	Max	
çalışma	basıncı	20	0C’	de	
6	Bar	için	Ağır	Hizmet	tipi	
kartuşlu	filtre

Model FI-B =>	Filtre	
torbası	hazneleri	
-	kartuşlu	filtre	sis-
temleri	için	etkin	bir	
alternatif

Model KO	=>Aktif	Karbon	Filtre	haznesi.	Korozif	
sıvılarda	organik	kirlenmeyi	ortadan	kaldırmak	
amacıyla,	aktif	karbon	granülleri	için	özel	olarak	
tasarlanmıştır

Konstrüksiyon malzemeleri Kısaltma T min. oC T max. oC

Polipropilen PP 0 80

Polivinilklorür PVC-CAW -20 60

Yüksek	Katsayılı	Polietilen HMPE -50 80

Polivinilidenflorür	 PVDF -30 120
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Kayış tip yağ-sıyırıcılar
Özellikler - Prensipler

ARBO	yağ	sıyırıcıları,	bir	spatula	(kazıyıcı)	konstrüksiyonu	ile	elektrikli	bir	tahrik	elemanından	oluşur.	Sonsuz	hareket	kabiliyetine	sahip	bir	
kayış	veya	plastik	bir	disk	sıvı	boyunca	döner	ve	yapışma	oranı	tank	sıvısının	yapışma	oranından	daha	yüksek	derecedeki	yüzer	yağ	veya	diğer	
sıvıları	elimine	eder.	Sıyırılan	sıvının	uygun	bir	depolama	tankına	veya	variline	aktarılması	için	basma	tarafına	bir	hortum	eklenebilir.	Doğru	
kayış	uzunluğunun	belirlenebilmesi	için,	varilin	yüksekliği	ve	makinenin	alt	tarafına	ilişkin	basma	bağlantısı	pozisyonu	dikkate	alınmalıdır.	

Uygulama

Yağ	 sıyırıcıları	 korozif	 uygulamalar	 için	 tasarlanmış	 olup	 asitler	 ve	 alkaliler	 için	 seçilmiş	 en	 uygun	 malzemelere	 dayanmaktadır.	 Kayış	
sıyırıcılar	için,	2	çeşit	kayış	öneriyoruz:
•	 Asit	için:	beyaz	kayış	kullanınız
•	 Alkali	için:	yeşil	kayış	kullanınız

Avantajlar

•	 Hafiflik
•	 Portatif
•	 Düşük	bakım	ihtiyacı
•	 Kontrol	edilebilir	maliyetler

LI-80	model	yağ	sıyırıcılarımız,	kirliliği	azaltırken	diğer	yandan	değerli	malzemeleri,	sıvı	ve	katı	yağları	da	su	ve	diğer	sıvıların	yüzeyinden	
kurtarmak	için	kullanılan	sağlam	ve	montajı	kolay	bir	ekipmandır.	

Tüm	”ıslak”	parçalar	plastikten	imal	edildiğinden,	bu	sıyırıcının	kullanımı	sadece	su	ile	sınırlı	değildir.	Ayrıca	alkali	sıvıları	veya	asitler	ile	
de	başarıyla	kullanılabilir.	Yüzen	yağ	sonsuz	hareket	kabiliyetine	sahip	bir	kayış	üzerine	yapışır	ve	kayış	üzerinde	düşey	olarak	kaldırılır	ve	
uygun	depolama	tankına	boşaltılmak	üzere	bir	silecek	tüpü	vasıtasıyla	sıyrılır.

Kayış	yalnızca	80	mm	genişliğinde	olduğundan,	ilgili	ünite	çok	küçük	bir	alanı	işgal	eder.	Sıyırıcı	bu	sebeple	banyo	üzerine	kalıcı	olarak	
monte	edilebilir	ve	üretim	saatleri	de	dahil	olmak	üzere	sürekli	olarak	temizlik	yapabilir.

Kayış,	rulmansız	serbest	çalışan	bir	varil	vasıtasıyla	baskı	altında	tutulabilir.	Sıvının	içerisinde	herhangi	bir	mekanik	parça	bulunmadığından,	
kirliliğe	bağlı	arızalar	neredeyse	imkansızdır.

Daima	optimum	

değişken	hız

Tamamen	kaplama	içerisinde	

bakım	gerektirmeyen	motor	

sürücüsü

Yağ	çıkışı

Dalgalı	seviyeli	tanklar	için	

uygundur:	200	ila	3000	mm	

arası	kayış	uzunluğu

Sıvı	bölgesinde	mekanik	

parça	kullanılmaz
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Teknik Detaylar

Sökümü	kolay	sonsuz	kayış 	80	mm	genişlik

Montaj	yüzeyi	altında	daldırılabilir	derinlik 200-3000	mm

SAE10	yağında	kapasite 0-4	l/saat

Maksimum	çalışma	sıcaklığı 70	oC

Motor teknik detayları

Standart 	Bakım	gerektirmeyen	sürücü

Güç 36	Watt

Çalışma 	Sürekli	çalışma:	S1

Voltaj 220-240	V/	1	Ph/	50/60Hz

Nominal	akım 0,36	A

Hız 2-10	min-1	(PCB	üzerinden	potansiyometre	ile	birlikte)

Koruma	sınıfı IP55	(IEC	34-5/	NEN-EN	60034-5)

İzolasyon	sınıfı "F"	(AT=80	C)

Maksimum	bağıl	nem <	95%

Konstrüksiyon malzemeleri Kısaltma T min. oC T max. oC

Polipropilen	için	sıyırıcı	parçaları PP 0 80

Asitler	için	beyaz	sıyırıcı	kayışı W 0 70

Alkaliler	için	yeşil	sıyırıcı	kayışı G 0 70
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