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CTS Kendinden Emişli Santrifüj 
Pompalar   

CTS pompalar, AISI 316L paslanmaz çelikten imal edilmiş olup açık 
çarklı kendinden emişli santrifüj pompalardır.
Mükemmel elektro-polisajlı yüzeyi, FDA onaylı salmastraları, hijyenik 
yüzey parlatma ve mekanik dayanım özellikleri ile  CTS H modeli gıda 
ve hijyenik uygulamaların gereksinimlerini fazlasıyla karşılamaktadır.
AISI 316L malzemeden imal edilen CTS I modeli ise kimyasal  ve 
mekanik dayanım özellikleri ile birlikte endüstriyel uygulamalar için 
güvenilir bir çözüm sunmaktadır.
Standart CT pompaların kullanışlı olmadığı uygulamalarınızda kendinden emiş 
özelliği sayesinde bu pompalardan faydalanabilirsiniz. CTS pompalar 4,5 metreye 
kadar emiş yüksekliği yaratma kabiliyetine sahiptir.

Çalışma prensibi
Emiş kabiliyetinin elde 
edilmesi için pompa 
gövdesinin çarkın üstünde 
kalacak seviyede sıvı ile 
doldurulması gereklidir.

Pompa çalışmaya başladığında, 
emiş hattında bulunan havayı 
yavaşca çeker ki bu da negatif 
basınç oluşturur ve ürünü 
çekmeye başlar. Hava, pompa 
gövdesinin içindeki sıvı ile 
karışır. Sıvı/hava karışımından 
daha yüksek özgül ağırlığa 
sahip olan sıvı çarka doğru 
dönüş yaparken, hava ise 
basma hattı üzerinden 
gövdeden kaçar.

Bu proses, emiş hattı 
tamamen havadan arınana 
dek ve pompa, standart  
bir santrifüj pompa olarak 
çalışana dek devam eder.
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CTS pompa, kendinden emiş kabiliyetinin 
gerektiği durumlarda, standart CT pompalarımızın 
en uygun alternatifidir. 

Yalnızca tek bir parçanın değiştirilmesi ile - kendinden emiş 
hazneli gövde – pompamız için sayısız avantaj elde edebiliriz. 

Pompa artık bulunduğu yerden daha aşağıda 
bir seviyeden sıvı emişini gerçekleştirebilir veya 
yüksek miktarda hava ihtiva eden sıvıları kolaylıkla 
transfer edebilir. 

Pompa haznesinin konstrüksiyonu, pompanın 
durduktan sonra emiş sağlayabilmesi için içeride 
daima yeterli miktarda sıvı kalmasını garanti eder.

Kendinden Emişli ile Standart Santrifüj Pompa Karşılaştırması

 CT casing

 CTS casing

Standart CT pompaların kullanışlı olmadığı uygulamalarınızda ken-
dinden emiş özelliği sayesinde bu pompalardan faydalanabilirsiniz.
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2900 dakika/devir motor hızı baz alınarak 

Performans eğrileri su baz alınarak hazırlanmıştır. (T=20 oC, p=1000 kg/m, n=2900 d/d) 

Performans Eğrileri
Kendinden Emişli ile Standart Santrifüj Pompa Karşılaştırması

Örnek Montajlama
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Özellikler ve Faydalar
Çok çeşitli opsiyonel uygulamalar: 
güvenlik için yağlanmış salmastra, 
pompa durduğunda daha hızlı 
yeniden çalıştırma için dip vanası, 
hijyenik uygulamalara uygunluk  
(CTS H serisi).

Kolay montaj ve bakım. Yalnızca emiş 
borusu daldırılmalıdır. Pompa uygun 
noktaya yerleştirilebilir. Pompanın 
sökümü boru hatlarına temas 
edilmeden yapılabilir.

Sadece tek bir parçasını değiştirerek CT 
pompanıza kendinden emiş kabiliyeti 
kazandırabilirsiniz.

İlave pompalara veya kendinden emiş ekipmanlarına gereksinim yoktur 

Yüksek seviyede hava ihtiva eden 
sıvılar için idealdir.
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CTS Pompa Kodu 
Temel parçalara ait detaylar, açıklamalar, ebatlar ve malzeme bilgisi.

CTS

Tapflo kendinden emişli santrifüj pompa

02

Motor gücü 

P

Motor seçenekleri

Pompa uygulaması

I

Gövde ebatı

C

Çark ebatı 

C- -

* = Mevcut seçenekler ve uygulamalar için ilgili komple pompa kodunu bize danışınız. Firma önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar`

Pompa seçenekleri

1CGV3F

 CTS-H  CTS-I

CTS Pompaların Uygulama Versiyonları

CE uygunluk
CE işareti taşıyan ve makine olarak sınıflandırılmış bir ürün, 2006/42/EEC no.lu 
AT Makine Direktifi’nin başlıca sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılamaktadır. 

ATEX Direktifi 94/9/EC
İlgili ekipman, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda güvenli çalışma için 
tasarlanmış ve onaylanmıştır. Ekipmanlar mevcut ortama uygunluğun 
tanımlanması/saptanması için ana gruplara, kategorilere, teçhizatlara ve sıcaklık 
sınıflarına ayrılmışlardır.

FDA §21 CFR 177 malzemeleri
FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) §21 CFR 177; gıda ürünleri ile temas eden ekipmanlar 
için onaylanmış polimer, kauçuk ve plastik gibi malzemeleri listelemektedir.

USP VI onaylı malzemeler
ABD Farmakope Kuruluşu (USP) sınıf I den VI ya; plastik veya kauçuk bir 
malzemenin insan dokusuyla teması konusunda düzenlemeleri tanımlamaktadır. 
Sınıf VI, en katı testleri kapsamaktadır ve sözkonusu malzemeler örneğin 
implantasyon cihazlarında kullanılabilmektedir.

Standart Opsiyon

EC 1935/2004 regülasyonu
Bu EU yönetmeliği gıda ile temas eden metal, plastik ve kauçuk gibi tüm 
malzemeleri kapsamaktadır. İlgili malzemelerin güvenilir, gerekli etiketlemelere 
sahip, üretim zinciri boyunca izlenebilir  (yukarda belirtilen EN 10204 ’ e göre) 
olduğunu ve iyi üretim uygulamalarına (GMP) göre üretilmiş olduklarını garanti 
etmektedir.

EN 10204 malzeme izlenebilirliği
EN 10204 normu, ekipmanda kullanılan malzemelere dair bir kontrol listesi ve 
izlenebilirlik bilgisi vermektedir. 2.1 malzeme spesifikasyonları ile uyumluluğa 
dair genel bir beyan iken, 3.1 çelik yığınlarına dek spesifik izleme kayıtları 
sağlamaktadır (normalde yalnızca ürün ile temas eden metaller üzerinedir).

V. Motor power / IEC mechanical size:

01 = 0.12 kW / 56

02 = 0.25 kW / 63

05 = 0.55 kW / 71

07 = 0.75 kW / 80

11 = 1.1 kW / 80

VI. Motor options

P = 1-phase motor (220/230 VAC)

V = 500 V motor

T = PTC motor protection

F60 = 60 Hz motor

* (Ayrıca talep üzerine) pompa ile verilen sertifika
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*Bu ebat motor markasına göre değişiklik gösterebilir.
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CTS Pompalar - Teknik Veriler

Model
Motor 
gücü
(kW)

IEC 
motor 
ebatı

A *B C D E F G H I ØJ K L ØM N O

CTS CC-22 2.2 90 152 532,5 75 135 90 329,5 125 300,5 212,5 9 286 140 10 311 50

CTS CE-22 2.2 90 152 532,5 75 135 90 329,5 125 300,5 212,5 9 286 140 10 311 50

CTS DD-40 4.0 112 170 641 90 120 112 378 140 377 243 9 336 190 12 362 55

CTS DF-40 4.0 112 170 641 90 120 112 378 140 377 243 9 336 190 12 362 55

CTS EF-55 5.5 132 170 692 90 120 132 414 178 377 279 9 336 216 12 362 35

CTS EG-55 5.5 132 170 692 90 120 132 414 178 377 279 9 336 216 12 362 35

CTS EF-75 7.5 132 170 692 90 120 132 414 178 377 279 9 336 216 12 362 35

CTS EG-75 7.5 132 170 692 90 120 132 414 178 377 279 9 336 216 12 362 35

Model Ra Ri
CTSI C.. 1 1/2" 1 1/2"
CTSI D.. 2 1/2" 2"
CTSI E.. 2 1/2" 2"

BSPT bağlan� ebatları
(erkek dişli)

Model Ra Ri
CTSH C.. DN40 DN40
CTSH D.. DN65 DN50
CTSH E.. DN65 DN50

DIN 11851 bağlan� ebatları
(erkek dişli)

Genel Ebatları 

Malzemeler, Veriler ve Limitler 

Not: Tabloda yeralan ebatlar CTS-H ve CTS-I için aynıdır

Bağlantı Ebatları

Model CTS-H CTS-I

Gövde Paslanmaz çelik AISI 316L elektropolisajlı   
Ra <0.8 malzemeden

Cam püskürtme tekniği ile paslanmaz çelik  
AISI 316 L malzemeden

Çark
Paslanmaz çelik AISI 316L elektropolisajlı   

Ra <0.8 malzemeden, açık (standart olarak)  
veya yarı açık tip (opsiyonel olarak)

Cam püskürtme tekniği ile paslanmaz çelik  
AISI 316 L malzemeden, açık (standart olarak)  

veya yarı açık tip (opsiyonel olarak)

Mekanik  
salmastra

Tek salmastra; seramik/grafit (standart olarak) veya yağlamalı SiC/SiC veya SiC/grafit  
(opsiyonel olarak)  malzemeden

O-ringler FDA onaylı EPDM (standart) veya FDA  
onaylı FEP/silikon EPDM (standart), FKM, FEP/silikon veya NBR 

Motor IP55, IEC şase B3/B14 (B3: kaplinli versiyon). ATEX kat 2 veya 3, Eex e veya Eex d motor olarak mevcut

Max basınç 20˚C’de PN 2.5 bar (CTS C); 20˚C’de PN 4 bar (CTS D,E) 

Sıcaklık max 90°C

Viskosite max ~200 cSt

Partiküller max çap 6 mm (açık tip çark standarttır), yumuşak partiküllerde ise çap daha büyük 
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Tampon sıvı sistemi (CTS-I and CTS-H)  

Ürün katılaşmaya veya kristalize olmaya meyilli 
olduğunda harika bir seçenek. 

Mekanik salmastranın hava tarafına  yağ haznesi 
bağlanmıştır. 

Hijyenik kapak (CTS H)

Polisajlı AISI 316L’indeki hijyenik motor muhafazası, 
motor temizleme işlemi sırasında püsküren sudan 
koruma sağlar.

Opsiyonlar ve Özel Uygulamalar 

Oldukça basit ama usta işi tasarımı, kolay ve hızlı bakım olanağı ile birçok durumda komple bakım 
ihtiyacı gerektirmez. Bu tasarım duruklama sürenizi kısaltır ve oldukça düşük bakım maliyetleri sağlar.

Usta işi tasarım

Çark 
Açık çark katı maddelerden (6 mm’ ye dek) etkilenmez.
Ağır hizmet uygulamaları için yarı açık çark talep üzerine mevcuttur.

Mekanik salmastra
Standart tek mekanik salmastra, geniş yelpazede salmastra 
yüzey malzemesi sunar – seramik, grafit, SiC ve O-ring için 
EPDM, FKM veya FEP seçenekleri yer almaktadır.
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CTS-I serisi; su transferinden hafif kimyasalların pompalanmasına uzanan geniş bir uygulama 
yelpazesine sahiptir. CTS-H hijyenik serisi ile birlikte gıda, içeçek ve ilaç endüstrilerinde çözüm 
sunulabilen uygulamaların sayısında önemli bir artış kaydedilmiştir.

Geniş Uygulama Yelpazesi 

Sıvı yağ, aroma, alkol, süt ürünleri ve meyve suyu gibi çok çeşitli içerik ve 
ürünlerin transferinde. Ayrıca CTH pompalar CIP sıvıları, deterjanlar ve su 
transferi gibi pek çok uygulama için de mükemmel bir seçimdir.

Gıda & İçeçek
CTH serisi

Hafif kimyasallar ve solventlerin transferinde.

Kimya & İlaç
CTI & CTH serisi 

Yağ, soğutucu akışkanlar, yağlayıcılar, deterjanlar vb. transferinde.

Makina sanayi
CTI serisi
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Tapflo; Tapflo Grup Şirketleri ve müşterilerimizin rahatlığı için en yüksek Tapflo hizmet kalitesini garanti ederek dikkatle 
seçilen distribütörler tarafından dünya genelinde temsil edilmektedir.

Tapflo ürün ve hizmetlerine 6 kıtada 75 ülke üzerinden ulaşılabilmektedir.

İstanbul Asya Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0542 611 10 51       
E-mail: istasya@tapflo.com.tr

İstanbul Avrupa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 82 98        
E-mail: istavrupa@tapflo.com.tr

Bursa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 48 24        
E-mail: bursa@tapflo.com.tr

SPX Marka Satış Müdürü:
Cep :    0532 570 67 39        
E-mail: spx-turkey@tapflo.com.tr

AVUSTRALYA | AVUSTURYA | AZERBAYCAN | BEYAZ RUSYA | BELÇİKA | BOSNA | BREZİLYA | BULGARİSTAN | ŞİLİ | ÇİN | KOLOMBİYA | 

HIRVATİSTAN | ÇEK | CUMHURİYETİ | DANİMARKA | EKVATOR | ESTONYA | FİNLANDİYA | FRANSA | YUNANİSTAN | GÜRCİSTAN | ALMANYA | 

HONG-KONG | MACARİSTAN | HİNDİSTAN | ENDONEZYA | İRAN | İRLANDA | İSRAİL | İTALYA | JAPONYA | KAZAKİSTAN | LETONYA | LİTVANYA 

| MAKEDONYA | MALEZYA | MEKSİKA | KARADAĞ | HOLLANDA | YENİ ZELANDA | NORVEÇ | POLONYA | PORTEKİZ | FİLİPİNLER | ROMANYA 

| RUSYA | SIRBİSTAN | SİNGAPUR | SLOVAKYA | SLOVENYA | GÜNEY AFRİKA | GÜNEY KORE | İSPANYA | İSVEÇ | İSVİÇRE | SURİYE | TAYVAN | 

TAYLAND | TÜRKİYE | UKRAYNA | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLER İ BİRLEŞİK KRALLIK | ABD | ÖZBEKİSTAN | VİETNAM | KANADA | FAS | ÜRDÜN

TÜRKİYE

Tapflo Makina Yapı Endüstri San. ve 
Dış Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Mah. İkinci Cad. No:3 K:1 D:4 34758 Ataşehir – İstanbul/TÜRKİYE
Tel : 0 216 467 33 11/31
Fax : 0 216 467 33 42
E-mail: sales@tapflo.com.tr

www.tapflo.com.tr

İstanbul
Bursa
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