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Kuruluşumuzdan beri, çeşitli endüstriler için geniş bir yelpazede üst sınıf 
ürünler tedarik ederken, bir yandan pompalara dair zengin bir bilgi birikimi 
ve tutkumuzu sunmaktan gurur duyuyoruz.

Yıllar geçtikçe, şirket dünyanın neredeyse her bölgesinde şubeleri ve 
distribütörleri bulunan küresel bir Tapflo Grubu haline geldi.

Tek bir şey değişmedi. Biz hala bir aile şirketiyiz. 

Çözümlerimiz Avrupa’da tasarlanmakta ve üretilmektedir ve çeşitli 
uygulamalar için müşterilerimize en iyi hizmet ve akış çözümlerini sunmak 
için küresel olarak dağıtılmaktadır.

Şirket değerlerimiz adanmışlık, Kalite ve Sadelik hem ürünlerimiz hem de iş 
anlayımıza yansımaktadır.

Tapflo Değerleri

Taahhüt 
Müşterilerin beklentilerini aşma, hızlı hareket etme ve esnek olma konularında istekliliğimiz nedeniyle 
rakiplerimizden farklıyız. Kültürümüz; beraberlik, iş heyecanı ve bütünlük ruhuna dayanmaktadır. Dünyanın 
her yerinden geliyoruz ama aynı değerleri paylaşıyoruz ve birbirimize saygı duyuyoruz. İşimize bağlıyız.

Kalite
İşimizdeki kalitenin süreçteki en zayıf halkadan daha iyi olamayacağını biliyoruz, bu sebeple her küçük ayrıntıya 
odaklanıyoruz. Müşterilerimize değer katmak için, devamlı daha verimli ve etkili yollar bulmak üzere ortak bir 
tutkuyu paylaşıyoruz. Üretici olarak sürecin tümünde; hem ürünlerimiz hem de iç operasyon açısından; tam 
kontrole sahibiz. Bundan dolayı segmentimizde en kaliteli pompaları üretiyoruz. 

Sadelik 
Bizim bir özdeyişimiz vardır: “Sadelik, sanattır”, bu her zaman düzgün ve karmaşık olmayan çözümler bulmaya 
çalıştığımız anlamına geliyor. Basit tutarak, az bileşenli karmaşık olmayan pompalar tasarlamak gibi temel 
konulara odaklanabiliyoruz. Bizim için başarının anahtarı; karmaşık olanı sadeleştirmeye çalışmaktır. 

Kültürümüz, değerlerimizi oluşturur.

Kalite Taahhüdü
Bizler Tapflo’da kendimizi kaliteye adadık. Bunun sonucu olarak da üretim standartlarımız ve ürün kalitemiz, 
global olarak tanınmış çeşitli sertifika ve kalite kontrol standartlarına uygundur. Tapflo üretim süreci; 
süreçlerimizin uygun, etkili, müşteri odaklı ve sürekli geliştirildiğini  tasdikleyen ISO 9001: 2015’e göre 
sertifikalandırılmıştır.

Hızlı ve esnek hizmet ve dünya çapında kolayca bulunabilen yüksek kaliteli ürünler için, Tapflo’yu seçin. 

Yolculuğumuza 1980’de başladık, küçük bir İsveç kasabası olan Kungälv’de, bir gün pompa pazarında 
global bir oyuncu olma hedefiyle başladık.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

1980
Est. in Sweden
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Uygulama örnekleri
Yüzey işleme 
Değerli metal kaplama 
Kimya endüstrisi 
Boyalar ve cilalar 
Su arıtma 

Yüzey işleme prosesinin kalitesi sıklıkla banyo 
filtrasyon kalitesine dayanır. Kullanılan çok sayıda 
tehlikeli madde olduğundan, bu kimyasalların 
güvenli bir şekilde transfer edilmesi son derece 
önemlidir.

Tapflo olarak, yüzey işleme proseslerinizin hem 
kalitesini hem de güvenliğini arttıran güvenilir 
çözümler sunmak için buradayız.

FT80 FT160 FT210

Filtreler
güvenli uygulamalar için

Özellikler ve Faydalar

Değiştirilebilir filtreleme elemanları 
Universal gövde tasarımı sayesinde, 
FT Filtre üniteleri çeşitli filtreleme 
elemanları ile donatılabilir.  Böylece 
filtrelerin yüzey işlem banyoları, yağ 
emici sistemler ve değerli metal işleme 
sistemleri ile çalışması sağlanır. 

Basit ve akıllı tasarım 
Yeni FT Filtreleri, parça sayısını minimuma 
indirmek için tasarlanmıştır. Filtrelerin 
bakımı ve servisi kolaydır ve filtreleme 
elemanlarının değiştirilmesi kolaydır.

Geniş filtreleme hacmi seçenekleri 
Çeşitli uygulamaların gereksinimler-
ini karşılayan filtreleme hacimleri. 
200 l (FT80 için) ila 6000 l (FT355 için) 
arasındaki tanklar için uygundur.

Sağlam yapı
FT Filtreleri zorlu bir endüstriyel 
ortamda çalışmak üzere yapılmıştır; 
Sağlam tasarımı, hem asitler hem de 
alkali ile güvenli ve güvenilir bir günlük 
çalışma ortamı sağlar. FT Filtrelerimiz 
dünyanın her yerindeki zorlu koşullara 
dayanmaya hazırdır.

FT355FTB210

1. Pompa akışkanı banyo 
tankından filtreye aktarır

2. Filtrelenmemiş akışkan 
filtrasyon haznesine aktarılır

3. Kartuşlara süzülürken sıvı 
saflaştırılır

4. Filtrelenen akışkan, universal bir 
kolektör tarafından toplanır

5. Filtrelenen akışkan tahliye 
borusundan geçer

1.5.

4.

3.

2.
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Torba (FTB210 için)
Torba filtreleme; otomotiv, boya ve vernik, 
gıda, kimya gibi endüstri dallarında yaygın 
olarak kullanılan ekonomik bir kirlilik ayırma 
yöntemidir. Üretimimiz filtre torbalarının 
en önemli özellikleri filtrelenmiş akışkana 
yüksek kimyasal uyumluluk ve termal direnç 
ile özetlenebilir.
Ayrıca aktif karbon filtreleme elemanı ve iyon 
değiştirici reçine filtreleme elemanlarını da 
opsiyonel olarak sunmaktayız. Ayrıntılı bilgi 
için lütfen doğrudan Tapflo ile iletişime geçin.
Mevcut filtreleme boyutları: 0,5 µm-1200 µm

Sargı Kartuş (standart)
En popüler filtreleme elemanı. Konsantre 
asitler ve alkaliler, güçlü oksitleyici maddeler, 
korozif sıvılar ve gazlar için önerilir.  
FDA sertifikalı olarak da mevcuttur – Tapflo 
‘ya danışınız. Eser miktarda kül kalana kadar 
kolayca yakılabilir. Mükemmel mikroorganizma 
direnci. Kuru veya ıslak yüksek dayanım.
1, 3, 7 veya 15 kartuşla donatılabilir.
Mevcut filtreleme boyutları: 1-50 µm

Standart FT Filtreleri, güvenli ve sızıntısız çalışma sağlayan Tapflo Magdrive CTM serisi pompalarla 
birlikte verilir. FT Filtrelerimiz, akışkan saflaştırılmasına ihtiyaç duyulan yüzey işleme endüstrisinde 
yaygın olarak kullanılmaktadır.

PP’den yapıldıkları için asitlere ve alkalilere karşı yüksek direnç sağlarlar. Polipropilen filtreleme 
kartuşları, aktif karbon filtreleme elemanları, torbalar ve FTL Kartuşlarla kombine edilmiş filtreleme 
reçineleri ile birlikte çalışmak üzere geliştirilmiştir. FT Filtreler aynı zamanda yağ emme birimleri 
olarak da kullanılmaktadır.

Filtreleme elemanları

Filtre bileşenleri

     Filtreleme eleman tipleri

Filtre boyutu FT80 FT160 FT210 FT355 FT210

Filtreleme elemanı tipi STANDART TORBA
Sargı Kartuş 

(standart) 
 Torba

FTL Kartuş

Filtre Sepeti

FTL Kartuşu (FT210 için)
Bu kartuş tipi polipropilen kumaş ve ızgaradan 
oluşmaktadır - filtreleme yüzeyi 20 inç kartuş 
için 5m2’dir. Bu özelliği, 5 kg tortuya kadar 
yüksek alıkoyma kapasitesi ve yüksek verimlilik 
avantajı sağlar. 
Bu filtre elemanları, işletim maliyetlerini 
önemli ölçüde azaltır.
Mevcut filtreleme boyutları:  10, 50, 100µm

     Filtreleyici maddeler

Aktif Karbon
  Galvaniz banyosu organik arıtmada kullanılır.
 Yağlar veya gresler gibi organik maddelerin  

ayrılması – KOG (Kimyasal Oksijen Gereksinimi) 
azaltma

  Tipik uygulamalar:
- Galvanik banyo arıtması

Yağ Emici Polietilen Bant
  Galvaniz prosesinde kullanılır
  Yağ kalıntılarını giderir
  Tipik uygulamalar:

- Durulama suyunun/banyosunun temizlenmesi 

İyon Değiştirici Reçine
  Ağır metal konsantrasyonunun kabul edilebilir düzeyin 

üzerinde olduğu endüstriyel tesislerde kullanılır.
  Kanalizasyon arıtımı için kullanılan ağır metallerin 

ayrılması, örneğin elektro-kaplama işlemlerinde.
  Tipik uygulamalar:

- Galvanizlemeden sonra Cr3+ pasivasyonun saflaştırılması
- Cr3+ krom banyosunun saflaştırılması
- Saf su üretimi

Filtre Sepeti
Bu seçenek, yağ emici polietilen bant, aktif 
karbon ve iyon değişimli reçine filtreleme 
elemanlarının kullanılmasına imkan sağlar.
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     Diğer pompa seçenekleri 

CTP – plastik santrifüj pompa CTV – plastik santrifüj düşey milli pompa

Filtre gövdesi içine, standart bir CTM pompa 
yerine, CTP model pompa monte edilebilir. 
CTP model pompalar; yarı açık çarklı, tek 
kademeli, santrifüj pompalardır. Bu model 
yüzey işleme endüstrilerinde kimyasal 
transferi ve sirkülasyonu için idealdir.

CTV model pompa, çeşitli sıvıların kontey-
nerlerden, kuyulardan ve tanklardan trans-
feri ve sirkülasyonu için bir hortum bağlantısı 
ile filtre gövdesinin dışına monte edilebilir.

Tapflo, zorlu kimyasal ortamlar için tasarlanmış başka pompa tipleri de sunar: 

Manometre yerine seçilen opsiyonel bir 
basınç anahtarı, daha yüksek doğruluk, uzun 
vadeli stabilite ve daha fazla sayıda ölçüm 
döngüsü sunar.

CTM - manyetik kaplinli santrifüj pompalar  

Manyetik Kaplinli Santrifüjler, yüzey işleme 
endüstrilerinde kimyasalların transferi ve 
sirkülasyonu için tasarlanmış ve üretilmiştir.  

Tapflo CTM manyetik sürücülü pompalar, 
motordan gelen gücün manyetik bir kaplin 
vasıtasıyla çarka iletildiği santrifüj tip 
pompalardır.

Özellikleri ve Faydaları
Manyetik güç aktarımı
mekanik salmastra sorunları yoktur

Sızdırma yapmaz 
güvenli çalışma ortamı ve 
çevre dostu Tehlikeli sıvıların güvenli taşınması

Salmastrasız pompa

Hermetik sistem
Zehirli veya tehlikeli buharlar dışarı
çıkamaz 

Ekonomik çalışma
Ürün israfı olmaksızın yüksek 
verimlilik seviyesi

Pompalar
Manometre Basınç anahtarı

Basınç kontrol seçenekleri

     Standart 
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I. FT - Tapflo filtre
II. Filtre tipi:
A - standart kartuş  
B - torba 
C - torbada aktif karbon 
L - büyük kartuş (FTL)  
M - file (elekli) naylon torbada aktif karbon 
N - Naylon torbada yağ emici dolgu 
O - Torbada yağ emici dolgu 
R - Torbada iyon değiştirici reçine 
S - file (elekli) naylon torbada iyon değiştirici reçine
III. Filtre iç çapı [mm] (filtreleme elemanı ebatları):
80 (1x20”) 
160 (3x20”) 
210 (7x20”)
355 (15x20”) 

IV.Filtrasyon sınıfı: 
01  =  1 mikron
10  = 10 mikron 
20  = 20 mikron 
50  = 50 mikron
100 = 100 mikron
V. Pompa tipi: 
M  = CTM model pompa
P   = CTP  model pompa
V   = CTV  model pompa
VI. Pompa gövde malzemesi: 
P  =  Polipropilen
K = PVDF
VII. Motor gücü [kW] ve CTM pompa tipi:
01  =  0,12 [kW] (mekanik ebat 56) + CTM20-7
02  =  0,25 [kW] (mekanik ebat 63) + CTM25-8

05  =  0,55 [kW] (mekanik ebat  71) + CTM25-10
11  =  1,10 [kW] (mekanik ebat 80) + CTM32-12,5
15  =  1,50 [kW] (mekanik ebat 90) + CTM40-12,5
22  =  2,20 [kW] (mekanik ebat 90) + CTM40-12,5
30  =  3,00 [kW] (mekanik ebat  90) + CTM50-12,5
VIII. Pompa seçenekleri:
sinyal yok = standart motor
I  = trimlenmiş çark
P = tek fazlı motor
IX. Sızdırmazlık malzemesi: 
E  =  EPDM
F  =  FKM
N =  NBR
X. Opsiyonel aksesuarlar:
PS = basınç anahtarı

Performans eğrileri, standart FTA kartuşları ve standart CTM pompaları ile 20°C ’deki suya dayanmaktadır. Diğer koşullar performansı 
etkileyecektir. Bu eğriler yalnızca ilk seçim içindir; lütfen gereken motor gücü vb bilgiler ile detaylı eğriler için bizimle iletişime geçiniz.
(p=1000 kg/m3, T=20oC, n=2900 rpm)  

Performans eğrileri 

Filtre kodu
II. IV. VII.V. VIII. I. VI. 

FT A 210 /20 M 05 E
IX. 

P I100
III. 

Spesifikasyon FT80 FT160 FT210 / FTB210 FT355

Uygulanabilir tank ebatları [L] 400 1200 2800 6000

Filtre kapasitesi [m3/saat] 3,5 5,2 14 18,1

Max basma yüksekliği [m] 5,0 7,2 11,2 20,1

Motor gücü [kW] 0,12 0,25 0,55 3,00

Pompa CTM 20-7P-02 CTM25-8P-03 CTM25-10P-05 CTM50-12,5P-30

Filtre gövdesi PP

O-ringler EPDM, NBR, FKM

Sıcaklık aralığı 0°C - 70°C

Basınç oranı 20°C ‘de PN4, 70°C ‘de PN2

Teknik veriler
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[m][ft]
Basma Yüksekliği 
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[US g/dak]

[m3/saat]
Debi

20 6040 800

FT 355+CTM50-12,5

FT 210+CTM25-10
FT 160+CTM25-8

FT 80+CTM20-7

1 2 3 4 6 7 8 9

Tüm mevcut opsiyonlar ve uygulamalar ile birlikte pompa kodu için bize danışınız. Bildirim yapmadan değişiklik yapma hakkı saklıdır.

X. 

PS
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 K

 K

 I

 J 

C

A B
E

F

C*

A*

Ø
H

G

D

01  Błąd: brak odniesienia02  Błąd: brak odniesienia03  Błąd: brak odniesienia04  Błąd: brak odniesienia05  Błąd: brak odniesienia06  Błąd: brak odniesienia

 Linear dimensions
 Wymiary liniowe

0.5 ÷ 6 6 ÷ 30  30 ÷ 120 120 ÷ 400 400 ÷ 1000 1000 ÷ 2000 Angular dimensions
Wymiary kątowe ±0.1  ±0.2  ±0.3  ±0.5  ±0.8  ±1,2

 <80  >80

 ±0°30'  ±0°10'

General tolerances accord. EN 22768/1-m
Tolerancja ogólna wg EN 22768/1-m

 K

 K

 I

 J 

C

A B

G

E

D

F
Ø

H

C*

A*
01  Błąd: brak odniesienia02  Błąd: brak odniesienia03  Błąd: brak odniesienia04  Błąd: brak odniesienia05  Błąd: brak odniesienia06  Błąd: brak odniesienia

 Linear dimensions
 Wymiary liniowe

0.5 ÷ 6 6 ÷ 30  30 ÷ 120 120 ÷ 400 400 ÷ 1000 1000 ÷ 2000 Angular dimensions
Wymiary kątowe ±0.1  ±0.2  ±0.3  ±0.5  ±0.8  ±1,2

 <80  >80

 ±0°30'  ±0°10'

General tolerances accord. EN 22768/1-m
Tolerancja ogólna wg EN 22768/1-mFTB210

K

K 

 I

J 

A B

C

Ø
H

G

F

D

E

01 .02 .03 .04 .05 .06 .

 Linear dimensions
 Wymiary liniowe

0.5 ÷ 6 6 ÷ 30  30 ÷ 120 120 ÷ 400 400 ÷ 1000 1000 ÷ 2000 Angular dimensions
Wymiary kątowe ±0.1  ±0.2  ±0.3  ±0.5  ±0.8  ±1,2

 <80  >80

 ±0°30'  ±0°10'

General tolerances accord. EN 22768/1-m
Tolerancja ogólna wg EN 22768/1-mEbatlar

Ebat
Filtre modeli

FT80 FT160 FT210 FTB210 FT355

A 280 300 360 360 610

A* - - 572 572 868

B 350 425 500 500 755

C 1010 1145 1287 1287 1302

C* - - 1375 1375 1535

D 320 195 277 277 301

E 46 30 61 61 44

F 86 99 116 116 145

G 10 60 69 11 87

Ø H 15 18 18 18 42

I - Giriş Erkek dişli 
G ¾”

Erkek dişli
G 1”

Erkek dişli 
G 1”

Erkek dişli 
G 1”

Erkek dişli
G 2”

J - Çıkış Dişi dişli
G ½”

Dişi dişli
G ¾”

Hortum
 Ø 32

Hortum
 Ø 32

Hortum
 Ø 40

K - Hava 
tahliyesi

Hortum
 Ø 16

Hortum
 Ø 16

Hortum
 Ø 16

Hortum
 Ø 16

Hortum
 Ø 16

 J 

 K

 K

 I

A
E

D

B

FØ
H

G

C

C*

A*
01 .02 .03 .04 .05 .06 .

 Linear dimensions
 Wymiary liniowe

0.5 ÷ 6 6 ÷ 30  30 ÷ 120 120 ÷ 400 400 ÷ 1000 1000 ÷ 2000 Angular dimensions
Wymiary kątowe ±0.1  ±0.2  ±0.3  ±0.5  ±0.8  ±1,2

 <80  >80

 ±0°30'  ±0°10'

General tolerances accord. EN 22768/1-m
Tolerancja ogólna wg EN 22768/1-m

 K

 K

 J

 I

A

C

B

F
D

G E

Ø
H

R 0,5
0,5 x 45 v

 

0,0 cm^3

Volume
Objętość

FT80 FT160

FT355

Teknik veriler

FT210

* açık kapaklı
Ebatlar mm cinsindendir (aksi belirtilmediği sürece)

Bildirim yapmadan değişiklik yapma hakkı saklıdır
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Tapflo, kendi Tapflo Grup Şirketleri ve özenle seçilmiş distribütörler tarafından temsil edilerek, en yüksek Tapflo servis 
kalitesini müşterilerimize sunmaktadır.

Tapflo ürünleri ve servisleri dünya çapında mevcuttur.

İstanbul Asya Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0542 611 10 51       
E-mail: istasya@tapflo.com.tr

İstanbul Avrupa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 82 98        
E-mail: istavrupa@tapflo.com.tr

Bursa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 48 24        
E-mail: bursa@tapflo.com.tr

SPX Marka Satış Müdürü:
Cep :    0532 570 67 39        
E-mail: spx-turkey@tapflo.com.tr

AVUSTRALYA | AVUSTURYA | AZERBAYCAN | BEYAZ RUSYA | BELÇİKA | BOSNA | BREZİLYA | BULGARİSTAN | ŞİLİ | ÇİN | KOLOMBİYA | 

HIRVATİSTAN | ÇEK | CUMHURİYETİ | DANİMARKA | EKVATOR | ESTONYA | FİNLANDİYA | FRANSA | YUNANİSTAN | GÜRCİSTAN | ALMANYA 

| HONG-KONG | MACARİSTAN | HİNDİSTAN | ENDONEZYA | İRLANDA | İSRAİL | İTALYA | JAPONYA | KAZAKİSTAN | LETONYA | LİTVANYA | 

MAKEDONYA | MALEZYA | MEKSİKA | KARADAĞ | HOLLANDA | YENİ ZELANDA | NORVEÇ | POLONYA | PORTEKİZ | FİLİPİNLER | ROMANYA 

| RUSYA | SIRBİSTAN | SİNGAPUR | SLOVAKYA | SLOVENYA | GÜNEY AFRİKA | GÜNEY KORE | İSPANYA | İSVEÇ | İSVİÇRE | TAYVAN | 

TAYLAND | TÜRKİYE | UKRAYNA | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLER İ BİRLEŞİK KRALLIK | ABD | ÖZBEKİSTAN | VİETNAM | KANADA | FAS | ÜRDÜN

TÜRKİYE

Tapflo Makina Yapı Endüstri San. ve 
Dış Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Mah. İkinci Cad. No:3 K:1 D:4 34758 Ataşehir – İstanbul/TÜRKİYE
Tel : 0 216 467 33 11/31
Fax : 0 216 467 33 42
E-mail: sales@tapflo.com.tr

www.tapflo.com.tr

İstanbul

Izmir

Tapflo®, Tapflo AB’nin tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları Saklıdır.

Bu belgedeki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tapflo Grubu’nun yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde çoğaltılması yasaktır.
Tapflo Grubu, ürün tasarımında veya detayında değişiklik yapma ve herhangi bir ürün veya malzemeyi önceden haber vermeksizin durdurma hakkını saklı tutar.


