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All about your flow

Tapflo Değerleri

Bağlılığımız 
37 yıldan fazla bir süredir bu sektördeyiz. Rakiplerimizden farklıyız. Çünkü esneğiz ve hızlı hareket ediyoruz. 
Amacımız müşterilerimizin beklentilerini aşmaktır. Kültürümüz beraberlik ruhu, heyecan ve bütünlük üzerine 
kurulmuştır. Dünyanın her yerinden gelsek de aynı değerleri paylaşmakta ve birbirimize saygı duymaktayız. 
Birbirimize bağlıyız.

Kalite
Müşterilerimize değer sağlamak, sürekli daha etkili ve verimli yollar bulmak için ortak bir tutkuyu 
paylaşmaktayız. Üretici olarak hem ürünlerimizin hem de şirket içi işleyişimizin tüm süreci kontrolümüzün 
altındadır. Bu yüzdendir ki kendi segmentimizde en kaliteli pompaları biz üretmekteyiz.  

Yalınlık 
Bizim bir şirket özlü sözümüz vardır: “Basit sanattır. Bu bizim her işte düzgün ve karmaşık olmayan çözümler 
bulmaya çalışmamız anlamına gelmektedir. Çözümü yalın tutarak, işin temeline odaklanabiliriz. Birkaç 
birleşene sahip karmaşık olmayan pompaları tasarlamak gibi.Bizim için karmaşık unsurları basitleştirmek için 
çaba göstermek başarının anahtarıdır.

Kültürümüz değerlerimizi oluşturmuştur.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

™

Tapflo Kungälv,İsveç’te kurulan bir aile şirketidir..

Yıllar içinde Tapflo şirketi, dünyanın hemen her bölgesinde şubeleri ve 
distribütörleri bulunan küresel bir Tapflo Grubu haline geldi.

Çözümlerimiz Avrupa’da tasarlanmakta ve üretilmektedir ve çeşitli 
uygulamalar için müşterilerimize en iyi servis ve akış çözümlerini sunmak 
üzere küresel olarak dağıtılmaktadır.

Sözünü yerine getirmek, kalite ve sadelik  gibi temel değerlerimiz hem 
ürünümüz hem iş yaklaşımımıza yansımaktadır.

1980
Est. in Sweden

Tapflo olarak, 1980 yılından itibaren, çeşitli endüstriyel uygulamalar için çok geniş kaliteli ürün yelpazesi 
sunarken,  pompa sektörüne katkıda bulunduğumuz bilgi ve bağlılığımız için gurur duyuyoruz. Dünya 
çapında müşterlerimize mükemmel hizmet sunarken hep bir adım önde giderken , hijyenik ve endüstriyel 
uygulamalarda en iyi çözümleri ve teknik desteği vermekteyiz.

Kalite Taahhüdümüz

Tapflo’da sadece kaliteye bağlıyız. Sonuç olarak üretim standartlarımız ve ürün kalitemiz dünyaca tanınan 
sertifika ve kalite standartlarına uymaktadır. Tapflo üretim süreci  ISO 9001:2015’e göre sertifikalıdır. Bu 
standart,  üretim sürecimizin uygun, etkili, müşteri odaklı ve sürekli geliştirildiğini teyit etmektedir.

Dünyanın her yerinde hemen temin edebileceğiniz hızlı ve esnek servis ve yüksek kaliteli ürünler için 
Tapflo’yu seçin.
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Kompakt yerleşim
filtre presi beslemek için

Basit çalışma prensibi
Çalışma prensibine bağlı olarak TF
pompalar, düzenli çalışma için herhangi
bir otomasyon veya karmaşık güvenlik
özellikleri gerektirmez

Özellikler & Faydalar

Tak & Çalıştır
Basınç güçlendirici pompaya doğrudan
monte edilerek, baskı filtresi üzerinde
küçük kompakt yapılı bir ünite elde edilebilir

Optimal basınç yükseltme
Çıkış basıncı, 2:1 olan giriş basıncına kadar
ayarlanabilir

Çeşitlilik
Tüm Tapflo pompalar hemen her 
uygulamanızın uygun aralığa sahip 
olması için basınç düzenleyicisi ile tedarik 
edilebilirler

Dayanıklı tasarım
Dengeli diyaframları ve yüksek basınçlı
pompa tasarımı sayesinde mükemmel
dayanıklılıkÖzel tasarım

Destekleyici plakalar, pimli vidalar ve hibrit
hava valfi kullanımı sayesinde yüksek
basınç altında dahi güvenilir ve bakım
gerektirmeden çalışma

Kurulum 

Mevcut bir filtre prese pompa eklemek asla bu kadar kolay olmamıştı. Pompa halihazırda basınç düzenleyici, 
manometreler, regulasyon kolu ve tüm gerekli hortumlar ve bağlantı elemanlarıyla donatılmış olarak tedarik edilir.

Çalışma prensibi
Pompa, basınçlı hava ile çalışır. İki diyafram birbirine bir diyafram mili ile
bağlanmaktadır. Diyaframların ileri-geri hareketi, otomatik dönüşümlü hava valfi 
sistemi kullanmak suretiyle, diyaframların arkasında kalan hava haznelerine dönüşümlü 
olarak hava basıncı uygular. TF ile standart Havalı Diyaframlı pompa arasındaki tek fark 
pompanın doğrudan hava ile beslenmeyip basınç düzenleyicisi aracılığıyla 
beslenmesidir.Hava besleme, düzenleyici üzerinde bulunan 1  girişe bağlıdır. Regülasyon 
kolu 2 , yükseltme seviyesini 2:1 giriş basıncına kadar ayarlamaya imkan tanır. 
Manometreler 3  mevcut ayarları gösterir. Basınç, düzenleyici içerisinde artar ve 
istenilen dış basınç seviyesine ulaştığında pompa giriş ağzına doğru salınır 4 .

2
1
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Sulu çamur tankı

Basınç düşürme borusu

Filtre pres

TF filtre pres
pompası

Hava besleme

4
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Filtre pres haznesi için tipik filtreleme eğrisi
Çamur filtre prese transfer
edilmeye başladığında, filtre pres
haznesi boş olacağından yüksek
debi ancak düşük basınçla çalışır.
Zamanla filtre pres dolduğunda,
katı maddeler filtre deliklerini
tıkamaya başlar. Böylece basınç
artış gösterir ve eşzamanlı olarak
debi miktarı yavaş yavaş düşmeye
başlar.
Sonunda, filtre pres dolduğunda,
debi miktarı sıfıra düşer (pompa
durur) ve basınç birikimi
dolayısıyla filtre keki sıkışır.

Bileşenler

Tapflo TF pompalar, sıvının pompa içerisinde doğru yönde transfer edilmesini
temin eden 4 adet çek valf ile donatılmışlardır. Bu valfler, en basit ve güvenilir
tasarım olan küre şeklindedirler. İyi bir sızdırmazlık kapasitesine sahiptirler,
temiz tutmak ve gerektiğinde değiştirmek kolaydır. Hava valfleri ve valf
yatakları, daha fazla dayanıklılık için poliüretan veya AISI 316L paslanmaz çelik
malzemeden üretilebilmektedir.

Diyaframlar

Top çek valfleri

Hava valfi

TF serisi pompalar, pirinç gövde ve PET silindirden oluşan özel bir hibrit hava
valfi ile donatılmıştır. Silindir hafif bir metalden imal edildiğinden, yüksek basınç
durumunda hava valfi gövdesine ve pompa orta gövdesine zarar vermez.

Güçlendiriciler

Tapflo diyaframlar, kompozit yapıları sayesinde yüksek basınçlı operasyonlarda
dahi uzun ömürlüdürler. İçerisinde yer alan güçlendirici bir ağ ve hafif metalden
imal edilmiş çekirdek sayesinde sürekli ağır iş hizmeti için idealdir. Diyafram
yüzeyinin tamamiyle pürüzsüz olması sayesinde hiçbir metal parça pompadaki
sıvı ile temas etmez ve sızdırma olasılığı ortadan kalkar.

TF pompa serisi için kuvvetlendirici plakalar
ve yükseltici taşıyıcısında yeni standartlar
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Premium quality of Sweden

Tüm plastik TF pompalar, pompanın dayanıklılığını biraz daha arttırmak
amacıyla paslanmaz çelik malzemeden güçlendirici takviye plakalar ile
donatılmaktadır. Mukavemeti arttırabilmek için plakalar, pompanın basma
tarafını desteklemesi amacıyla yine pompadan daha yüksek seviyededir.
Alüminyum pompalar, standart vidalar yerine pimli vidalar kullanılarak
birbirlerine vidalanmıştır.
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TF Pompa kodu

Tamamlayıcı ürünler
DTF damper

Teklifimiz yüksek basınç altında çalışmak üzere hazırlanmış Tapflo aktif titreşim
damperini de içermektedir. Aktif titreşim damperi, boru hattı içerisinde sabit ve sürekli
akışı garantileyerek pompanın çıkış ağzı tarafındaki basınç değişimlerini gideren en
etkili yöntemdir. Pompalarda olduğu gibi plastik damperler de tüm sistemin daha
dayanıklı olmasını sağlamak üzere iki tarafından metal plakalarla desteklenmiştir.

Hava arıtım sistemi

En yüksek hava kalitesini ve böylece en uzun ürün ömrünü sağlamak üzere Tapflo olarak 
size komple hava arıtım sistemi öneriyoruz. Bu sistem aşağıdaki parçaları içermektedir:
- Filtre regülatörü
- İğneli valf
- Su separatörü

FT P T T100 -7PV

I. T = Tapflo diyaframlı pompa
II. Temel opsiyonlar

III. Max kapasite [l/dak]

IV.  Sıvı ile temas eden parçaların malzemeleri
V. Diyaframların malzemeleri

VI. Valf toplarının malzemeleri

VII. Özel uygulamalar

I. T = Tapflo diyaframlı pompa

II. Temel opsiyonlar:

B = Yedek diyaframlı pompa

D = Varil pompası

F = Filtre pres pompası

T = Çift giriş/çıkışlı pompa

X = ATEX onaylı, grup II, kat. 2

IV. Sıvı ile temas eden parçaların malzemeleri:

P = PE

T = PTFE

S = AISI 316L paslanmaz çelik

A = Aluminium

C = Döküm demir

V. Diyaframların malzemeleri:
E = EPDM
N = NBR (nitril kauçuk)
T = PTFE
B = PTFE TFM 1705b
V = FKM (sadece T50 ve T70 de)
VI. Valf toplarının malzemeleri:
E = EPDM
N = NBR (nitril kauçuk)
T = PTFE
S = AISI 316L paslanmaz çelik
P = PU (poliüretan)
K = Seramik
V = FKM
B = PTFE TFM 1635

VII. Özel uygulamalar:
1 = Giriş / çıkış ağzında isteğe bağlı malzemeler
2 = Valf yatağı yuvası
3 = İsteğe bağlı bağlantı tipleri
4 = Yedek diyafram sistemi konfigürasyonu
5 = Diğer özel uygulamalar
6 = İsteğe bağlı orta gövde malzemesi
7 = İsteğe bağlı hava valfi malzemesi
8 = İsteğe bağlı 18 poz. no.lu salmastra malzemesi
9 = İsteğe bağlı gövde pimli vidası malzemesi
11 = Gövde güçlendirme plakaları
13 = Çift giriş /çıkışlı seçenekler
14 = İsteğe bağlı pompa ayağı
19 = Filtre pres pompası özel opsiyonları

Teslimat kapsamı

Mounting plate with screws

Özel pimli vidalar (metal pompalarda)

Kuvvetlendirici Plakalar (plastik pompalarda)

Air connection between the pump  
and the booster

Komple basınç yükseltici

Basınç regülatörü

Hava besleme için hızlı hava bağlantısı

Susturucu

Giriş ve çıkış basınç göstergesi
olarak iki manometre
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Performans eğrilerinde 20 °C sıcaklıkta su baz alınmıştır. Diğer şartlarda performans değişiklik gösterebilir.
Örnek: 
İstenilen akış 30 litre/dakika varsayalım. Pompa çıkış basıncı 60 m olarak belirtilmiş.
Bu durumda TF50 model pompayı seçiyoruz.
Bu model pompa için yaklaşık 6 bar hava basıncı gerekiyor ve pompa dakikada yaklaşık 0.80 Nm3 hava tüketiyor. 

Performans

Teknik veri
Pompa ebatı

TF50 TF100 TF200 TF400

Max kapasite* [l/min] / [US GPM] 60 / 15.8 125 / 33 330 / 87 570 / 150

Strok başına hacim** [ml] / [cu in] 87.5 / 5.34 280 / 17.1 933 / 56.9 2300 / 140.3

Max çıkış basıncı [bar] / [psi] 16 / 232 16 / 232 12 / 174 12 / 174

Max hava basıncı [bar] / [psi] 8 / 116 8 / 116 6 / 87 6 / 87

Max kuru emme yüksekliği*** [m] / [Ft] 2.5 / 8 3.5 / 11 4 / 13 4 / 13

Max ıslak emme yüksekliği [m] / [Ft] 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26

Max katı partikül boyutu ø in [mm] / [in] 4 / 0.16 6 / 0.24 10 / 0.39 15 / 0.59

Max sıcaklık (PE pompa) [°C] / [°F] 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158

Max sıcaklık (PTFE pompa) [°C] / [°F] 100 / 212 100 / 212 100 / 212 100 / 212

Pompa ağırlığı, PE pompa [kg] / [lb] 6 / 16.08 12 / 32.15 27 / 72.34 49 / 131.28

Pompa ağırlığı, PTFE pompa [kg] / [lb] 9 / 19.84 19 / 50.91 47 / 103.62 95 / 254.53

Teknik veri
Pompa ebatı

TF70 TF120 TF220 TF420

Max kapasite* [l/min] / [US GPM] 78 / 20 158 / 41 330 / 87 570 / 150

Strok başına hacim** [ml] / [cu in] 87.5 / 5.34 280 / 17.1 933 / 56.9 2300 / 140.3

Max çıkış basıncı [bar] / [psi] 16 / 232 16 / 232 14 / 203 14 / 203

Max hava basıncı [bar] / [psi] 8 / 116 8 / 116 6 / 87 6 / 87

Max kuru emme yüksekliği*** [m] / [Ft] 3 / 9.8 4 / 13 4 / 13 4 / 13

Max ıslak emme yüksekliği [m] / [Ft] 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26

Max katı partikül boyutu ø in [mm] / [in] 4 / 0.16 6 / 0.24 10 / 0.39 15 / 0.59

Max sıcaklık EPDM/NBR için [°C]/ [°F] 80 / 176 80 / 176 80 / 176 80 / 176

Max sıcaklık PTFE için [°C] / [°F] 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230

Ağırlık alüminyum için [kg] / [lb] 6 / 16 9 / 24 20 / 54 35 / 94

Ağırlık döküm demir için [kg] / [lb] 11 / 30 18 / 48 45 / 121 81 / 217

Ağırlık paslanmaz çelik için [kg] / [lb] 8 / 21 17 / 46 39 / 105 69 / 185

* = Tavsiye edilen debi maksimum debinin yarısıdır. Örnek olarak T50 modeli için tavsiye edilen debi 30 lt/dakikadır (7.9 US GPM).
** = Verilen değerler EPDM diyaframlı pompalar baz alınarak hesaplanmıştır. PTFE diyaframlı pompalarla yaklaşık %15 daha az debi elde edilir.
*** = Verilen değer paslanmaz çelik valf topu ile elde edilen değer olup diğer materyallerde valf topu emiş gücünü düşürebilir. Lütfen firma yetkililerine başvurunuz
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Teknik veri

EBAT
PLASTIK  POMPA BOYUTU

50 100 200 400

A
172 319 398 398

6.77 12.56 15.67 15.67

A2
150 200 270 350

5.91 7.87 10.63 13.78

A3
167 274 341 405

6.57 10.79 13.43 15.94

B2
196 260 360 436

7.72 10.24 14.17 17.17

B3
276 444 620 691

10.87 17.48 24.41 27.20

D2
263 364 500 610

10.35 14.33 19.69 24.02

D3
343 485 630 765

13.50 19.09 24.80 30.12

D4
352 351 501 583

13.86 13.82 19.72 22.95

F
15 15 30 30

0.59 0.59 1.18 1.18

G
116 140 210 290

4.57 5.51 8.27 11.42

H2
130 156 254 322

5.12 6.14 10.00 12.68

I
20 28 38 48

0.79 1.10 1.50 1.89

I2
190 252 345 440

7.48 9.92 13.58 17.32

J
1/2" 1" 1 1/2" 2"

1/2 1 1 1/2 2

K
25 38 54 70

7.48 9.92 13.58 17.32

L
M8x20 M8x20 M8x20 M8x20

M8x20 M8x20 M8x20 M8x20

M
G1/8" / DN10 G1/4" / DN10 G1/2" / DN10 G1/2" / DN10

G1/8 / DN10 G1/4 / DN10 G1/2 / DN10 G1/2 / DN10

Plastik pompalar

EBAT
PASLANMAZ ÇELIK POMPA BOYUTU

70 120 220 420

A
172 319 398 398

6.77 12.56 15.67 15.67

A2
150 200 272 352

5.91 7.87 10.71 13.86

A3
160 239 342 389

6.30 9.41 13.46 15.31

B2
156 205 282 347

6.14 8.07 11.10 13.66

B3
253 407 560 624

9.96 16.02 22.05 24.57

D2
229 309 422 529

9.02 12.17 16.61 20.83

D4
165 332 464 551

6.50 13.07 18.27 21.69

G
116 160 210 280

4.57 6.30 8.27 11.02

H2
129 158 214 284

5.08 6.22 8.43 11.18

I
19 27 38 44

0.75 1.06 1.50 1.73

I2
192 257 348 443

7.56 10.12 13.70 17.44

J
1/2" 1" 1 1/2" 2"

1/2 1 1 1/2 2

K
40 52 70 80

1.57 2.05 2.76 3.15

L
8.5 8.5 8.5 10

0.33 0.33 0.33 0.39

M
G1/8" / DN10 G1/4" / DN10 G1/2" / DN10 G1/2" / DN10

G1/8 / DN10 G1/4 / DN10 G1/2 / DN10 G1/2 / DN10

Paslanmaz çelik pompalar

EBAT
ALÜMİNYUM POMPA BOYUTU

70 120 220 420

A
172 319 398 398

6.77 12.56 15.67 15.67

A2
151 200 275 356

5.94 7.87 10.83 14.02

B2
167 198 267 342

6.57 7.80 10.51 13.46

B3
265 405 542 637

10.43 15.94 21.34 25.08

D2
222 302 418 539

8.74 11.89 16.46 21.22

D4
167 331 467 559

6.57 13.03 18.39 22.01

G
116 160 220 280

4.57 6.30 8.66 11.02

H2
129 158 210 280

5.08 6.22 8.27 11.02

I
22 27 34 47

0.87 1.06 1.34 1.85

I2
190 252 346 448

7.48 9.92 13.62 17.64

J
1/2" 1" 1 1/2" 2"

1/2 1 1 1/2 2

K
29 33 45 80

1.14 1.30 1.77 3.15

L
10 10 10 10

0.39 0.39 0.39 0.39

M
G1/8" / DN10 G1/4" / DN10 G1/2" / DN10 G1/2" / DN10

G1/8 / DN10 G1/4 / DN10 G1/2 / DN10 G1/2 / DN10

Alüminyum/dökme demir pompalar
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Tapflo; Tapflo Grup Şirketleri ve müşterilerimizin rahatlığı için en yüksek Tapflo hizmet kalitesini garanti ederek dikkatle 
seçilen distribütörler tarafından dünya genelinde temsil edilmektedir.

Tapflo ürün ve hizmetlerine 6 kıtada 75 ülke üzerinden ulaşılabilmektedir.

İstanbul Asya Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0542 611 10 51       
E-mail: istasya@tapflo.com.tr

İstanbul Avrupa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 82 98        
E-mail: istavrupa@tapflo.com.tr

Bursa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 48 24        
E-mail: bursa@tapflo.com.tr

SPX Marka Satış Müdürü:
Cep :    0532 570 67 39        
E-mail: spx-turkey@tapflo.com.tr

AVUSTRALYA | AVUSTURYA | AZERBAYCAN | BEYAZ RUSYA | BELÇİKA | BOSNA | BREZİLYA | BULGARİSTAN | ŞİLİ | ÇİN | KOLOMBİYA | 

HIRVATİSTAN | ÇEK | CUMHURİYETİ | DANİMARKA | EKVATOR | ESTONYA | FİNLANDİYA | FRANSA | YUNANİSTAN | GÜRCİSTAN | ALMANYA | 

HONG-KONG | MACARİSTAN | HİNDİSTAN | ENDONEZYA | İRAN | İRLANDA | İSRAİL | İTALYA | JAPONYA | KAZAKİSTAN | LETONYA | LİTVANYA 

| MAKEDONYA | MALEZYA | MEKSİKA | KARADAĞ | HOLLANDA | YENİ ZELANDA | NORVEÇ | POLONYA | PORTEKİZ | FİLİPİNLER | ROMANYA 

| RUSYA | SIRBİSTAN | SİNGAPUR | SLOVAKYA | SLOVENYA | GÜNEY AFRİKA | GÜNEY KORE | İSPANYA | İSVEÇ | İSVİÇRE | SURİYE | TAYVAN | 

TAYLAND | TÜRKİYE | UKRAYNA | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLER İ BİRLEŞİK KRALLIK | ABD | ÖZBEKİSTAN | VİETNAM | KANADA | FAS | ÜRDÜN

TÜRKİYE

Tapflo Makina Yapı Endüstri San. ve 
Dış Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Mah. İkinci Cad. No:3 K:1 D:4 34758 Ataşehir – İstanbul/TÜRKİYE
Tel : 0 216 467 33 11/31
Fax : 0 216 467 33 42
E-mail: sales@tapflo.com.tr

www.tapflo.com.tr
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