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Kuruluşumuzdan beri, çeşitli endüstriler için geniş bir yelpazede üst sınıf 
ürünler tedarik ederken, bir yandan pompalara dair zengin bir bilgi birikimi 
ve tutkumuzu sunmaktan gurur duyuyoruz.

Yıllar geçtikçe, şirket dünyanın neredeyse her bölgesinde şubeleri ve 
distribütörleri bulunan küresel bir Tapflo Grubu haline geldi.

Tek bir şey değişmedi. Biz hala bir aile şirketiyiz. 

Çözümlerimiz Avrupa’da tasarlanmakta ve üretilmektedir ve çeşitli 
uygulamalar için müşterilerimize en iyi hizmet ve akış çözümlerini sunmak 
için küresel olarak dağıtılmaktadır.

Şirket değerlerimiz Adanmışlık, Kalite ve Sadelik hem ürünlerimiz hem de 
iş anlayımıza yansımaktadır.

Tapflo Değerleri

Taahhüt 
Müşterilerin beklentilerini aşma, hızlı hareket etme ve esnek olma konularında istekliliğimiz nedeniyle 
rakiplerimizden farklıyız. Kültürümüz; beraberlik, iş heyecanı ve bütünlük ruhuna dayanmaktadır. 
Dünyanın her yerinden geliyoruz ama aynı değerleri paylaşıyoruz ve birbirimize saygı duyuyoruz. 
İşimize bağlıyız.

Kalite
İşimizdeki kalitenin süreçteki en zayıf halkadan daha iyi olamayacağını biliyoruz, bu sebeple her küçük 
ayrıntıya odaklanıyoruz. Müşterilerimize değer katmak için, devamlı daha verimli ve etkili yollar bulmak 
üzere ortak bir tutkuyu paylaşıyoruz. Üretici olarak sürecin tümünde; hem ürünlerimiz hem de iç operasyon 
açısından; tam kontrole sahibiz. Bundan dolayı segmentimizde en kaliteli pompaları üretiyoruz. 

Sadelik 
Bizim bir özdeyişimiz vardır: “Sadelik, sanattır”, bu her zaman düzgün ve karmaşık olmayan çözümler 
bulmaya çalıştığımız anlamına geliyor. Basit tutarak, az bileşenli karmaşık olmayan pompalar tasarlamak 
gibi temel konulara odaklanabiliyoruz. Bizim için başarının anahtarı; karmaşık olanı sadeleştirmeye 
çalışmaktır. 

Kültürümüz, değerlerimizi oluşturur.

Kalite Taahhüdü
Bizler Tapflo’da kendimizi kaliteye adadık. Bunun sonucu olarak da üretim standartlarımız ve ürün kalitemiz, 
global olarak tanınmış çeşitli sertifika ve kalite kontrol standartlarına uygundur. Tapflo üretim süreci; 
süreçlerimizin uygun, etkili, müşteri odaklı ve sürekli geliştirildiğini  tasdikleyen ISO 9001: 2015’e göre 
sertifikalandırılmıştır.

Hızlı ve esnek hizmet ve dünya çapında kolayca bulunabilen yüksek kaliteli ürünler için, Tapflo’yu seçin. 

Yolculuğumuza 1980’de başladık, küçük bir İsveç kasabası olan Kungälv’de, bir gün pompa pazarında 
global bir oyuncu olma hedefiyle başladık.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

1980
Est. in Sweden
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Mekanik salmastra olmadan manyetik alan
aracılığıyla aktarım

Zararlı maddelerin güvenle taşınması, 
sızdırmaz yapı 

Sızdırmazlık – daha yüksek güvenlik 
ve çevresel avantaj

Zararlı ve zehirli dumanların olmaması, 
sızdırmaz yapı

Ekonomik çalıştırma – yüksek verimlilik düzeyi

Manyetik bir pompa nasıl çalışır? 
Motor torku, mıknatıslı bağlaşma yoluyla pompa 
rotoruna aktarılır. Yalıtım kovanı olarak adlandırılan 
bir eleman, tahrik mıknatısı ile rotor mıknatısı arasında 
kalarak pompanın ıslak tarafını kuru taraftan ayırır.

1. Motora bağlı tahrik mıknatısı
2. Islak tarafı ortamdan ayıran kovan
3. Etkin mıknatıslara sahip rotor

Kimyasalların depolanması 
Çeşitli kimyasalların depolardan 
daha küçük depolara aktarımı.

Yüzey koruma
Yüzey koruması için taşıma, 
filtreleme ve dolaşım varili.

Sıvı kristallerin üretimi 
Konsantre asitlerin ve bazların pompalanması.

Kimyasalların üretimi 
Endüstriyel uygulamalara yönelik kimyasal pompa.

Mineralden arındırma  
Mineralden arındırılmış suyun taşınması ve dolaşımı.

Atık su arıtma tesisleri 
Kimyasal işlemede kullanılan asitlerin 
ve bazların dozaj ayarı.

Fotoların oluşturulması 
Foto işleme kimyasallarının aktarımı.

Gıda sanayii 
Kullanılan ekipman ve kurulumların temizlenmesi 
sırasında CIP deterjanların eklenmesi

Santrifüjlü proses pompaları, sıvı pompalama gerektiren birçok sektörde kullanılmaktadır. Düşük-orta düzeyde 
akışkan, zehirli ve kimyasal olarak aşındırıcı maddeler için idealdir.

Manyetik kaplinli santrifüj pompalar
Akışkanların sağlam bir şekilde ve güvenle taşınması 
için mükemmel çözüm
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STN Serisi  
Enjeksiyon ve kaynaklama teknolojisiyle üretilen ve 
birçok aşındırıcı ve zehirli sıvıya bakımından üstün 
özelliklere sahip PP-GF ve CFR-ETFE maddesinden imal 
edilen kompakt, fakat mekanik açıdan sağlam pompa. 

Dengeli mıknatıs sistemi, pompanın güvenle 
çalışmasını ve özel tasarımı sayesinde kısa süreli kuru 
anahtarlama sırasında da fonksiyon göstermesini 
sağlamaktadır. Kompakt yapısı sayesinde pompa çok 
fazla alan gerektirmemekte ve ulaşması zor yerlerde 
kurulabilmektedir.

Enjeksiyon ve kaynaklama teknolojisi 
aracılığıyla PP-GF veya CFRETFE 
maddesinden imal edilen sağlam pompa 
yapısı sayesinde mükemmel korozyon  
direnci

Pompanın dar alanlarda kurulabilmesi için 
kompakt ve tek bloklu tasarım

Yüksek sıcaklık değerleri ve zorlu ortamlar 
için üstün NdFeB manyetik bağlaşma 

ATEX yönetmeliğinin II 2G kategorisi  
uyarınca ürünün patlama ihtimali bulunan 
ortamlarda çalışmasına yönelik tasarım

1. Hazne
2. Çark (iç mıknatıslarla birlikte)
3. Dış mıknatıslar
4. Yalıtım kovanı
5. Sabit yatak
6. Şaft
7. Döner burç

STN 40 PP-GF

2900 rpm değerinde performans: maks. Q = 28 m3/saat -> maks. yükseklik = 25 m

Motor gücü: 0.75 kW (motor boyutu 80) -> 4 kW (motor boyutu 112)

Sıcaklık aralığı: PP-GF: 0° C -> +60° C
CFR-ETFE: -15° C -> +80° C

İzin verilen basınç aralığı: PP-GF: 6 bar (20° C) ile 4 bar (60° C) arasında. 
CFR-ETFE: 6 bar (20° C) ile 4 bar (80° C arasında.

Dişli bağlantılar: 
STN 30 (G2” X G1”), STN 40 (G2 3/4” X G1 1/2”)
*Opsiyon olarak: ISO 1092 PN16RF veya ANSI 150 R uyumlu flanşlar

Viskozite: Min. 1 cSt – maks. 100 cSt

İzin verilen parçacıklar: Ağırlıkça %2, maksimum 0.10 mm yabancı madde boyutu

STN pompanın teknik tanımı

STN serisi pompanın özellikleri
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Yapı

Hazne

Yalıtım kovanı

Çalıştırma çarkının yapısı

ETFE maddesinden imal edilmiş, çift katlı, ametal Yalıtım 
kovanı. Kuru tarafta polikarbonat ile desteklenmesi sayesinde 
yüksek mukavemet sağlamaktadır. Alternatif bir versiyon 
olarak PP-GF maddesinden imal edilen 3-mm kapağın 
kullanılması mümkündür. 

Ametal elementler nedeniyle manyetik kayıp söz konusu 
değildir.

CTR-ETFE ve PP-GF maddelerle imalat

Pompa haznesinin tamamen boşaltılması için drenaj standart 
özelliktedir

Rotor ile iç mıknatısın yekpare konstrüksiyonu, dönüş 
sırasında sapmaya karşı koruma sağlamakta ve sapmayı 
önlemektedir. Tasarım, üretim maliyetlerinin düşürülmesini 
sağlamaktadır.  

Arka kanatlar eksenel gerilimi azaltmakta ve conta 
haznesindeki basınç, uzun yatak ömrünü garanti etmektedir.

Yataklar
Eksenel ve radyal gerilimler, yüksek verimliğe sahip döner 
parçalar sayesinde aktarılmaktadır.
Statik şaft (SIC veya Seramik), yalıtımlı bir kovan ve emme 
tarafındaki bir kapak içerisinde korunmaktadır.
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STN 30/40 mekanik motor boyutu 80/90

STN 30/40 mekanik motor boyutu 100/112

STN 30/40 mekanik motor boyutu 80/90

Teknik veriler ve akış özellikleri
STN 30/40 mekanik motor boyutu 100/112

Flanşı oluşturan elemanlar

STN serisinin akış özellikleri

Pompa 
tipi DNa DNm da dm a 

(mm)
b

(mm)
h1

(mm)
L

(mm)
f1

(mm)
m

(mm)
n

(mm)
Motor  

boyutu

STN 30
40 20 G 2” G 1” 60 63 100 438 173 180 200 100 B3/B14
40 20 G 2” G 1” 60 70 112 443 173 190 240 112 B3/B14

STN 40
50 32 G 2-3/4” G 1-1/2” 67 63 100 443 173 180 200 100 B3/B14
50 32 G 2-3/4” G 1- 1/2” 67 70 112 450 173 190 240 112 B3/B14

Pompa 
tipi DNa DNm da dm a 

(mm)
L

(mm)
Motor 

boyutu

STN 30 40 20 G 2 G 1 60 370 80/90 B5

STN 40 50 32 G 2-23/4” G 1-11/2” 67 377 80/90 B5

 

m

H

1450 obr/min

0.8

1.6

2.4

3.2

4.0

4.8

5.6

6.4

7.2 m

H

2900 obr/min

2

6

10

14

18

22

26

30

STN 30 STN 40 STN 30 STN 40

1450 rpm

m3/saat

2900 rpm

m3/saat
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Mıknatıslı bağlaşma özelliğine sahip ETN EVO serisi 
(SUB-EN 22858; ISO 2858), pompalanan sıvı ile temas 
eden plastik parçalar ile kaplanmış metal hazneli bir 
pompadır ve aşındırıcı, yanıcı ve zehirli maddelerin 
güvenli aktarımı için idealdir. 
Metal gövdeden ve plastik göbekten oluşan kaplama 
teknolojisi, pompanın mekanik dayanıklılığının tam 
kimyasal direnç ile bir araya gelmesini sağlamakta 
olup, tehlikeli kimyasalların pompalanması için üstün 
bir çözümdür. Dengeli bir mıknatıs sistemi, pompanın 
güvenli bir şekilde çalıştırılmasını sağlamakta ve ilave 
kaymalı yatak yapısına yer verildiğinde kısa süreli 
kuru çalıştırmaya da olanak tanımaktadır.

1. Hazne
2. Pervane (iç mıknatıslarla 
birlikte)
3. Dış mıknatıslar

4. Yalıtım kovanı
5. Sabit yatak
6. Şaft
7. Döner kol

ETN EVO pompanın teknik tanımı

ETN EVO Serisi

2900 rpm değerinde performans: maks. Q = 56 m3/saat -> maks. yükseklik: 35 m

Motor gücü: 0.75 kW -> 7.5 kW

Sıcaklık aralığı: PP: 0° C -> +65° C
ETFE: -15° C -> +95° C

İzin verilen basınç aralığı: PP: 6 bar (20° C) ile 4 bar (60° C) arasında.
ETFE: 6 bar (20° C) ile 4 bar (95° C) arasında

Emme/itme: 
ETN 50: DN40/DN25
ETN 60: DN65/DN40
ETN 70: DN80/DN50

Flanşlı bağlantılar: UNI 1092-2 / ISO 7005-2 PN16, ASME / ANSI sınıf 150 doğrultusunda tip B

Viskozite: 1 cSt – 100 cSt

İzin verilen parçacılar: Ağırlıkça %2, maksimum 0.10 mm yabancı madde boyutu

Uygulama alanları

Temel kimyasal uygulamalar

Temel kimyasal işlemler

Parti halinde uygulamalar

Hava işleme – yıkayıcı

Deterjan sanayii

Papirna indusrija

Su arıtımı (iyon değiştirici reçineler)

C.I.P.
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Yapı

Hazne

Yalıtım kovanı

Rotor yapısı

ETFE maddesinden imal edilmiş, çift katlı, ametal yalıtım kovanı.
Kuru tarafta polikarbonat ile desteklenmesi sayesinde yüksek 
mukavemet sağlamaktadır.  

Ametal elementler nedeniyle manyetik kayıp söz konusu değildir.

Yumuşak demirden imal edilen hazne, florlu plastik parçaları 
gerilime, titreşime, dış etkilere ve taşıma sırasında hasara karşı 
korumaktadır. Bu yapı, pompa içindeki vakumun etkisine karşı 
da dayanıklıdır.

Pervanenin ve iç mıknatısların yekpare tasarımı, 
desenkronizasyonu önlemekte ve üretim maliyetlerini 
düşürmektedir. 

Arka kanatlar eksenel gerilimi azaltmakta ve conta haznesindeki 
basınç, uzun yatak ömrünü garanti etmektedir.

Şaft 
Eksenel ve radyal gerilimler, yüksek verimliğe sahip döner 
parçalar sayesinde aktarılmaktadır.  Statik şaft (SIC veya Seramik), 
yalıtımlı bir kovan ve emme tarafındaki bir kapak içerisinde 
korunmaktadır. İdeal yağlama ve ısı giderme için merkezi ve 
ikincil yörüngelere sahip yeni yapı kullanıma sunulmaktadır.
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ETN EVO serisinin akış özellikleri

Motor Motorun boyutları

Boyut f1
(mm) TEFC ADPE

80 B5 175,5 233 290
90 B5 175,5 256 336

100 B5 175,5 314 366
112 B5 175,5 323 417
132 B5 193,5 400 503

** UNI 1092-2 kapsamındaki flanşlar ANSI 150RF ile uyumludur.

Teknik veriler – boyutlar ve özellikler

Pompa tipi DNa** DNm** a
(mm)

ETN EVO                                                                                                 
50 PP / ETFE

40 25 80
40 25 80

ETN EVO                                                                                             
60 PP / ETFE

65 40 80
65 40 80
65 40 80

ETN EVO                                                                                                             
70 PP / ETFE

80 50 100
80 50 100

1450 obr/min 2900 obr/min1450 rpm 2900 rpm

m3/saat m3/saat
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1. Hazne
2. Pervane (iç mıknatıslarla birlikte)
3. Dış mıknatıslar
4. Yalıtım kovanı
5. Sabit yatak
6. Şaft
7. Döner kol

UTN-L / UTN-BL serisi, aşındırıcı, zehirli, kokusuz, 
radyoaktif, steril ve yanıcı sıvıların pompalanması için 
tasarlanan güçlü proses pompalardır. Birleştirilmiş 
teknoloji sayesinde pompa mekanik açıdan sağlam 
ve kimyasal açıdan dirençlidir. Çeşitli plastik 
malzemelerin kimyasal direncinin yanı sıra dökme 
demirden imal edilen “kaplamalı” bir yapıya sahiptir.

1234

567

UTN-L / UTN-BL serisi pompanın teknik tanımı

UTN-L / UTN-BL Serisi

Boyut I Boyut II

2900 rpm değerinde  
performans: Maks. Q = 73 m3/saat – maks. yükseklik= 65 m Maks. Q = 170 m3/saat / - maks. yükseklik = 45 

m

Motor gücü:

UTN-BL: 1.1 kW (mekanik boyut 80) ->  

18.5 kW (mekanik boyut 160)

UTN-L: 0.75 kW (mekanik boyut 80) ->  

37 kW (mekanik boyut 200)

UTN-BL: 2.2 kW (mekanik boyut 100)  
-> 37 kW
UTN-L: 2.2 kW (mekanik boyut 100)  
-> 37 kW (mekanik boyut 200)

Sıcaklık aralığı: PP: -10° C -> +70° C | PVDF: -30° C -> +100° C | PFA: -50° C -> +140° C

İzin verilen basınç aralığı:
PP: 16 bar (20° C) ile 12 bar (70° C) arasında

PVDF: 16 bar (20° C) ile 8 bar (100° C) arasında
PFA: 16 bar (20° C) ile 8 bar (140° C) arasında

Flanşlı bağlantı yerleri: UNI 1092-2 / IS 7005-2 PN 16RF, ASME / ANSI sınıf 150 doğrultusunda tip B

Viskozite: 0.5 cSt – 60 cSt

Parçacıklar:
Ağırlıkça %2, maksimum 0.16 mm 
yabancı madde boyutu

%3 hacim, maksimum 0.25 mm yabancı 
madde boyutu

Mükemmel kimyasal direnç   
“Astarlama” teknolojisiyle üretilen pompada 
metal ile plastik, PP, PVDF veya PFA arasında 
ayrılmaz bağ mevcuttur.

Metal yapı sayesinde  
Maksimum mekanik direnç
 
ISO 2858 koşulları doğrultusunda    
Tek bloklu, kompakt tasarım

Yenilikçi birleştirme teknolojisi sayesinde  
16 bara kadar yüksek basınç ve 140° C’ye  
kadar sıcaklık. PFA kaplama tabakasının 
kalınlığı en az 4-5 mm’dir.

ATEX yönetmeliği II 2G kategorisi 
doğrultusunda patlama ihtimali bulunan 
ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

UTN-L / UTN-BL serisi  
pompanın özellikleri
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Hazne
Yumuşak demirden imal edilen 
hazne, florlu plastik parçaları 
gerilime, titreşime, dış etkilere 
ve taşıma sırasında hasara karşı 
korumaktadır. Bu yapı, pompa 
içindeki vakumun etkisine karşı 
da dayanıklıdır.
Merkezi itme yeri ve gelişmiş 
yansıtma kabiliyeti 
Drenaj bağlantısı (opsiyonel)

Emme kapağı
Emme kapağı, yük altında 
dahi uzun ömür garantisi 
verecek şekilde tasarlanmakta 
olup, PFA tasarıma sahip 
dayanıklı metal gövde ile 
kaplanmaktadır. 

Rotor yapısı
Florlu plastik malzemeden 
yapılan metal göbekli ve en 
az 4mm akışlı kapalı pervane, 
maksimum performans ve 
dayanıklılık sağlamaktadır. 
Arka kanatlar eksenel gerilimi 
ve yalıtım haznesindeki basıncı 
azaltmakta ve uzun yatak 
ve conta ömrünü garanti 
etmektedir. 
Pervanenin ve iç mıknatısların 
yekpare tasarımı 
desenkronizasyonu önlemekte 
ve üretim maliyetlerini 
düşürmektedir.

Döner burçlar ve 
eksenel halkalar 

Dayanıklı, silikon karpitten 
(grafit veya seramik) imal 
edilen döner burç ve statik 
eksenel halkalar, zorlu çalışma 
koşullarında dahi dayanıklılık 
göstermektedir.

Yalıtım kovanı 
İki katmanlı homojen PFA 
yalıtım kovanı. PFA, yan 
tarafta sıvı haldedir ve 
dışarıdan karbon fiber ile 
desteklenmektedir.

PP ve PVDF: Kalınlığı  
4 mm’den fazladır.

Plastik elemanlar sayesinde 
akım değişim kayıpları söz 
konusu değildir.

Mikro taneli elmasa sahip 
kaplamalı kovanlar

Yetersiz yağlama veya kuru 
çalıştırma koşullarında 
minimum sürtünme katsayısı ve 
ısı üretimi.
Çok yönlü kimyasal direnç. 
Uzun kullanım ömrü. 
Önemli düzeyde enerji tasarrufu. Aks

Aksenel ve radyal yük, döner 
parçaların etkili tasarımı 
sayesinde oldukça iyi bir 
şekilde dağıtılmaktadır.
Statik şaft (SiC, Seramik 
veyaRunSafeSiC)
Küçük çapı ve bükme 
kuvvetinin mevcut 
olmaması, şaftın pervane 
düzeneğini güçlü bir 
biçimde desteklemesini 
sağlamaktadır. Bu 
tasarım çevresel dönüşü, 
aşınmayı ve ısı üretimini 
sınırlandırmaktadır.

Aşınma önleyici koruma
Metal parçalar, yüksek kaliteli 
ve üç katlı kaplama  
(240 mikron) ile korunmaktadır. 
1. Epoksi-çinko boya
2. Değişime uğramış amit 
epoksi vinil
3. Epoksi emaye boya veya 
alifatik akrilik poliüretan.
Talep üzerine temin edilecektir: 
EN ISO 12944-5 CSM ve C5I 
koruma sistemi

Yapı
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Teknik veriler ve akış özellikleri

UTN-L / UTN-BL I serisinin akış özellikleri

Pompa tipi

DNa DNm

A
(mm)

H
(mm)

H2
(mm)

n1
(mm)

n2
(mm)

Emme 
bağlantısı

İtme 
bağlantısı

Çap* Çap*

UTN-L 40-25-160 40 25 80 132 160 240 190

UTN-L 50-32-160 50 32 80 132 160 240 190

UTN-L 65-40-160 65 40 80 132 160 240 190

UTN-L 80-50-125 80 50 100 132 160 240 190

UTN-L 80-50-160 80 50 100 160 180 265 212

UTN-L 50-32-200 50 32 80 160 180 240 190

UTN-L 65-40-200 65 40 100 160 180 240 190

UTN-L 80-50-200 80 50 100 160 200 265 212

*    UNI 2223/29 PN16 ANSI B16,5 150 RF

Pompa tipi

DNa DNm

A
(mm)

H
(mm)

H2
(mm)

Emme 
bağlantısı

İtme 
bağlantısı

Çap* Çap*

UTN-BL 40-25-160 40 25 80 180 160

UTN-BL 50-32-160 50 32 80 180 160

UTN-BL 65-40-160 65 40 80 180 160

UTN-BL 80-50-125 80 50 100 180** 160

UTN-BL 80-50-160 80 50 100 208 180

UTN-BL 50-32-200 50 32 80 208 180

UTN-BL 65-40-200 65 40 100 208 180

UTN-BL 80-50-200 80 50 100 208 200

*    UNI 2223/29 PN16 ANSI B16,5 150 RF
**  UTN-BL 80-50-125 BoyUT 160 IçIN yükSekLIk: 208

UTN L I UTN-BL I 

1450rpm2900rpm 1450rpm2900rpm
1450 rpm 2900 rpm

m3/saat m3/saat
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Teknik veriler ve akış özellikleri

w
w

w
.c

dr
po

m
pe

.it

Baseplate Arrangement
Motor Size

100112132160180200

Pump model

Dna
UNI EN 1092-1

PN 16RF
drilled to ANSI 150

Dnd
UNI EN 1092-1

PN 16RF
drilled toANSI 150

H2H1

ØØmmmmmmmmmmmmmm

125-80-16012580225298298298338378378

* L4 dimension is according to installed motor manufacturer

Motor 
Size

L1L2L3b3b4Ød

mmmmmmmmmmmm

100

112019074044049024 112

132

160130020584049054024

180
140023094055061028

200

UTN-BL motor 100-160 UTN-BL motor 180-200

UTN-L

motor H1
(mm)

H2
(mm)

f1
(mm)

180 - B35 310 225 317

200 - B35 330 225 317

Ø

Dna 
ANSI 150 doğrultusunda
UNI EN 1092-1 PN 16RF

125

DNm 
ANSI 150 doğrultusunda
UNI EN 1092-1 PN 16RF

80

*Motor üreticisine bağlı olarak L2

m

Q

H

Q

H

2900 obr/min

2

m

m3\h

N°4 BOLCE M16 DLA ANSI 150

N°4 BOLCE M16 DLA ANSI 150N°4 BOLCE M16 DLA ANSI 150

UTN-L / UTN-BL IL serisinin akış özellikleri
1450 rpm

2900 rpm

m3/saat
m3/saat
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1. Hazne
2. Pervane (iç mıknatıslarla birlikte)
3. Dış mıknatıslar

ETS serisi pompalar kompakt ve aynı zamanda 
mekanik olarak dayanıklı yapıdadır. Pompalar AISI 
216L paslanmaz çelikten veya Hasteloy C alaşımından 
imal edilmekte ve aşağıdaki ihtiyaçlar için mükemmel 
bir çözüm sunmaktadır: Kimya ve eczacılık sektörlerine 
yönelik kimyasal aşındırıcı, sızdırmaz, yanıcı ve zehirli 
sıvılar. En iyi malzemelerin tercih edilmesi ve sağlam 
yapı, pompa için düşük bakım maliyetleri ve uzun 
hizmet ömrü garantisi vermektedir.  Genellikle daha 
küçük kapasitelerin aktarılması icin amaçlanmaktadır.

1234

56

ETS serisi pompanın teknik tanımı

ETS serisi

2900 rpm değerinde performans: Maks. Q = 24 m3/saat -> maks. yükseklik = 38 m

Motor gücü: 0.75 kW (mekanik boyut 80) -> 7.5 kW (mekanik boyut 132)

Sıcaklık aralığı: -30° C -> +140° C (opsiyon olarak -60° C -> +180° C)

İzin verilen basınç aralığı: 
ETS 30/40: 6 bar (20° C)
ETS 50/70: 16 bar (20° C)

Dişli bağlantılar:  

ETS 30: DN32/DN25
ETS 40: DN40/DN32
ETS 50: DN40/DN25
ETS 70: DN50/DN32

Flanşlı bağlantı yerleri:
ETS 30/40 Flanşlar ISO 1092-1 PN10RF lub ANSI 150 RF
ETS 50/70 Flanşlar ISO 1092-1 PN16RF lub ANSI 150 RF

Viskozite: Min. 1 cSt – Maks. 100 cSt

İlave maddeler: Ağırlıkça %2, maksimum 0.10 mm yabancı madde boyutu

Uygulama alanları

Temel kimyasal uygulamalar

Parti halinde doldurma ve boşaltma

Deterjan sanayii

Termal uygulamalar

Petrokimyasal uygulamalar

4. Yalıtım kovanı
5. Sabit kol
6. Dönüş halkası
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Yapı

Hazne 
İzin verilen minimum 3 mm aşınma değerine 
sahip AISI 316 (CF8M) maddesinden imal edilen 
hazne kullanım ömrünü uzatmaktadır.
Haznenin hızlı ve güvenli bir şekilde boşaltılması için 
tahliye tapası standart olarak temin edilmektedir.

Kullanım çarkı 
AISI 316 (CF8M) dökme paslanmaz çelikten imal 
edilmiştir.
Çalışma sırasında ters dönüş sorunu, takoz 
sigorta kullanımı ile giderilmiştir.

Yalıtım kovanı
Yapı, kendiliğinden havalandırma ve drenaj 
olanağı sağlamaktadır.
Alt kısımdaki çubuk, girdabın sonlandırılması 
için idealdir ve hizmet ömrünü uzatmaktadır.
Yalıtım kapağı, standart olarak sıcaklık sensörü 
bağlantısına sahiptir.

İç mıknatıs 
Magneti su potpuno zatvoreni u AISI omotaču 
316L (1.4404). 
Rotordaki özel yivlere takılmaktadır.

Kovanlar
Büyük SIC döner ve statik burçlar ile güvenilir 
statik eksenel halkalar, oldukça zorlu 
çalışma koşulları altında dahi yükü kolaylıkla 
kaldırabilmektedir. Bu yapı, eksenel kuvvetlerin 
çok daha iyi dağıtılması için dengeleyici 
halkalar ile desteklenmektedir. 

Kovan gövdeleri
Dönüş ve aşınma korumasına yönelik bir 
emniyet miline sahip akıllı yatak yuvası, zorlu 
çalışma koşulları altında statik burcun hizmet 
ömrünü uzatmaktadır.



16

Teknik veriler – boyutlar ve özellikler

ETS serisinin akış özellikleri

Pompa tipi DNa* DNm** a
(mm)

b
(mm)

h2
(mm)

L
(mm)

Mekanik 
boyut f1

L1 L1

TEFC Eex

ETS 30 32 25 52 20 121 335 80/90 196 233/256 290/336

ETS 30 32 25 52 20 121 335 100/112 212 314/323 366/415

ETS 40 40 32 78 22 146 361 80/90 198 233/256 290/336

ETS 40 40 32 78 22 146 361 100/112 214 314/323 366/415

ETS 50 40 25 100 36,5 165 400 90/100/112 212 256/314/323 336/366/415

ETS 50 40 25 100 36,5 165 400 132 230 400 503

ETS 70 50 32 80 36,5 160 380 90/100/112 212 256/314/323 336/366/415

ETS 70 50 32 80 36,5 160 380 132 230 400 503

* L1 boyutları, motor üreticisine bağlıdır. 
** Flanşlar, UNI 1092-1 ISI / 7005-1 PN16 uyarınca B tipidir.

m

H

1

2

3

4

5

6

8

10 m

H

5

10

15

20

25

30

35

40
45
50

ETS 50 ETS 70

ETS 30 ETS 40

ETS 50 ETS 70

ETS 30 ETS 40

1450 rpm 2900 rpm

m3/saat m3/saat
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1234

56

Mıknatıslı bağlaşma özelliğine sahip UTS EVO / 
UTS-B EVO pompalar EN 22858/ISO 2858 (EN15783) 
standardına uygundur ve kimya ile eczacılık sektörünün 
yanı sıra aşındırıcı, yanıcı ya da zehirli maddeleri içeren 
birçok uygulamaya elverişli AISI 316L paslanmak çelik 
veya Hasteloy C maddesinden imal edilmektedir. 
Üstün CmCo veya NdFeBo mıknatıslı bağlaşma özelliği, 
yüksek yoğunluğa ve yüksek sıcaklığa sahip sıvılarda da 
yeterince güçlü bir tork değeri sunmaktadır.

1. Hazneler
2. Pervane (iç mıknatıslarla birlikte)
3. Dış mıknatıslar
4. Yalıtım kovanı
5. Sabit kol
6. Döner kol

UTS EVO / UTS-B EVO serisi pompaların teknik tanımı

UTS EVO / UTS-B EVO Serisi

2900 rpm değerinde performans Maks. Q = 320 m3/saat -> maks. yükseklik = 95 ml

Motor gücü: UTS-B: 1.1 kW -> 45 kW – tek bloklu
UTS: 1.1 kW -> 90 kW – açık şaft

Sıcaklık aralığı:
UTS-B: -40° C* -> +250° C
UTS: -40° C* -> +300° C
* -100° C’lik özel versiyon

İzin verilen basınç değerleri: UTS 160 serisi: 16 bar (20° C)
UTS 200 /250 serisi: 16 bar (20° C)

Bağlantılar: UNI 1092-1/ISO 7005-1 PN16 tip B
Talep üzerine ANSI 150 RF

Viskozite: Min. 0.5 cP – mks. 180 cP

İlave maddeler: %2 konsantrasyon,
Parçacık boyutu: 0.3 mm

Opsiyonlar

Isıtma veya soğutma amaçlı hazneler
Yalıtım haznesinde sıcaklık takibi
Çift yalıtım haznesi – sızıntı tespiti
ATEX 100 Yönetmeliği 2014/34/EU

Uygulama alanları

Aktif farmasötik madde sanayii

Damıtma işlemi

24 saatlik temel kimyasal işlem

İnce kimyasal işlem

Isıl düzenleme devreleri

Depoların doldurulması/boşaltılması

Eczacılık ve kimya sanayii

Petrokimyasal işleme

Fiber işleme

Tarım-çiftçilik amaçlı işleme
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Yapı

Yuva 
Minimum 3 mm aşınma düzeyine sahip AISI 316 (CF8M) maddesinden imal edilmiş 
kalın dökme, zorlu çalışma koşullarında uzun kullanım ömrü sunmaktadır. 
Gövdenin hızla boşaltılması için tahliye tapası standart olarak temin edilmektedir. 
Isıtma/soğutma haznesi seçenek olarak sunulmaktadır.

Çalışma çarkı
Standart olarak AISI 316 (C1.4408) dökme paslanmaz çelikten imal edilmiştir. 
Kanatlar, conta haznesinde eksenel kuvvetleri ve basıncı azaltmakta ve dolayısıyla 
uzun bir yatay ve conta ömrü sunmaktadır.

Yalıtım kovanı
Yapı, sıkışan havanın serbest kalmasına ve drenaja olanak tanımaktadır. 

Alt kısımdaki çubuk, kullanım ömrünü uzatacak şekilde girdabın önlenmesi 
açısından idealdir. 
Yalıtım kovanı, standart olarak sıcaklık sensörüne yönelik bir bağlantıya sahiptir.

Yüzey koruma standardı
Metal parçalar, üç katlı bir kaplama (240 mikron) ile korunmaktadır. 
1. Epoksi-çinko boya
2. Değiştirilmiş epoksi vinil amit 
3. Epoksi, emaye veya alifatik akrilik poliüretan boya 

Talep üzerine temin edilmektedir: EN ISO 12944-5 CSM ve CI5 koruma sistemi.

Statik ve döner burçlar
SIC burç içerisine yerleştirilen ve iki sabit halka ile desteklenen döner metal şaft, 
dayanıklılığa ve uzun hizmet ömrüne olanak tanımaktadır.

Yatak desteği 
İç yıkama noktaları, döner burçların yol açtığı ısıyı ve yalıtım kabuğundaki burgaç 
akımlarını gidermek için tasarlanmıştır.

Yüksek sıcaklık versiyonu 
180° C’ye kadar olan sıcaklıklarda çalışması için 
NdFeB (neodim-demir-bor) ile donatılmış iç ve 
dış mıknatıs. 180° C’den 300° C’ye kadar olan 
sıcaklıklarda çalışması için SmCo (samaryum-
kobalt) sabit mıknatıs.
180° C’nin üzerindeki sıcaklıklara yönelik 
versiyonlar için çeşitli seçenekler mevcuttur. 
Antimon-grafit kovanlar

Düşük sıcaklık versiyonu
İç ve dış mıknatıslar, -110° C’ye kadar olan 
sıcaklıklarda çalışması için sabit SmCo 
(samaryum kobalt) mıknatıslardan imal 
edilmektedir. 
Daha düşük sıcaklıklara yönelik seçenekler: -
UNI C40 çelikten imal edilen dış zil mıknatısı
AISI 316 maddesinden imal edilen bağlantı zili 
ve UNI C40 çelikten imal edilen dış mıknatıs
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Teknik veriler – I ve II boyutlu ürünlerin ölçüleri

Pompa 
tipi

Ağırlık DNa DNm a h1 h2 f d l b m1 m2 n1 n2 S1 S2 W

kg Ø Ø mm mm mm mm Ø
 mm mm mm mm mm mm mm - Ø 

mm mm

UTS I

40-25-125 50 40 25 80 112 140 385 24 50 50 100 70 190 140 M12 14 285

40-25-160 55 40 25 80 132 160 385 24 50 50 100 70 240 190 M12 14 285

40-25-200 85 40 25 80 160 180 385 24 50 50 100 70 240 190 M12 14 285

50-32-125 50 50 32 80 112 140 385 24 50 50 100 70 190 140 M12 14 285

50-32-160 55 50 32 80 132 160 385 24 50 50 100 70 240 190 M12 14 285

50-32-200 90 50 32 80 160 180 385 24 50 50 100 70 240 190 M12 14 285

65-40-125 50 65 40 80 112 140 385 24 50 50 100 70 210 160 M12 14 285

65-40-160 55 65 40 80 132 160 385 24 50 50 100 70 240 190 M12 14 285

65-40-200 90 65 40 100 160 180 385 24 50 50 100 70 265 212 M12 14 285

80-50-125 55 80 50 100 132 160 385 24 50 50 100 70 240 190 M12 14 285

80-50-160 60 80 50 100 160 180 385 24 50 50 100 70 265 212 M12 14 285

80-50-200 90 80 50 100 160 200 385 24 50 50 100 70 265 212 M12 14 285

100-65-125 60 100 65 100 160 180 385 24 50 65 125 95 280 212 M12 14 285

UTS II

65-40-250 180 65 40 100 180 225 500 32 80 65 125 95 320 250 M12 14 370

80-50-250 180 80 50 125 180 225 500 32 80 65 125 95 320 250 M12 14 370

100-65-160* 80 100 65 100 160 200 500 32 122,5 65 125 95 280 212 M12 14 370

100-65-200 160 100 65 100 180 225 500 32 80 65 125 95 320 250 M12 14 370

100-65-250 180 100 65 125 200 250 500 32 80 80 160 120 360 280 M16 14 370

125-80-160* 80 125 80 125 180 225 500 32 122,5 65 125 95 320 250 M12 14 370

125-80-200 160 125 80 125 180 250 500 32 80 65 125 95 345 280 M12 14 370

125-80-250 190 125 80 125 225 280 500 32 80 80 160 120 400 315 M16 14 370

125-100-200 190 125 100 125 200 280 500 32 80 80 160 120 360 280 M16 14 370

*Boyut II, boyut I olarak tasarlanmıştır.

UTS EVO
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UTS-B EVO

UTS-B EVO boyut  I

Pompa 
tipi

DNa DNm a b h1 h2 L M N P Q d S

Ø mm Ø mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

40-25-125 40 25 80 70 180 140

445
(730)*

275
(560)*

315
(600)* 200 240 17

(18)*
24

(13)*

40-25-160 40 25 80 70 180 160
40-25-200 40 25 80 70 180 180
50-32-125 50 32 80 70 180 140
50-32-160 50 32 80 70 180 160
50-32-200 50 32 80 70 180 180
65-40-125 65 40 80 70 180 140
65-40-160 65 40 80 70 180 160
65-40-200 65 40 100 70 180 180

465
(750)*

80-50-125 80 50 100 70 180 160
80-50-160 80 50 100 70 180 180
80-50-200 80 50 100 70 180 200

100-65-125 100 65 100 70 180 180

()* 160L4 motor için üreticinin belirttiği boyutlara göre

UTS-B HE 
boyut I

Motor boyutu

80-B14 90-B14 100/112-B5 132-B5 160-B5

f1 (mm)

Tüm boyutlar 266 266 276 287 322

UTS-B EVO boyut  II

Pompa  
tipi

DNa DNm a b h1 h2 L M N P Q d S

Ø mm Ø mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

80-50-250 80 50 125 75 252 225 630 405 455 257 307 17 27

100-65-200 100 65 100 75 252 225 606 405 455 257 307 17 27

100-65-250 100 65 100 75 252 225 630 405 455 257 307 17 27

100-65-160** 100 65 100 78 500 200 472
(758)*

275
(560)*

315
(600)* 200 240 18 32

(13)*

125-80-160** 125 80 125 78 500 225 498
(783)*

275
(560)*

315
(600)* 200 240 18 21

(13)*

()* 132-L4 motor için üreticinin belirttiği boyutlara göre
** Boyut II, boyut I olarak tasarlanmıştır.

UTS-B HE 
boyut  II

Motor boyutu

80-B14 90-B14 100/112-B5 132-B5 160-B5

f1 (mm)

80-50-250 344 344 354 385 410
100-65-200 344 344 354 385 410
100-65-250 334 344 354 385 410

100-65-160** 275 275 285 300 330
125-80-160** 275 275 285 300 330

Teknik veriler – I ve II boyutlu ürünlerin ölçüleri



21

UTS EVO / UTS-B EVO serisinin akış özellikleri

H

1
2

3

4

6

8

10

16

20

24

28

32m

14

12

H

5
10

15

20

25

30

50

70

80

100

120

140m

40

60

65-25050-250 80-250

25-200 32-200 40-200 50-200 65-200 80-200 100-200

25-160 32-160 40-160 50-160 65-160

80-160

25-125 32-125 40-125 50-125 65-125

65-25050-250 80-250

25-200 32-200
40-200 50-200 65-200 80-200 100-200

25-160 32-160 40-160 50-160

65-160 80-160

25-125 32-125 40-125 50-125 65-125

1450 rpm

2900 rpm

m3/saat

m3/saat



22

UCL / UCL-B serisi, ISO 5199 (EN22858/ISO 
2858) standardına uygundur. Metal gövdeli 
ve parçaların plastik kapağa sahip olduğu 
santrifüj pompaları, pompalanan sıvı ile 
temas hâlindedir ve mekanik bir conta ile 
donatılmıştır. Bu kombinasyon sayesinde 
yüksek sıcaklık ve yüksek basınç değerlerinde 
çalışabilen, kimyasallara dirençli ve dayanıklı 
pompalar üretiyoruz.

UCL / UCL-B serisi pompaların teknik tanımı
2900 rpm değerinde performans: 

Maks. Q: 250 m3/saat -> maks. yükseklik = 68 m
UCL-B: 70 m3/saat

Motor gücü: UCL/CCL: 1.1 kW -> 55 kW | UCL-B: 1.1 kW -> 18.5 kW

Sıcaklık aralığı: PP: -10° C -> +70° C | PVDF: -30° C -> +100° C | PFA: -50° C -> +120° C

Basınç standardı: PN16

Bağlantılar: UNI 1092-2 / ISO 7005-2 PN 16, ANSI 150 tip B

Viskozite:  Min.: 1 cSt – Maks. 200 cSt

Seçenekler: Çift mekanik salmastra
PLAN 53/A veya PLAN 54

Yatak yuvası 2 farklı tipte 
olabilir: 
     Standart yağ haznesi 
     Temassız gres labirenti

Korozyona dirençli paslanmaz çelikten imal 
edilen dayanıklı şaft, sıvıyla temasın söz 
konusu olmadığı “kuru şaft versiyonunda” 
maksimum <0.05 mm değerinde girinti 
oluşumunu azaltmaktadır. Tüm UCL pompalara 

kapalı veya açık radyal 
pervane takılabilir.

CSS-35 tekli mekanik conta
CDC-35 çift mekanik kartuş 
tipi

Tüm ıslak parçalar yüksek 
kimyasal dirence sahiptir. 
FPA pompa gövdesinin duvar 
kalınlığı minimum 4-5 mm’dir. 
Sıvıyla temas eden parçalara 
yönelik alternatif malzemeler  
PP ve PVDF’dir.

UCL/UCL-B Serisi
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Yuva
“Astarlı” teknoloji ile üretilmiştir. 
Yumuşak demirden imal edilen dış hazne, florlu plastik parçaları kurulum 
etkilerine, titreşime ve taşıma sırasında meydana gelebilecek yüzey 
hasarına karşı korumaktadır. Bu yapı, pompanın vakuma mekanik olarak 
dirençli olmasını sağlamaktadır.
Merkezi basınç bağlantısı, pervaneden havanın boşaltılmasını 
sağlamaktadır. 
Tahliye tapası seçenek olarak sunulmaktadır.

Yalıtım macunu haznesi
“Astarlı” teknoloji ile üretilmiştir ve çubuk içeren geniş konik yapıdadır. 
PFA, PVDF veya PP malzemeleri ile mevcuttur. 
Yalıtım macunu haznesinin konik şekli, kirin ve sulu çamurun sıvıya ait çıkış 
yoluna yönlendirilmesine yardımcı olmaktadır. 
Amo-havalandırma, kendi kendini yıkama ve kendiliğinden drenaj 
özellikleri ile ön plana çıkmaktadır.

Yapı

Şaft
Özel yapı, sızıntıya yol açabilecek zayıf noktaların bulunmamasını garanti 
etmektedir. 
Pervane, uzun bir vida yardımıyla şaft üzerine monte edilmektedir.
Şaftın radyal sapması 0.05 mm değerinin altındadır.

Kol
Şaft kolu “astarlı” teknoloji ile üretilmiştir. 
Pervane ve şaft kolu 2 ayrı parçadır. Bu yapı sayesinde bir arıza durumunda 
kol, pervaneyi hasara karşı koruyacaktır.
Şaft kolu ve pervane arasındaki sızdırmazlık, itmeli yapı ile güvence altına 
alınmaktadır. 
Madde ile temas eden tüm parçalar PFA veya SIC maddesinden imal 
edilmektedir.
Şaft kolu, şaft ve pervane ile senkronize edilmekte ve ters dönüş yönü 
durumunda korunmaktadır. 
Şaft kolu PFA maddesinden imal edilmekte; ancak tasarım, hasteloy 
alaşımı gibi diğer malzemelerin kullanılmasına izin vermektedir.
Kolun iç metal göbeği, O-halkasını pervaneye doğru itmekte ve bu sayede 
arıza durumunda dahi sızdırmazlık güvence altına alınmaktadır.

Çalışma çarkı
“Astarlı” teknoloji ile üretilmiştir. 
Katı metal göbek ve floropolimer kapak (PFA / PVDF / PP) kombinasyonu, 
üstün mekanik özelliklere ve kimyasal dirence olanak tanımaktadır
Standart arka kanatlar, conta haznesindeki eksenel gerilimi ve basıncı 
azaltmakta ve dolayısıyla uzun yatak ve conta ömrünü garanti etmektedir.
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Temiz veya hafif kirli aşındırıcı sıvılar için önerilmektedir.
“Yarı-kartuş” yapısı sayesinde bakımı kolaydır. 
SIC kullanımı ile aşınmaya ve aşındırıcı maddelere karşı üstün dayanıklılık 
göstermektedir. Sıvıyla temas eden metal parçalar kullanılmadığı için her türlü 
uygulamada CSS contaya yer verilebilir.

Dolgular

Uygulamaya bağlı olarak ideal tercih için zengin dolgu seçenekleri

CSS-35 Tekil mekanik salmastra 
CSS-35K (Plan 62) olarak mevcuttur.

CDC-35 Çift mekanik salmastra
Plan 53A ve 54 doğrultusunda kurulum imkânı 

Standart uygulamalar sızıntı toleransının, aşındırıcı ve kirli, yanıcı, zehirli vb. 
sıvıların bulunmadığı uygulamalardır.

Çift kartuşlu mekanik salmastra
52-53-54 sayılı plana uyarlanmıştır. 

Standart çift salmastra ile aynı uygulamalara tabidir. 
Kartuş sistemi sayesinde basit ve hızlı değişim mümkündür.

Köpük içeren tekil mekanik dolgu 
Plan 01’e uyarlanmıştır.

10T vinç ile benzer olarak dış montaj için tasarlanan tekil PTFE köpüklü dolgu

Çeşitli malzemelerin kombinasyon halinde de mevcuttur.

Bitişik çift mekanik dolgu 
Dış yıkama. 
ISO 12756 – EKS DIN 244960 

Atmosfere herhangi bir sızıntının olmamasını gerektiren uygulamalar: tehlikeli, 
zehirli sıvılar. 
Sıvının iyi yağlama özelliklerine sahip olmadığı kirli, aşındırıcı, polimere 
dönüştürücü alt tabakalar.
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Teknik veriler – Boyutlar ve özellikler

Pompa 
tipi
UCL

DNa DNm
a h1 h2 n1 n2

mm mm mm mm mm

40-25-160 40 25 80 132 160 240 190

50-32-160 50 32 80 132 160 240 190

50-32-200 50 32 80 160 180 240 190

65-40-160 65 40 80 132 160 240 190

65-40-200 65 40 100 160 180 265 212

80-50-125 80 50 100 132 160 240 190

80-50-200 80 50 100 160 200 265 212

Pompa 
tipi 

UCL-B
DNa DNm

a H h2

mm mm mm

40-25-160 40 25 80 180* 160

50-32-160 50 32 80 180* 160

50-32-200 50 32 80 208 180

65-40-160 65 40 80 180* 160

65-40-200 65 40 100 208 180

80-50-125 80 50 100 180* 160

80-50-200 80 50 100 208 200

* 125/160 UCL-B serisi için 160: H208 motor boyutu ile donatılmıştır. 
* L4, motor üreticisine bağlıdır.

Motor 
boyutu

f1
çerçeve

mm

90 221.5 B5

100 235 B5

112 235 B5

132 265 B5

160 280 B5

UCL

UCL-B
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UCL/UCL-B serisinin akış özellikleri

Kapalı çalışma devresine sahip pompalar

Açık pervaneli pompalar

Teknik veriler – Boyutlar ve özellikler
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Manyetik tahrikli XTN pompa, 
parçacıklı sıvılar için uygundur.

Katı parçacıklı kimyasalların aktarımına yönelik yeni 
pompa serisi, çift mekanik contanın gerekli olduğu 
uygulamalar için tasarlanmaktadır. Bu çözüm, sıvının 
her iki yönde kirlenmesi riskini en aza indirgemekte 
ve tehlikeli kimyasalların buharlaşma riski sıfıra 
düşmektedir.

Manyetik pompaların en yaygın olduğu yanıcı sıvılar 
bakımından ATEX onayına tabi tutulabilir. Pompalar 
hâli hazırda XTS Katı Madde İşlemeye Uygun Tahrikli 
Pompa olarak adlandırılan AISI316 paslanmaz çelik 
madde veya XTN Astarlı Katı Madde İşlemeye Uygun 
Tahrikli Pompa olarak adlandırılan PFA kaplama ile 
imal edilmiş olarak kullanıma sunulmaktadır. Çeşitli 
kimyasal uygulamaların her türlü aktarımı için doğru 
çözüm hâline gelmiştir. 

XTN-BL / XTS-B serisi pompaların teknik tanımı

XTN-BL / XTS-B Serisi 

Manyetik tahrikli XTS pompa, 
parçacıklı sıvılar için uygundur.

2900 rpm değerinde performans: Maks. Q = 70 m3/saat -> Maks. yükseklik = 60/65 m

Motor gücü: 18.5 kW değerine kadar

Sıcaklık aralığı: 
XTS: -40° C ile +180° C arasında
XTN: -30° C ile +120° C arasında

İzin verilen basınç aralığı: 16 bara kadar

Flanşlı bağlantı yerleri: UNI 1092-2 / ISO 7005-2 PN 16

Viskozite: 1 cSt – 100 cSt

Malzemeler: 
XTS: AISI316
XTN: PFA kaplama

Parçacıklar: Üreticiye danışınız

Seçenekler:

-100C ile +300C arasında XTS
-50C ile +160C arasında XTN
ANSI konektörleri
ATEX

Uygulama alanları

Aktif farmasötik madde sanayii

Temel kimyasal işleme

İnce kimyasal arıtma

Hava arıtma-yıkayıcı

Katı parçacıklı sıvı maddeler

Petrokimya hizmeti
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Hızlı ve daha uygun maliyetli 
bakım için iki parçalı kurulum 
tasarımı.

XTS pompa konsepti

Açık çalışma çarkı:
Oldukça düşük eksenel basınçlar, 
burçların sürtünmesi nedeniyle 
mekanik olarak düşüktür.
Sert parçacıklar için uygundur.
Yumuşak parçacıklar için 
uygundur.

Yalıtım kovanı
Burgaç akımlarını en aza indir-
gemek için Hasteloy-C madde-
si kullanılmaktadır, minimum 
kalınlık 1 mm’dir.
Talep üzerine maksimum aşınma 
direnci ve sıfır burgaç akımı için 
zirkonyum oksit versiyonu da te-
min edilmektedir.

Kaymalı burçlar: 

Kaymalı burçlar: 

Sıvıların ve parçacıkların iç 
dolaşımı:

Pervane basıncı altındaki sıvı ve parçacıklar, 
pompa içindeki özel boşluklardan ve yollardan 
geçmektedir.
Parçacıklı sıvı dolaşımı, kaymalı yatakların 
soğutulmasını ve yağlanmasını sağlamaktadır.
Sıvı dolaşımı, pompa şaftındaki merkezi kanal 
aracılığıyla pompanın emme mekanizmasına geri 
dönmektedir.

Hızlı ve daha uygun maliyetli 
bakım için iki parçalı kurulum 
versiyonu.

XTS-B pompanın çalışma aralığı
m

H
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Kaymalı burçlar: 

XTN pompa konsepti

Sıvıların ve parçacıkların iç 
dolaşımı:

Pervane basıncı altındaki sıvı ve parçacıklar, 
pompa içindeki özel boşluklardan ve yollardan 
geçmektedir.
Parçacıklı sıvı dolaşımı, kaymalı yatakların 
soğutulmasını ve yağlanmasını sağlamaktadır.
Sıvı dolaşımı, pompa şaftındaki merkezi kanal 
aracılığıyla pompanın emme mekanizmasına geri 
dönmektedir.

XTN-BL pompanın çalışma aralığı

Pervane ile tek parça halinde 
takılmakta ve bağlantı parçaları, 
kaynaklama ya da dişli bağlantı 
kullanılmamaktadır. Paslanmaz 
çelik göbek PFA ile kaplanmıştır. 
Yanlış dönüş durumunda herhangi 
bir risk söz konusu değildir.

Açık çalışma çarkı:
Oldukça düşük eksenel basınçlar, 
burçların sürtünmesi nedeniyle 
mekanik olarak düşüktür.
Sert parçacıklar için uygundur.
Yumuşak parçacıklar için 
uygundur.

Kol yuvası:
Sıvıların ve parçacıkların ideal 
dolaşımı için büyük kanallara 
sahip, elmas kaplamalı SSIC 
tasarımı.
Elmas kaplama, kısa süreli kuru 
çalıştırmada burçları parçacık 
aşındırmasına karşı korumaktadır.

Yalıtım kovanı:

Döner aks:

2 parçalı tasarım: PFA sıvı ile 
temas etmektedir. Mekanik 
direnç sağlamak için dış karbon 
fiber takviyesi uygulanmaktadır.

m

H
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2900 rpm
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Pompa 
tipi DNa DNm

a h2 h3 L1 L2 L3 L5 B2 B3 c 0d

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

50-32-160 50 32 80 160 48 550 122,5 275 20 270 200 70 18

50-32-200 50 50 80 200 48 550 122,5 275 20 270 200 70 18

XTS-B ürününün boyutları

Pompa 
tipi DNa DNm

a B1 B2 B3 C *h1 h2 L2

mm mm mm mm mm mm mm mm

50-32-160 50 32 80 140 240 200 70 180 160 20

50-32-200 50 32 80 140 240 200 70 180 180 20

80-50-160 80 50 100 140 240 200 70 180 180 20

80-50-200 80 50 100 140 240 200 70 180 200 20

* M dimenzija je prema proizvođaču instaliranog motora 
* h1: ako je h1 = 180, s veličinom motora 160 postaje h1 = 190

XTN-BL ürününün boyutları

Motor 
boyutu

0d L1 L3 L4 f1 Motor 
yuvasımm mm mm mm mm

80-90 17 315 275 24 266 B14

100-112 17 315 275 24 276 B5

132 17 315 275 24 287 B5

160 17 600 560 12 330 B5

f1 h1

Motor 
yuvası

Motor boyutu Motor boyutu

90 100 112 132 160 90 100 112 132 160

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

257 257 257 287 302 180 180 180 180 208 B5

257 257 257 287 302 208 208 208 208 208 B5

* M boyutu, kurulu motorun üreticisine uygundur.
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Pompa 
tipi DNa DNm

a B1 B2 B3 C *h1 h2 L2

mm mm mm mm mm mm mm mm

50-32-160 50 32 80 140 240 200 70 180 160 20

50-32-200 50 32 80 140 240 200 70 180 180 20

80-50-160 80 50 100 140 240 200 70 180 180 20

80-50-200 80 50 100 140 240 200 70 180 200 20

* M dimenzija je prema proizvođaču instaliranog motora 
* h1: ako je h1 = 180, s veličinom motora 160 postaje h1 = 190

Ürün gamı

PE & PFTE pompalar Metal pompalar Hijyenik pompalar 

Toz pompaları Aseptik pompalar

Farmasötik pompalar

TF Filtre pres pompalarıTC akıllı pompalar

Aktif titreşim
 dampenerler Sistemler ve aksesuarlar Troley

40 years of togetherness | 40 years of trust | 40 years of hard work    
40 years of making dreams come true | 40 years of sharing

Diyafram pompalar & aksesuarlar

Santrifüj pompalar, �ltre üniteleri ve aksesuarlar

CTI & CTH 
santrifüj pompalar

CTM manyetik sürücülü 
santrifüj pompalar

CTS kendinden emişli 
santrifüj pompalar

CTV dikey 
santrifüj pompalar

CTP plastik 
santrifüj pompalar

Elektrikle çalışan
 pompalar

PTL pompalarPT pompalar

Steinle �ltre pres pompaları

FT FiltrelerTroley

CTX 
santrifüj pompalar

YENİ

YENİ

YENİ

Peristaltik pompalar
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Tapflo, kendi Tapflo Grup Şirketleri ve özenle seçilmiş distribütörler tarafından temsil edilerek, en yüksek Tapflo servis 
kalitesini müşterilerimize sunmaktadır.

Tapflo ürünleri ve servisleri dünya çapında mevcuttur.

İstanbul Asya Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0542 611 10 51       
E-mail: istasya@tapflo.com.tr

İstanbul Avrupa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 82 98        
E-mail: istavrupa@tapflo.com.tr

Bursa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 48 24        
E-mail: bursa@tapflo.com.tr

Tapflo Ülke Direktörü:
Cep :    0532 570 67 39        
E-mail: cb@tapflo.com.tr

TÜRKİYE

Tapflo Makina Yapı Endüstri San. ve 
Dış Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Mah. İkinci Cad. No:3 K:1 D:4 34758 Ataşehir – İstanbul/TÜRKİYE
Tel : 0 216 467 33 11/31
Fax : 0 216 467 33 42
E-mail: sales@tapflo.com.tr

www.tapflo.com.tr

İstanbul

Izmir

Tapflo®, Tapflo AB’nin tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları Saklıdır.

Bu belgedeki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tapflo Grubu’nun yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde çoğaltılması yasaktır.
Tapflo Grubu, ürün tasarımında veya detayında değişiklik yapma ve herhangi bir ürün veya malzemeyi önceden haber vermeksizin durdurma hakkını saklı tutar.

ABD | ALMANYA | AVUSTRALYA | AVUSTURYA | AZERBAYCAN | BELÇİKA | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLER İ BİRLEŞİK KRALLIK | BOSNA |  

BREZİLYA | BULGARİSTAN | CUMHURİYETİ | ÇEK | ÇİN | DANİMARKA | EKVATOR | ENDONEZYA | ESTONYA | FAS | FİLİPİNLER | FİNLANDİYA | FRANSA |  

GÜNEY AFRİKA | GÜNEY KORE | GÜRCİSTAN | HIRVATİSTAN | HİNDİSTAN | HOLLANDA | HONG-KONG | İRLANDA | İSPANYA | İSRAİL | İSVEÇ |  

İSVİÇRE | İTALYA | JAPONYA | KANADA | KARADAĞ | KAZAKİSTAN | KOLOMBİYA | LETONYA | LİTVANYA | MACARİSTAN | MAKEDONYA | MALEZYA | 

MEKSİKA | NORVEÇ | ÖZBEKİSTAN | POLONYA | PORTEKİZ | ROMANYA | ŞİLİ | SİNGAPUR | SIRBİSTAN | SLOVAKYA | SLOVENYA | TAYLAND |  TAYVAN |  

TÜRKİYE | UKRAYNA |  ÜRDÜN | VİETNAM | YENİ ZELANDA | YUNANİSTAN


