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All about your flow

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

Tapflo Değerleri

Bağlılığımız 
37 yıldan fazla bir süredir bu sektördeyiz. Rakiplerimizden farklıyız. Çünkü esneğiz ve hızlı hareket ediyoruz. 
Amacımız müşterilerimizin beklentilerini aşmaktır. Kültürümüz beraberlik ruhu, heyecan ve bütünlük üzerine 
kurulmuştır. Dünyanın her yerinden gelsek de aynı değerleri paylaşmakta ve birbirimize saygı duymaktayız. 
Birbirimize bağlıyız.

Kalite
Müşterilerimize değer sağlamak, sürekli daha etkili ve verimli yollar bulmak için ortak bir tutkuyu 
paylaşmaktayız. Üretici olarak hem ürünlerimizin hem de şirket içi işleyişimizin tüm süreci kontrolümüzün 
altındadır. Bu yüzdendir ki kendi segmentimizde en kaliteli pompaları biz üretmekteyiz.  

Yalınlık 
Bizim bir şirket özlü sözümüz vardır: “Basit sanattır. Bu bizim her işte düzgün ve karmaşık olmayan çözümler 
bulmaya çalışmamız anlamına gelmektedir. Çözümü yalın tutarak, işin temeline odaklanabiliriz. Birkaç 
birleşene sahip karmaşık olmayan pompaları tasarlamak gibi.Bizim için karmaşık unsurları basitleştirmek için 
çaba göstermek başarının anahtarıdır.

Kültürümüz değerlerimizi oluşturmuştur.

™

Tapflo Kungälv,İsveç’te kurulan bir aile şirketidir..

Yıllar içinde Tapflo şirketi, dünyanın hemen her bölgesinde şubeleri ve 
distribütörleri bulunan küresel bir Tapflo Grubu haline geldi.

Çözümlerimiz Avrupa’da tasarlanmakta ve üretilmektedir ve çeşitli 
uygulamalar için müşterilerimize en iyi servis ve akış çözümlerini sunmak 
üzere küresel olarak dağıtılmaktadır.

Sözünü yerine getirmek, kalite ve sadelik  gibi temel değerlerimiz hem 
ürünümüz hem iş yaklaşımımıza yansımaktadır.

1980
Est. in Sweden

Tapflo olarak, 1980 yılından itibaren, çeşitli endüstriyel uygulamalar için çok geniş kaliteli ürün yelpazesi 
sunarken,  pompa sektörüne katkıda bulunduğumuz bilgi ve bağlılığımız için gurur duyuyoruz. Dünya 
çapında müşterlerimize mükemmel hizmet sunarken hep bir adım önde giderken , hijyenik ve endüstriyel 
uygulamalarda en iyi çözümleri ve teknik desteği vermekteyiz.

Kalite Taahhüdümüz

Tapflo’da sadece kaliteye bağlıyız. Sonuç olarak üretim standartlarımız ve ürün kalitemiz dünyaca tanınan 
sertifika ve kalite standartlarına uymaktadır. Tapflo üretim süreci  ISO 9001:2015’e göre sertifikalıdır. Bu 
standart,  üretim sürecimizin uygun, etkili, müşteri odaklı ve sürekli geliştirildiğini teyit etmektedir.

Dünyanın her yerinde hemen temin edebileceğiniz hızlı ve esnek servis ve yüksek kaliteli ürünler için 
Tapflo’yu seçin.
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Yarı açık çark 
Partikül içeren sıvıların transferine olanak 
sağlar 

Özellikler & Avantajlar

PP & PVDF ıslak malzemeler  
oldukça korozif sıvılara dahi dayanıklıdır

Mekanik Salmastra
pompanın hava tarafında yay; çeşitli 
uygulamalar için farklı malzeme 
uygulamaları

Hiçbir metal parça sıvı ile temas etmez Opsiyonel flanş ve hortum bağlantı 
çeşitleri

Az sayıda parça 
daha az bakım, kolay bakım

CTP plastik pompalar

Uygulamalar Kimyasal üretimi
Endüstriyel deterjan ekipmanlarında kimasal
transferi

Mineral arıtma
Bir çok endüstriyel uygulamada ham su
sirkülasyonu ve transferi 

Foto işleme
Fotoğraf geliştirme kimyasallarının transferi
ve işleme makinelerine doldurulması

Su arıtma
Nanofiltrasyon (nano süzme) işleminde
temizleme kimyasalı olarak kullanılan asit ve
alkalilerin dozlanması

Kimyasal transferi
Çeşitli kimyasalların depolama tanklarından
küçük konteynerlere transferi.

Yüzey işleme
Yüzey işleme banyolarının transferi, filtrelemesi
ve sirkülasyonu

Yiyecek ve içecek
Boruların ve diğer gıda işleme ekipmanlarının 
temizlenmesi için kullanılan CIP deterjanının 
transferi

Sıvı kristal üretimi
Konsantre asitler ve alkalilerin transferi

CTP pompalar yarı açık çarklı tek kademeli santrifüj pompalardır. Sıvı tarafında metal parçası bulunmadığından 
bu pompalar yüzey işleme endüstrilerinde kimyasal transfer ve sirkülasyon işleri için ideal pompalardır.
CTP serisi; PP ve PVDF malzemeden imal edilen, kompakt ve güvenilir, mekanik salmastralı santrifüj pompa serisidir. 
Katı partikül içeren sıvılar için doğru çözümdür.

CTP32

CTP50
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Firma önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar`

Mekanik salmastra 

Yay, pompanın kuru tarafında yer almaktadır. Bu 
sebeple tüm metalik parçalar sıvı ile temasa karşı korunur. 
Sonuç olarak elastik bir körüğe ihtiyaç duyulmaz.

Güvenli tahliye

Arka gövdede yer alan özel revizyon deliği, 
sızıntı oluşumu durumunda mekanik 
salmastradan tahliye sağlar. Bu durum, motor 
ve milin transfer edilen sıvı ile temas etmesine 
engel olur. PVDF malzemeden bir konektör, bir 
hortumun takılmasına ve sıvının pompa dışına 
yönlendirilmesine olanak tanır.

Yarı açık çark 

3 mm ve % 10 konsantrasyon’a kadar 
partiküllü sıvıların transferine olanak 
sağlar. Manyetik kaplinli pompalarla 
karşılaştırıldığında,  metalik parçalar 
CTP pompalarımız için engel değildir. 
Bir yarı açık çark, aynı zamanda, yüksek 
viskoziteli sıvıların transferini 
kolaylaştırmaktadır. 

PP & PVDF ıslak malzemeler

Aynı zamanda katı ve metalik partikülleri de içeren 
oldukça yüksek seviyede korozif sıvıları transfer edebilir. 
Pompalar yüksek sıcaklıktaki sıvıları da transfer edebilir. 
Asitler ve alkaliler. PP-GF (cam fiber takviyeli polipropilen) 
versiyonu yüksek mekanik sağlamlık sağlar ve 70°C’ye 
kadar sıvı sıcaklıklarına olanak tanır. PVDF (PoliVinilidin 
DiFlorid) versiyonu ise üstün kimyasal dayanıma sahiptir 
ve 80-90°C’ye kadar sıvı sıcaklıklarına olanak tanır. 

Metalik olmayan 
pompalar 

Islak parçalar, metalik ol-
mayan enjeksiyon kalıplı 
termoplastiklerdir. Bu 
termoplastikler mükem-
mel korozyon dayanımı 
sağlar. 
Mil, pompa gövde 
malzemesi ile uyumlu 
plastik bir manşon ve 
somun vasıtasıyla ko-
runur.

Sağlam ve kompakt tasarım
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Performans eğrileri, 20°C suyu baz almaktadır. (p=1000 kg/m3, T=20oC, n=2900 d/d)  

Firma önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar`

Performans eğrileri

Teknik veriler

1-Hastelloy® C; Haynes International, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
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Parça Malzeme
Gövde PP-GF (30%) veya PVDF

Arka gövde PP veya PVDF
Çark PP veya PVDF

Lantern (kuru parça) PP

Mekanik salmastra
Döner parça: SiC veya Grafit

Sabit parça: SiC veya Seramik
Yay: AISI 316 Hastelloy C-2761

O-ringler EPDM, FKM, FFKM, FEP/FKM
Mil AISI 316L (standart) veya Hastelloy C-276

Motor IEC standardı, 3x400 VAC, 2900 dakika/devir, IP55, B34 frame

Pressure  rating PP pompalar: 20°C’de PN6; 70°C’de PN2
PVDF pompalar: 20°C’de PN6; 90°C’de PN2

Sıcaklık
PP pompalar: 0°C - 70°C

PVDF pompalar: 0°C - 90°C
Viskozite 200 cSt (max)
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Boyutlar
Dim

Pump model

CTP32 CTP50

Motor

Güç 0,75 kW 1,1  kW 3 kW 4 kW

Boyut 80 100 112
A 105 110

B 56 54

C 98 125

øE 15 30,8

øF 23 42

G G1 1/4'' G2''

H G1'' G1 1/2''

L 304 382 389

M 50 63 70

N 100 140 140

P 15 12 12

Q 80 100 112

R 58,5 52

S 125 160 190

T 160 184 219

U 10 12 12

•	 Flanşli bağlanti DIN (opsiyonel)

Giriş ağzı DN32 DN50

Çıkış ağzı DN25 DN40

•	 Flanşli bağlanti ansi (opsiyonel)

Giriş ağzı 1 1/4'' 2''

Çıkış ağzı 1'' 1 1/2''

•	 Hortum bağlanti (opsiyonel)

Giriş ağzı OD=32 OD=50

Çıkış ağzı OD=25 OD=40

•	 Çark
Nominal 
diameter ø120 ø125

Dimensions in mm (where other is not indicated) 

Mevcut seçenekler ve uygulamalar için ilgili komple pompa kodunu bize danışınız. Firma önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar`

CTP Pompa Kodu

I. CTP = Tapflo Mekanik Salmastralı Plastik Santrifüj Pompa
II. Pompa Boyutu: 
32 = Emme ağzı 1 ¼”; Basma ağzı 1”
50 = Emme ağzı 2”; Basma ağzı 1 ½”
III. Çark boyutu [cm]:
12 = 120 mm
12.5 = 125 mm
IV. Malzeme:
P = PP (Polipropilen)
K = PVDF (Polivinilidin florür)
V. Pompa Seçenekleri:
1. Mekanik Salmastra
standart* = PP için Karbon/SiC/EPDM 
standart* = PVDF için SiC/SiC/FKM 
CSE = Karbon/SiC/EPDM
CSV = Karbon/SiC/FKM
SSV = SiC/SiC/FKM

SSF = SiC/SiC/FEP/FKM	
2. O-rings:
standart* =PP için EPDM; PVDF için FKM 
E = EPDM
V = FKM
F = FEP/FKM
3. Mil malzemesi:
standart* = AISI 316L
H = Hastelloy C-2761

4. Opsiyonel Bağlantılar
standart* = BSP dişli
A = ANSI flanş bağlantı
F = DIN flanş bağlantı
H = Hortum bağlantı
5. Diğer opsiyonlar:
I = Opsiyonal çark boyutu [mm]

VI. Motor gücü / IEC motor gövde boyu:

07 = 0,75 kW(motor gövde boyu 80)

11 = 1,1 kW (motor gövde boyu 80)

30 = 3,0 kW (motor gövde boyu 100)

40 = 4,0 kW (motor gövde boyu 112)

VII. Motor seçenekleri

P = 1-fazlı 220/230 VAC

F60 = 60 Hz motor

V… = Farklı voltaj

CI = döküm demir motor

T = PTC motor koruma	
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1Hastelloy® C, Haynes International, Inc.’in kayıtlı ticari markasıdır.
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Ürün Yelpazesi
Diyaframlı pompalar & aksesuarlar

Santrifüj pompalar, �ltre üniteleri& akseauarları

PE & PFTE pompalar Metal pompalar Hijyenik pompalar

Toz pompaları EHEDG aseptik pompalar

Farmasötik pompalar

TF Filtre Pres pompaları

FT Filtre üniteleri

CTI & CTH 
santrifüj pompalar

CTM manyetik sürücülü 
santrifüj pompalar

TC Akıllı pompalar

CTS kendinden 
emişli santrifüj pompalar

CTV dikey 
sant�füj pompalar

Aktif titreşim damperleri Sistem & aksesuarlar Troley (el arabaları)

Troley (el arabaları)

P rem
ium

qualityofSwedenPremiumqu
ali

ty
of

Sw
e d

e n

Premium quality of Sweden

CTP plastik 
santrifüj pompalar
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Tapflo; Tapflo Grup Şirketleri ve müşterilerimizin rahatlığı için en yüksek Tapflo hizmet kalitesini garanti ederek dikkatle 
seçilen distribütörler tarafından dünya genelinde temsil edilmektedir.

Tapflo ürün ve hizmetlerine 6 kıtada 75 ülke üzerinden ulaşılabilmektedir.

İstanbul Asya Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0542 611 10 51       
E-mail: istasya@tapflo.com.tr

İstanbul Avrupa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 82 98        
E-mail: istavrupa@tapflo.com.tr

Bursa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 48 24        
E-mail: bursa@tapflo.com.tr

SPX Marka Satış Müdürü:
Cep :    0532 570 67 39        
E-mail: spx-turkey@tapflo.com.tr

AVUSTRALYA | AVUSTURYA | AZERBAYCAN | BEYAZ RUSYA | BELÇİKA | BOSNA | BREZİLYA | BULGARİSTAN | ŞİLİ | ÇİN | KOLOMBİYA | 

HIRVATİSTAN | ÇEK | CUMHURİYETİ | DANİMARKA | EKVATOR | ESTONYA | FİNLANDİYA | FRANSA | YUNANİSTAN | GÜRCİSTAN | ALMANYA | 

HONG-KONG | MACARİSTAN | HİNDİSTAN | ENDONEZYA | İRAN | İRLANDA | İSRAİL | İTALYA | JAPONYA | KAZAKİSTAN | LETONYA | LİTVANYA 

| MAKEDONYA | MALEZYA | MEKSİKA | KARADAĞ | HOLLANDA | YENİ ZELANDA | NORVEÇ | POLONYA | PORTEKİZ | FİLİPİNLER | ROMANYA 

| RUSYA | SIRBİSTAN | SİNGAPUR | SLOVAKYA | SLOVENYA | GÜNEY AFRİKA | GÜNEY KORE | İSPANYA | İSVEÇ | İSVİÇRE | SURİYE | TAYVAN | 

TAYLAND | TÜRKİYE | UKRAYNA | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLER İ BİRLEŞİK KRALLIK | ABD | ÖZBEKİSTAN | VİETNAM | KANADA | FAS | ÜRDÜN

TÜRKİYE

Tapflo Makina Yapı Endüstri San. ve 
Dış Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Mah. İkinci Cad. No:3 K:1 D:4 34758 Ataşehir – İstanbul/TÜRKİYE
Tel : 0 216 467 33 11/31
Fax : 0 216 467 33 42
E-mail: sales@tapflo.com.tr

www.tapflo.com.tr

İstanbul
Bursa

Tapflo® is a registered trademark of Tapflo AB. All rights reserved.

Information in this document is subject to change without notice. Reproduction in any manner without written permission of Tapflo Group is forbidden.  
Tapflo Group reserves the right to make changes in product design, or detail, and to discontinue any product or material without notice.

Art. No. 10-2206


