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1980’den beri, çeşitli endüstriyel uygulamalar için geniş bir yelpazede üst 
sınıf ürünler tedarik ederken, sektöre pompalar için zengin bir bilgi ve tutku 
sunmaktan gurur duymaktayız.

Yıllar geçtikçe, şirketimiz dünyanın neredeyse her bölgesinde şubeleri ve 
distribütörleri bulunan küresel bir Tapflo Grubu haline geldi.

Tek bir şey değişmedi. Biz hala bir aile şirketiyiz. 

Çözümlerimiz Avrupa’da tasarlanmakta ve üretilmektedir ve çeşitli 
uygulamalar için müşterilerimize en iyi hizmet ve akış çözümlerini sunmak 
için küresel olarak dağıtılmaktadır.

Hem ürünlerimiz hem de iş anlayımızda adanmışlık, kalite ve basitlik 
değerlerimiz yansımıştır.

Tapflo değerleri

Taahhüt 
Müşterilerin beklentilerini aşma, hızlı hareket etme ve esnek olma konusundaki istekliliğimiz nedeniyle 
rakiplerimizden farklıyız. Kültürümüz beraberlik, iş heyecanı ve bütünlük ruhuna dayanmaktadır. Dünyanın 
her yerinden geliyoruz ama aynı değerleri paylaşıyoruz ve birbirimize saygı duyuyoruz. İşimize bağlıyız.

Kalite
İşimizdeki kalitenin asla en zayıf bağlantıdan daha iyi olmadığını anlıyoruz, bu yüzden her küçük ayrıntıya 
odaklanıyoruz. Müşterilerimize değer sağlamak için, devamlı daha verimli ve etkili yollar bulmak için ortak 
bir tutkuyu paylaşıyoruz. Üretici olarak komple işletim sisteminde, hem ürünlerimiz bazında hem de iç 
operasyonda,  kontrole sahibiz. Bundan dolayı segmentimizde en kaliteli pompaları üretiyoruz. 

Basitlik 
Bizim bir özdeyişimiz vardır: “Basitlik sanattır” , bu her zaman düzgün ve karmaşık olmayan çözümler bulmaya 
çalışmamız anlamına gelir. Basit tutarak, az bileşenli karmaşık olmayan pompalar tasarlamak gibi temel 
konulara odaklanabiliriz. Bizim için başarının anahtarı; karmaşık olanı basitleştirmeye çalışmaktır.

Kültürümüz değerlerimizle sonuçlanmaktadır.

Kalite Taahhüdü
Tapflo’da biz kendimizi kaliteye adadık. Sonuç olarak, üretim standartlarımız ve ürün kalitemiz, global olarak 
onaylanmış çeşitli sertifika ve kalite kontrol standartlarına uygundur. Tapflo üretim süreci, süreçlerimizin 
uygun, etkili, müşteri odaklı ve sürekli geliştirildiğini  tasdikleyen ISO 9001: 2015’e göre sertifikalandırılmıştır.

Hızlı ve esnek hizmet ve dünya çapında kolayca bulunabilen yüksek kaliteli ürünler için Tapflo’yu seçin. 

Yolculuğumuza 40 yıl önce İsveç’in batı kıyısındaki küçük bir kasaba olan Kungälv’de bir aile şirketi olarak 
pompa pazarında bir gün küresel bir oyuncu olma hedefiyle başladık.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

1980
Est. in Sweden
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Sertifikalar, belirli bir ürünün malzeme uygulamasına bağlı olarak değişebilir.

pompa gövdesi ve ıslanan parçalar Ra < 0,8 
μm'ye elektronik olarak parlatılmıştır

temizlenebilirliğin önemli bir faktör olduğu 
gıda, içecek ve ilaç endüstrilerindeki hijyenik 
görevler için tasarlanmıştır

FDA ve EC1935 onaylı mekanik salmastralar ve 
elastomerler 

standart olarak DIN 11851 ile hijyenik bağlantılar

CTH - hijyenik uygulama

pompa gövdesi (hem dış hem de ıslanan parçalar) 
Ra<1,6 μm'ye kadar cam püskürtme

endüstriyel görevlerin çoğunu karşılamak 
için çeşitli bağlantı türleri, mekanik salmastra 
seçenekleri ve diğer uygulamalar mevcuttur

standart olarak BSPT dişli bağlantısı veya 
EN 1092-1 veya ANSI 150 Lbs'ye göre flanşlı 
bağlantılar 

CTI - endüstriyel uygulama

Özellikler

Yüksek dereceli malzemeler

Rekabetçi fiyat-kalite oranı

Düşük bakım maliyeti

Basit ve kompakt tasarım

Çoklu seçenekler

Geniş uygulama aralığı 

Açık çark Katı maddelerin kullanımı

CT pompalar açık veya yarı açık çarklı tek kademeli santrifüj pompalardır. Kaplama ve mekanik olarak güçlü 
malzeme olan - AISI 316L paslanmaz çelik malzemesinden yüksek kalitede üretilirler.
CT pompaları hijyenik ve endüstriyel uygulamada mevcuttur.

CTI ve CTH Santrifüj Pompalar
çeşitli modern endüstrilerin taleplerini karşılar

Çoğu sıvı tipine uygun CTI ve CTH pompa serisi çeşitli 
malzemelerde en iyi marka mekanik salmastralara 
sahiptir:

Geniş sızdırmazlık çözümleri seçeneği

 seramik / karbon,
 karbon / SiC
 SiC / SiC

ve EPDM (standart), FKM, FFKM, FEP / silikon veya 
NBR'den yapılmış elastomer parçalar.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant
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Geniş uygulama yelpazesi (CTH & CTI)

Süt ürünleri, yağlar, meyve suları, alkol, yarı 
mamuller, gıda katkı maddeleri, kozmetik ve 
farmasötik ürünler gibi içeriklerin patlayıcı ve 
güvenli bölgelere transferi.

Hafif ve agresif kimyasalların, sıcak ve soğuk 
sıvıların, süspansiyonların ve emülsiyonların, 
temizlik ve yıkama maddelerinin, atık suyun 
işlenmesi.

Depolama tanklarının, konteynerlerin, 
filtrelerin, haznelerin beslenmesi ve 
boşaltılması.

Proses ekipmanlarına, dozaj sistemlerine, 
dağıtım ünitelerine güç sağlama.

Sektörler:  Applications: 

süt ürünleri

dondurma

içecek

gıda

ilaç

kozmetik

birahane ve şaraphane

CTH

Yağların, yakıtların, solventlerin, konsantre 
veya seyreltilmiş asitlerin ve alkalilerin 
patlayıcı ve güvenli bölgelere transferi.

Hafif ve agresif kimyasalların, sıcak ve soğuk 
sıvıların, süspansiyonların ve emülsiyonların, 
temizlik ve yıkama maddelerinin, atık suyun 
işlenmesi.

Soğutma ve ısıtma ortamının sirkülasyonu.

Depolama tanklarının, konteynerlerin, 
filtrelerin, haznelerin beslenmesi ve 
boşaltılması.

Proses ekipmanlarına, dozaj sistemlerine, 
dağıtım ünitelerine, test donanımlarına güç 
sağlama.

Sektörler:  Applications: 

kimya

madencilik

petrol ve gaz

paketleme

baskı

otomotiv

makine

atık su arıtma tesisleri

CTI
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Gövde AISI 316L paslanmaz çelik, 
Ra<0,8 μm'ye elektronik olarak parlatılmış

Çark AISI 316L paslanmaz çelik, 
Ra<0,8 μm'ye elektronik olarak parlatılmış

Mekanik 
Salmastra (mühür)

Tek seramik/karbon (standart), 
SiC / SiC veya SiC /karbon

O-ringler 1935/2004 talimatının gerekliliklerine uygun EPDM, 
FKM, FFKM, NBR, FEP

Motor* IEC standardı, 3 fazlı, 2 kutuplu/4 kutuplu, IP55

Maksimum basınç 10 bar (PN10)

Sıcaklık maks. 90 °C, uzun bağlantılı versiyon için maks. 180 °C

Viskozite maks ~200 cSt

Parçacıklar 
(Partiküller)

Maksimum çap 0 6 mm'dir (standart açık çark ile),
eğer yumuşak parçacıklar varsa daha büyük 

*istek üzerine diğer motor seçenekleri mevcuttur

Gövde drenajı

Çeşitli bağlantı tiplerine sahip tahliye 
tapası, işlem sonunda pompanın 
boşaltılmasını sağlar.

CTH - hijyenik seri

Seçenekler ve özel uygulamalar

Uzun bağlantılı uygulama

Yemeklik yağ gibi sıcak ürünlerin 
pompalanması sırasında mükemmel 
çözüm. Tamamlamak  bağlantı ve 
kapaklı taban plakasına monte 
edilmiş tam pompa ünitesi.

Isıtma ceketi

Ürün katılaşmasının olası olduğu 
durumlarda mekanik salmastra için 
büyük koruma. 
Isıtma ceketi, pompalanan ürünün 
yüksek veya düşük belirli bir sıcaklığı 
muhafaza etmesi gerektiğinde de 
kullanılır.
Cekette sürekli olarak bir ısıtma veya 
soğutma ortamı sirküle edilir.

Hijyenik örtü (tabaka)

Parlatılmış hijyenik motor örtüsü 
AISI 304L motoru pompa temizliği 
prosedürü sırasında su püskürtmeden 
korur.

Tampon sıvı sistemi

Ürün katılaşma veya kristalleşme 
eğilimi gösterdiğinde harika bir 
seçenek. Mekanik salmastra odasına 
bir yağ deposu bağlanmıştır.

Malzemeler, veriler ve limitler

Bağlantı boyutları

Modeli
DIN 11851 dişli 

(standart)
DIN 32676 Ke-
lepçe (Klemp) ISO 2852 kelepçe SMS 1145 dişli RJT dişli

Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış

CTH A... 25 25 25 20 25 21.3 38 25 1 1/2" 1"

CTH B... 40 32 40 25 38 25 51 38 1 1/2" 1 1/2"

CTH C... 40 40 40 40 38 38 51 38 3 " 3"

CTH D... 65 50 65 50 70 51 63 51 3" 2"

CTH E... 65 50 65 50 70 51 63 51 3" 2"

Ayarlanabilir ayaklar

Çözüm kolay temizlik sağlar

Çözelti, pompanın altındaki yüzeyin 
kolayca temizlenmesini  sağlar. 
Pompanın farklı bir yere taşınması 
gerektiğinde de faydalı olabilir.
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Gövde Ra<1,6 μm’ye cam püskürtülmüş AISI 316L paslanmaz çelik

Çark Elektronik olarak parlatılmış AISI 316L paslanmaz çelik 

Mekanik 
Salmastra (mühür) Tek seramik/karbon (standart), SiC / SiC veya SiC /karbon

O-ringler EPDM (standart), FKM, FFKM, FEP/silikon veya NBR

Motor* IEC standardı, 3 fazlı, 2 kutuplu/4 kutuplu, IP55

Maksimum basınç 10 bar (PN10)

Sıcaklık Uzun bağlantılı versiyon için maks. 90 °C, maks. 180 °C

Viskozite maks ~200 cSt

Parçacıklar 
(Partiküller)

Maksimum çap O 6 mm'dir (standart açık çark ile),
yumuşak parçacıklar varsa daha büyük

*istek üzerine diğer motor seçenekleri mevcuttur

Gövde drenajı

Pompa gövdesinin alt kısmında bulunan 
tahliye bağlantısı, pompalanan sıvının 
gövdeden tamamen boşaltılmasını 
sağlar.

CTI - endüstriyel seri

Seçenekler ve özel uygulamalar

Flanşlı bağlantılar

CTI pompası, standart bir BSPT dişli 
bağlantısı veya EN 1092-1 veya ANSI 
150 Lbs'ye göre flanşlı bağlantılar ile 
tedarik edilebilir.

Ankastre salmastra

Aşındırıcı veya yapışkan parçacıklar 
m e v c u t  o l d u ğ u n d a  i d e a l d i r.  
Pompalanan ürünün az bir miktarının 
salmastra odasına bir süzgeç vasıtasıyla 
sirküle edildiği sistem, mekanik 
salmastrayı ve salmastra haznesini aşırı 
aşınmaya karşı koruyacaktır.

Tampon sıvı sistemi

Ürün katılaşma veya kristalleşme 
eğilimi gösterdiğinde harika bir 
seçenek. Mekanik salmastra odasına 
bir yağ deposu bağlanmıştır.

Uzun bağlantılı uygulama

180 °C'ye kadar sıcaklıklarda yağ veya 
parafin mumu gibi sıcak ürünleri 
pompalarken mükemmel çözüm. 
Taban plakasına monte edilmiş, 
kaplinli ve kapaklı komple pompa 
ünitesi.

Malzemeler, veriler ve limitler

Bağlantı boyutları

Modeli
BSPT erkek dişli (stand-

art)  EN 1092-1 ANSI 150 lbs flanş

Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış

CTI A... 1" ¾" DN25 DN 20 1" ¾"

CTI B... 1 ½" 1" DN40 DN25 1 ½" 1"

CTI C... 1 ½" 1 ½" DN40 DN40 1 ½" 1 ½"

CTI D... 2 ½" 2" DN65 DN50 2 ½" 2"

CTI E... 2 ½" 2" DN65 DN50 2 ½" 2"

Montaj parçaları

Komple pompa ünitesi, temele sağlam 
ve kalıcı olarak sabitlenebilen bir 
taban plakası üzerine monte edilebilir.
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CT DD-40
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340
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CT EF-110

CT EG-110

[ft] [m]
Head

Flow
[m3/h]
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Ø 180

Performans eğrileri

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 2900 rpm (2 kutuplu, 50 Hz)

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 1450 rpm (4 kutuplu, 50 Hz)

Performans eğrileri suya bağlıdır.

2 kutuplu motor AA-03 AA-05 BB-07 CC-15 CC-22 
CE-22

DD-40
DF-40

DF-60
DG-60

EF-55
EG-55

EF-75 
EG-75

EG-110
EF-110

Motor gücü [kW] 0.37 0.55 0.75 1.5 2.2 4.0 6.0 5.5 7.5  11*

IEC motor boyutu 71 71 80 90 90 112 112 132 132 160

4 kutuplu motor AA-024 BB-054 CC-114; E-114 DD-224;   DF-224; DG-224

Motor gücü [kW] 0.25 0.55 1.1 2.2

IEC motor boyutu 71 80 90 100

* Uzun bağlantılı uygulama

Mevcut motor güçleri
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Performans eğrileri
Performans eğrileri suya bağlıdır.

 ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 3500 rpm (2 kutuplu, 60 Hz)

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 1750 rpm (4 kutuplu, 60 Hz)
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Özel uygulamalar ve seçenekler

CT Pompa kodu

I. CT = Tapflo santrifüj pompa
II. Pompa yürütme:
I = Endüstriyel
H = Hijyenik
III. Gövde boyutu (motor flanş çapı / IEC boyutu):
A= 105 mm / 71
B = 120 mm / 80
C = 140 mm / 90
D = 160 mm / 100 veya 112
E = 200 mm / 132
IV. Çark boyutu
A= 90 mm
B = 98 mm
C = 125 mm
D = 130 mm (standart olarak güçlendirilmiş)
E = 135 mm
F = 155 mm (standart olarak güçlendirilmiş)
G = 180 mm (standart olarak güçlendirilmiş)
V. Pompa seçenekleri:
1. Mekanik salmastra:
Boş* = seramik/grafit/EPDM (CTH'de FDA)
1CGV = seramik/grafit/FKM (CTH'de FDA)
1CGF = seramik/grafit/FEP (FDA)
1CGN = seramik/grafit/NBR (CTH'de FDA)
1SSE = SiC / SiC /EPDM (CTH'de FDA)
1SSV = SiC / SiC /FKM (CTH'de FDA)
1SSF = SiC / SiC /FEP (FDA)
1SSN = SiC / SiC /NBR (CTH'de FDA)
1SGE = SiC /grafit/EPDM (CTH'de FDA)
1SGV = SiC /grafit/FKM (CTH'de FDA)
1SGF = SiC /grafit/FEP (FDA)
1SGN = SiC /grafit/NBR (CTH'de FDA)

2. Mekanik salmastra tipi:
P = OP halkalı standart mekanik salmastra
K = Statik ve dinamik conta elemanlarının farklı 
sertlikleri – OP halkalı J/D (yalnızca SiC/SiC)
3. Bağlantı seçenekleri
Boş* = CTI’da BSPT Dişli
CTH'de DIN 11851 dişli
3A = ANSI flanşı
3B = BSPT dişli (CTH'de)
3C = Kelepçe SMS3017 (yalnızca CTH)
3F = Flanş DIN2633 PN 10/16
3T = Kelepçe DIN 32676 (yalnızca CTH)
3S = Dişli SMS 1145 (yalnızca CTH)
3R = Dişli RJT (yalnızca CTH)
3P = ISO 1127 kelepçe (yalnızca CTH)
3DA = DIN11866-1A dişli (yalnızca CTH)
3X = Dişli DIN 11851 (CTI'da)
4. Özel uygulamalar
4J = Isıtma ceketli pompa
4F = Ankastre conta
4Z = Tampon sıvı sistemi
4H = Yarı açık ağır yük çarkı (CG boyutları)
4K = Tahliye tapası (standart olarak 3/8” BSP dişli)
4PX = Kaynak parlatma (yalnızca CTH)
4W = Güçlendirilmiş çark
4Q = Harici söndürme
4B = Güçlendirilmiş ön kapak; özel O-ring
4O = Artan sayıda montaj deliği

VI. Motor gücü / IEC motor boyutu
2900 rpm motorlar (2 kutuplu):
03 = 0,37 kW / 71
05 = 0,55 kW / 71
07 = 0,75 kW / 80
15 = 1,5 kW / 90
22 = 2,2 kW / 90
40 = 4,0 kW / 112
55 = 5,5 kW / 132
60 = 6,0 kW / 112
75 = 7,5 kW / 132
110 = 11,0 kW / 160 (yalnızca uzun bağlantılı pompa)
1450 rpm motorlar (4 kutuplu):
024 = 0,25 kW / 71
054 = 0,55 kW / 80
114 = 1,1 kW / 90
224 = 2,2 kW / 100
VII. motor seçenekleri
M = Hijyenik motor örtüsü (CT H)
B = Uzun bağlantılı pompa
P = Tek fazlı motor
X2d = Eex d IIB T4 motor
X2e = Eex e IIB T3 motor
X3e = Ex II 3G T135C motor - tropik
T = PTC ısıl dirençli motor
V…F... = Özel gerilim, frekans için motor
* = standart uygulama

IV. 

C -
VI. 

03
VII. 

M
I. 

CT
V. 

1CGV3F-
II. 

I
III. 

C

Geniş sızdırmazlık çözümleri seçeneği

CTI ve CTH pompa serisi, çoğu sıvı türüne uyacak şekilde 
çeşitli malzemelerde en iyi marka mekanik salmastralara 
sahiptir.

Seramik, grafit ve SiC kombinasyonlarında mevcutturlar.

Özel görevler için ankastre, 
yağlanmış ve su verilmiş 
contalar mevcuttur.

Yarı açık çark

Açık çark

Yarı açık pervane 

Tapflo CT pompalarına, standart açık çarka kıyasla yarı açık 
çark takılabilir. Bu seçenek daha stabil çalışma, daha düşük 
gürültü, daha düşük titreşim ve daha sağlam yapı sağlar. 
Pompalanan sıvıda sert katılar mevcut olduğunda yarı açık 
pervanenin kullanılması tavsiye edilir.
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Mobil pompa üniteleri hem hijyenik hem de endüstriyel tasarımlarda mevcuttur. En büyük avantajı, Tapflo 
santrifüj pompa serisinin çoğuyla uyumlu olmasıdır.
Ayrıca ON-OFF anahtarları, frekans invertörleri veya kablo tutucular gibi bir takım aksesuarlar kullanarak yük 
arabasını kendi ihtiyaçlarınıza göre düzenlemeniz mümkündür.

Mobil Pompa Çözümleri
Ünitelerin taşınabilirliği, çeşitli konumlara kolay hareket sağlar. Bu neredeyse sınırsız uygulama anlamına gelir.

Yaygın teknolojik süreçlerin problemini çözmektedir

Özel araba üzerinde CTI mobil aktarma pompasıM hijyenik araba üzerinde CTH Sıvı Sabun Dağıtım Ünitesi

Özel uygulamalar

   Paslanmaz çelik cilalı damlama tavası
   Drenaj valfi
   3 boyut mevcut

Hijyenik Yük Arabaları

   Paslanmaz çelik konstrüksiyon
   Kompakt ve güçlü taban plakası
   3 boyut mevcut

Sanayi Arabaları 
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Ürün gamı

PE & PFTE pompalar Metal pompalar Hijyenik pompalar 

Toz pompaları Aseptik pompalar

Farmasötik pompalar

TF Filtre pres pompalarıTC akıllı pompalar

Aktif titreşim
 dampenerler Sistemler ve aksesuarlar Troley

40 years of togetherness | 40 years of trust | 40 years of hard work    
40 years of making dreams come true | 40 years of sharing

Diyafram pompalar & aksesuarlar

Santrifüj pompalar, �ltre üniteleri ve aksesuarlar

CTI & CTH 
santrifüj pompalar

CTM manyetik sürücülü 
santrifüj pompalar

CTS kendinden emişli 
santrifüj pompalar

CTV dikey 
santrifüj pompalar

CTP plastik 
santrifüj pompalar

Elektrikle çalışan
 pompalar

PTL pompalarPT pompalar

Steinle �ltre pres pompaları

FT FiltrelerTroley

CTX 
santrifüj pompalar

YENİ

YENİ

YENİ

Peristaltik pompalar
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Tapflo, kendi Tapflo Grup Şirketleri ve özenle seçilmiş distribütörler tarafından temsil edilerek, en yüksek Tapflo servis 
kalitesini müşterilerimize sunmaktadır.

Tapflo ürünleri ve servisleri dünya çapında mevcuttur.

İstanbul Asya Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0542 611 10 51       
E-mail: istasya@tapflo.com.tr

İstanbul Avrupa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 82 98        
E-mail: istavrupa@tapflo.com.tr

Bursa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 48 24        
E-mail: bursa@tapflo.com.tr

Tapflo Ülke Direktörü:
Cep :    0532 570 67 39        
E-mail: cb@tapflo.com.tr

TÜRKİYE

Tapflo Makina Yapı Endüstri San. ve 
Dış Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Mah. İkinci Cad. No:3 K:1 D:4 34758 Ataşehir – İstanbul/TÜRKİYE
Tel : 0 216 467 33 11/31
Fax : 0 216 467 33 42
E-mail: sales@tapflo.com.tr

www.tapflo.com.tr

İstanbul

Izmir

Tapflo®, Tapflo AB’nin tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları Saklıdır.

Bu belgedeki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tapflo Grubu’nun yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde çoğaltılması yasaktır.
Tapflo Grubu, ürün tasarımında veya detayında değişiklik yapma ve herhangi bir ürün veya malzemeyi önceden haber vermeksizin durdurma hakkını saklı tutar.

ABD | ALMANYA | AVUSTRALYA | AVUSTURYA | AZERBAYCAN | BELÇİKA | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLER İ BİRLEŞİK KRALLIK | BOSNA |  

BREZİLYA | BULGARİSTAN | CUMHURİYETİ | ÇEK | ÇİN | DANİMARKA | EKVATOR | ENDONEZYA | ESTONYA | FAS | FİLİPİNLER | FİNLANDİYA | FRANSA |  

GÜNEY AFRİKA | GÜNEY KORE | GÜRCİSTAN | HIRVATİSTAN | HİNDİSTAN | HOLLANDA | HONG-KONG | İRLANDA | İSPANYA | İSRAİL | İSVEÇ |  

İSVİÇRE | İTALYA | JAPONYA | KANADA | KARADAĞ | KAZAKİSTAN | KOLOMBİYA | LETONYA | LİTVANYA | MACARİSTAN | MAKEDONYA | MALEZYA | MEKSİKA | 

NORVEÇ | ÖZBEKİSTAN | POLONYA | PORTEKİZ | ROMANYA | ŞİLİ | SİNGAPUR | SIRBİSTAN | SLOVAKYA | SLOVENYA | TAYLAND |  TAYVAN |  TÜRKİYE | UKRAYNA 

|  ÜRDÜN | VİETNAM | YENİ ZELANDA | YUNANİSTAN


