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Pompa Diinyasina Hosgeldiniz

Johnson markali pompalar 75 yildan uzun bir stiredir endiistriyel amaclarla gelistiriliyor, Gretiliyor ve pazarlaniyor. Bu
deneyim, uzmanlik ve genis iriin yelpazesi sayesinde Johnson Pump markasi diinya genelinde en giivenilir pompa
Ureticileri arasinda yer almaktadir.

Johnson Pump, ’kullanim 6mri ekonomisi'ne dikkat cekmektedir. Bir pompa satin almak tek seferlik bir islem degildir
- pompa uzun bir siire verimli calisabilmelidir. Servis ve bakim da bu sebeple misterilerimizin her talebine ve her
essiz uygulamaya uygun ¢6zim sunabilmemiz agisindan 6nemlidir. Bu nedenle, Johnson Pump sadece bir Uretici
degil - ayni zamanda bir ¢c6ziim saglayicidir!

Johnson Pump modelleri

SANTRIFUJ POMPALAR POZITiF DEPLASMANLI POMPALAR
« ISO, EN, API'ye uygun « lc Disli pompalar

«  Cok kademeli +  Rotary (Déner) Lobe pompalar
«  Manyetik striculi «  Esnek Carkli pompalar

- Kendinden emisli

Hersey Coziim i¢in

Her misterinin prosesi bir sekilde egsizdir; bu sizi digerlerinden ayiran bir nokta. Essiz prosesiniz standart disi bir ¢cdziime
ihtiyac duyabilir. Bizler misterilerimizin 6zel gereksinimlerini dikkatle dinleriz. Genis kapsamli Johnson marka standart
Uriin gamimizin malzeme ve tasarim ¢oziimlerinde sundugumuz kiictik degisiklikler ile size 6zel Griinler sunabiliriz.

Satig, destek ve uygulama personelimizden AR&GE personeline dek bizler 6zel ihtiyacglariniz icin ekonomik, fonksi-
yonel ¢oziimler bulmak icin calisiyoruz.
Bugtin, geleceginize yatinm yapmak icin yerel Johnson Pump temsilcinizle irtibat kurabilirsiniz.

ASINMAYA DANAYIKLI KAPLAMALAR

Kire¢ camurlari, kagit dolgulari, kirli kuyu suyu ve benzerleri pompanin gereksiz
seviyelerde asinmasina sebep olabilir. Pompa gévdesi, rotorlar ve carklar tizerin-
de kullanilan Wolfram veya plazma nitriirleme gibi kaplamalar pompalarinizin
kullanim 6mrind onemli dlctide arttirabilir.

GURULTU AZALTMA

Ozel olarak tasarlanmis cark sayesinde, Fre-Flow kendinden emisli santrifiij
pompamizin kullanildig tarim uygulamalarinda tank igerisindeki gurtltu se-
viyesini azaltabiliyoruz.

GUVENLI KIZGIN SU TRANSFERI

Bir hastane sicak su sirkiilasyon projesi icin, glivenilir ve giivenli uygulamayi
garanti etmek adina, modifiye edilmis bir pompa gévdesi ile mekanik salmastra
lizerinde harici olarak monte edilen esanjori bir araya getirdik.

ULTRA SAF SU ARITMA TESISI

SPX, yenilikgi isletmelerin tesis sahipleri ile, atik sularin aritildigi ters osmoz
islemlerinde ve olgunlanmis petrol sahalarindan atik yag cikartiimasi igin
kullanilan buhar enjeksiyon sistemlerinde kullanilan basingli pompalarin
tasarimi konusunda is birligi yapmaktadir.

GELISTIRILMiS AKIS KARAKTERISTIKLERI
Sosis etlerinin tniform (esdagimh) akisi icin ve kalin sivilarin transferinde ¢oklu
lobe rotorlarin gelistirilmesi
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Tipik Uriin uygulamalar

ILAC
GIDA & ICECEK

TARIM

KiMYASAL

GENEL ENDUSTRI

PETROKIMYA

SU HIZMET TESISLERI

ATIK SU ARITIMI

KAGIT HAMURU & KAGIT

GEMi ENDUSTRISI

Johnson
Santrifiij Pompalar

Santrifij pompalar pazarin en yaygin olarak kullanilan
dolayisiyla en fazla gelistirilmis pompa tipidir. Bircok farkli
model seklinde mevcuttur ve genis yelpazede debi ve
basinclarda yuksek verimlilik ile akiskan transfer edebilirler.
Johnson Pump, ISO, DIN ve API standartlaryla uyumlu ¢ok
saylida santrifij pompa serisi sunmaktadir.

Johnson markasina 6zgi Combi sistemi; farkli pompa
konstriiksiyonlari arasinda birbirileriyle degisebilir ve ikame
edilebilir yedek parcalarin kullanimina dayanan, santrifj
pompalara iliskin modyiler bir programdir.

Modiiler tasarim, ¢cok sayida tasarim degiskeni insa etmeyi
mimkin kilmakla birlikte cesitli pompa tipleri arasinda
ve hatta farkli pompa gruplar arasinda dahi yedek parca
degisimi yapilabilmesini saglamaktadir. Genis kapsamli
malzeme secenekleriile birlikte bu sistem her spesifik uygu-
lama icin dogru dizaynin saglanmasini kolaylastirmakta ve
musterilere optimal seviyede hizmet verilmesine olanak
tanimaktadir.

SPX, pompalar icin ¢ok sayida farklh belge ve sertifika
sunabilmektedir:
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Standart pompa seri ve modelleri

CombiNorm

EN 733 standardiyla uyumlu hizmet veya
genel amacli pompa

Max kapasite: 1500 m3/saat (6600GPM)
Max basma ytiksekligi: 100 m (328 ft)
Max basing: 10 bar (145 psi)
Max sicaklik: 200 °C (392 °F)
Max devir hizi: 3600 dakika/devir
Malzemeler: pik dokim, sfero dokiim,
bronz

Kendinden emisli pompalar

CombiPrime H&V

Yatay & diisey (degisken pozisyon emme

dirsegi), EN733 ile uyumlu hidrolikler

Max kapasite: 500 m*/saat (2200 GPM) [Yatay]
800 m?/saat (3520 GPM) [Dusey]

Max basma ytiksekligi: 100 m (328 ft)
Max basing: 10 bar (145 psi)
Max sicaklik: 80°C (176 °F)
Max devir hizi: 3600 dakika/devir
Malzemeler: pik dokim, bronz

Manyetik Siiriiciilii pompalar

A8
CombiMag

1SO 5199 ve EN 22858 uyumlu agir
hizmet tipi salmastrasiz pompa

Max kapasite: 550 m*/saat (2420 GPM)
Max basma yuksekligi: 160 m (525 ft)
Max basing: 16 bar (232 psi)
Max sicaklik: 300°C (572 °F)
Max devir hizi: 3600 dakika/devir
Malzemeler: pik dokim, sfero dokiim,

paslanmaz celik, dupleks, Alloy 20, Hastelloy C

Diisey pompalar

s

CombiFlex, - Universal, -Bloc

Degisken pozisyon emme dirsegi, EN733
uyumlu hidrolikler

Max kapasite: 1500 m3/saat (6600 GPM)
Max basma yuksekligi: 140 m (459 ft)
Max. basing: 10 bar (145 psi)
Max. sicaklik: 200 °C (392 °F)
Max. devir hizi: 3600 dakika/devir
Malzemeler: pik dékiim, bronz
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CombiChem

1SO 5199 ve EN 22858 uyumlu agir
hizmet kimyasal pompasi
Max kapasite: 800 m3/saat (3520 GPM)

Max basma ytiksekligi: 160 m (525 ft)
Max basing: 16 bar (232 psi)
Max sicaklik: 200 °C (392 °F)
Max devir hizi: 3600 dakika/devir
Malzemeler: pik dokum, sfero dokiim,

bronz, paslanmaz celik

FreFlow
Yatay, gaz ve partikillG icerikleri transfer edebilir

Max kapasite: 350 m*/saat (1540 GPM)
Max basma yuksekligi: 80 m (262 ft)
Max basing: 9 bar (131 psi)
Max sicaklhk: 95 °C (203 °F)
Max devir hizi: 3600 dakika/devir
Malzemeler: pik dékim, bronz, paslanmlai
celi

CombiBlocMag

1SO 5199 ve EN 22858 uyumlu agir hizmet tipi
salmastrasiz monoblok pompa

Max kapasite: 280 m?/saat (1230 GPM)
Max basma yuksekligi: 140 m (459 ft)
Max basing: 16 bar (232 psi)
Max sicaklik: 200 °C (392 °F)
Max devir hiz: 3600 dakika/devir

Malzemeler: pik dokum, sfero dokiim,
paslanmaz celik, dupleks, Alloy 20, Hastelloy C

CombiPro

API610, AP1682 ve API685 uyumlu agir
hizmet tipi proses pompasi

Max kapasite: 350 m3/saat (1540 GPM)
Max basma ytiksekligi: 160 m (525 ft)
Max basing: 35 bar (508 psi)
Max sicaklik: 350 °C (662 °F)
Max devir hizi: 3600 dakika/devir
Malzemeler:  karbon celik, 13% karbon-celik,

paslanmaz celik (316)

KGE

Yatay, gazli ve partikiillu icerikleri transfer
edebilir

Max kapasite: 100 m3/saat (440 GPM)
Max basma ytiksekligi: 60 m (197 ft)
Max basing: 8 bar (116 psi)
Max sicaklik: 95°C (203 °F)
Max devir hizi: 3600 dakika/devir
Malzemeler: pik dokim

MDR

Monoblok salmastrasiz pompa

Max kapasite: 30 m3/saat (130 GPM)
Max basma yuksekligi: 24 m (78 ft)
Max basing: 3 bar (43 psi)
Max sicaklik: 100°C (212 °F)
Max devir hizi: 2800 dakika/devir
Malzemeler: PP, PVDF

Monoblok pompalar

CombiBloc

Kompakt monoblok pompa
Max kapasite:

Max basma yuksekligi:

850 m3/saat (3740 GPM)

105 m (344 ft)

Max. basing: 10 bar (145 psi)
Max. sicaklik: 120 °C (248 °F)
Max. devir hiz: 3600 dakika/devir
Malzemeler:  pik dokiim, bronz, paslanmaz celik




MCH & MCV

Yatay & dlisey

Max kapasite: 100 m>/saat (440GPM)
Max basma yuksekligi: 340 m (1120 ft)
Max basing: 40 bar (580 psi)
Max sicakhk: 150° C (302 °F) [MCH]

120°C (248 °F) [MCV]
3600 dakika/devir
pik dokiim, bronz

Max devir hizi:
Malzemeler:

InLine pompalar

CombiLine

Uzatilmis motor mili lizerinde monoblok
sirkiilasyon pompasi

Max kapasite: 500 m*/saat (2200 GPM)
Max basma yuksekligi: 35m (115 ft)
Max basing: 10 bar (145 psi)
Max sicaklik: 80°C (176 °F)
Max devir hizi: 1800 dakika/devir
Malzemeler: pik dokiim

Daldirilabilir Tip pompalar

Kademeli pompalar

MCHz

Yatay, kendinden emisli

Max kapasite: 100 m?/saat (440 GPM)
Max basma yuksekligi: 340 m (1120 ft)
Max basing: 40 bar (580 psi)
Max sicaklhk: 120 °C (248 °F)
Max devir hizi: 3600 dakika/devir
Malzemeler: pik dokiim

CombiLineBloc

IEC motora bagl kisa mil Gizerinde monoblok
sirkiilasyon pompasi

Max kapasite: 450 m*/saat (1980 GPM)
Max basma ytiksekligi: 100 m (328 ft)
Max basing: 10 bar (145 psi)
Max sicaklik: 120°C (248 °F)
Max devir hizi: 3600 dakika/devir
Malzemeler: pik dokim, bronz

CombiSump

EN 733, EN 22858 ve API 610 uyumlu
kuru rotorlu diisey pompa
Max kapasite: 1500 m>/saat (6600 GPM)

Max basma yuksekligi: 160 m (525 ft)
Max basing: 16 bar (232 psi)
[35 bar (508 psi) API610]
Max sicaklik: 160 °C (320 °F)
Max devir hizi: 3600 dakika/devir
Malzemeler: pik dokim, sfero dokim,

bronz, paslanmaz celik, karbon celik, %13
karbon celik

CombiWell

Boya/solvent degresleme (yag alma) sprey
Uniteleri icin kuru rotorlu diisey pompa

Max kapasite: 300 m3/saat (1320 GPM)
Max basma ytiksekligi: 45 m (148 ft)
Max basing: 10 bar (145 psi)
Max sicakhk: 80°C (176 °F)
Max devir hizi: 3000 dakika/devir
Malzemeler: pik dokiim, paslanmaz celik




Johnson Pozitif Deplasmanli Pompalar

Doner Lobe Pompalar kolay temizlenir ve hassas Uriin transferi karakteristiklerine sahiptir. Dizaynlarinda ¢ok az
sayida bosluk olmasi, bakteri gelisimi riskini azaltmakta ve bu seriyi 6zellikle hassas akiskanlarin - tutkaldan bditiin
cilek tanelerine dek - transferinde uygun ¢6ziim haline getirmektedir.

Esnek Carkli Pompalar oldukca iyi emis karakteristiklerine sahiptir ve kati partikil iceren akiskanlari transfer edebilir.
Esnek carkli pompalar tim enddstri tiplerinde genis kapsamli uygulama olanagi bulmaktadir.

i¢ Disli Pompalar, cikolatadan dizel yakita hem kalin hem de ince malzemelerin transferi icin tiim Giretim uygulamalari
tiplerinde kullanilabilir.

SPX, pompalar icin ¢cok sayida farkli belge ve sertifika sunabilmektedir:

- ATEX

+ 3A

- EHEDG

«  FDA,USPVI

«  Malzeme izlenebilirligi & sertifikasyon 2.1, 2.2 and 3.1
+  QHP testleri

Titresim testleri

Gurdltu seviyesi testleri

Lobe pompalar

TopLobePlus TopLobe TopWing
hijyenik tri-lobe (li¢ lobe) rotorlar hijyenik tri-lobe (ii¢ lobe) rotorlar yliksek seviyede hijyenik cift-kanath &
¢oklu lobe rotorlar

Max kapasite: 124 m*/saat (547 GPM)  pMax kapasite: 125 m¥/saat (550 GPM) Max kapasite: 156 m*/saat (687 GPM)
Max basing: 10 bar (145 psi) Max basinc: 22 bar (319 psi) Max basing: 15 bar (218 psi)
Max sicakhk: 100°C(212°F)  Max sicaklik: 70°C (158 °F) Max sicaklhk: 150 °C (300 °F)
Max viskozite: 100 000 mPas /P \ax viskozite: 100 000 mPas /cp  Max viskozite: 80 000 mPas / cP
Malzemeler: paslanmaz celik (316L)  palzemeler: paslanmaz celik (316L), dupleks Malzemeler: paslanmaz gelik (316L), dupleks

i¢ Disli pompalar

TopGear TG G TopGear TG H TopGear MAG

genel amach agir hizmet tipi pompa teknik gereksinimi yiksek agir hizmet salmastrasiz, manyetik stirticili
uygulamalari icin gelistirilmis pompa
Max kapasite: 250 m3/saat (1100 GPM) Max kapasite: 130 m3/saat (570 GPM) Max kapasite: 80 m¥/saat (350 GPM)
Max basinc: 16 bar (230 psi) Max basing: 16 bar (230 ps))  Max basinc: 16 bar (230 psi)
Max sicaklik: 300°C (570°F) Maxsicaklik: 300°C(570°F)  Max sicaklik: 250 °C (480 °F)
Max viskozite: 80000 mPas /P Max viskozite: 80000mPas/cP  pax viskozite: 10 000 mPas / cP
Malzemeler: dokiim demir  Malzemeler:  paslanmaz celik, (jjéklidege“kl Malzemeler:  dékiim demir, paslanmaz celik
aktil demir
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Esnek Carkh pompalar ic Digli pompalar, kendinden emisli

FIP & FB TopGear TG L
kendinden emisli pompalar, endustri / hijyenik tip dustuk viskoziteli sivilar
paslanmaz celik ve bronz versiyonlar

Max kapasite: 8 m3/saat (35 GPM)
Max kapasite: 37,5 m¥/saat (165 GPM) Max basing: 30 bar (435 psi)
Max basing: 4 bar (58 psi) Max sicaklik: 250 °C (480 °F)
Max sicaklik: 55°C (130 °F) Max viskozite: 60 000 mPas / cP
Malzemeler: bronz, paslanmaz celik, cilalanmig Malzemeler: sfero dékim

paslanmaz celik

Calistigimiz diger SPX markalari

>Bran+Luebbe’ Airpel Series

Bran+Luebbe Airpel Filtration

Novados Dozajlama Pompasi OV & OW Tek & Cift Sepetli Filtreler
ProCam Smart Dozajlama Pompasi Simpleks Tip Filtreler

Novaplex Proses Pompalari Dupleks Cift Sepetli Filtreler

Geri Yikamal Filtreler
Kendinden Temizlemeli Filtreler
Gaz Filtreleri

>Plenty- >GD Engineering

Plenty Mirrlees Pumps
Triro Vidali Pompa

Twinro Vidali Pompa

Vane Pompalar

Magmo Seker Pompalari

Anahtar teslim sistemler

GD Engineering

Bandlock 2 Hizli Agilir Kapaklar, Yiiksek Basing
Rotalock Hizli Agilir Kapaklar, Diislik Basing

Hi-T Pig Alert Kesintisiz Manyetik Pik Tespit Cihaz
Magalert Manyetik Pik Tespit Cihaz




Tapflo Makina Yapi Endiistri San. ve
Dis Tic. Ltd. Sti.
TURKIYE

Atatiirk Mah. ikinci Cad. No:3 K:1 D:4 34758 Atasehir — istanbul/TURKIYE
Tel : 0 216 467 33 11/31

Fax:0 216 467 33 42

E-mail: sales@tapflo.com.tr

Tapflo iiriinleri ve servisleri diinya capinda mevcuttur.

Tapflo, kendi Tapflo Grup Sirketleri ve 6zenle secilmis distribiitorler tarafindan temsil edilerek, en yiiksek Tapflo servis
kalitesini musterilerimize sunmaktadir.

ABD | ALMANYA | AVUSTRALYA | AVUSTURYA | AZERBAYCAN | BELGIKA | BIRLESIK ARAP EMIRLIKLER i BIRLESIK KRALLIK | BOSNA |
BREZILYA | BULGARISTAN | CUMHURIYETI | GEK | CIN | DANIMARKA | EKVATOR | ENDONEZYA | ESTONYA | FAS | FILIPINLER | FINLANDIYA | FRANSA |
GUNEY AFRIKA | GUNEY KORE | GURCISTAN | HIRVATISTAN | HINDISTAN | HOLLANDA | HONG-KONG | IRLANDA | ISPANYA | iSRAIL | ISVEG |
ISVICRE | ITALYA | JAPONYA | KANADA | KARADAG | KAZAKISTAN | KOLOMBIYA | LETONYA | LITVANYA | MACARISTAN | MAKEDONYA | MALEZYA |
MEKSIKA | NORVEG | OZBEKISTAN | POLONYA | PORTEKIZ | ROMANYA | SiLi | SINGAPUR | SIRBISTAN | SLOVAKYA | SLOVENYA | TAYLAND | TAYVAN |
TURKIYE | UKRAYNA | URDUN | VIETNAM | YENi ZELANDA | YUNANISTAN

istanbul Asya Bélge Satis Miidiirii: Bursa Bolge Satig Mudiirii:
Cep: 05426111051 Cep: 053257048 24
E-mail: istasya@tapflo.com.tr E-mail: bursa@tapflo.com.tr

istanbul Avrupa Bélge Satis Miidiirii: SPX Marka Satig Mudiirii:
Cep: 05325708298 Cep: 053257067 39
E-mail: istavrupa@tapflo.com.tr E-mail: spx-turkey@tapflo.com.tr
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