IBC Karigtirma istasyonu
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Guivenli ve otomatik karistirma

Cesitli sivi lirlinleri karistirmak icin tam
¢oziimiimiizii kullanarak zamandan tasarruf
saglayin.

Karistirma istasyonu IBC icinde
yiiksek verimli karistirmaya
yonelik otomatik sistemdir.

Bu uygun sistemin kullanimi son
derece kolaydir. Tim islemler
entegre kumanda panelinden
yapilmaktadir. Manuel yapilmasi
gereken tek is IBC teslimatidir.
Karistirma  islemi  bittiginde S e LI
konteyneri geri alabilirsiniz. ' T

IBCicinde

KARISTIRMA
hi¢c bu kadar
kolay olmamisti!

Sabit Karnistirma Istasyonu

Ozellikler Faydalar

Konteynerden kaldirnldiginda veya IBC
pozisyona getirilmediginde karistirici
hicbir sekilde calismayacaktir

Guvenli ve glvenilir calisma

Karistirici kaldirma akttiatort dahil FRES Elcotciolayl it

kumanda panelinden calistirlmaktadir 5 y”
Yiksek verimli calisma ve zaman tasarrufu

Karistirma siiresi ayari yapilmasina saglar
imkan tanir. Bu sire zarfinda baska isler
yapabilirsiniz Cok kolay IBC pozisyonlama

Mantel palet tasiyici ile kolay ve glivenli

IBC teslimati

IBC kilavuz raylar dahildir

Sabit veya taginabilir kullanim imkani 20.000 cP'ye kadar viskoziteye sahip farkli

drdinlerin kanstiriimasi icin uygundur

Karistirma hizi kontrol(
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IBC Karigtirma istasyonu

Kontrol fonksiyonlari

» Kangtina indirme veya kaldirma Y- 5 . 8
% Doniis hizi ayan (frekans invertorii)
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» Kanistirma siiresi ayari (zamanlayici) ve otomatik durma o=
) : . e o e o
» Kanistina kaldinldiginda veya IBC pozisyonlanmadiginda durma -
» START, STOP, E-STOP (acil durum DURDURMA)
» Asin yikleme korumasl g a
Teknik veriler T e e e
Uygulama: 20.000 cP'ye kadar viskoziteye sahip sivilar, ayrica parcacik veya toz iceren sivilar
Giic kaynagr: 400V AC, 50-60 Hz veya 220-230V AC; 50-60 Hz
Boyutlar: 1300x1200x3000 mm (U x G xY)
Malzemeler: Islanan parcalaricin AlSI 316 paslanmaz celik, diger parcalar icin AlSI 304 veya boyali celik

Diger Kanistirma istasyonlari

Tasinabilir Karistirma lstasyonu Varil Kanistirma Istasyonu
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