
2022 | 1

POMPALAR, AKSESUAR-
LAR, AKIŞ ÇÖZÜMLERİ

www.tapflo.com



2

Since the foundation, we have taken pride in delivering a wealth of knowledge  
and passion for pumps to the industry, whilst supplying a wide range  
of premium products for various industrial applications.

Over the years, the company has developed into a global Tapflo Group  
with branches and distributors present in nearly every region of the world.

One thing did not change - we are still a family company. 

Our solutions are designed and manufactured in Europe and distributed 
globally to offer the best service and flow solutions to our customers  
for a variety of applications.

Our values, Commitment, Quality and Simplicity are reflected both  
in our product and business approach.

Tapflo values

Commitment 
We are different from our competitors because of our willingness to exceed the customers’ expectations, 
move fast and be flexible. Our culture is based on the spirit of togetherness, enthusiasm and integrity.  
We come from all over the world but we share the same values and we respect each other. We are committed.

Quality
We understand that the quality in our work is never better than the weakest link, that’s why we focus  
on every small detail. We share a common passion for continuously finding more efficient and effective 
ways to provide value to our customers. As a manufacturer we have control of the complete process both 
in terms of our products and the way we operate internally. That is why we manufacture the highest quality 
pumps in our segment. 

Simplicity 
We have a saying, “Simple is art” which means we try to find smooth and uncomplicated solutions  
in everything.  By keeping it simple we can focus on the essential, like designing uncomplicated pumps 
with few components. For us it is a key to success; strive to simplify what is complex. 

Our culture is concluded in Our values

Quality commitment
At Tapflo we are simply committed to quality. As a result, our production standards, as well as products quality, 
comply with various globally recognised certification and quality control standards. The Tapflo manufacturing 
process is certified according to ISO 9001:2015, confirming that our processes are appropriate, effective, 
customer-focused and continuously improved.

For fast and flexible service and high-quality products readily available worldwide, choose Tapflo. 

We began our journey in 1980 in Kungälv, a small town on the Swedish west coast, as a family company 
with an ambition to one day become a global player on the pump market.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

1980
Est. in Sweden
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PLASTİK, METAL, SIHHİ 

Tapflo Elektro-Mekanik olarak Çalışan Diyaframlı Pompa serisi, endüstriyel ve sıhhi uygulamalara yönelik bir dizi pom-
padır. Pompalar güvenli, basit ve kullanımı ve bakımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Pompalar, günümüzde endüstri 
tarafından kullanılan hemen hemen tüm farklı kimyasallar için uygundur. Bakıma gerekli özen gösterildiğinde, Tapflo 
Pompaları verimli ve sorunsuz bir çalışma sağlayacaktır.
Materyal: PE, PTFE (Politetrafloroetilen), Alüminyum, Dökme Demir ve 316L Paslanmaz Çelik
Maksimum Kapasite:  220 L/dakika
Maksimum Basınç: 4 bar

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

METAL
 

Kompakt, pürüzsüz ve basit tasarım bu seride ortak 
özelliktir. Alüminyum ve dökme demir pompalar çoğu 
alanda bulunur; birkaçına örnek vermek gerekirse boya 
endüstrileri, atık su arıtma vb. Paslanmaz çelik pompalar, 
mükemmel mekanik gücü iyi kimyasal özelliklerle birleştirir.
Materyal: Alüminyum, Dökme Demir, Paslanmaz Çelik AISI 316L, PTFE kaplamalı 
Alüminyum 
Maksimum Kapasite: 820 L/dakika 
Maksimum Basınç: 8 bar

ROHS
CompliantREACH

Compliant
ROHS
Compliant

Elektrikle Çalışan Diyaframlı Pompalar

PLASTİK

Polietilen (PE) veya politetra-floroetilenden (PTFE) yapılan 
Tapflo pompalar, viskoz, kimyasal olarak agresif veya katı 
maddeler içeren hemen hemen her tür sıvının taşınması 
için uygundur. Tüm Tapflo pompalarında az sayıda bileşen 
ve basit ama dahiyane bir tasarım ortak özelliktir. Kompakt 
bir pompadır, bakımı kolay ve hızlıdır, servis maliyetlerinizi 
ve arıza sürenizi minimumda tutar.
Materyal: PE, PTFE
Maksimum Kapasite: 820 L/dakika 
Maksimum Basınç: 8 bar

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Sertifikalar, belirli bir ürünün serisi ve malzeme uygulamasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Havayla Çalışan Diyaframlı Pompalar
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ASEPTİK

EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group 
/ Avrupa Hijyenik Mühendislik ve Tasarım Grubu), katı 
hijyenik tasarım standartlarına adanmış, Avrupa merkezli 
bir sivil toplum kuruluşudur. Tapflo Aseptik serisi pompalar, 
temiz bir sürecin anahtar olduğu ilaç, biyoteknoloji ve gıda 
endüstrilerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
Materyal: Paslanmaz Çelik AISI 316 L
Maksimum Kapasite: 400 L/dakika
Maksimum Basınç: 8 bar

TOZ

Tapflo toz transfer pompası, birçok karmaşık ve büyük toz 
sistemiyle aynı işi yapabilir. Toz, toz kabından sürecinize 
hermetik bir sistem içinde aktarılır. Kompakt tasarım ayrıca 
üniteyi taşınabilir hale getirir. Yaygın tozların birkaç örneği 
sinterleme tozu, karbon siyahı, reçineler ve silikonlardır.
Materyal: PTFE kaplamalı Alüminyum 
Maksimum Basınç: 8 bar

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

FİLTRE PRES

Presli filtre beslemesi için Tapflo pompa istasyonu, 
doğrudan presli filtreye monte edilebilen çok kompakt bir 
ünitedir. Harici bir basınç yükseltici, dağıtım basıncını iki 
katına çıkarır.
Materyal: PE, PTFE, Alüminyum, Dökme Demir, Paslanmaz Çelik, PTFE kaplamalı 
Alüminyum 
Maksimum Kapasite:  400 L/dakika
Maksimum Basınç: 12/16 bar (pompa boyutuna bağlıdır) 

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

SIHHİ TESİSAT

Tapflo sıhhi tesisat serisi özellikle gıda, içecek, ilaç ve 
kozmetik sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
tasarlanmıştır. Yağlama gerektirmeyen hava dağıtım sistemi, 
bakım gerektirmeyen bilyalı çek valf sistemi ve ıslanan 
parçaların tamamen görsel olarak incelenmesi, bu pompa 
serisinin başlıca özelliklerinden bazılarıdır. Büyük katı içeren 
sıvıların zarar görmeden pompalanması için kanatlı (klapeli) 
valf seçeneği mevcuttur.
Materyal: Paslanmaz Çelik AISI 316 L
Maksimum Kapasite: 820 L/dakika
Maksimum Basınç: 8 bar

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Sertifikalar, belirli bir ürünün serisi ve malzeme uygulamasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
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FARMASÖTİK

Bu pompa serisi, biyoteknoloji pazarının dünyanın 
önde gelen tedarikçilerinden biriyle işbirliği içerisinde 
geliştirilmiştir. Biyoteknoloji ve ilaç endüstrilerine çok sayıda 
uygulamada hizmet vermektedir. Yalnızca üç bileşenli 
pompa gövdesi, bakımını son derece kolaylaştırır. İnert 
malzemeler, pompalanan ürünün kirlenmesini engeller.
Materyal: PP, PTFE
Maksimum Kapasite: 570 L/dakika
Maksimum Basınç: 8 bar

AKILLI – DÜŞÜK HAVA TÜKETİMİ 

TC Intelligent pompaları, Tapflo tarafından geliştirilen dahiyane LEAP® teknolojisi ile donatılmıştır. LEAP® veya "Düşük 
Enerjili Hava Pompası", geleneksel AODD (Çift Diyafram Havalı) pompalarında bulunan dahili kayıpları ve sürtünmeyi 
azaltarak minimum çalışma hava basıncını azaltmak için AODD pompalarında kullanılan patentli bir teknolojidir.
Materyal:PE, PTFE, Alüminyum, Dökme Demir, Paslanmaz Çelik, PTFE kaplamalı Alüminyum 
Maksimum Kapasite:  470 L/dakika
Maksimum Basınç: 8 bar

Powered by

LOW ENERGY AIR PUMP TECHNOLOGY

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

STEINLE FİLTRE PRES

Steinle pompası, diyafram olarak bir hortuma sahip çift et-
kili bir pistonlu diyafram pompasıdır. Pompalar, presli filtre 
dolduğunda yüksek basınçta küçük miktarların yanı sıra 
boş prese yüksek kalitede sıvı taşımak zorundadır.
Materyal: Yumuşak Çelik, 316 Paslanmaz Çelik, PP
Maksimum Kapasite: 18 m3/h
Maksimum Basınç: 24 bar

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Sertifikalar, belirli bir ürünün serisi ve malzeme uygulamasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
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KONTROL & İZLEME SİSTEMLERİ

Guardian system™ - tamamen pnömatik bir izleme sistemi, 
pompayı kuru çalışma, boşa çalışma veya diyafram ihlali/
arızasından korur.
Pnömatik parti kontrolü - tamamen programlanabilir, parti 
miktarının veya parti süresinin ayarlanmasına izin verir.
Pnömatik seviye kontrolü - bir karter/tank içinde ayarlanan sıvı 
seviyelerini korumak için kullanılan tamamen pnömatik bir 
otomatik seviye sistemi.
Atım Sayacı - PLC sistemleriyle entegrasyon için gerilimsiz 
kontağa bir atım mevcuttur.
Ömür sayacı - servisi kontrol etmeye ve önleyici bir bakım rutini 
uygulamaya izin verir.

PNÖMİKSER

Tapflo Pnömikser başlangıçta varil veya kaplardaki çoğu 
ham maddenin zamanla çökeldiği ve kullanımdan önce 
karıştırılması veya harmanlanması gerektiği boya ve 
mürekkep endüstrisi için geliştirilmiştir. Karıştırma modunda, 
ürünün kap içinde dolaşmasını sağlamak için tahliye vanası 
kapalı ve devridaim vanası açıktır.

Diyafram pompaları | Aksesuarlar 

AKTİF TİTREŞİM SÖNÜMLEYİCİLER

Aktif titreşim sönümleyici, pompa çıkışındaki basınç 
değişimlerini ortadan kaldırmanın en etkili yoludur. Tapflo 
titreşim sönümleyici, basınçlı hava ve bir diyaframla aktif 
olarak çalışarak titreşimleri en aza indirmek için doğru 
basıncı otomatik olarak ayarlar.
Materyal:  PE, PTFE, Alüminyum, Paslanmaz Çelik 316
Maksimum Basınç: 16 bar

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

MOBİL BİRİMLER

Mobil Pompa Üniteleri, yaygın teknolojik süreçlerin 
kullanıcıları için en iyi çözüm olarak düşünülmektedir. 
Birimlerin taşınabilirliği, çeşitli lokasyonlara kolay hareket 
etmeyi sağlar. Bu neredeyse sınırsız uygulama anlamına gelir. 
SKID birimlerini pompalama konusundaki deneyimimize 
dayanarak, kullanıcının teknolojik sürecini yürütmeye hazır, 
eksiksiz, "ölçüye göre yapılmış" mobil birimler sunuyoruz. 

Sertifikalar, belirli bir ürünün serisi ve malzeme uygulamasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
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İZOLASYON KAPAKLARI

Hijyenik ve Endüstriyel Kapak Seti, Tapflo teklifini daha da 
çekici ve benzersiz kılıyor.
Artık pompalarımız ses veya ısı yalıtımlı olabilir. Ayrıca en 
zorlu dış ortam koşulları için bir kapak içinde pompa ısıtma 
mevcuttur.

PT YÜKSEK BASINÇ

PT hortum pompaları, çalışma süresini en üst düzeye 
çıkarmak ve bakımı en aza indirmek için mevcut en iyi 
malzemeleri akıllı tasarım çözümleriyle birleştirir. PT serisi 
pompa, çoğu uygulamada çoğu sıvıyı işleyebilen, geniş 
bir performans aralığına sahip son derece güvenilir bir 
pompadır.
Hortum materyali: NR, NBR, EPDM, Viton ®, NR-FDA, NBR-FDA, Hypalon ®
Maksimum akış: 200 m3/saat
Maksimum Basınç: 15 bar

Peristaltik Pompalar

PTL DÜŞÜK BASINÇ

PTL hortum pompaları, düşük veya yüksek viskoziteli, 
macunsu, saf, nötr, agresif veya aşındırıcı sıvıların, gaz 
içeren veya köpürme eğiliminde olan veya katı içeren 
sıvıların pompalanması ve dozlanması için uygundur.
Hose Materyal: NR, NBR, EPDM, Viton ®, FKM-Viton ®, CSM-Hypalon ®, NBR 
Food Grade, Silicone, Hypalon ®, Neoprene, Tygon A60F, Tygon XL60, Pharmed
Maksimum akış: 10 m3/saat
Maksimum Basınç: 4 bar

FİLTRE REGÜLATÖRÜ & İĞNELİ VANA 
KİTİ (İNCE AYAR VANASI)

AODD pompanız için ayrı bir filtre regülatörü ve iğneli 
valf kullanmanın birçok faydası vardır. Enerji tasarrufu için 
pompayı her zaman doğru hava kalitesi ve optimum basınç 
ve hızda çalıştırabileceksiniz. Ayrıca pompa bileşenlerinin 
kullanım ömrü de artacaktır. Kit, bir filtre regülatörü, ölçüm 
aleti, duvar desteği, iğneli valf ve/veya su ayırıcı (seperatör) 
içerir.

Sertifikalar, belirli bir ürünün serisi ve malzeme uygulamasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
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CTX YÜKSEK PERFORMANS

CTX serisi pompalar, sağlam, yüksek verimli ve düşük 
NPSH tasarımlı açık çarklara sahiptir. CTX pompalarının 
performansının somut çalışma noktalarına veya aralıklarına 
göre ayarlanması, çarkların sabit hızlarda düzenlenmesiyle 
veya sabit çark çaplarında pompa hızı ayarıyla yapılabilir. 
CTX serisi açık çarklar kolayca temizlenebilir ve askıda katı 
maddeler de dahil olmak üzere sıvıları pompalamak için 
uygundur.
Materyal: Paslanmaz Çelik AISI 316L
Maksimum akış: 125 m3/saat
Maksimum başlık:  88 m

Santrifüj pompalar

CT STANDART

CT pompalar açık veya yarı açık çarklı tek kademeli santrifüj 
pompalardır. Yüksek kaliteli ve mekanik olarak güçlü bir 
malzeme olan AISI 316L paslanmaz çelikten üretilirler. 
Pompa aralığı, günümüzün çeşitli endüstrilerinden gelen 
talepleri karşılar. Ve yine de CT pompası çok cazip bir fiyat 
seviyesinde mevcuttur.
Materyal: Paslanmaz Çelik 316 
Maksimum akış: 74 m3/saat
Maksimum başlık: 56 m

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

CTS KENDİNDEN EMİŞLİ

CTS, açık çarklı, kendinden emişli bir santrifüj pompadır. 
Kendinden emişli özelliği, pompanın standart CT 
pompalarının kullanışlı olmadığı uygulamalarda 
kullanılmasına olanak tanır. CTS pompası, 4,5 m'ye kadar 
emme yüksekliği oluşturabilir.
Materyal: Paslanmaz Çelik 316L
Maksimum akış: 60 m3/saat
Maksimum başlık: 40 m

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

CTV DİKEY 

CTV, basit ama görevde çok güvenilir olan tek kademeli 
çarklı bir pompadır. Pompa, çeşitli sıvıların kaplardan, 
karterlerden ve tanklardan transferi ve sirkülasyonu için 
geliştirilmiştir.  
Materyal: PP, PVDF, Paslanmaz Çelik AISI 316L
Maksimum akış: 33 m3/saat
Maksimum başlık: 31 m

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Sertifikalar, belirli bir ürünün serisi ve malzeme uygulamasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
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FT FİLTRELERİ

Tapflo FT Filtreleri, sıvı arıtma ihtiyacı olan yüzey işleme endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Filtreler, bobin 
kartuşu (standart), torba, FTL kartuşu ve yağ emici polietilen bantlı, aktif karbon veya iyon değiştiricili reçineli filtre sepeti 
gibi farklı uç tiplerine sahiptir. Filtreler, bir CTM manyetik tahrikli pompa, CTP ile donatılmış veya CTV dikey pompa ile 
birleştirilmiş bağımsız ünitelerdir. Kartuşlar, %95'e kadar filtreleme verimliliği sağlayan gözeneklerde mevcuttur.
Materyal: PP

CTM MANYETİK TAHRİK 

Tapflo CTM manyetik tahrikli pompalar, motordan gelen 
gücün bir manyetik kaplin (mıknatıslı bağlaşma) vasıtasıyla 
pervaneye iletildiği pompalardır. CTM pompaları, yüzey 
işleme endüstrilerinde kimyasal transferi ve sirkülasyonu için 
tasarlanmış ve üretilmiştir. CTM, kimyasal olarak aşındırıcı ve 
toksik sıvılar için mükemmel bir seçimdir.
Materyal: PP, PVDF
Maksimum akış: 27 m3/saat
Maksimum başlık: 20 m

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Filtre birimleri

CTP PLASTİK  

CTP pompalar yarı açık çarklı tek kademeli santrifüj 
pompalardır. Sıvı tarafında metal parça bulunmadığından 
pompalar, kimyasal transfer ve sirkülasyon görevleri için 
idealdir. CTP, kompakt ve güvenilir mekanik sızdırmaz 
bir santrifüj pompadır. Islanan parçalar PP ve PVDF'den 
yapılmıştır. Katı partikül içeren sıvılar için doğru çözümdür.
Materyal: PP, PVDF
Maksimum akış: 28 m3/saat
Maksimum başlık: 19 m

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Sertifikalar, belirli bir ürünün serisi ve malzeme uygulamasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
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VANALAR

Vanalar ve kontrol modülleri dünya çapında çeşitli 
endüstrilerin işlemlerinde kurulur. Tapflo'nun hijyenik 
valfleri, dövme 304L ve 316L paslanmaz çelikten yapılmış 
yüksek kaliteli bileşenlerdir. Bira ve süt ürünleri sektöründe 
çok iyi performans göstermektedir. Yiyecek, içecek, kimya 
ve ilaç endüstrilerinde de yaygın olarak kullanılmaktadırlar.
Materyal:  Paslanmaz Çelik 304 ve 316

TAPFLO TANK BİRİMLERİ

Tapflo, sıvıların depolanacağı, aktarılacağı veya 
dozlanacağı her endüstri dalına ayrılmış bir dizi Tank 
Ünitesini sunmaktan gurur duyar. Diyaframlı Pompa 
çalışmasına dayalı çözümümüz, viskoz, kimyasal olarak 
agresif veya katı maddeler içeren hemen hemen her tür 
sıvının taşınması için uygundur. Ek donanımla birlikte 
çeşitli boyutlarda tanklar ve birden fazla uygulamada 
sağlam pompalar mevcuttur. Piyasadaki en basit ve çok 
yönlü pompalama çözümlerini bu şekilde yarattık.
Tank boyutları:  100l, 300l, 500 l

MOBİL BİRİMLER

Mobil Pompa Birimleri, yaygın teknolojik süreçlerin 
kullanıcıları için en iyi çözüm olarak görülmektedir. 
Birimlerin taşınabilirliği, çeşitli konumlara kolay hareket 
etmeyi sağlar. Bu neredeyse sınırsız uygulama anlamına gelir. 
SKID birimlerini pompalama konusundaki deneyimimize 
dayanarak, kullanıcının teknolojik sürecini yürütmeye hazır, 
eksiksiz, "ölçüye göre yapılmış" mobil birimler sunuyoruz.

ÖZEL ÇÖZÜMLER & SİSTEMLER

Yük arabaları, tanklar, hortumlar, valfler ve bağlantı 
parçaları gibi çevre birimleri ile komple sistemler teslim 
ediyoruz. Kendi üretim hatlarımıza sahip olmak, daha da 
sürdürülebilir ve verimli çözümler sunmamızı sağlıyor.
Özel tasarım, standart çözümleri endüstriyel üretim 
süreçlerinin bir parçası olarak standart olmayan ihtiyaçlara 
uyarlamayı amaçlar. Standart üründe genellikle küçük 
değişikliklerle, sonuç olarak sürecin bireysel ihtiyaçlarına 
uygulanabilir hale gelecek şekilde uygulanır.

Tapflo Solutions™

Aksesuarlar

Sertifikalar, belirli bir ürünün serisi ve malzeme uygulamasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
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Özel çözümler & sistemler
Yük arabaları, tanklar, hortumlar, valfler ve 
bağlantı parçaları gibi çevre birimleri ile 
komple sistemler teslim ediyoruz. Kendi üretim 
hatlarımıza sahip olmak, daha da sürdürülebilir 
ve verimli çözümler sunmamızı sağlıyor.

Stok
Depolarımızda, hemen teslim edilmek üzere çok 
çeşitli farklı pompa modelleri ve yedek parçalar 
bulunduruyoruz.

Eğitim ve Formasyon
Pompa teknolojisi, servis ve önleyici bakım 
konularında özelleştirilmiş eğitim sunuyoruz.

Servis & Bakım 
Profesyonel hizmet, müşteriye olan bağlılığımızın 
doğal bir parçasıdır. Yerinde servis ve servis 
merkezlerimizde hizmet sunuyoruz.
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|

Tapflo, kendi Tapflo Grup Şirketleri ve özenle seçilmiş distribütörler tarafından temsil edilerek, en yüksek Tapflo servis 
kalitesini müşterilerimize sunmaktadır.

Tapflo ürünleri ve servisleri dünya çapında mevcuttur.

İstanbul Asya Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0542 611 10 51       
E-mail: istasya@tapflo.com.tr

İstanbul Avrupa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 82 98        
E-mail: istavrupa@tapflo.com.tr

Bursa Bölge Satış Müdürü:
Cep :   0532 570 48 24        
E-mail: bursa@tapflo.com.tr

Tapflo Ülke Direktörü:
Cep :    0532 570 67 39        
E-mail: cb@tapflo.com.tr

TÜRKİYE

Tapflo Makina Yapı Endüstri San. ve 
Dış Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Mah. İkinci Cad. No:3 K:1 D:4 34758 Ataşehir – İstanbul/TÜRKİYE
Tel : 0 216 467 33 11/31
Fax : 0 216 467 33 42
E-mail: sales@tapflo.com.tr

www.tapflo.com.tr

İstanbul

Izmir

Tapflo®, Tapflo AB’nin tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları Saklıdır.

Bu belgedeki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tapflo Grubu’nun yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde çoğaltılması yasaktır.
Tapflo Grubu, ürün tasarımında veya detayında değişiklik yapma ve herhangi bir ürün veya malzemeyi önceden haber vermeksizin durdurma hakkını saklı tutar.

ABD | ALMANYA | AVUSTRALYA | AVUSTURYA | AZERBAYCAN | BELÇİKA | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLER İ BİRLEŞİK KRALLIK | BOSNA |  

BREZİLYA | BULGARİSTAN | CUMHURİYETİ | ÇEK | ÇİN | DANİMARKA | EKVATOR | ENDONEZYA | ESTONYA | FAS | FİLİPİNLER | FİNLANDİYA | FRANSA |  

GÜNEY AFRİKA | GÜNEY KORE | GÜRCİSTAN | HIRVATİSTAN | HİNDİSTAN | HOLLANDA | HONG-KONG | İRLANDA | İSPANYA | İSRAİL | İSVEÇ |  

İSVİÇRE | İTALYA | JAPONYA | KANADA | KARADAĞ | KAZAKİSTAN | KOLOMBİYA | LETONYA | LİTVANYA | MACARİSTAN | MAKEDONYA | MALEZYA | MEKSİKA | 

NORVEÇ | ÖZBEKİSTAN | POLONYA | PORTEKİZ | ROMANYA | ŞİLİ | SİNGAPUR | SIRBİSTAN | SLOVAKYA | SLOVENYA | TAYLAND |  TAYVAN |  TÜRKİYE | UKRAYNA 

|  ÜRDÜN | VİETNAM | YENİ ZELANDA | YUNANİSTAN


