
Pozitif Deplasmanlı 
Lobe Pompalar



Tapflo – güvenilir pompa seçiminiz

Tapflo Türkiye
Türkiye satış ofisi - Tapflo Makina Yapı Endüstri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ünvanı ile Ocak 2007 yılında 
kurulmuştur. Şirket, Türkiye piyasasına kendi ürettiği yüksek kaliteli ve güvenilir havalı diyaframlı pom-
palarla birlikte önde gelen Avrupalı üreticilerinin değişik tiplerdeki pompalarını da arz etmektedir. 
Tapflo Türkiye, müşterilerine satış sonrası servis, garanti süresi dahilinde ve sonrasında bakım hizmeti ver-
mekte ve İstanbul deposundan yedek parça teminini stok teslim olarak yapmaktadır. Ayrıca şirketimizin 
İstanbul Avrupa ve Bursa illerinde bölge temsilcileri bulunmaktadır.

Tapflo Kalitesi
Tapflo pompalar genellikle tehlikeli akışkan kullanan proseslerin en önemli 

parçasıdır. Bu tip akışkanlar için daima en güvenli ve çevre dostu çözümü 
üretmek üzere çalışmaktayız. Güvenlik anlayışımızın bir parçası olarak 

önemli standartları, yönetmelikleri ve direktifleri takipte ön sıralarda 
yer almaktayız. Ürünlerimizin çoğunluğu patlama tehlikesi olan 

ortamlarda kullanılan ekipmanlara ilişkin EC ATEX direktifiyle 
uyumludur. Tüm pompalarımız elbette CE işaretine sahiptir ve 
kapsamlı kullanım kılavuzlarımız ile birlikte teslim edilmektedir. 
Tapflo, ISO 9001:2001 sertifikasına sahip bir kuruluştur. Aseptik 
diyafram pompalarımız için EHEDG sertifikası 2009 yılında 
alınmıştır.

Tapflo’nun Tarihçesi
TAPFLO, 1980’de Kungälv (Göteborg kuzeyinde), İsveç’te kurulmuştur 

ve bu tarihten bu yana havalı diyaframlı pompa tasarım ve üretimi 
üzerine çalışmaktadır. Ürün gamı; birkaç plastik modelden komple 

PE&PTFE, metal, ve hijyenik serilere ve daha sonra komple santrifüj pompa 
grubuna dek genişlemiştir. Türkiye, İngiltere, Bulgaristan, Danimarka, İspanya, 

İtalya, Letonya, Polonya, Rusya, Ukrayna, Fransa, İsveç, Romanya, Beyaz Rusya, 
Çek Cumhuriyeti & Slovakya, Çin, Hindistan, Kazakistan, Sırbistan, Hırvatistan, Avus-

turya, Azerbaycan ve Güney Afrika olmak üzere 24 ülkede ofislerimiz başarılı bir şekilde 
çalışmaktadır. Ayrıca firmamızın 30’dan fazla ülkede bağımsız distribütörleri bulunmaktadır. Bugün 

TAPFLO tasarım, üretim ve satış departmanları olmak üzere toplam 350’den fazla çalışana sahiptir.
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TopLobe pompaların pompalama hareketi, rotor kasasının içerisinde yer alan 2 adet pompa rotorunun aksi 
yönde dönüşüyle sağlanır, lütfen aşağıdaki çizimi inceleyiniz. Rotorlar, harici dişli kutusuna monte edilmiş 
miller üzerinde yer almaktadır ve yataklamalar tarafından desteklenir. Mil, tahrik gücünün tahrik milinden 
grup dişli miline aktarılması amacıyla, dişlilerle birbirine bağlanır ve dişli kutusu içine yerleştirilir. Rotorlar 
senkronize hareket eder böylece birbirlerine temas etmeden dönüş sağlarlar.

Çalışma Prensibi

Lobların dönme hareketine başlamasıyla emme ağzındaki alan artacak ve pompaya sıvı girişi 
gerçekleşecektir. (1) 
Bu sıvı lobların arasında pompa gövdesi boyunca hareket ederek pompanın basma ağzına doğru 
yönelecektir. (2) Aynı anda alttaki lob sıvı alma (emme) işlemine başlayacaktır. (2) 
Emilen sıvı pompa gövdesi boyunca hareket ederken, diğer lobların diğer aralıkları da sırasıyla emme 
işlemini gerçekleştirecektir. (3)
Pompa gövdesinin tamamen sıvı ile dolmasının ardından (4), lobların basma ağzında iç içe geçmesi 
nedeniyle oluşan alan daralmasından dolayı basınç artacak ve sıvı basma ağzına yönelecektir. (5) Bu 
yönelme ile basma işlemi gerçekleşecektir. Pompa gövdesi içerisinde bulunan 2 adet lob sayesinde bu 
basma işlemi kesintisiz ve düzgün bir akış olarak sağlanmaktadır.

1 2 3 4 5

Genel
Bu tür pompalar, düzenli bir pompalama prosesi sağlamakta ve 
içeriği korunması gereken sıvıların transfer edilmesinde verimli 
olarak kullanılmaktadır. Pompalar, yüksek viskoziteli ürünlerin 
pompalanmasına uygun olup düzgün ve aralıksız bir akış sağlar. 
Standart olarak üretilen pompalar, hijyenik gereksinimlere uygun-
dur. Kolay bakım ve servis olanağı sağlamaktadır.

 Hassas yapı ile birlikte

 Maksimum viskozite 100000 cP

 Maksimum sıcaklık 150 °С

 Maksimum partikül büyüklüğü 28 mm
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Tipik ürün uygulamaları

TopLobe Rotary Lobe Pompalar başta içecek ve 

gıda hatları olmak üzere kimya, ilaç ve sağlık bakım 

endüstrilerinin kıyaslanabilir uygulamalarında sıvı 

transferi için tasarlanmıştır.

İLaç
TopLobe, ilaç işleme endüstrisine, düşük karbon 
içerikli konstrüksiyon malzemeleri ile birlikte 
hijyenik dizayn, hassas ürün transferi ve yüksek 
kesinlik seviyesinde dozlama gibi sayısız avantaj 
sunmaktadır.

GıDa
Hijyenik dizayn ile hassas ürün transferi özellikleri, 
değişken viskozite değerlerine sahip sıvılar için en 
uygun çözümü sunmaktadır. TopLobe hem yumuşak 
hem katı partiküller içeren hassas sıvıları asgari 
seviyede çalkalama veya kesme işlemine tabi tutarak 
transfer eder.

KİMYa ENDÜSTRİSİ, KağıT HaMuRu&KağıT
TopLobe; günümüzün yüksek ürün kalitesi, 
güvenirlik ve hizmet taleplerine göre dizayn 
edilmiş ve geliştirilmiştir. Bu çalışmalar TopLobe 
serisinin agresif kimyasallar, çamurlar ve hamurların 
transferinde gelişmiş hizmet olanaklar sunmasını 
sağlamaktadır.

İNcE KİMYaSaLLaR
İnce kimyasal işlenen endüstrilerin talepleri gün 
geçtikçe artarak gıda ve ilaç işleme endüstrilerinin 
taleplerine benzemektedir. TopLobe hassas ürün 
transferi, verimlilik ve CIP temizleme özellikleri ile 
ideal çözümdür.
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Lob pompa serileri

 Hijyenik dizayn
Rotary Lobe Pompalar; 3A düzenlemeleri, EHEDG ve FDA (uygunluk sertifikası tedarik edilebilmektedir) 

ile uyumludur.

 Viskozitesi yüksek sıvıların pompalanması
Pompanın düşük debi oranı sebebiyle, çalışma sırasında transfer edilen sıvının yapısı değişmez.

 Yumuşak akış
Rotary Lobe Pompalar oldukça yumuşak sıvı akışı sağlamakta ve böylece titreşim damperine olan ihtiyacı 

ortadan kaldırmaktadır.

 Dayanıklı ve güvenilir dizayn
Pompaların basit ve dayanıklı dizaynı, yüksek kesinlikte parça üretimi, mükemmel kalitede malzeme 

kullanılan pompalar yıllarca güvenilir işletme ömrü sağlamaktadır.

 Kolay tamir ve bakım
Pompanın tek aşınan parçası - mekanik salmastradır, bu parçanın değiştirilmesi işlemi yetkili bir tek-                          
nisyen tarafından yapıldığında bir saatten az süre almaktadır. İlaveten dizayn CIP, SIP veya elle temizleme 

uygulamalarına da olanak tanır.

Özellikler ve avantajlar

TopLobe Serisi
TopLobe serisi lobe pompalar 12 farklı pompa boyutu, 25 mm ila 150 mm 
arasında değişen nominal boru çapı, 126 m3/saat maksimum kapasite ve 
22 bar maksimum çalışma basıncı ile karakterize edilmektedir. TopLobe 
serisi pompalar için maksimum akışkan sıcaklığı ve maksimum katı par-
tikül boyutu sırasıyla 70°C ve 15 mm’ dir. Bu seride yer alan pompaların 
en yaygın kullanım alanları ilaç, gıda ve kozmetik endüstrileridir.

TopWing Serisi
TopWing lobe pompa serisi; 8 farklı pompa boyutu, 25 mm ila 150 mm 
arasında değişen nominal boru çapı, 167 m3/saat maksimum kapasite ve 
15 bar maksimum çalışma basıncı ile karakterize edilmektedir. TopWings 
serisinde yer alan pompalar için maksimum akışkan sıcaklığı ve maksi-
mum katı partikül boyutu sırasıyla 150°C ve 28 mm’ dir. Bu seride yer alan 
pompaların yaygın kullanım alanları özellikle yüksek
hijyenik dizayn talepleri bulunan endüstrilerdir.

TopLobe Plus Serisi
Lobe pompa serilerimizden TopLobe Plus Serisi; 25 mm ila 150 
mm arasında nominal çapa sahip borularla birlikte 9 farklı bü-
yüklükte modelden oluşmaktadır. Bu pompaların maksimum 
kapasitesi 124 m3/saat ve maksimum çalışma basıncı 10 bar ’dır. 
TopLobe Plus serisinde yer alan pompalar için maksimum ka-
bul edilebilir akışkan sıcaklığı ve katı partikül boyutu sırasıyla 
100°С ve 15 mm’ dir.

5



TopLobe Plus Serisi

SPX; pozitif deplasmanlı pompa tasarımında, üreti-
minde ve uygulamasında yarım asırdan fazla bir süre-
dir lider konumundadır. SPX, çalışmalarını; donanım 
ve sistem müşterilerinin kazançlarını, ürün kalitelerini 
ve verimlerini yükseltmeye adamıştır. Bu sorumluluk 

bilinci sayesinde, tasarımcıların sorun çözme biçimle-
rini değiştirebilecek ürün ve uygulama geliştirmeleri 
gerçekleşmektedir. SPX’in PD pompaları tüm dünyada 
binlerce hijyenik sahada, kimyasal ve endüstriyel uy-
gulamalarda kullanılmaktadır.

TopLobe Plus Serisi Pompaların Avantajları
 Yumuşak akış
 Kesilmeye hassas sıvıların hassas ve dikkatli transferi olanağı, ürün zarar görmez
 Çift contalı kuru çalışma kabiliyeti
 Yıkamalı salmastralar
 Hem düşük hem yüksek viskoziteli akışkanları transfer edebilme olanağı
 Kolay tamir ve bakım
 Hijyenik tasarım
 Düşük gürültü
 CIP yeterlilik standardı, düşey tasarımlı pompalar için cazibe drenajı olanağı
 Eşsiz rotor montajı planı
 Sağlam ve güvenilir dizayn
 Çok yönlü kullanım
 Yatak yağlama, gres yağı kullanılarak gerçekleştirilir
 Yüksek hız ve sıcaklıklarda güvenilir yağlama olanağı
 Dahili rotor teması olmaz
 Geniş sıvı hazneleri sayesinde nispeten iri katı madde içeren sıvılar pompalanabilir
 Eşsiz dişli kutusu tasarımı sayesinde transfer edilen ürün, yağlama yağı ile karışıp kirlenmez
 Enerji verimliliği
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Fırıncılık 
Hamurlar
Baharatlar
Dondurmalar
Meyve Dolumları
Yağlar & Sıvı Yağlar
Tatlandırıcılar
Maya Bulamacı

İçecekler 
Bira, Şıra, Maya
Meşrubat
Meyve Konsantreleri
Meyve Suları

Konserveler 
Bebek Mamaları, Çorbalar, Türlüler 
Domates Salçası
Meyve Püresi
Sebzeler, Doğramalar, Bulamaçlar 
Pudingler, Reçeller, Jöleler 
Salata Sosları, Mayonez

Pastacılık 
Şuruplar
Krema Dolumları
Çikolata

Kozmetikler 
Yüz Kremleri & Losyonlar
Saç Şekillendirme Jelleri & Sıvılar
Eteri Yağlar
Boyalar & Alkoller

Sütçülük 
Kaymak, Süt
Lor Peyniri & Peynir Altı 
Suyu
Süzme Peyniri
Yoğurt

Kesim ve Et İşleme 
Et Emülsiyonları
Kıymalar
Evcil Hayvan Mamaları
İç Yağı

Eczacılık 
İlaç Macunları
Şuruplar
Ekstraktlar
Emülsiyonlar
Bulamaçlar

Kimyasallar/Endüstriyel
Solventler
Yakıtlar
Yağlar & Yağlayıcılar 
Boyalar
Reçineler & Polimerler 
Sabunlar/Tortular

Tipik Ürün Uygulamaları
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Pompa Model Boyutu: 0040, 0100, 0140, 0230, 0300, 0670, 0940, 2290, 3450

Pompa ailesi adı:
TL = TopLobe Plus

Bağlantı Tipi
01 – ISO 2952 Clamp;
02 – DIN 11851

TL 0100 / 01 / - 01 02 - 01 0201

TopLobe Plus Pompa kodları

Rotor
01 – Paslanmaz Çelik Tri-Lobe

Kapak
01 – Standart
02 – Isıtma ceketi ile

Ürün Salmastra Malzemesi
01 – Karbon / Sertleştirilmiş Paslanmaz Çelik;
02 – Silikon Karbür / Silikon Karbür

çift Mekanik Salmastra
01 – Yok;
02 – Var – karbon dış salmastrası ilave eder

Ürünle Temas eden O-Ring Malzemesi:
01 – FKM;
02 – EPDM

TopLobe Plus Montaj Özellikleri
• İki yönlü akış  
• Bakımı ve servisi kolay 
• Yatay veya düşey montaj 
• Montajı/sökülmesi kolay 
• 316L paslanmaz çelik pompa gövdesi ve kapağı 
• Dişli kutusu çok amaçlı olarak 4 yönde monte 
       edilebilir, portlar düşey olarak da hizalanabilir

8



TopLobe Plus Serisi Özellikleri
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MAKSİMUM KAPASİTE

litre/dak

Teknik veriler - TLP

Model
Deplasman 
[litre/devir]

Nominal Bağlantı 
Boyutu
[mm]

Diferansiyel 
Basınç Oranı 

[Bar]

Max Pompa 
Devir Hızı

[rpm]

Mil
Çapı 
[mm]

Max Tork N-m

0040 0.04 25 (1") 10 1200 19 108

0100 0.10 25 (1") 10 900 19 108

0140 0.14 38 (1.5") 10 900 19 108

0230 0.23 38 (1.5") 10 900 19 108

0300 0.30 50 (2") 10 900 19 108

0670 0.67 50 (2") 10 700 38 400

0940 0.94 75 (3") 10 700 38 400

2290 2.29 100 (4") 10 600 55 1200

3450 3.45 150 (6") 10 600 55 1200
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Rotor boşluğu ayarı 
için şimlere kolayca 
erişilebilir

Ağır hizmet için konik 
rulmanlı yataklar

Rotor bağlantısı 
ürün bölgesinden 
yalıtılmıştır

Hassas rotor yerleşimini kolay servis 
çalışmaları ile bir araya getiren eşsiz 
rotor bağlantısı

Kolayca temizlemek için düz kapak

316L paslanmaz çelik loblar

Performans ve uzun servis ömrü
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teklİ Mekanİk salMastra* 

Standart karbon – 
sertleştirilmiş paslanmaz 
çelik yüzeyler çoğu 
uygulamada uzun ömür 
sağlar.

Opsiyonel silikon karbür 
– silikon karbür sayesinde 
aşındırıcı yıpranmaya karşı 
koruma sağlanır.

çİFt konsantrİk 
Mekanİk salMastra* 

Soğutmak, yağlamak ve 
tortuları temizlemek için 
yıkama sıvısı ile kullanılır. 
Zor servis çalışmaları için en 
iyi düzenleme. 

«o» rİnG’ler İçİn elastoMer 
seçİMlerİ:
• Fluoroelastomer (FKM)                 
• EPDM 

*Mekanİk salMastra MalzeMe  
seçeneğİ:
• Karbon – Sertleştirilmiş Paslanmaz Çelik

• Silikon Karbür – Silikon Karbür

Salmastra Opsiyonları

Sağlam yatak düzeni – ön yüklü konik rulman 
yataklar için şim kullanmak gerekmez

Rotor zamanlaması kolayca 
ayarlanabilir ve sabit 
tutulabilir

Rotor boşluğu ayarı 
için şimlere kolayca 
erişilebilir

Helezon dişliler sayesinde so-
runsuz güç aktarımı

Gözetleme camı sayesinde yağ seviyesi 
kolayca tespit edilir

Çok yönlü montaj olanakları
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Ölçüler 

MODEL J K L N O R U X Z

MODEL A AO B CP D E F G

0040 175.5 230.5 130.0 281.4 149.6 72.8 100.0 10

0100 175.5 230.5 130.0 286.8 149.6 72.8 100.0 10

0140 175.5 230.5 130.0 298.7 149.6 72.8 100.0 10

0230 175.5 230.5 130.0 299.1 149.6 72.8 100.0 10

0300 175.5 230.5 130.0 311.1 149.6 72.8 100.0 10

0670 239.1 310.6 160.0 396.4 205.9 99.5 120.0 13

0940 239.1 310.6 160.0 423.9 205.9 99.5 120.0 13

2290 301.1 384.6 250.0 553.6 263.7 130.5 210.0 13

3450 301.1 384.6 250.0 605.6 263.7 130.5 210.0 13

0040 87.6 6x6 227.6 34.7 231.6 43.5 19 98.0 118.6

0100 87.6 6x6 229.0 34.7 231.6 44.9 19 98.0 118.6

0140 87.6 6x6 235.8 34.7 231.6 51.7 19 98.0 118.6

0230 87.6 6x6 235.9 34.7 231.6 51.8 19 98.0 118.6

0300 87.6 6x6 241.8 34.7 231.6 57.7 19 98.0 118.6

0670 112.9 10x8 321.0 57.6 292.9 75.5 38 124.0 159.4

0940 112.9 10x8 332.6 57.6 292.9 87.1 38 134.0 159.4

2290 138.7 16x10 437.0 85.6 368.2 81.5 55 159.0 201.2

3450 138.7 16x10 463.2 85.6 368.2 107.7 55 159.0 201.2

Ölçüler mm olarak verilmiştir

12



RuTİN SERVİS PaRçaLaRıNı HıZLı BİR ŞEKİLDE DEğİŞTİRMEK İçıN SERVİS 
KİTLERİ:

Dalgalı yay (2’şer)

Bijon somunu (6’şar)

Conta yatağı (2’şer)

Dalgalı yay (2’şer)

Kapak 
O-ring’i (1’er)

Rotor Göbeği/Sızdırmazlık 
Noktası O-Ring’ i (4’er)

Vida Kapağı 
O-ring’i (2’şer)

Dış Sızdırmazlık 
O-ring’i (2’şer)

İç Sızdırmazlık 
O-ring’i (2’şer)

Vida kapağı (2’şer)

Dış Conta (2’şer)

Rotor (2’şer)

İç Conta (2’şer)

Servis Parçası Kitleri

O-RİNG KİTLERİ:
(FKM VEYA EPDM)

ÇİFT SALMASTRA KİTİ:
ÜRÜN SALMASTRA KİTİ: (STANDART 
VE SİLİKON KARBÜR)

ROTOR DEĞİŞTİRME KİTİ:
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TopLobe serisi pompaların avantajları
 Teknik durum uyarı sistemlerine kolay erişim, pompa kapağı önüne monte edilmiş salmastraların kolay
        bakım ve değişimi 
 Kesintisiz transfer
 Hassas ürün transferi 
 Kuru çalışabilme özelliği
 Yüksek verimlilik özellikleri
 Hem düşük hem yüksek viskoziteli akışkanların transferi imkanı
 Mükemmel performans ve geniş uygulama alanı
 Kolay tamir ve bakım
 Hijyenik dizayn
 Düşük gürültü seviyesi
 DIN standardına uygun salmastra kullanabilme imkanı

TopLobe serisi

TopLobe günümüzün yüksek ürün kalitesi, güvenirlik ve hizmet taleplerine uygun şekilde geliştirilmiş ve 
imal edilmiş pozitif deplasmanlı bir rotary lobe pompadır. TopLobe mükemmel ve etkileyici işletimsel ve 
uygulama karakteristiklerine sahiptir. Rotary lobe pompa geleneksel rotary lobe pompaların eşsiz kalitesi 
ile pazarın artan toplam maliyet düşürme talebini bir araya getirmektedir; geniş yelpazede uygulama alanı, 
arttırılmış verimlilik, hassas pompalama hareketi ve birebir dozlama sunar. TopLobe Rotary Lobe Pompalar 
3A düzenlemelerine uygundur.
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TopLobe Serisi Özellikleri

Kapasite [ m3/saat]

Ba
sı

nç
 [b

ar
]

15



Tri-lobe rotor

• O-ring ile sızdırmazlık
• Tek noktada şimleme
• Hassas ürün transferi
• Hijyenik, ürün sıkışma riski yoktur
• Kolay söküm/montaj
• Nispeten büyük katı partiküller geçebilir
• Tek yönlü montaj
• Kolay servis ve bakım
• Hızlı ve kolay rotor aralık ayarlama

Gömme tespit bileziği

• Güvenilir kilitleme
• Hijyenik
• Güvenilir sızdırmaz rotor
• Metalik temas yoktur

Rotor gövdesi

• Basit, dayanıklı konstrüksiyon
• Pürüzsüz yüzeyler
• Hijyenik
• Minimum ürün sıkışma riski
• Her şekilde kolay temizleme; CIP, SIP veya elle

Pürüzsüz kapak

• Hijyenik
• Kolay temizleme

Bağlantılar

• Geniş seçenek yelpazesi
• Kaynaklı, genişletilmiş giriş ağzı
• Uygulamalar üzerinde az sayıda kısıtlama
• Hijyenik
• Çok viskoz sıvıların transferinde dahi sorunsuz çalışma
• Düşük basınca dayalı problemleri azaltır (NPSHr)

Salmastra kapağı

• Önden monte edilen salmastralar salmastra kapağının 
  hemen arkasına monte edilir
• Salmastralara hızlı ve kolay erişim
• Hijyenik
• Kolay servis ve bakım
• Kısa bakım ve temizleme bekleme süreleri
• Diğer salmastra tiplerine kolaylıkla geçiş yapılabilir

Mil kovanı

• Salmastralara hızlı ve kolay erişim
• Diğer salmastra tiplerine kolaylıkla geçiş yapılabilir
• Kuru mil
• Daha uzun mil ömrü

Mekanik 
salmastranın sabit 
parçası

Mekanik salmastranın 
döner parçası

Tasarım özellikleri ve TL serisi pompaların avantajları
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çok yıkamalı kapak
• Tüm mil salmastrası tipleri, quench veya flush, için 
uygun tek yıkama kapağı
• Çok yönlü

çoklu ayak
• Kurulum esnasında maksimum esneklik sağlar
• Hem yatay hem düşey montaja uygun
• Boru dirsekleri ve valfler üzerindeki kısıtlamaları 
minimize eder

Dayanıklı basit dişli kutusu
• Şim kullanılmaz
• Yağlama yağı ile yağlanır
• Minimum mil eğimi ve sapması
• Oldukça kolay bakım
• Zorlu dış mekan çalışma koşullarına uygun
• Daha uzun ömürlü

Sarmal dişliler
• Ringfeder tip kilitleme
• Değişmeyen pompa kafası aralıkları ve zamanlama
• Düşük gürültü seviyesi
• Kolay servis ve bakım

Maksimum yataklama boyutu
• Şimsiz montaj
• Yüksek hızlara çıkabilme kabiliyeti
• Hem yataklar hem de dişliler için yeterli yağlama

O-ring ile sızdırmazlığı sağlanmış dişli kutusu kapağı
• Arkadan monte edilen yataklar için kesin pozisyonlama
• Arka yataklamalarda kolay, kesin montaj
• Kolay servis ve bakım sağlayacak şekilde dişli kutusuna hızlı erişim

Pompa mili
• Sarmal mil yuvası
• O-ring ile sızdırmazlığı sağlanır
• Tek yönlü montaj
• Güvenilir aktarım
• Hijyenik
• Bakımı kolay
• Kolay rotor montajı

Mil salmastraları
• Kapsamlı seçenekler
• EN standart salmastralar mevcuttur
• Diğer salmastra tiplerine kolaylıkla geçiş yapılabilir
• Muayene ve servis için kolay erişim
• Kısa bekleme süreleri
• Hijyenik dizayn
• Kolay bakım için önden söküm-montaj olanağı
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Bağlantılar

Teknik veriler

POMPA TİPİ TL1/	 TL1/	 TL1/	 TL2/	 TL2/	 TL2/	 TL3/	 TL3/	 TL3/	 TL4/	 TL4/	 TL4/
    	 0039	 0100	 0139	 0074	 0234	 0301	 0234	 0677	 0953	 0535	 2316	 3497
1 - zb 89 89 89 98 98 98 124 124 134 159 159 159
2 - zb 121 121 121 130 130 130 156 156 166 191 189 189

1 - Bütün dişli bağlantılar (EN, SMS, DS, BS, ISO, gaz dişli, 
NPT dişli) ve bütün kelepçeli bağlantılar (ISO, SMS, DIN)

2 - Bütün Flanşlar EN (PN16) ve ANSI (class 150/ class 300)

POMPA TİPİ DEPLASMAN 
[Litre /Devir]

NOMINAL İÇ 
BAĞLANTI ÇAPI 

[MM]

MAX ÇALIŞMA 
BASINCI 

[BAR]

MAX DEVİR HIZI 
[rpm]

MAX TORK 
[NM]

TL1 / 0039 0.039 20 22 1450 53

TL1 / 0100 0.100 25 12 950 53

TL1 / 0139 0.139 40 7 950 53

TL2 / 0074 0.074 25 22 1450 108

TL2 / 0234 0.234 40 12 950 108

TL2 / 0301 0.301 50 7 950 108

TL3 / 0234 0.234 40 22 1200 400

TL3 / 0677 0.677 50 12 720 400

TL3 / 0953 0.953 80 7 720 400

TL4 / 0535 0.535 50 22 950 1200

TL4 / 2316 2.316 100 12 600 1200

TL4 / 3497 3.497 150 7 600 1200
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POMPA TİPİ TL1/ TL1/ TL1/ TL2/ TL2/ TL2/ TL3/ TL3/ TL3/ TL4/ TL4/ TL4/
      0039 0100 0139 0074 0234 0301 0234 0677 0953 0535 2316 3497
cb 177 177 177 210 210 210 280 280 280 467 418 418
cc 71.0 71.0 71.0 78.0 78.0 78.0 118.5 118.5 118.5 139.5 139.5 139.5
cd 115.0 115.0 115.0 140.0 140.0 140.0 188.5 188.5 188.5 235.8 235.5 235.5
da 181 181 181 216 216 216 285 285 285 423 423 423
db 118 118 118 140 140 140 200 200 200 250 250 250
dc 68 68 68 78 78 78 107 107 107 125 125 125
dd 25 25 25 31 31 31 46.5 46.5 46.5 62.5 62.5 62.5
de 172.0 172.0 172.0 204.0 204.0 204.0 287.0 287.0 287.0 354.5 354.5 354.5
df 195.0 195.0 195.0 227.0 227.0 227.0 310.0 310.0 310.0 377.5 377.5 377.5
ea 40 40 40 50 50 50 80 80 80 110 110 110
eb 6 6 6 8 8 8 10 10 10 16 16 16
ec 21.5 21.5 21.5 27.0 27.0 27.0 41.0 41.0 41.0 59.0 59.0 59.0
ed 19 19 19 24 24 24 38 38 38 55 55 55
sp 45.8 42.3 48.8 55.8 49.9 55.9 67.8 61.8 73.4 121.2 96.4 122.4
tb 261 261 273 313 313 325 401 401 423 608 608 660
vb 100 100 100 110 110 110 170 170 170 230 230 230
vc 122 122 122 132 132 132 198 198 198 270 270 270
vd 11 11 11 11 11 11 13 13 13 17 17 17
ve 83 83 83 98 98 98 130 130 130 214 214 214
vf 11 11 11 11 11 11 16 16 16 20 20 20
vg 61 61 61 66 66 66 99 99 99 135 135 135
vh 105 105 105 120 120 120 158 158 158 254 254 254
zc 216 212 219 261 255 261 339 333 344 524 499 525
ze 93.0 93.0 93.0 109.0 109.0 109.0 153.5 153.5 153.5 187.5 187.5 187.5

Ebatlar

YATAY MONTAJ
Kesik çizgiyle gösterilen mil, sürücünün altta bulunduğu montaj versiyonunu gösterir

mm bazında boyutlar

DÜŞEY MONTAJ
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Özellikler/Avantajlar
 Kesintisiz transfer
 Pompanın konstrüksiyon malzemesi ve dizaynı, en yüksek hijyen gereksinimlerini karşılamaktadır
 Dayanıklı ve güvenilir tasarım
 Düşey tasarımlı pompalarda, pompayı kendi cazibesiyle tamamen boşaltabilme imkanı
 Teknik durum uyarı sistemlerine kolay erişim, pompa kapağı önüne monte edilmiş salmastraların kolay
        bakım ve değişimi
 Hassas ürün transferi 
 Tüm pompa parçaları paslanmaz çelik malzemeden imal edilir
 Rotorlar, konik tespit vidası ve mil düşük karbonlu 316L paslanmaz çelikten imal edilir
 Yüksek verimlilik özellikleri
 Hem düşük hem yüksek viskoziteli akışkanların transferi imkanı
 Mükemmel performans
 Kolay bakım ve tamir

TopWing serisi

TopWing günümüzün yüksek ürün kalitesi, güvenir-
lik ve hizmet taleplerine uygun şekilde geliştirilmiş 
ve imal edilmiş pozitif deplasmanlı bir Bi-Wing (Çift 
Kanatlı) rotary lobe pompadır. TopWing mükemmel 
ve etkileyici işletimsel ve uygulama karakteristik-
lerine sahiptir. TopWing yüksek seviyede fayda 
ve verimliliğe, basit bakım işlemlerine, hijyenik 
tasarıma, düşük gürültü seviyesine ve hassas pom-
palama hareketine sahip olmakla birlikte, tüm bu 
özellikleri geleneksel lobe pompa pazarının artan 

taleplerini karşılamak üzere geliştirilmiştir. Bi-Wing 
(çift kanat) konsepti ile SPX; temizlenebilirlik, basit-
lik, yeni malzeme türleri, daha iyi performans, daha 
fazla güvenlik gibi yeni pazarlardan gelen talepleri 
karşılayarak rotary lobe pompa esnekliğini arttırmaya 
çalışmaktadır.
TopWing Rotary Lobe Pompa serisi, EHEDG’ nin Hij-
yenik Ekipman Dizayn Kriterleri yanı sıra 3A ve FDA 
düzenlemeleri ile de uyumludur.
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Kapasite [ m3/saat]

TopWing Serisi Özellikleri
Ba

sı
nç

 [b
ar

]
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Yüksek Hijyen; bakterilerin gizlenebileceği çok daha az girinti
- Kendinden drenajlı dikey rotor gövdesi.
- Rotor gövdesi içerisinde yer alan ve kendinden drenajlı mekanik salmastralar.
- Düşük karbonlu paslanmaz çelik malzeme.
- Düz ve pürüzsüz rotor gövdesi ve ön kapak
- CIP, SIP veya elle temizleme kolaylığı.

Kolay Bakım ve Onarım
- Rotor gövdesini sökmeden mil 

salmastrasını değiştirebilme 
imkanı.

- Sağlam ve dayanıklı 
yatak düzeni. Ayar pulu 
gerektirmeyen öngerilimli konik 
rulmanlı yataklar.

En zorlu dış şartlara uygun tasarım 
- Su geçirmez yatak yapısı – suya dayanıklı özel contalarla sızdırmazlık sağlanmıştır.
- Pompanın arka kapağı da dahil, tamamı paslanmaz çelikten üretilmiştir. Korozyon 

olasılığı da, boyama gereği de yoktur.

Hassas ürün transferi – yüksek performans
- Çift kanatlı rotorlar – özel rotor şekli sayesinde ürünün daha az geri kayması ve 

yumuşak partiküllerin kolayca pompalanması imkanı sağlanır.
- Küçük açıklıklar – daha az geri kayma ve kesilmeye hassas sıvıların daha nazik 

şekilde pompalanması sağlanır.
- Düzgün akış, düşük titreşim.

Sorunsuz çalışma
- En zorlu dış şartlara uygun tasarım.
- Dubleks paslanmaz çelikten rotorlar, mil ve konik tespit vidası – daha sağlam 

bir montaj, daha az mil eğimi ve daha az aşınma.
- Ağır hizmet tipi yapı – geniş mil çapı ve dubleks paslanmaz çelik yapı.
- Rotor gövdesi içerisine monte edilmiş mekanik salmastra - daha iyi salmastra 

yağlaması.
- Geliştirilmiş malzemeden yapılmış mekanik salmastra ve yepyeni bir dizayn    

olan üç dalgalı yay.

İsteğe bağlı ilave özellikler
- Farklı salmastralar; tekli mekanik, quench ( yıkamalı ), çift yıkamalı ve O-Ring tip mevcuttur.
- Emniyet ventilleri; Yaylı ve havalı tipler mevcuttur. Kolayca temizlenir ve havalı tipler, proses kontrollü CIP vanası olarak 

da kullanılabilir. 
- Dikdörtgen giriş ağızları daha iyi NPSH ve daha kalın sıvıların pompalanabilme imkanını sağlar.
- Ön kapakta ve/veya salmastralarda ön ısıtma/soğutma ekipmanları.

Tasarım özellikleri ve TW serisi pompaların avantajları
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Yüksek kaliteli TopWing serisi pompaların tasarımında, ömür boyu işletme 
giderini minimum düzeye indirmeye odaklanılmıştır. Bu, yalnızca pompanın 
değil, onu oluşturan malzemelerin de geliştirmesi anlamına gelmektedir.

Paslanmaz çelikten arka kapak
Korozyona dayanıklı, boya gerektirmez.

Yüksek kaliteli, kendinden drenajlı mekanik salmastralar 
Karbon/silisyum karbür standart malzemedir. İstendiği taktirde, silisyum 
karbür/silisyum karbür opsiyonel olarak sunulmaktadır.Kovan, daima gerçek 
silisyum karbür’ den üretilmiştir.

Rotorlar, konik tespit vidası ve mil, düşük 
karbonlu dubleks paslanmaz çelikten 
üretilmiştir

Daha sert malzeme, daha az mil eğimi, daha 
yüksek korozyon direnci, rotorların güvenli 
kilitlenmesi, daha az aşınma ve yüksek 
sıcaklıklarda daha az malzeme genleşmesi 
sağlar.

Rotor gövdesi ve ön 
kapak, düşük karbonlu 
316L paslanmaz çelikten 
üretilmiştir.
Daha hijyeniktir ve daha yüksek 
korozyon direncine sahiptir. 
Dikey pozisyonda kendinden 
drenaj özelliği vardır.

Ana parçaların yapı malzemeleri
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Pompa                TW1/     TW1/       TW2/     TW2/       TW3/      TW3/      TW4/    TW4/
tipi             0041       0082        0171       0343       0537       1100        1629      3257
1-zb       85       85         107       107       131      136       178      182
2-zb        117        117         139        139       163      168        210      212

1 = Bütün dişli bağlantılar (DIN, SMS, DS, BS, ISO, gaz dişli) ve bütün kelepçeli 
bağlantılar (ISO, SMS)
2 = Bütün Flanşlar DIN (PN16) ve ANSI (class 150)

zb zb

Bağlantılar

Teknik veriler - TopWing

POMPA TİPİ DEPLASMAN 
(Litre / Devir)

MAX KAPASİTE
(M3/SAAT)

NOM. İÇ 
BAĞLANTI ÇAPI 

(MM)

MAX ÇALIŞMA 
BASINCI 

(BAR)

MAX DEVİR HIZI 
(rpm)

MAKSIMUM TORK 
[Nm]

TW1/0041 0.041 3.4 25 15 1400 55

TW1/0082 0.082 6.9 25 7 1400 55

TW2/0171 0.171 12.3 40 15 1200 400

TW2/0343 0.343 24.7 50 7 1200 400

TW3/0537 0.537 32.2 50 15 1000 800

TW3/1100 1.100 66.0 80 7 1000 800

TW4/1629 1.629 78.2 80 15 800 2000

TW4/3257 3.257 156.3 100 7 800 2000
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Dikey montaj
Kesik çizgiyle belirtilen mil, ön kapağa göre soldan tahrikli montaj pozisyonunu gösterir.

Yatay montaj (standard)
Kesik çizgili mil, alt sürücülü montaj pozisyonunu gösterir.

TopWing - Boyutlar

Pompa tipi TW1/0041 TW1/0082 TW2/0171 TW2/0343 TW3/0537 TW3/1100 TW4/1629 TW4/3257
cb 170 170 245 245 310 310 423.5 423.5
da 208 208 291 291 370 370 498 498
db 113.5 113.5 162 162 215.5 215.5 297 297
dc 55.5 55.5 74 74 98.5 98.5 135 135
dd 29 29 44 44 58.5 58.5 81 81
de 160.5 160.5 228 228 305.5 305.5 423 423
df 177 177 242 242 294 294 431 431
ea 28 28 58 58 82 82 140 140
eb 6 6 10 10 14 14 20 20
ec 21.5 21.5 41 41 51.5 51.5 74.5 74.5
ed 19 19 38 38 48 48 70 70
sp 65.5 80.5 91.5 116 118 148 138.5 182.5
tb 225 246 322 353 410 455 563 627
vb 110 110 164.5 164.5 213 213 312 312
vc 135 135 195 195 254 254 376 376
vd 10 10 10 10 14 14 17.5 17.5
ve 74 74 106 106 134 134 160 160
vf 15 15 20 20 25 25 30 30
vg 174 174 242.5 242.5 327 327 466 466
vh 95 95 130 130 170 170 200 200
vk 150 150 212.5 212.5 286 286 402 402
zc 187 202 264 289 336 366 459 503
ze 84.5 84.5 118 118 157 157 216 216

4xvd ve
sp

vc vb

da

vh

2xG1/8"

vf
dc

db

ea

ed
eb

ec

ea

tb

zc
cb

df

de

ze

vf

db

df

tb

zc

ea

4xvd
vh

vg
dd

dd

ve
sp

vk

da

eb

ec

ed

mm bazında boyutlar
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Bir devir için debi hacmi [litre]

Pompa tipleri:
TL = Top Lobe
TW = Top Wing

Bağlantı tipi:
01 – Hijyenik dişli bağlantı DIN 11851/DIN 405
02 – PN16 flanşlı DIN 2633
03 – PN25 flanşlı DIN 2634 (TL için)
04 – Dişli bağlantı ISO 2853
05 – Süt ürünleri endüstrisi için dişli bağlantı BS 4825
06 – SMS 1145 dişli bağlantılar
07 – Klemp ISO 2852
08 – Flanş ANSI B16,5 – 150 lbs
09 – Flanş ANSI B16,5 – 300 lbs
10 – Gaz dişlisi ISO 7/1
11 – DS 722 dişli
12 – Klemp SMS 3017 (Triclamp)
13 – NPT dişli ASA B2.1
14 – Klemp DIN 32676
15 – Aseptik dişli bağlantı DIN 11864-1
16 – Aseptik flanşlı bağlantı DIN 11864-2

Dişli kutusu ebatları: 1, 2, 3, 4

Bağlantı çapı 

TL 2 / 0234 / 40 / - 1 1 - GB1 - V V06

Rotorlar:
1 = Paslanmaz çelik Trilobe (TL için)
W1 = Dubleks paslanmaz çelik Bi-wing (çift kanat) rotorlar standart aralıklar 
(TW için)
M1 = Dubleks paslanmaz çelik çoklu-lobe rotorlar standart aralıklar (TW için)

Pompa kapağı:
1 – Kapak
2 – Emniyet ventilli kapak – Yay baskılı
3 – Emniyet ventilli kapak – Yay baskılı - hava itmeli
4 – Emniyet ventilli kapak – Hava baskılı - hava itmeli
5 – Ceketli kapak
6 – Emniyet ventilli kapak – Yay baskılı, ceketli
7 – Emniyet ventilli kapak – Yay baskılı - ceketli hava itmeli
8 – Emniyet ventilli kapak – Hava baskılı - ceketli hava itmeli

Salmastralar:
GW1 – Tek mekanik salmastra SiC / SiC
GB1 – Tek mekanik salmastra SiC / Carbon
GW2 – Tek mekanik salmastra SiC / SiC yıkamalı
GB2 – Tek mekanik salmastra SiC / Carbon yıkamalı
L1 – Sert Yanaklı salmastra (TL için)
L2 – Yıkamalı Sert Yanaklı salmastra (TL)
DW2 – Çift mekanik salmastra SiC / SiC / Karbon
DB2 – Çift mekanik salmastra Karbon / SiC / Karbon
O1 –  Tek O-ring salmastra
DO2 – Yıkamalı çift O-ring salmastra

Mil bağlantı pozisyonu - TW:
1 – Yatay bağlantılar – sürücü üst tarafta
2 – Yatay bağlantılar – sürücü alt tarafta
3 – Düşey bağlantılar mil ucundan bakıldığında sağ tarafta
4 – Düşey bağlantılar mil ucundan bakıldığında sol tarafta

Hidrolik Parça için Farklı O-ring Malzemesi Kitleri:
V FPM
E EPDM
VF FPM - FDA 
EF EPDM - FDA
T PTFE lined O-rings
C Chemraz®
K Kalrez® **)
EP Tam onaylı EPDM *)
PP Tam onaylı Perfluor *) 
FP Tam onaylı FPM *).
*) Sertifikalı O-ring’ler = FDA, 3A, UPS Class VI ve AFO sertifikaları 
dahildir, O1 ve DO2 O-ring salmastra tipleri ve emniyet valfleri 
için mevcut değildir
**) Kalrez, DuPont Performance Elastomers firmasının tescilli 
markasıdır

Salmastra için Farklı O-ring Malzemesi 
Kitleri:
V FPM
E EPDM
VF FPM - FDA 
EF EPDM - FDA 
C Chemraz®
K Kalrez® **)
EP  Tam onaylı EPDM *) 
PP  Tam onaylı Perfluor *) 
FP  Tam onaylı FPM *)
*) Sertifikalı O-ring’ler = FDA, 3A, UPS Class VI ve AFO 
sertifikaları dahildir, O1 ve DO2 O-ring salmastra 
tipleri ve emniyet valfleri için mevcut değildir
**) Kalrez, DuPont Performance Elastomers 
firmasının tescilli markasıdır

TL/TW - Kodlama sistemi

Mil bağlantı pozisyonu - TL
1 – Yatay
2 – Dişli bağlantı için düşey
3 – Milin alt sürücü pozisyonunda bulunduğu montaj versiyonunda yatay 
4 – Flanşlı bağlantı için düşey
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Dişli pompalar
Dişli pompaların geniş bir Uygulama yelpazesi 
mevcuttur. Petrokimyasal, kağıt ve kağıt hamuru, 
gıda işleme endüstrilerinde kullanılırlar. Çikolatadan 
dizel yakıta, vizkoz veya seyrek, heterojen akışkanları 
transfer edebilir.

Model: TG (L,G,H)             Performans: 0-180 m3/s
Maks. basınç: 30 bar                   Malzeme: pik döküm, çelik, paslanmaz çelik

Düşey pompalar
Düşey santrifüj pompalar, doğrudan akışkanın 
transfer edildiği haznenin üzerinden monte 
edilmek üzere tasarlanmıştır. Bu pompalar 
tasarımları sayesinde öncelikli olarak kimyasal 
olarak agresif akışkanların transferinde kullanılır.

Model: CTV                                         Performans: 0-190 m3/s
Maks. basınç: 6,5 bar                            Malzeme: PP, C-PVC, PVDF

Diyafram pompalar
Kimyasal olarak agresif ve vizkoz akışkanların 
transferinde kullanılan havalı diyafram pompalar. 
Bu pompaların avantajı, iyi emiş gücü ve katı 
partiküllü sıvıların transfer imkanı bulunmasıdır. 
Pompalar ATEX sertifikalıdır.

Model: T, TX, TF     Performans: 0-820 l/dak
Maks. basınç: 8 bar              Malzeme: PE, PTFE, alüminyum, pik döküm, 
      paslanmaz çelik	 	 																

Santrifüj pompalar – CT serisi
Santrifüj pompalar tamamen gıda temasına uygun 
görülen paslanmaz çelik AISI 316L malzemeden 
imal edilmektedir. Bu özelliğe bağlı olarak 
pompalar gıda, ilaç ve kozmetik endüstrilerinde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Pompalar, ATEX 
sertifikalıdır.

Model: CTI&CTH, CTM             Performans: 0-50000 l/s
Maks. basınç: 5 bar                   Malzeme: PP, PVC, PVDF, paslanmaz çelik

Varil pompaları
Varil pompaları; derinliği 1.2 metreyi geçmeyen 
variller, küpler ve diğer ürünler gibi standart 
konteynırlardan akışkan transferi amacıyla 
kullanılan pompalardır. Hem gıda hem de 
endüstriyel ürünleri transfer edebilirler.

Model: JP                                        Performans: 0-50 l/dak
Maks. basınç: 1,5 bar                  Malzeme: PP, PVDF, paslanmaz çelik

Filtre pres pompaları
Filtre pres pompaları, ürünün kuru ağırlığından 
sıvı maddenin basıncı vasıtasıyla ayrılması için 
kullanılır. Bu pompalar genellikle porselen imalatı, 
seramik, su arıtma tesislerinde kullanılır.

Model: FP, TF                                     Performans:  0-18 m3/s
Maks. basınç: 24 bar                       Malzeme: PP, çelik, paslanmaz çelik

Vidalı pompalar
Vidalı pompalar heterojen akışkanları transfer 
edebilir: aşındırıcı, homojen olmayan ve katı 
partikül içeren emülsiyon halinde, vizkoz. 
Pompalar kimyasal, petrokimyasal, madencilik 
ve gıda endüstrilerinde kullanılır.

Model: D, MN, N, X, H, HS, V, R                Performans: 0 -220 m3/s
Maks. basınç: 48 bar      Malzeme: pik döküm, çelik, paslanmaz  
       çelik

Esnek çarklı pompalar – FIP
Esnek çarklı pompalar yaygın olarak gıda, 
kozmetik ve kimyasal endüstrilerinde uygulama 
alanı bulmaktadır. Farklı vizkozitelerde, farklı 
yumuşak partikül içeriğine sahip akışkanların 
transferinde kullanılır.  Bu pompalar FDA 
sertifikasına sahiptir.

Model: FIP                                   Performans: 0-500 l/dak
Maks. basınç: 4 bar                   Malzeme: paslanmaz çelik, bronz

Rotary (Döner Hareketli) Pompalar
Rotary (döner hareketli) pompalar – hijyenik 
versiyon, goda, ilaç ve kimyasal endüstrilerinde 
kullanım amaçlıdır. Hassas transfer prosesini 
garanti ederler ve akışkanın iç yapısını bozmazlar.

Model: TopWing, TopLobe, TopLobePlus                Performans: 0 - 115 m3/s
Maks. basınç: 22 bar                                                       Malzeme: paslanmaz çelik

Manyetik sürücülü pompalar
Manyetik kaplinli santrifüj pompalar hermetik 
olarak sızdırmaz pompalardır. Yagın olarak 
yüksek güvenlik gereksinimleri olan, pompa 
sızdırmazlığının ön koşul olduğu akışkanların 
transferinde kullanılır.	

Model: MKP, MKPL, MSKP, MSKS, ve diğer                 Performans: 0-600 m3/h
Maks. basınç: 16 bar                        Malzeme: PVDF, PTFE, PFA,
                         paslanmaz çelik

Peristaltik (hortum) pompalar
Hortum pompalar katı partikül içeren yüksek 
vizkoziteye sahip akışkanların transferi için 
kullanılır.  İyi  emiş kabiliyetine sahip bu 
pompalarda mekanik salmastra bulunmaz ve 
basit bir tasarıma sahiptirler.  

Model: PT, PTL                                  Performans: 0-150 m3/s
Maks. basınç: 15 bar              Malzeme: geniş yelpazede elastomer seçeneği

Diğer Tapflo ürünleri  

Dozaj pompaları
Dozajlama pompalarının karakteristik bir 
özelliği; basınçtan bağımsız olarak hassas ayar 
performansıdır. Bu pompalar genellikle yüksek 
teknolojiye sahip otomatik kontrollü üretim 
proseslerinde kullanılır. Aşındırıcı akışkanlar, az 
miktarda partikül maddeler içeren akışkanların 
transferinde kullanılır. 

Model:
ProCam, Novados, Novaplex                  Performans: 0-12000 l/s
Maks. basınç: 1000 bar                             Malzeme: PP, PVC, PVDF, paslanmaz çelik
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